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PARTIDA DE ENCOFRADO - PUESTA DEL SOL

ANEXOS

Armado de ménsula

Orden y limpieza

Habilitación de material

Asegurar rigidizadores con alambre-madera

Aplicación de desmoldante

Transporte de herramientas y/o materiales

Tapa Lateral

TRABAJO PRODUCTIVO TRABAJO CONTRIBUTORIO TRABAJO NO CONTRIBUTORIO

Esperas y Descanso

SS.HH

Viajes

Cortar madera

Transporte

Medición

Colocación de cachimba

Armado de base

Plomada

Armado de Contrafuerte

Armado de Panel

Colocación de tecnopor

Instalación de Puntales

Instalación de Viga

Instalación de Rigidizadores



1 20 20 20 24 20 20 - 0.54

2 20 20 20 20 20 20 26 0.54

3 20 20 20 20 20 20 20 0.54

4 20 20 20 20 20 20 20 0.54

5 24 24 20 20 24 20 20 0.54

6 18 20 20 20 20 20 20 0.54

7 24 20 20 20 20 20 20 0.54

8 24 20 24 20 24 20 20 0.54

9 17 20 20 20 20 20 20 0.54

10 24 20 20 24 20 20 20 0.54

11 24 24 20 20 20 20 20 0.54

12 24 20 20 20 20 20 20 0.54

13 17 20 20 24 24 20 20 0.54

14 24 20 20 16 20 20 20 0.44

15 24 20 20 24 20 20 20 0.44

16 24 20 20 24 24 20 20 0.44

17 24 20 24 16 20 20 20 0.44

18 24 20 20 21 20 20 20 0.44

19 24 20 20 24 20 20 20 0.44

20 24 20 24 21 20 20 20 0.44

21 24 24 20 24 20 20 20 0.44

22 24 24 20 20 20 20 24 0.44

23 24 24 24 16 20 24 24 0.66

23 21 20 20 16 20 24 20 0.66

24 24 20 20 20 24 20 20 0.66

25 24 20 24 20 20 20 20 0.66

26 24 24 20 20 20 20 20 0.66

28 24 26 24 20 20 20 20 0.66

29 24 16 24 20 20 20 20 0.66

30 20 16 20 20 20 20 20 0.66

31 20 21 20 24 20 20 24 0.66

32 24 21 20 24 20 20 20 0.66

33 20 20 20 20 20 20 20 0.66

34 24 20 20 20 20 20 20 0.66

35 24 24 24 20 20 20 20 0.66

36 20 20 20 20 24 20 20 0.66

37 20 20 24 24 24 24 24 0.66

38 24 20 20 20 24 20 20 0.66

39 20 21 24 24 20 24 20 0.66

40 20 24 24 24 24 24 24 0.66

41 24 24 20 24 20 24 20 0.66

42 20 20 20 24 20 20 20 0.66

43 24 24 20 21 20 24 24 0.66

44 20 24 24 24 20 24 24 0.66

45 20 20 20 20 20 24 20 0.66

46 20 26 20 21 20 21 20 0.66

47 20 20 20 24 20 24 20 0.66

48 20 20 20 20 20 16 20 0.66

49 20 20 24 20 20 21 24 0.66

50 24 20 20 20 20 24 20 0.66

51 24 20 20 20 20 20 20 0.66

52 24 20 20 24 16 24 18 0.41

53 24 24 24 24 24 24 18 0.41

54 24 24 24 24 24 24 18 0.41

55 24 24 24 24 24 24 18 0.41

56 24 24 24 24 24 24 18 0.41

57 24 24 24 24 24 24 24 0.41

58 24 24 24 24 24 24 18 0.41

59 24 24 24 24 24 24 18 0.41

Operario 1
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Ayudante 2 Ayudante 3

Tiempo 

Promedio 

(min)

Operario 2 Operario 3 Operario 4 Ayudante 1



60 24 24 24 24 24 24 18 0.41

61 24 24 24 24 24 24 18 0.41

62 24 24 24 24 24 24 18 0.41

63 24 24 24 24 24 24 18 0.41

64 24 24 24 24 24 24 18 0.41

65 24 24 24 24 24 24 18 0.41

66 24 16 24 24 24 24 18 0.41

67 24 21 24 24 24 24 24 0.41

68 24 21 18 24 24 20 24 0.41

69 20 21 20 24 24 20 20 0.41

70 24 24 24 20 24 24 20 0.41

71 24 24 24 20 24 24 20 0.41

72 20 24 24 20 24 24 20 0.41

73 24 24 24 24 21 24 20 0.41

74 24 24 20 24 21 24 24 0.41

75 20 24 18 20 21 24 24 0.41

76 20 11 20 20 21 24 24 0.41

77 24 11 20 20 24 16 16 0.41

78 24 11 18 24 21 21 24 0.41

79 21 18 18 24 21 21 26 0.41

80 21 24 24 20 24 21 21 0.41

81 21 18 20 24 16 21 21 0.41

82 21 24 20 20 19 21 24 0.41

83 21 11 24 24 21 21 21 0.41

84 1 1 1 21 21 23 21 0.55

85 18 1 1 24 21 24 21 0.55

86 18 1 1 24 24 21 24 0.55

87 1 1 1 21 16 24 24 0.55

88 1 1 1 24 24 1 1 0.55

89 24 1 1 24 1 1 1 0.55

90 1 1 1 24 24 24 24 0.55

91 1 1 1 1 19 21 26 0.55

92 1 1 26 24 24 1 21 0.55

93 1 1 24 24 21 26 24 0.55

94 24 1 24 21 21 23 21 0.55

95 24 1 24 1 1 1 21 0.55

96 24 1 19 1 1 24 24 0.55

97 1 21 1 1 1 23 21 0.55

98 1 21 1 1 1 23 21 0.55

99 1 1 1 1 1 1 26 0.55

100 1 1 1 1 1 1 24 0.55

101 24 1 1 24 1 1 21 0.55

102 24 1 24 21 21 26 21 0.55

103 1 24 1 1 1 26 21 0.55

104 24 24 1 1 16 23 16 0.55

105 24 21 1 1 24 26 21 0.55

106 26 1 1 1 23 21 24 0.55

107 24 1 24 24 1 26 24 0.55

108 24 12 1 23 23 21 24 0.55

109 1 24 1 21 21 26 24 0.55

110 1 12 24 1 1 26 24 0.55

111 1 24 26 24 23 26 24 0.55

112 1 1 24 24 16 24 24 0.55

113 24 1 24 1 23 12 24 0.44

114 1 1 24 1 24 24 24 0.44

115 24 12 12 24 17 26 24 0.44

116 26 1 1 1 16 24 24 0.44

117 21 24 1 1 24 24 21 0.44

118 24 1 1 24 24 18 21 0.44

119 21 12 1 26 19 21 16 0.44

120 24 12 24 24 21 26 21 0.44

121 24 1 1 12 24 21 21 0.44

122 24 12 17 24 19 21 24 0.62

123 24 1 1 24 19 21 21 0.62

123 24 1 1 1 24 21 21 0.62

124 24 1 1 1 24 24 16 0.62

125 24 1 1 24 1 16 19 0.62

126 24 1 24 12 24 21 24 0.62

128 1 1 26 1 24 24 24 0.62

129 1 1 12 12 21 21 24 0.62



130 18 12 24 1 24 21 24 0.62

131 18 12 1 1 21 21 24 0.62

132 26 1 1 1 16 24 26 0.62

133 1 1 1 1 24 11 24 0.62

134 1 12 1 1 21 11 21 0.62

135 1 12 1 1 24 11 24 0.62

136 18 24 1 12 24 11 24 0.62

137 1 24 24 17 24 11 26 0.62

138 18 1 1 1 17 11 24 0.62

139 18 1 1 1 24 24 16 0.62

140 1 1 1 1 24 11 21 0.62

141 18 12 1 1 24 11 21 0.62

142 18 1 21 24 21 1 21 0.62

143 26 1 12 24 21 26 21 0.62

144 24 1 1 24 24 18 21 0.62

145 18 24 1 24 21 11 26 0.62

146 18 12 1 24 21 18 21 0.62

147 18 12 1 25 16 11 24 0.62

148 18 1 1 25 16 24 24 0.62

149 24 1 1 24 24 21 16 0.62

150 18 1 21 12 11 11 21 0.62

151 18 12 24 16 21 11 19 0.62

152 1 1 1 1 - 24 21 0.62

153 18 1 12 1 21 - 24 0.62

154 26 12 1 1 - 18 21 0.62

155 21 1 1 1 26 24 21 0.62

156 24 23 21 1 26 24 21 0.62

157 17 24 24 1 24 18 21 0.62

158 24 12 12 1 16 11 21 0.62

159 24 24 24 21 26 11 24 0.54

160 24 21 1 21 21 24 21 0.54

161 24 1 1 21 21 11 26 0.54

162 26 12 18 1 24 26 24 0.54

163 21 1 1 1 21 11 B 0.54

164 24 24 1 1 24 11 26 0.54

165 21 24 1 1 21 - 24 0.54

166 24 1 1 1 21 11 21 0.54

167 6 18 6 1 26 26 6 0.54

168 6 1 12 1 21 26 24 0.54

169 6 26 18 24 26 11 16 0.54

170 6 24 24 24 26 11 24 0.54

171 6 25 12 1 21 26 6 0.54

172 6 25 1 1 24 24 6 0.54

173 6 25 18 24 26 17 6 0.54

174 6 24 1 12 6 24 24 0.54

175 24 21 24 1 24 24 6 0.54

176 6 24 6 24 21 16 6 0.54

177 6 6 6 1 21 24 6 0.54

178 24 6 6 1 6 21 21 0.54

179 6 6 24 1 6 21 6 0.54

180 6 6 6 1 6 21 21 0.54

181 6 6 24 12 12 21 6 0.54

182 24 6 24 24 6 21 6 0.54

183 24 6 1 24 26 26 24 0.54

184 24 20 18 6 23 21 20 0.54

185 21 20 6 1 24 21 6 0.54

186 6 24 6 24 21 21 17 0.54

187 24 6 6 24 21 21 6 0.54

188 6 6 6 6 6 21 24 0.54

189 6 6 6 6 6 21 21 0.54

190 6 21 24 12 6 26 24 0.54

191 6 6 12 6 26 21 6 0.54

192 24 6 24 6 26 16 24 0.54

193 6 6 6 6 21 24 24 0.54

194 6 24 6 6 21 24 16 0.54

195 6 21 6 6 6 21 24 0.54

196 6 6 6 24 6 6 23 0.50

197 6 12 6 24 6 21 24 0.50

198 6 12 5 1 24 5 5 0.66

199 6 17 5 1 6 5 5 0.66



200 1 24 5 1 6 24 5 0.66

201 24 16 5 24 12 5 5 0.66

202 24 6 5 24 24 5 5 0.66

203 21 24 5 6 6 5 5 0.66

204 6 24 5 6 12 5 5 0.66

205 24 24 5 6 12 16 24 0.66

206 6 21 5 6 6 21 21 0.66

207 24 24 5 16 24 24 21 0.66

208 24 5 5 24 24 5 26 0.66

209 24 5 5 5 24 24 26 0.66

210 24 5 5 5 21 5 26 0.66

211 24 5 5 24 6 26 21 0.66

212 5 5 5 5 5 5 24 0.66

213 24 5 24 5 5 5 16 0.66

214 5 5 5 5 5 24 16 0.66

215 5 5 5 5 5 26 17 0.66

216 24 5 5 5 24 21 17 0.66

217 24 12 17 5 17 24 21 0.66

218 24 24 24 24 5 21 21 0.66

219 24 5 5 5 12 12 21 0.66

220 24 5 5 5 6 24 26 0.66

221 24 12 5 5 24 24 21 0.66

222 16 24 5 5 24 24 21 0.66

223 16 24 5 5 24 24 25 0.66

223 16 5 5 5 24 24 25 0.66

224 21 24 5 24 24 21 21 0.66

225 21 24 5 5 24 24 21 0.66

226 16 5 5 5 24 6 24 0.66

228 26 5 5 12 24 24 21 0.66

229 16 24 5 12 24 24 16 0.66

230 16 24 24 6 6 24 17 0.66

231 24 17 6 24 6 21 16 0.66

232 16 5 5 5 24 21 16 0.66

233 16 24 24 24 11 16 16 0.65

234 16 12 21 12 12 26 16 0.65

235 24 24 21 21 6 16 16 0.65

236 16 5 24 5 16 16 16 0.65

237 26 1 24 5 21 16 24 0.65

238 16 1 21 5 26 16 24 0.65

239 24 5 5 24 26 16 16 0.65

230 24 1 1 24 16 26 16 0.65

231 24 24 5 12 16 16 16 0.65

232 24 5 5 6 24 24 24 0.65

233 16 12 6 5 16 24 24 0.65

234 16 1 12 5 16 24 24 0.65

235 16 12 24 5 24 16 16 0.65

236 16 12 24 12 24 16 16 0.65

237 24 24 5 24 24 26 16 0.65

238 16 5 12 5 24 16 24 0.65

239 16 5 24 5 24 16 24 0.65

240 16 12 24 24 16 26 16 0.65

241 26 24 5 17 16 16 16 0.65

242 16 21 17 6 26 24 21 0.65

243 21 24 16 12 6 24 24 0.71

244 24 5 24 24 6 24 21 0.71

245 21 6 24 6 6 21 24 0.71

246 16 5 24 6 6 16 26 0.71

247 26 5 24 6 6 21 16 0.71

248 26 5 25 6 6 24 21 0.71

249 24 24 25 6 6 21 24 0.71

250 24 24 25 6 6 21 24 0.71

251 24 5 25 6 6 26 16 0.71

252 24 5 25 6 6 24 24 0.71

253 16 24 25 12 6 24 24 0.71

254 14 12 24 6 24 24 24 0.71

255 26 24 24 6 6 24 24 0.71

256 24 21 24 6 6 24 24 0.71

257 24 6 24 6 6 24 24 0.71

258 24 24 24 6 6 24 24 0.71

259 24 6 24 6 6 16 16 0.71



260 24 24 24 6 24 24 16 0.65

261 24 21 24 6 6 24 16 0.65

262 16 6 24 6 6 16 16 0.65

263 6 6 16 6 6 24 16 0.65

264 24 6 26 24 6 16 16 0.65

265 24 6 21 6 6 26 24 0.65

266 16 6 21 6 6 16 24 0.65

267 24 6 21 6 6 21 21 0.65

268 24 6 6 6 6 16 21 0.65

269 21 6 24 24 6 16 24 0.65

280 21 6 6 12 6 21 21 0.65

281 26 4 4 24 4 24 24 0.65

282 21 4 4 24 24 21 21 0.65

283 21 6 21 6 4 26 24 0.65

284 21 4 4 15 4 21 24 0.65

285 18 4 4 15 6 26 26 0.65

286 21 26 4 15 21 21 21 0.65

287 4 6 26 12 6 21 21 0.65

288 24 6 26 15 6 21 26 0.65

289 4 24 26 15 24 21 21 0.65

290 4 21 4 15 4 21 26 0.65

291 4 24 4 15 6 24 26 0.65

292 24 24 4 15 6 12 21 0.65

293 21 26 4 15 6 21 26 0.65

294 24 24 4 12 6 24 21 0.65

295 4 24 4 24 6 21 21 0.65

296 4 21 24 21 6 21 4 0.65

297 24 21 21 17 6 26 4 0.65

298 16 16 26 15 24 24 26 0.65

299 16 16 16 14 6 24 26 0.65

300 24 16 24 17 6 24 16 0.65

301 24 26 24 15 6 15 16 0.65

302 16 16 16 15 6 15 16 0.65

303 24 26 26 15 6 24 26 0.65

304 18 24 16 15 6 24 24 0.65

305 24 16 16 15 6 24 21 0.65

306 18 16 16 21 6 18 18 0.65

307 24 24 14 24 15 21 21 0.78

308 18 24 14 15 15 22 24 0.78

309 24 14 24 15 24 24 26 0.78

310 24 24 14 21 6 22 21 0.78

311 14 26 24 24 26 24 24 0.78

312 24 24 24 24 24 24 24 0.78

313 14 24 24 21 22 16 16 0.78

314 18 26 18 12 22 16 16 0.78

315 18 26 24 6 24 24 16 0.78

316 14 24 24 15 24 16 16 0.78

317 17 24 24 15 24 22 24 0.78

318 16 16 16 15 24 24 24 0.78

319 16 14 24 15 24 24 24 0.78

320 24 24 24 24 24 22 24 0.78

321 24 24 24 18 24 22 24 0.78

322 24 14 24 24 24 22 24 0.78

323 24 24 24 24 24 22 24 0.78

323 14 24 24 24 24 22 24 0.78

324 14 24 24 24 24 22 24 0.43

325 14 14 14 14 14 22 24 0.43

326 14 14 14 14 14 22 24 0.43

328 14 14 14 14 14 22 24 0.43

329 14 14 14 14 14 22 24 0.43

330 14 14 14 14 14 22 24 0.43

331 26 14 14 14 14 14 14 0.43

332 14 14 14 14 24 26 26 0.43

333 14 14 14 14 14 21 21 0.43

334 14 14 14 14 14 14 14 0.43

335 14 14 14 14 14 14 14 0.43

336 14 14 14 14 14 14 14 0.43

337 14 14 14 14 14 14 14 0.43

338 14 14 14 14 14 14 14 0.43

339 14 14 14 14 14 14 14 0.43



340 14 14 14 14 14 14 14 0.43

341 24 14 14 14 24 24 24 0.43

342 24 14 14 14 24 24 24 0.43

343 24 14 14 14 24 24 24 0.43

344 24 24 14 24 24 24 24 0.43

345 24 14 14 24 24 24 24 0.43

346 14 14 24 14 24 22 21 0.56

347 14 24 24 24 24 22 24 0.56

348 14 24 24 24 14 22 24 0.56

349 24 24 24 24 24 22 21 0.56

350 24 4 24 24 24 22 21 0.56

351 24 4 24 24 24 22 21 0.56

352 24 24 24 24 24 26 21 0.56

353 24 24 24 4 4 24 21 0.56

354 24 24 24 24 24 24 21 0.56

355 14 24 24 24 16 22 14 0.56

356 24 24 24 24 16 26 16 0.56

357 16 14 24 24 16 22 16 0.56

358 24 14 14 16 16 22 24 0.56

359 16 14 14 17 14 26 16 0.56

360 24 14 14 17 14 26 16 0.56

361 14 14 14 17 14 22 16 0.56

362 21 23 14 17 24 22 21 0.63

363 24 24 14 17 24 26 21 0.63

364 21 24 14 17 14 22 24 0.63

365 24 15 14 17 24 22 24 0.63

366 26 24 14 17 14 22 24 0.63

367 24 24 24 17 24 22 21 0.63

368 21 24 26 17 14 22 24 0.63

369 21 15 24 17 24 26 24 0.63

370 21 24 24 17 24 22 21 0.63

371 24 21 24 17 21 22 24 0.63

372 24 15 24 17 24 26 24 0.63

373 24 24 21 17 24 22 24 0.63

374 24 15 24 17 24 22 24 0.63

375 24 24 24 17 24 22 24 0.63

376 24 24 24 17 24 22 24 0.63

377 24 24 24 17 6 21 17 0.63

378 24 24 24 24 24 24 24 0.53

379 24 24 24 24 24 24 12 0.53

380 24 24 24 25 24 16 24 0.53

381 24 24 24 25 24 24 24 0.53

382 24 24 24 24 24 24 24 0.53

383 24 24 24 24 24 24 24 0.53

384 24 24 24 24 24 24 21 0.53

385 24 24 24 21 14 24 24 0.53

386 4 24 24 24 14 24 24 0.53

387 24 24 14 14 14 14 24 0.53

388 24 24 24 22 24 24 24 0.53

389 24 24 24 24 24 24 24 0.53

390 24 24 24 24 24 24 24 0.53

391 24 24 24 24 24 24 24 0.53

392 24 24 24 22 24 24 24 0.53

393 24 24 24 22 24 24 24 0.53

394 24 24 4 24 24 24 24 0.53

395 4 14 4 22 4 4 24 0.67

396 4 4 4 22 21 4 24 0.67

397 4 4 24 22 4 4 4 0.67

398 4 4 14 22 4 4 4 0.67

399 4 4 24 22 4 4 4 0.67

400 24 4 4 22 4 4 24 0.67

401 24 12 4 22 4 4 4 0.67

402 4 24 4 22 4 4 4 0.67

403 24 4 4 22 4 4 4 0.67

404 21 24 24 22 4 4 24 0.67

405 21 21 4 22 21 4 24 0.67

406 21 24 24 22 18 4 26 0.67

407 21 21 4 22 14 4 24 0.67

408 21 21 21 22 4 4 21 0.67

409 21 4 4 22 4 21 24 0.67



410 21 21 21 22 24 21 21 0.67

411 21 4 4 22 21 21 24 0.67

412 21 4 4 22 24 21 24 0.67

413 24 4 4 22 21 21 26 0.73

414 21 4 4 22 24 21 24 0.73

415 21 24 4 22 21 21 24 0.73

416 21 4 4 22 21 24 21 0.73

417 24 4 4 22 21 24 21 0.73

418 24 24 4 22 21 24 24 0.73

419 24 4 4 22 4 24 4 0.73

420 24 4 4 22 4 21 4 0.73

421 24 4 4 22 4 21 16 0.73

422 24 4 24 22 24 24 16 0.73

423 24 4 4 22 16 24 24 0.73

423 21 24 4 22 4 21 16 0.73

424 24 21 4 22 4 24 24 0.73

425 24 21 4 22 4 14 24 0.73

426 24 18 4 22 4 14 24 0.73

428 24 14 - 22 22 16 - 0.50

429 24 14 - 22 21 16 - 0.50

430 - 23 - 23 22 14 - 0.50

431 - 14 - 22 24 24 - 0.50

432 - 14 - 22 24 24 - 0.50

433 - 14 - 22 24 14 - 0.50

434 - 24 - 17 21 24 - 0.50

435 - 24 - 22 23 23 - 0.50

436 - 24 - 22 21 24 - 0.50

437 - 4 - 22 21 14 - 0.50

438 - 21 - 22 23 14 - 0.50

439 - 24 - 22 12 14 - 0.50

440 - 16 - 22 21 24 - 0.50

441 - 16 - 22 24 24 - 0.50

442 - 14 - 22 14 24 - 0.50

443 - 14 - 22 14 24 - 0.50

444 - 14 - 22 14 24 - 0.50

445 - 24 - 22 14 24 - 0.50

446 - 12 - 22 14 14 - 0.50

447 - 23 - 23 14 14 - 0.50

448 - 21 - 17 14 24 - 0.50

449 - 24 - 17 14 14 - 0.50

450 - 24 - 17 14 16 - 0.50

451 - 21 - 17 14 23 - 0.50

452 - 12 - 17 14 23 - 0.50

453 - 24 - 17 14 24 - 0.50

454 - 4 - 17 14 21 - 0.50

455 - 12 - 17 14 21 - 0.50

456 - 4 - 17 24 21 - 0.50

457 - 24 - 17 23 21 - 0.50

458 - 23 - 22 16 21 - 0.50

459 - 4 - 22 16 21 - 0.50

460 - 23 - 22 21 24 - 0.50

461 - 23 - 22 14 12 - 0.50

462 - 24 - 22 14 24 - 0.50

463 24 14 - 22 14 21 - 0.40

464 24 14 - 22 14 4 - 0.40

465 16 14 - 22 14 4 - 0.40

466 16 14 - 22 14 4 - 0.40

467 16 14 - 22 14 4 - 0.40

468 4 24 24 22 14 24 24 0.87

469 4 23 24 22 14 14 24 0.87

470 4 21 4 24 14 14 23 0.87

471 24 24 4 21 14 14 22 0.87

472 4 4 4 24 14 14 22 0.87

473 24 24 4 17 14 14 22 0.87

474 24 12 17 17 14 14 21 0.87

475 12 23 4 15 24 14 21 0.87

476 24 21 4 24 14 24 21 0.87

477 16 21 24 17 14 14 21 0.87

478 24 21 24 21 14 14 23 0.87

479 4 24 12 23 14 14 23 0.87



480 24 4 4 15 14 14 24 0.87

481 14 21 4 24 14 14 21 0.87

482 24 18 24 15 14 14 21 0.87

483 24 24 12 15 24 14 24 0.87

484 24 12 21 15 12 24 21 0.87

485 14 21 21 21 24 24 21 0.87

486 14 24 21 24 24 21 16 0.87

487 16 22 21 15 24 24 21 0.87

488 14 22 21 24 21 24 22 0.87

489 24 22 24 - 21 24 22 0.87

490 24 22 22 22 23 13 22 0.87

491 24 22 22 22 23 13 22 0.87

492 24 24 23 22 21 13 23 0.87

493 21 22 15 24 24 13 21 0.69

494 24 22 15 24 24 13 16 0.69

495 24 22 24 24 24 13 24 0.69

496 24 24 24 24 22 24 21 0.69

497 24 21 21 23 23 12 21 0.69

498 24 22 15 23 24 13 21 0.69

499 22 22 15 22 22 13 23 0.69

500 21 22 15 21 23 4 23 0.69

501 24 24 15 16 25 12 23 0.69

502 24 24 17 16 25 14 23 0.69

503 23 23 15 21 24 12 21 0.69

504 21 24 15 4 24 21 23 0.69

505 24 18 24 12 24 13 24 0.69

506 24 24 24 23 24 12 24 0.69

507 24 22 24 18 24 21 24 0.69

508 24 22 21 21 24 21 24 0.69

509 24 22 15 11 24 13 24 0.69

510 24 22 15 22 24 13 24 0.69

511 24 22 15 18 24 13 24 0.69

512 24 22 15 22 24 13 24 0.69

513 24 22 15 22 24 13 24 0.69

514 22 24 24 22 24 13 24 0.69

515 24 24 15 24 24 13 24 0.69

516 24 18 24 21 13 13 24 0.69

517 24 18 24 18 13 13 24 0.69

518 24 18 16 24 13 4 24 0.69

519 24 24 24 22 24 24 17 0.69

520 24 22 24 17 1 24 17 0.69

521 24 22 17 13 13 24 17 0.69

522 24 18 15 23 13 24 16 0.69

523 24 11 24 11 13 24 24 0.69

523 24 11 24 24 24 24 16 0.69

524 24 24 24 24 24 24 21 0.69

525 24 22 21 22 18 24 24 0.69

526 24 22 17 24 24 24 24 0.69

528 24 11 15 22 6 24 24 0.69

529 24 13 15 22 6 24 24 0.69

530 24 22 21 22 6 24 24 0.69

531 24 22 15 22 24 24 24 0.69

532 24 22 23 24 24 24 24 0.69

533 24 22 24 24 24 24 24 0.69

534 24 22 18 18 21 18 24 0.69

535 24 22 18 24 24 13 24 0.69

536 24 22 24 11 24 13 24 0.69

537 24 22 24 26 24 24 24 0.69

538 24 22 18 22 24 24 24 0.69

539 24 22 11 22 24 24 24 0.69

540 24 22 22 22 24 16 24 0.69

541 24 24 22 13 24 12 24 0.69

542 24 22 22 22 4 23 23 0.64

543 24 22 22 22 4 23 23 0.64

544 24 22 24 22 4 24 24 0.64

545 24 21 24 24 4 24 24 0.64

546 21 11 21 23 4 16 24 0.64

547 21 22 21 11 4 4 24 0.64

548 4 22 24 11 4 17 24 0.64

549 4 24 24 21 17 4 21 0.64



550 4 22 24 24 4 17 21 0.64

551 4 22 24 22 4 4 24 0.64

552 24 24 24 18 4 17 24 0.64

553 24 22 15 22 4 17 16 0.64

554 15 22 15 22 4 4 16 0.64

555 15 24 15 4 4 4 24 0.64

556 21 17 21 24 4 12 16 0.70

557 4 22 15 24 24 23 21 0.70

558 4 24 17 22 4 24 16 0.70

559 4 17 15 24 4 4 16 0.70

560 24 21 23 24 4 4 21 0.70

561 4 24 21 22 24 4 16 0.70

562 24 22 15 24 4 24 16 0.70

563 4 22 15 17 4 4 16 0.70

564 23 24 15 22 4 24 16 0.70

565 4 23 15 24 4 23 16 0.70

566 4 21 15 22 4 24 21 0.70

567 24 24 17 17 24 23 21 0.70

568 4 22 24 22 4 4 23 0.70

569 24 22 22 22 24 4 18 0.70

570 12 24 15 22 21 24 18 0.70

571 4 22 24 17 4 24 21 0.70

572 4 24 23 22 21 18 23 0.70

573 24 24 4 3 17 24 16 0.70

574 4 18 4 3 17 24 21 0.70

575 24 24 12 3 17 4 23 0.70

576 12 17 4 3 17 4 23 0.70

577 12 17 24 24 21 4 21 0.70

578 24 18 4 3 24 18 24 0.70

579 4 17 24 3 24 21 16 0.70

580 4 17 17 3 17 4 24 0.70

581 4 17 4 3 4 4 23 0.70

582 12 17 4 21 4 4 23 0.70

583 24 17 18 3 4 4 23 0.70

584 17 17 4 3 4 4 23 0.70

585 17 17 24 3 4 4 23 0.70

586 17 17 24 21 4 4 23 0.70

587 17 17 24 3 4 24 3 0.70

588 24 17 17 3 12 12 21 0.70

589 24 17 17 3 4 4 24 0.70

590 24 21 4 3 4 4 17 0.70

591 23 24 4 3 4 12 17 0.70

592 24 18 4 3 4 24 17 0.70

593 24 3 12 3 4 18 17 0.70

594 24 3 24 21 12 18 17 0.70

595 24 3 4 24 24 12 17 0.70

596 24 3 24 17 24 18 24 0.70

597 24 3 4 24 24 24 24 0.70

598 24 26 4 24 4 12 16 0.70

599 24 19 12 21 4 18 16 0.70

600 23 3 26 24 4 24 16 0.70

601 24 24 21 19 4 12 21 0.70

602 24 24 21 19 24 12 24 0.70

603 24 19 17 24 23 3 17 0.70

604 24 24 12 19 24 21 17 0.70

605 24 19 3 19 21 24 17 0.70

606 24 19 17 19 21 12 17 0.70

607 24 24 21 19 24 24 17 0.70

608 24 24 3 24 17 21 17 0.70

609 24 21 3 24 21 21 17 0.70

610 - 19 3 19 17 3 24 0.57

611 - 24 4 19 17 3 17 0.57

612 - 23 4 19 11 3 24 0.57

613 - 24 3 19 24 3 21 0.57

614 - 24 24 19 24 24 17 0.57

615 - 24 24 24 24 3 24 0.57

616 - 24 24 24 24 3 24 0.57



1 14.90 31.07 32.52 30.91 7.38 4.48 1.10 122.37

2

3 4.22 3.25 12.67 4.13 0.70 24.98

4 25.19 20.06 42.51 1.90 42.98 28.20 6.76 167.61

5 1.97 17.34 22.96 16.37 3.29 6.57 4.60 73.11

6 15.63 18.09 10.63 25.41 44.71 1.16 7.03 122.65

7

8

9

10

11 4.35 0.69 3.37 1.84 11.86 22.12

12 3.68 20.15 10.41 12.65 6.60 11.35 0.53 65.36

14 16.54 20.52 17.48 9.45 34.55 22.29 3.99 124.82

15 1.29 2.50 20.05 19.61 1.56 1.30 46.30

16 22.67 8.04 6.07 5.43 13.93 21.58 44.25 121.97

17 5.29 11.87 9.81 25.87 7.73 3.11 15.51 79.19

18 14.62 8.54 7.35 4.20 1.36 8.50 7.74 52.31

19 3.39 0.55 7.08 2.65 1.24 14.91

20 12.95 20.35 24.86 19.56 24.66 21.64 26.46 150.50

21 29.87 27.24 20.94 19.45 37.99 51.96 70.07 257.53

22 1.39 33.78 5.12 61.14 3.94 21.92 6.09 133.37

23 2.80 7.45 2.97 5.84 7.97 7.66 15.77 50.47

24 180.75 110.48 110.38 92.63 121.00 115.03 129.37 859.65

25 1.62 4.24 2.30 1.39 1.31 10.86

26 9.18 7.48 6.95 1.14 8.30 20.94 16.12 70.10

27

28

29

30

31

32

33

358.74 378.55 359.74 376.98 373.83 363.67 358.66



ANEXO B:

1 11 24

2 12 25

3 13 26

4 14 28

5 15 29

6 16 30

7 17 31

8 18 32

9 19 33

10 20 34

21

22

23

Manejo de Manguera

Acabado Traslado de manguera

Orden y limpieza

Vibrado del Concreto

TRABAJO PRODUCTIVO TRABAJO CONTRIBUTORIO TRABAJO NO CONTRIBUTORIO

Esperas y Descanso

SS.HH

Viajes

PARTIDA DE VACIADO DE CONCRETO - PUESTA DEL SOL

ANEXOS

Traslado de materiales

Hacer testigos

Traslado de vibrador

Instrucciones

Cargar motor de vibrador



Operario Ayudante 1 Ayudante 2
Tiempo 

Promedio

(min)

1 1 16 21 0.17

2 21 16 21 0.17

3 21 16 21 0.17

4 21 16 21 0.17

5 11 16 21 0.17

6 11 16 21 0.17

7 1 16 21 0.17

8 1 16 21 0.17

9 1 21 21 0.17

10 1 21 21 0.17

11 1 21 21 0.17

12 1 21 21 0.17

13 1 21 21 0.17

14 1 21 21 0.17

15 1 21 21 0.17

16 1 21 21 0.17

17 1 21 21 0.17

18 1 21 21 0.17

19 13 21 11 0.17

20 13 16 13 0.17

21 13 16 13 0.17

22 13 16 21 0.17

23 13 16 21 0.17

24 1 16 1 0.17

25 1 16 1 0.17

26 1 16 1 0.17

27 1 16 1 0.17

28 1 16 1 0.17

29 1 16 1 0.17

30 1 16 1 0.17

31 1 16 1 0.17

PARTIDA DE VACIADO DE CONCRETO - PUESTA DEL SOL



32 1 16 1 0.17

33 1 16 1 0.17

34 1 16 1 0.17

35 1 16 1 0.17

36 1 16 1 0.17

37 1 16 1 0.17

38 1 16 1 0.17

39 1 21 1 0.17

40 1 16 1 0.17

41 1 16 1 0.17

42 1 21 1 0.18

43 1 16 1 0.18

44 1 21 1 0.18

45 1 21 1 0.18

46 1 21 1 0.18

47 1 16 1 0.18

48 1 16 1 0.18

49 1 16 1 0.18

50 1 16 1 0.18

51 1 16 1 0.18

52 1 16 1 0.18

53 1 16 1 0.18

54 15 16 11 0.18

55 23 16 21 0.18

56 23 21 21 0.18

57 21 16 21 0.18

58 21 16 21 0.18

59 21 16 21 0.18

60 14 16 21 0.18

61 14 16 21 0.18

62 14 16 13 0.18

63 13 16 13 0.18

64 21 16 21 0.18

65 21 16 13 0.18

66 13 16 13 0.18

67 13 16 21 0.18

68 21 16 21 0.18



69 13 16 13 0.18

70 13 16 13 0.18

71 21 16 21 0.18

72 21 16 21 0.18

73 21 16 21 0.18

74 21 16 21 0.18

75 21 16 23 0.18

76 15 16 15 0.18

77 15 16 15 0.18

78 15 16 11 0.18

79 15 16 12 0.18

80 11 16 12 0.18

81 23 16 12 0.10

82 2 16 12 0.10

83 2 16 12 0.10

84 2 16 12 0.10

85 17 16 12 0.10

86 2 16 12 0.10

87 2 16 12 0.10

88 2 16 12 0.10

89 2 16 12 0.10

90 2 16 12 0.10

91 2 16 12 0.10

92 2 16 12 0.10

93 17 16 12 0.10

94 2 16 12 0.10

95 2 16 12 0.10

96 2 16 12 0.10

97 17 16 12 0.10

98 2 16 12 0.10

99 2 16 21 0.10

100 2 16 12 0.10

101 2 16 12 0.10

102 2 16 12 0.10

103 2 16 12 0.10

104 2 16 12 0.10

105 2 16 12 0.10



106 2 16 12 0.10

107 2 16 12 0.10

108 2 16 12 0.10

109 17 16 12 0.10

110 2 16 12 0.10

111 2 16 12 0.10

112 2 16 12 0.10

113 2 16 12 0.10

114 2 16 12 0.10

115 2 16 12 0.10

116 2 16 12 0.10

117 2 16 12 0.10

118 2 16 12 0.10

119 17 16 12 0.10

120 17 16 12 0.10

121 2 16 12 0.10

122 2 16 12 0.12

123 2 16 12 0.12

124 2 16 12 0.12

125 2 16 12 0.12

126 2 15 12 0.12

127 2 15 12 0.12

128 2 16 12 0.12

129 2 16 12 0.12

130 2 16 12 0.12

131 2 16 12 0.12

132 2 16 12 0.12

133 17 16 12 0.12

134 2 16 12 0.12

135 2 16 12 0.12

136 2 16 12 0.12

137 2 16 12 0.12

138 17 16 12 0.12

139 17 16 12 0.12

140 2 16 12 0.12

141 2 16 12 0.12

142 2 16 12 0.12



143 2 16 12 0.12

144 2 16 12 0.12

145 2 16 12 0.12

146 2 16 12 0.12

147 2 16 12 0.12

148 17 16 12 0.12

149 2 16 12 0.12

150 2 16 12 0.12

151 17 16 12 0.12

152 17 16 12 0.12

153 2 16 11 0.12

154 13 16 15 0.12

155 21 14 15 0.12

156 11 21 12 0.12

157 2 14 12 0.12

158 2 14 12 0.12

159 2 14 12 0.12

160 2 14 12 0.12

161 2 14 12 0.12

162 2 14 12 0.12

163 2 23 17 0.16

164 17 23 12 0.16

165 2 21 17 0.16

166 17 21 12 0.16

167 2 21 17 0.16

168 2 1 17 0.16

169 2 1 17 0.16

170 17 1 12 0.16

171 17 1 12 0.16

172 21 1 21 0.16

173 21 1 21 0.16

174 21 1 21 0.16

175 21 1 21 0.16

176 21 1 21 0.16

177 21 1 21 0.16

178 21 1 21 0.16

179 21 1 11 0.16



180 11 1 11 0.16

181 11 1 21 0.16

182 21 1 21 0.16

183 21 1 21 0.16

184 21 13 21 0.16

185 13 13 13 0.16

186 13 13 11 0.16

187 11 13 21 0.16

188 1 1 21 0.16

189 21 21 21 0.16

190 21 21 21 0.16

191 21 21 21 0.16

192 21 21 21 0.16

193 21 21 11 0.16

194 21 21 21 0.16

195 11 21 21 0.16

196 15 21 15 0.16

197 15 21 15 0.16

198 15 21 15 0.16

199 21 21 21 0.16

200 17 21 21 0.11

201 2 21 12 0.11

202 2 21 12 0.11

203 2 21 12 0.11

204 17 21 12 0.11

205 2 21 12 0.11

206 2 21 12 0.11

207 2 21 12 0.11

208 2 21 12 0.11

209 2 21 12 0.11

210 2 21 12 0.11

211 2 21 12 0.11

212 2 21 12 0.11

213 2 21 12 0.11

214 17 21 12 0.11

215 2 21 12 0.11

216 2 21 12 0.11



217 2 21 12 0.11

218 2 21 12 0.11

219 2 21 12 0.11

220 2 21 12 0.11

221 2 21 12 0.11

222 17 21 12 0.11

223 2 21 12 0.11

224 12 15 11 0.11

225 11 21 21 0.11

226 21 21 21 0.11

227 21 21 21 0.11

228 21 21 21 0.11

229 21 21 21 0.11

230 21 21 21 0.11

231 21 21 21 0.11

232 21 21 21 0.11

233 21 21 21 0.11

234 21 21 21 0.11

235 21 21 21 0.11

236 21 21 21 0.11

237 21 21 21 0.07

238 21 21 21 0.07

239 21 21 21 0.07

240 21 21 21 0.07

241 21 21 21 0.07

242 21 21 21 0.07

243 21 21 21 0.07

244 21 21 21 0.07

245 21 21 21 0.07

246 21 21 21 0.07

247 21 21 21 0.07

248 21 21 21 0.07

249 21 21 21 0.07

250 21 21 21 0.07

251 21 21 21 0.07

252 21 21 21 0.07

253 21 21 21 0.07



254 21 21 21 0.07

255 21 21 21 0.07

256 21 21 21 0.07

257 21 21 21 0.07

258 21 21 21 0.07

259 21 21 21 0.07

260 21 21 21 0.07

261 21 21 21 0.07

262 21 21 21 0.07

263 21 21 21 0.07

264 21 21 21 0.07

265 21 21 21 0.07

266 21 21 21 0.07

267 21 21 21 0.07

268 21 21 21 0.07

269 21 21 23 0.07

270 23 21 21 0.07

271 2 21 12 0.07

272 2 21 12 0.07

273 2 21 12 0.07

274 2 21 12 0.07

275 2 21 12 0.07

276 2 21 12 0.07

277 2 21 12 0.07

278 2 21 12 0.10

279 2 21 12 0.10

280 2 21 12 0.10

281 2 21 12 0.10

282 2 21 12 0.10

283 17 21 12 0.10

284 2 21 12 0.10

285 2 21 12 0.10

286 17 21 12 0.10

287 17 21 12 0.10

288 2 21 12 0.10

289 2 21 12 0.10

290 2 21 12 0.10



291 17 21 12 0.10

292 2 21 12 0.10

293 2 21 12 0.10

294 17 21 12 0.10

295 17 21 12 0.10

296 2 21 12 0.10

297 2 21 12 0.10

298 17 21 12 0.10

299 2 21 12 0.10

300 2 21 12 0.10

301 2 21 12 0.10

302 2 21 12 0.10

303 2 21 12 0.10

304 2 21 12 0.10

305 2 21 12 0.10

306 2 21 12 0.10

307 2 21 12 0.10

308 11 21 21 0.10

309 11 21 21 0.10

310 21 21 21 0.10

311 21 21 21 0.10

312 21 21 21 0.10

313 21 21 21 0.10

314 21 21 21 0.10

315 21 21 21 0.10

316 21 21 21 0.10

317 21 21 21 0.10

318 21 21 21 0.10

319 21 21 21 0.10

320 21 21 21 0.10

321 21 21 21 0.10

322 21 21 21 0.10

323 21 21 21 0.10

324 21 21 21 0.10

325 21 21 21 0.10

326 21 21 21 0.10

327 21 21 21 0.10



328 21 21 21 0.09

329 21 21 21 0.09

330 21 21 21 0.09

331 21 21 21 0.09

332 21 21 21 0.09

333 21 21 21 0.09

334 21 21 21 0.09

335 21 21 21 0.09

336 21 21 21 0.09

337 21 21 21 0.09

338 21 21 21 0.09

339 21 21 21 0.09

340 21 21 21 0.09

341 21 21 21 0.09

342 21 21 21 0.09

343 21 21 21 0.09

344 21 21 21 0.09

345 21 21 21 0.09

346 21 21 21 0.09

347 21 21 21 0.09

348 21 21 21 0.09

349 21 21 21 0.09

350 21 21 21 0.09

351 21 21 21 0.09

352 21 21 21 0.09

353 21 21 21 0.09

354 21 21 21 0.09

355 21 21 21 0.09

356 21 21 21 0.09

357 21 21 21 0.09

358 21 21 21 0.09

359 21 21 21 0.09

360 21 21 21 0.09

361 21 21 21 0.09

362 21 21 21 0.09

363 21 21 21 0.09

364 11 21 21 0.09



365 21 13 13 0.09

366 21 13 13 0.09

367 21 13 13 0.09

368 21 13 13 0.09

369 21 13 13 0.09

370 21 13 13 0.09

371 21 21 21 0.09

372 21 21 21 0.09

373 21 21 21 0.09

374 21 21 21 0.09

375 21 21 21 0.09

376 21 21 21 0.09

377 21 21 21 0.09

378 21 21 21 0.09

379 21 21 21 0.09

380 21 21 21 0.09

381 21 21 21 0.09

382 21 21 21 0.09

383 21 21 21 0.09

384 21 21 21 0.09

385 11 21 21 0.09

386 11 11 21 0.09

387 21 21 21 0.09

388 13 13 21 0.09

389 13 13 21 0.09

390 13 13 21 0.09

391 13 13 21 0.09

392 21 21 21 0.09

393 21 14 21 0.09

394 14 14 23 0.09

395 14 14 21 0.09

396 14 14 11 0.09

397 21 13 21 0.09

398 11 13 13 0.09

399 21 13 13 0.09

400 11 13 13 0.09

401 21 13 13 0.09



402 21 21 21 0.09

403 21 21 21 0.09

404 21 21 21 0.09

405 21 21 21 0.09

406 21 21 21 0.09

407 21 21 21 0.09

408 21 21 21 0.09

409 21 21 21 0.09

410 21 21 21 0.09

411 21 21 21 0.09

412 21 21 21 0.09

413 21 21 11 0.09

414 21 21 21 0.09

415 1 21 1 0.10

416 1 21 1 0.10

417 21 21 21 0.10

418 17 21 21 0.10

419 17 21 15 0.10

420 17 21 15 0.10

421 21 21 12 0.10

422 2 21 12 0.10

423 2 21 12 0.10

424 2 21 12 0.10

425 2 21 12 0.10

426 2 21 12 0.10

427 2 21 12 0.10

428 2 21 12 0.10

429 2 21 12 0.10

430 2 21 12 0.10

431 2 21 12 0.10

432 2 21 12 0.10

433 2 21 12 0.10

434 2 21 12 0.10

435 2 21 12 0.10

436 2 21 12 0.10

437 17 21 12 0.10

438 2 21 12 0.10



439 2 21 12 0.10

440 17 21 12 0.10

441 2 21 12 0.10

442 2 21 12 0.10

443 2 21 12 0.10

444 17 21 12 0.10

445 17 21 12 0.10

446 17 21 12 0.10

447 2 21 12 0.10

448 2 21 12 0.10

449 2 21 12 0.10

450 2 21 12 0.10

451 2 21 12 0.10

452 17 21 12 0.10

453 2 21 12 0.10

454 2 21 13 0.10

455 2 21 12 0.10

456 2 21 12 0.10

457 2 21 12 0.10

458 2 21 12 0.10

459 2 21 12 0.10

460 2 21 12 0.10

461 2 21 12 0.10

462 2 21 12 0.10

463 2 21 12 0.10

464 2 11 12 0.10

465 2 21 12 0.08

466 23 12 2 0.08

467 21 12 2 0.08

468 21 12 2 0.08

469 21 12 2 0.08

470 21 12 2 0.08

471 21 12 2 0.08

472 21 12 2 0.08

473 21 12 2 0.08

474 21 12 2 0.08

475 21 12 2 0.08



476 21 12 2 0.08

477 21 12 2 0.08

478 21 12 17 0.08

479 21 12 17 0.08

480 21 12 2 0.08

481 21 12 2 0.08

482 21 12 2 0.08

483 21 12 2 0.08

484 21 12 2 0.08

485 21 12 2 0.08

486 21 12 2 0.08

487 21 12 2 0.08

488 21 12 2 0.08

489 21 12 2 0.08

490 21 12 2 0.08

491 21 12 2 0.08

492 21 12 2 0.08

493 21 21 21 0.07

494 21 15 21 0.07

495 21 15 15 0.07

496 21 15 15 0.07

497 11 12 2 0.07

498 11 12 2 0.07

499 21 12 2 0.07

500 21 12 2 0.07

501 1 12 2 0.07

502 1 12 2 0.07

503 1 12 2 0.07

504 1 12 2 0.07

505 1 12 2 0.07

506 1 12 2 0.07

507 1 12 2 0.07

508 1 12 2 0.07

509 1 12 2 0.07

510 1 12 2 0.07

511 1 12 2 0.07

512 1 12 2 0.07



513 1 12 2 0.07

514 1 12 2 0.07

515 1 12 2 0.07

516 1 12 2 0.07

517 1 12 2 0.07

518 1 12 2 0.07

519 1 12 2 0.07

520 1 12 2 0.07

521 1 12 2 0.07

522 1 12 2 0.07

523 1 12 2 0.07

524 1 12 2 0.07

525 1 12 17 0.07

526 1 12 17 0.07

527 1 12 2 0.07

528 1 12 2 0.07

529 1 12 2 0.07

530 1 12 2 0.07

531 1 12 2 0.07

532 1 12 2 0.07

533 1 12 2 0.07

534 1 12 2 0.07

535 1 12 2 0.07

536 1 12 2 0.07

537 1 12 2 0.12

538 1 12 2 0.12

539 1 12 2 0.12

540 1 12 2 0.12

541 1 12 2 0.12

542 1 12 2 0.12

543 1 12 2 0.12

544 1 12 2 0.12

545 1 12 2 0.12

546 1 12 2 0.12

547 1 12 2 0.12

548 1 12 2 0.12

549 1 12 2 0.12



550 2 12 21 0.12

551 2 12 21 0.12

552 17 12 21 0.12

553 17 12 21 0.12

554 2 12 21 0.12

555 2 12 21 0.12

556 2 12 21 0.12

557 2 12 21 0.12

558 2 12 21 0.12

559 21 12 2 0.12

560 1 12 2 0.12

561 21 12 2 0.12

562 21 12 2 0.12

563 21 12 2 0.12

564 13 12 17 0.12

565 21 12 13 0.12

566 13 11 13 0.12

567 21 23 21 0.12

568 21 21 21 0.12

569 1 21 21 0.12

570 1 21 21 0.12

571 1 21 21 0.12

572 21 21 21 0.12

573 1 21 21 0.12

574 1 21 21 0.12

575 1 21 21 0.12

576 1 21 21 0.12

577 1 21 21 0.12

578 1 21 12 0.12

579 1 21 21 0.10

580 1 21 21 0.10

581 1 21 21 0.10

582 1 21 21 0.10

583 1 21 21 0.10

584 1 21 21 0.10

585 1 21 21 0.10

586 1 21 21 0.10



587 1 12 2 0.10

588 1 12 2 0.10

589 1 12 2 0.10

590 1 12 2 0.10

591 1 12 2 0.10

592 1 12 2 0.10

593 1 12 2 0.10

594 13 12 2 0.10

595 13 12 2 0.10

596 13 12 2 0.10

597 21 12 17 0.10

598 21 12 2 0.10

599 21 12 2 0.10

600 21 12 2 0.10

601 21 12 2 0.10

602 21 12 2 0.10

603 21 12 2 0.10

604 21 12 2 0.10

605 21 12 2 0.10

606 21 12 2 0.10

607 21 12 2 0.10

608 21 12 2 0.10

609 21 12 2 0.10

610 11 12 2 0.10

611 11 12 2 0.10

612 1 15 21 0.10

613 1 15 17 0.10

614 1 15 17 0.10

615 1 15 17 0.10

616 13 15 17 0.10

617 13 12 2 0.10

618 13 12 2 0.10

619 13 12 2 0.10

620 13 12 2 0.10

621 11 12 2 0.08

622 21 12 2 0.08

623 21 12 2 0.08



624 21 12 2 0.08

625 21 12 2 0.08

626 21 12 2 0.08

627 21 12 2 0.08

628 21 12 2 0.08

629 21 12 2 0.08

630 21 12 2 0.08

631 21 12 2 0.08

632 21 12 2 0.08

633 21 12 2 0.08

634 21 12 2 0.13

635 21 12 17 0.13

636 15 12 17 0.13

637 23 21 17 0.13

638 13 21 21 0.13

639 21 21 21 0.13

640 21 21 13 0.13

641 21 12 23 0.13

642 21 12 2 0.13

643 21 12 2 0.13

644 21 12 2 0.13

645 21 12 2 0.13

646 21 12 2 0.13

647 21 12 2 0.13

648 21 12 2 0.13

649 11 12 2 0.13

650 21 12 2 0.13

651 21 12 2 0.13

652 21 12 2 0.13

653 21 12 2 0.13

654 21 12 2 0.13

655 21 12 2 0.13

656 21 12 2 0.13

657 21 12 2 0.13

658 21 12 2 0.13

659 21 12 2 0.13

660 21 12 2 0.13



661 21 14 2 0.13

662 21 14 2 0.13

663 21 14 2 0.13

664 21 14 2 0.13

665 21 14 2 0.13

666 21 14 2 0.13

667 21 14 2 0.13

668 21 14 2 0.13

669 21 14 2 0.13

670 21 14 2 0.13

671 21 14 2 0.13

672 21 14 2 0.13

673 21 14 2 0.13

674 21 14 2 0.13

675 21 14 2 0.13

676 21 14 2 0.13

677 21 14 2 0.13

678 21 14 2 0.13

679 21 14 2 0.13

680 21 14 2 0.13

681 21 21 21 0.13

682 21 21 21 0.13

683 21 21 21 0.13

684 21 21 21 0.13

685 21 21 21 0.13

686 21 21 21 0.13

687 21 21 21 0.13

688 21 21 21 0.13

689 23 21 13 0.13

690 13 21 2 0.13

691 21 1 2 0.13

692 11 1 2 0.13

693 21 13 2 0.13

694 21 21 2 0.13

695 21 21 2 0.13

696 21 21 2 0.13

697 21 21 2 0.13



698 21 21 2 0.13

699 2 21 21 0.13

700 2 21 21 0.13

701 2 21 21 0.13

702 2 21 21 0.13



1 14.81 3.01 5.43 23.25

2 18.21 16.67 34.89

3

4

5

6

7

8

9

10

11 2.72 0.31 1.59 4.62

12 0.11 15.03 20.14 35.28

13 3.82 2.15 3.10 9.07

14 0.81 3.79 4.60

15 1.51 1.03 1.43 3.97

16 18.93 18.93

17 4.25 2.09 6.34

18

19

20

21 31.07 33.48 27.27 91.82

22

23 0.87 0.44 0.47 1.78

24

25

26

27

28

29

30

78.18 78.18 78.18



ANEXO C:

1 11 24

2 12 25

3 13 26

4 14 27

5 15 28

6 16 29

7 17 30

8 18 31

9 19 32

10 20 33

21

22

23

PARTIDA DE ENCOFRADO - UPPER PARDO 570

TRABAJO CONTRIBUTORIOTRABAJO CONTRIBUTORIOTRABAJO PRODUCTIVO

Armado de Panel

Colocación de tecnopor

Instalación de Puntales

Instalación de Viga

Instalación de Rigidizadores

Cortar madera

Transporte

Plomada

Armado de Contrafuerte

Armado de ménsula

Orden y limpieza

Habilitación de material

Medición

Aplicación de desmoldante

Esperas y Descanso

SS.HH

Viajes

Colocación de cachimba

Armado de base

Transporte de herramientas

Asegurar rigidizadores con alambre-madera



Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4 Oficial Ayudante
Tiempo 

Promedio

(min)

1 20 2 - - 20 20 0.75

2 20 2 - - 26 17 0.75

3 26 23 - - 20 20 0.75

4 26 12 - - 23 20 0.75

5 2 12 - - 20 20 0.75

6 26 2 - - 20 20 0.75

7 2 2 - - 21 26 0.75

8 2 2 - - 20 20 0.75

9 26 2 - - 20 26 0.75

10 23 2 - - 20 26 0.75

11 28 23 - - 20 21 0.75

12 17 23 - - 20 28 0.75

13 2 2 - - 20 21 0.75

14 28 2 - - 20 21 0.75

15 26 2 - - 20 - 0.75

16 23 2 - - 20 - 0.75

17 2 17 - - 28 18 1.00

18 23 2 - - 21 26 1.00

19 28 2 2 24 20 18 1.00

20 2 2 2 28 20 18 1.00

21 21 2 26 20 18 26 1.25

22 26 17 2 20 20 18 1.25

23 26 23 2 26 23 23 1.25

24 2 - 26 26 21 26 1.25

25 26 1 1 20 20 13 1.25

26 28 1 1 - 21 26 1.25

27 28 1 1 26 20 18 1.25

28 - 1 1 26 20 18 1.25

29 - 12 23 26 20 26 0.80

30 - 1 26 17 18 26 0.80

31 - 1 18 28 20 - 0.80

32 - 1 26 26 20 - 0.80

33 - 12 17 21 23 - 0.80

34 - 1 28 28 2 - 0.50

35 - 12 28 28 2 - 0.50

36 - 1 28 28 1 - 1.00

37 - 1 26 26 17 - 1.00

38 - 1 26 26 2 - 1.00

39 - 1 26 26 2 - 1.00

40 - 1 26 26 2 - 0.80

41 - 26 17 24 20 - 0.80

42 - 17 17 17 20 - 0.80

43 - 28 17 26 20 - 0.80

44 - 17 17 26 20 - 0.80

45 - 1 1 26 1 - 0.67

46 - 17 26 26 28 - 0.67

47 - 23 26 26 26 - 0.67

48 26 28 28 12 26 - 0.50

49 26 26 26 12 23 - 0.50

50 1 1 23 12 23 - 0.50

51 1 1 1 21 21 26 0.50

52 23 1 1 21 2 17 1.00
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53 23 1 1 1 2 28 1.00

54 1 1 1 17 28 16 1.00

55 1 23 1 21 2 16 1.00

56 1 1 23 24 2 26 1.00

57 1 17 23 17 2 26 1.00

58 1 23 1 24 23 17 0.50

59 1 26 21 21 2 17 0.50

60 1 28 1 26 1 17 0.91

61 1 17 1 17 23 26 0.91

62 1 1 1 1 28 17 0.91

63 1 26 1 17 23 21 0.91

64 28 1 1 23 21 16 0.91

65 1 17 1 28 12 17 0.91

66 28 12 16 26 17 17 0.91

67 1 28 16 17 28 28 0.91

68 26 28 1 26 21 16 0.91

69 1 1 23 28 26 21 0.91

70 1 23 26 28 28 16 0.91

71 28 1 26 21 12 16 1.07

72 23 26 26 26 17 21 1.07

73 26 23 26 26 17 26 1.07

74 26 1 1 21 17 21 1.07

75 17 24 17 26 1 21 1.07

76 12 26 26 17 17 21 1.07

77 23 24 1 26 17 26 1.07

78 12 26 26 16 23 21 1.07

79 12 21 12 26 17 26 1.07

80 1 1 1 26 17 21 1.07

81 23 26 26 17 12 21 1.07

82 1 12 12 24 - 26 1.07

83 26 17 1 28 - 16 1.07

84 1 26 1 1 - 16 1.07

85 1 17 1 21 - 16 0.60

86 1 26 1 17 12 26 0.60

87 18 23 1 26 1 - 0.60

88 26 12 12 17 23 - 0.60

89 26 1 26 26 26 - 0.60

90 21 1 1 21 - - 0.60

91 28 - 1 21 23 - 0.60

92 21 26 1 22 - - 0.60

93 26 16 1 26 - - 0.60

94 5 16 1 28 - - 0.60

95 5 26 1 21 - - 0.60

96 5 23 1 5 - - 0.60

97 5 - 17 21 - - 0.60

98 5 - 16 21 - - 0.60

99 5 17 12 5 - - 0.60

100 5 - 1 28 - - 0.60

101 5 - 1 21 - - 0.60

102 5 - 12 21 - - 0.45

103 5 - 17 23 - - 0.45

104 5 - 28 23 - - 0.45

105 5 - 12 17 12 - 0.45

106 5 23 21 5 - - 0.45

107 5 - 1 - - - 0.45

108 5 - 1 21 - - 0.45

109 5 26 21 4 - - 0.45

110 23 23 5 23 23 - 0.45

111 5 16 17 26 16 - 0.45

112 5 26 5 21 21 - 0.45

113 26 16 5 26 26 - 0.50



114 26 26 26 26 26 - 0.13

115 26 26 26 26 26 - 0.13

116 26 26 26 26 26 - 0.13

117 5 5 5 5 21 - 0.93

118 26 5 26 28 21 - 0.93

119 26 5 23 5 21 - 0.93

120 21 5 26 5 26 - 0.93

121 23 5 16 5 28 - 0.93

122 28 16 26 5 28 - 0.93

123 28 21 26 5 28 - 0.93

124 28 5 28 28 21 - 0.93

125 28 5 26 5 28 - 0.93

126 28 12 26 12 28 - 0.93

127 21 5 28 5 - - 0.93

128 11 5 21 5 28 - 0.93

129 11 5 28 5 21 - 0.93

130 18 5 21 5 28 - 0.93

131 26 26 26 26 - - 0.10

132 26 26 26 26 - - 0.10

133 26 26 26 26 - - 0.10

134 26 26 26 26 - - 0.10

135 26 26 26 26 - - 0.10

136 26 26 26 26 - - 0.10

137 26 26 26 26 - - 0.10

138 26 26 26 26 - - 0.10

139 26 26 26 26 - - 0.10

140 28 28 28 28 - - 0.10

141 18 5 21 5 21 - 0.75

142 18 5 26 5 18 - 0.75

143 18 5 28 5 28 - 0.75

144 11 5 18 5 18 - 0.75

145 11 28 18 12 18 - 0.75

146 17 5 16 5 18 - 0.75

147 17 5 26 5 21 - 0.75

148 5 17 26 5 - - 0.75

149 18 16 28 21 28 - 0.68

150 17 17 26 28 21 - 0.68

151 17 21 26 28 21 - 0.68

152 17 21 3 17 28 - 0.68

153 17 28 3 21 28 - 0.68

154 28 21 21 21 21 - 0.68

155 26 28 28 21 28 - 0.68

156 3 18 3 21 28 - 0.68

157 3 - 3 21 26 - 0.68

158 3 - 3 21 3 - 0.68

159 26 - 3 21 3 - 0.68

160 3 - 26 21 3 - 0.68

161 28 - 3 28 3 - 0.68

162 3 17 3 16 26 - 0.68

163 21 - 3 26 21 - 0.68

164 3 - 3 14 26 - 0.68

165 3 - 3 14 17 - 0.68

166 26 - 3 14 28 - 0.68

167 26 11 3 26 26 - 0.68

168 26 - - 3 3 - 0.48

169 26 - - 26 14 - 0.48

170 26 - - 14 28 - 0.48

171 14 12 12 26 21 - 0.48

172 14 18 18 26 26 - 0.48

173 21 - - 26 26 - 0.48

174 28 - - 14 28 - 0.48



175 14 - - 26 17 - 0.48

176 14 - - 14 17 - 0.48

177 21 12 12 14 17 - 0.48

178 14 - - 14 17 - 0.48

179 14 18 18 14 17 - 0.48

180 14 14 14 12 17 - 0.48

181 14 11 11 14 17 - 0.48

182 14 26 26 26 16 - 0.48

183 14 12 12 11 11 - 0.48

184 14 11 11 17 17 - 0.48

185 28 - - 17 26 - 0.48

186 28 - - 17 26 - 0.48

187 26 - - 26 14 - 0.48

188 26 - - 11 14 - 0.48

189 21 18 18 3 3 - 0.48

190 17 26 26 3 3 - 0.48

191 26 - - 21 21 - 0.48

192 21 - - 11 21 - 0.48

193 21 - - 3 28 - 0.48

194 16 - - 26 21 - 0.48

195 28 - - 3 21 - 0.48

196 28 - - 3 21 - 0.48

197 27 - - 3 21 - 0.48

198 27 - - 26 21 - 0.44

199 28 18 18 14 14 - 0.44

200 26 - - 14 14 - 0.44

201 26 - - 14 14 - 0.44

202 17 - - 26 21 - 0.44

203 17 18 18 3 3 - 0.44

204 17 12 12 3 3 - 0.44

205 17 - - 26 3 - 0.44

206 17 - - 3 26 - 0.44

207 26 26 26 3 3 - 0.57

208 26 21 21 3 3 - 0.57

209 3 - - 26 3 - 0.57

210 17 - - 17 3 - 0.57

211 3 - - 26 17 - 0.57

212 3 - - 3 3 - 0.57

213 17 - - 3 3 21 0.38

214 26 - - 3 28 26 0.38

215 26 - - 3 3 26 0.38

216 3 26 26 3 3 21 0.38

217 17 - - 3 3 28 0.38

218 3 - - 14 16 28 0.38

219 26 - - 26 28 17 0.38

220 26 - - 21 26 17 0.38

221 12 21 21 26 21 21 0.56

222 17 21 28 26 16 26 0.56

223 26 16 21 3 26 26 0.56

224 26 28 21 3 26 21 0.56

225 3 17 12 17 14 21 0.56

226 3 17 26 3 14 26 0.56

227 3 - 21 3 14 21 0.56

228 26 - 17 3 17 26 0.56

229 26 12 26 17 14 21 0.56

230 26 - 14 26 14 26 0.56

231 26 - 14 21 3 21 0.56

232 17 - 14 26 26 26 0.56

233 3 - 17 3 16 26 0.56

234 26 - 26 21 16 26 0.56

235 17 - 14 26 2 26 0.56



236 12 17 14 3 16 21 0.56

237 14 17 12 26 28 26 0.56

238 14 26 12 14 17 26 0.56

239 14 26 12 11 - 21 0.56

240 12 26 26 26 28 26 0.56

241 12 26 14 21 28 21 0.56

242 26 - 14 21 28 21 0.56

243 16 - 14 26 21 21 0.56

244 26 - 26 26 21 26 0.56

245 26 - 26 15 21 21 0.56

246 15 - 12 26 26 21 0.56

247 21 - 12 12 21 26 0.56

248 16 - 15 26 21 26 0.56

249 26 16 15 26 28 28 0.56

250 26 28 26 26 21 28 0.56

251 26 21 15 15 21 26 0.56

252 12 - 11 26 21 21 0.56

253 26 - 26 26 26 21 0.56

254 26 - 15 12 28 28 0.56

255 26 - 11 26 21 28 0.56

256 26 26 26 12 21 21 0.56

257 26 26 28 21 21 21 0.56

258 26 17 3 15 21 21 0.56

259 26 - 3 16 28 21 0.56

260 15 - 12 12 21 21 0.56

261 15 - 21 11 21 21 0.56

262 15 - 26 12 21 21 0.56

263 15 26 26 15 26 28 0.56

264 11 11 17 15 21 28 0.56

265 26 - 15 15 21 21 0.56

266 26 17 15 15 28 21 0.56

267 16 17 15 15 21 21 0.56

268 26 17 15 15 26 28 0.56

269 17 - 15 15 26 21 0.56

270 26 - 15 26 21 21 0.56

271 15 - 15 21 21 21 0.56

272 21 - 15 26 28 28 0.56

273 15 - 26 26 26 26 0.38

274 18 21 26 12 28 28 0.38

275 26 - 21 26 28 26 0.38

276 26 - 28 21 21 26 0.38

277 15 - 28 21 26 26 0.38

278 15 12 21 21 11 26 0.38

279 12 - 12 21 21 28 0.38

280 15 17 17 21 28 28 0.38

281 15 26 16 26 21 28 0.38

282 26 - 17 12 26 28 0.38

283 15 - 26 15 21 21 0.38

284 15 - 26 26 21 21 0.38

285 26 - 17 26 28 21 0.38

286 15 21 15 26 21 26 0.38

287 17 28 26 15 21 28 0.38

288 26 28 17 26 21 28 0.38

289 21 26 28 12 26 21 0.38

290 15 26 26 15 26 16 0.38

291 15 26 26 15 26 16 0.38

292 15 26 26 26 26 16 0.73

293 15 26 26 26 26 21 0.73

294 15 26 26 26 26 26 0.73

295 26 26 26 15 26 26 0.73

296 26 26 26 15 26 26 0.73



297 26 26 26 15 26 26 0.73

298 26 26 26 15 26 26 0.73

299 26 26 26 15 26 26 0.73

300 26 26 26 15 26 26 0.73

301 26 26 26 15 26 26 0.73

302 17 - 17 22 3 - 0.73

303 22 26 12 26 3 - 0.73

304 4 26 3 4 3 - 0.73

305 4 3 3 4 26 - 0.73

306 26 3 26 4 3 - 0.73

307 4 11 - 4 3 - 0.73

308 11 26 26 4 3 - 0.73

309 26 26 26 26 3 - 0.73

310 26 26 26 4 3 - 0.73

311 11 28 26 4 16 - 0.73

312 26 11 26 4 14 - 0.73

313 28 - 26 4 26 - 0.73

314 12 14 11 26 13 - 0.73

315 21 - - 11 13 - 0.73

316 26 26 13 11 13 - 0.73

317 11 12 13 3 13 - 0.73

318 3 26 13 26 13 - 0.73

319 4 13 11 13 13 - 0.73

320 26 11 13 26 13 - 0.73

321 26 17 18 26 28 - 0.73

322 13 26 18 13 26 - 0.73

323 13 17 13 11 28 - 0.73

324 13 - 26 13 28 21 0.33

325 26 26 18 13 21 21 0.33

326 26 - 12 26 26 21 0.33

327 3 - 26 22 28 28 0.44

328 3 - 26 26 28 4 0.44

329 3 12 3 11 21 4 0.44

330 16 - 3 13 21 26 0.44

331 3 - 26 13 21 26 0.44

332 3 - 26 11 21 26 0.44

333 3 - 3 22 21 4 0.44

334 3 13 18 22 26 4 0.44

335 3 - 12 22 26 28 0.44

336 26 - 12 22 28 15 0.70

337 11 - 12 22 27 28 0.70

338 26 16 12 22 21 - 0.70

339 11 26 11 22 21 - 0.70

340 11 26 11 26 26 - 0.70

341 11 26 26 4 16 21 0.70

342 22 11 3 4 26 21 0.70

343 22 28 12 26 21 26 0.70

344 22 21 3 22 21 26 0.70

345 12 26 3 22 17 28 0.70

346 21 26 3 22 21 21 0.70

347 26 3 3 28 21 21 0.70

348 12 3 3 22 17 28 0.70

349 3 - 26 22 12 28 0.70

350 3 28 26 22 3 - 0.70

351 26 21 3 4 3 - 0.70

352 3 - 3 4 3 - 0.70

353 18 - 26 4 3 - 0.70

354 3 - 3 28 3 - 0.70

355 3 - 3 26 3 - 0.70

356 26 - 3 12 3 - 0.70

357 3 - 18 3 3 - 0.70



358 3 - 3 3 3 21 0.70

359 3 - 3 3 3 21 0.70

360 18 - 26 3 3 26 0.70

361 12 - 12 26 3 17 0.70

362 19 - 3 26 3 21 0.70

363 26 - 3 26 3 28 0.50

364 3 - 18 26 3 21 0.50

365 12 - 3 3 3 21 0.50

366 3 - 3 3 12 21 0.50

367 18 17 3 3 3 28 0.50

368 3 - 3 3 3 16 0.50

369 3 - 3 11 12 18 0.50

370 3 - 3 3 16 11 0.50

371 3 - 3 26 3 11 0.50

372 3 17 3 3 12 11 0.50

373 3 - 3 12 3 11 0.50

374 3 - 3 26 11 11 0.50

375 3 - 3 3 11 11 0.50

376 12 12 3 3 3 18 0.50

377 3 - 3 26 3 11 0.50

378 12 - 3 11 3 11 0.50

379 26 - 26 3 3 28 0.48

380 12 - 26 18 16 28 0.48

381 12 12 12 26 16 17 0.48

382 19 - 26 26 3 17 0.48

383 19 12 14 26 26 12 0.48

384 19 - 26 12 16 21 0.48

385 19 11 - 12 16 26 0.48

386 22 28 26 12 16 26 0.48

387 28 18 26 11 21 26 0.48

388 26 18 12 26 14 26 0.48

389 18 13 26 18 14 26 0.48

390 21 13 13 17 - 26 0.48

391 19 13 13 17 - 26 0.48

392 18 13 13 26 2 12 0.48

393 18 - 3 26 - 3 0.48

394 26 - 3 18 26 26 0.48

395 26 - 3 17 26 3 0.48

396 19 26 12 26 26 3 0.48

397 28 26 3 26 21 26 0.48

398 26 - 26 17 26 26 0.48

399 19 12 12 18 26 3 0.48

400 19 28 26 17 - 26 0.48

401 19 26 12 17 21 26 0.48



1 17.69 25.51 30.50 2.98 4.25 80.92

2 6.25 12.50 4.50 10.34 33.59

3 24.90 2.86 32.06 20.23 31.36 1.91 113.32

4 2.91 10.52 1.78 15.21

5 11.02 14.71 2.34 17.12 45.19

6

7

8

9

10

11 8.91 5.57 4.94 7.11 1.86 4.00 32.40

12 11.68 13.05 17.84 10.23 6.31 0.96 60.06

13 1.79 3.08 5.07 3.01 5.09 1.25 19.29

14 6.98 1.21 5.42 7.70 7.25 28.57

15 9.32 7.07 12.19 0.70 29.28

16 2.60 5.59 4.48 2.31 7.87 10.53 33.37

17 13.42 19.02 10.50 16.81 17.05 8.80 85.60

18 8.18 3.98 8.07 1.91 5.05 7.75 34.95

19 5.01 5.01

20 1.50 3.75 22.35 4.50 32.10

21 10.81 8.46 8.82 23.76 43.13 38.08 133.07

22 3.32 10.14 13.46

23 9.10 9.76 5.14 2.27 8.84 1.25 36.36

24 2.14 4.37 6.51

26 44.46 26.61 43.77 38.84 28.11 26.95 208.75

27 0.93 0.70 1.63

28 10.65 7.18 7.26 5.42 23.47 13.53 67.51

29

30

31

32

33

34

3535

211.43 161.24 197.78 200.68 223.03 121.98



ANEXO D:

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9

10 10 10

PARTIDA DE VACIADO DE CONCRETO - UPPER PARDO 570

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO

Esperas y Descaso

SS.HH

ViajesAcabado

TRABAJO CONTRIBUTORIO

Instrucciones

Cargar motor de vibrador

Traslado de manguera

Orden y limpieza

Traslado de materiales

TRABAJO PRODUCTIVO

Manejo de Manguera

Vibrado del Concreto

Hacer testigos

Traslado de vibrador



Ayudante 1 Ayudante 2 Ayudante 3 Operario 1
Tiempo 

Promedio

1 21 21 - 21 0.06

2 21 21 - 21 0.06

3 21 21 - 21 0.06

4 21 21 - 21 0.06

5 21 21 - 21 0.06

6 21 21 - 21 0.06

7 21 21 - 21 0.06

8 21 21 - 21 0.06

9 21 21 - 21 0.06

10 21 21 - 21 0.06

11 21 21 - 21 0.06

12 21 21 - 21 0.06

13 21 21 - 21 0.06

14 21 21 - 21 0.06

15 21 21 - 21 0.06

16 21 21 - 21 0.06

17 21 21 - 21 0.06

18 21 21 - 21 0.06

19 21 21 - 21 0.06

20 21 21 - 21 0.06

21 21 21 - 21 0.06

22 21 21 - 21 0.06

23 21 21 - 21 0.06

24 21 21 - 21 0.06

25 21 21 - 21 0.06

26 21 21 - 21 0.06

27 21 21 - 21 0.06

28 21 21 - 21 0.06

29 21 21 - 21 0.06

30 21 21 - 21 0.06

31 21 21 - 21 0.06

32 21 21 - 21 0.06

33 21 21 - 21 0.06

34 21 21 - 21 0.06

35 21 21 - 21 0.03

36 21 21 - 21 0.03

37 21 21 - 21 0.03

38 21 21 - 21 0.03

(min)
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39 21 21 - 21 0.03

40 21 21 - 21 0.03

41 21 21 - 21 0.03

42 21 21 - 21 0.03

43 21 21 - 21 0.03

44 21 21 - 21 0.03

45 21 21 - 21 0.03

46 21 21 - 21 0.03

47 21 21 - 21 0.03

48 21 21 - 21 0.03

49 21 21 - 21 0.03

50 21 21 - 21 0.03

51 21 21 - 21 0.03

52 21 21 - 21 0.03

53 21 21 - 21 0.03

54 21 21 - 21 0.03

55 21 21 - 21 0.03

56 21 21 - 21 0.03

57 21 21 - 21 0.03

58 21 21 - 21 0.03

59 21 21 - 21 0.03

60 21 21 - 21 0.03

61 21 21 - 21 0.03

62 21 21 - 21 0.03

63 21 21 - 21 0.03

64 1 1 - 1 0.05

65 1 1 - 1 0.05

66 1 1 - 1 0.05

67 1 1 - 1 0.05

68 1 1 - 1 0.05

69 1 1 - 1 0.05

70 1 1 - 1 0.05

71 1 1 - 1 0.05

72 1 1 - 1 0.05

73 1 1 - 1 0.05

74 1 1 - 1 0.05

75 1 1 - 1 0.05

76 1 1 - 1 0.05

77 1 1 - 1 0.05

78 1 1 - 1 0.05

79 1 1 - 1 0.05

80 1 1 - 1 0.05

81 1 1 - 1 0.05

82 1 1 - 1 0.05

83 1 1 - 1 0.05

84 1 1 - 1 0.05



85 1 1 - 1 0.05

86 1 1 - 1 0.05

87 1 1 - 1 0.05

88 1 1 - 1 0.05

89 1 1 - 1 0.05

90 1 1 - 1 0.05

91 1 1 - 1 0.05

92 1 1 - 1 0.05

93 1 1 - 1 0.05

94 1 1 - 1 0.05

95 1 1 - 1 0.05

96 1 1 - 1 0.05

97 1 1 - 1 0.05

98 1 1 - 1 0.05

99 1 1 - 1 0.05

100 1 1 - 1 0.05

101 1 1 - 1 0.05

102 1 1 - 1 0.05

103 1 1 - 1 0.05

104 1 1 - 1 0.05

105 1 1 - 1 0.05

106 1 1 - 1 0.05

107 1 1 - 1 0.05

108 1 1 - 1 0.05

109 1 1 - 1 0.05

110 1 1 - 1 0.05

111 1 1 - 1 0.05

112 1 1 - 1 0.05

113 1 1 - 1 0.05

114 1 1 - 1 0.05

115 1 1 - 1 0.05

116 1 1 - 1 0.05

117 1 1 - 1 0.05

118 1 1 - 1 0.05

119 1 1 - 1 0.05

120 1 1 - 1 0.05

121 1 1 - 1 0.05

122 1 1 - 1 0.05

123 1 1 - 1 0.05

124 1 1 - 1 0.05

125 1 1 - 1 0.05

126 1 1 - 1 0.05

127 1 1 - 1 0.05

128 1 1 - 1 0.05

129 1 1 - 1 0.05

130 1 1 - 1 0.05

131 1 1 - 1 0.05



132 1 1 - 1 0.05

133 1 1 - 1 0.05

134 1 1 - 1 0.05

135 1 1 - 1 0.05

136 1 1 - 1 0.05

137 1 1 1 21 0.05

138 1 1 1 21 0.05

139 1 1 1 21 0.05

140 1 1 1 2 0.05

141 1 1 1 2 0.05

142 1 1 1 2 0.05

143 1 1 1 2 0.05

144 1 1 1 2 0.05

145 1 1 1 2 0.05

146 1 1 1 2 0.05

147 1 1 1 2 0.05

148 1 1 1 2 0.05

149 1 1 1 2 0.05

150 1 1 1 2 0.05

151 1 1 1 2 0.05

152 1 1 1 17 0.05

153 13 13 1 2 0.05

154 13 13 1 2 0.05

155 21 21 21 2 0.05

156 21 21 21 2 0.05

157 21 21 21 2 0.05

158 21 21 21 14 0.05

159 21 21 21 21 0.05

160 21 21 21 21 0.05

161 21 21 21 21 0.05

162 21 21 21 21 0.05

163 21 21 21 21 0.05

164 21 21 21 21 0.05

165 21 21 21 21 0.05

166 21 21 21 21 0.05

167 21 21 21 21 0.05

168 21 21 21 21 0.05

169 21 21 21 21 0.05

170 21 21 21 21 0.05

171 21 21 21 21 0.05

172 21 21 21 21 0.05

173 21 21 21 21 0.05

174 21 21 21 21 0.05

175 21 21 21 21 0.05

176 21 21 21 21 0.05

177 21 21 21 21 0.05

178 21 21 21 21 0.05



179 21 21 21 21 0.05

180 21 21 21 21 0.05

181 21 21 21 21 0.05

182 21 21 21 21 0.05

183 21 21 21 21 0.05

184 21 21 21 21 0.05

185 21 21 21 21 0.05

186 21 21 21 21 0.05

187 21 21 21 21 0.05

188 21 21 21 21 0.05

189 21 21 21 21 0.05

190 21 21 21 21 0.05

191 21 21 21 21 0.05

192 21 21 21 21 0.05

193 21 21 21 21 0.05

194 21 21 21 21 0.05

195 21 21 21 21 0.05

196 21 21 21 21 0.05

197 21 21 21 21 0.05

198 21 21 21 21 0.05

199 21 21 21 21 0.05

200 21 21 21 21 0.05

201 21 21 21 21 0.05

202 21 21 21 21 0.05

203 21 21 21 21 0.05

204 21 21 21 21 0.05

205 21 21 21 21 0.05

206 21 21 21 21 0.05

207 21 21 21 21 0.05

208 21 21 21 21 0.05

209 21 21 21 21 0.05

210 21 21 21 21 0.05

211 21 21 21 21 0.05

212 21 21 21 21 0.05

213 21 21 21 21 0.05

214 21 21 21 21 0.05

215 21 21 21 21 0.05

216 21 21 21 21 0.05

217 21 21 21 21 0.05

218 21 21 21 21 0.05

219 21 21 21 21 0.05

220 21 21 21 21 0.05

221 21 21 21 21 0.05

222 21 21 21 21 0.05

223 21 21 21 21 0.05

224 21 21 21 21 0.05

225 21 21 21 23 0.05



226 21 21 21 23 0.05

227 21 21 21 23 0.05

228 21 21 21 21 0.05

229 21 21 21 21 0.05

230 21 21 21 21 0.05

231 21 21 21 21 0.05

232 21 21 21 21 0.05

233 21 21 21 21 0.05

234 21 21 21 21 0.05

235 21 21 21 21 0.05

236 21 21 21 21 0.05

237 21 21 21 21 0.05

238 21 21 21 21 0.05

239 21 21 21 21 0.05

240 21 21 21 21 0.05

241 21 21 21 21 0.05

242 21 21 21 21 0.05

243 21 21 21 21 0.05

244 21 21 21 21 0.05

245 21 21 21 21 0.05

246 21 21 21 - 0.05

247 21 21 21 - 0.05

248 21 21 21 - 0.05

249 21 21 21 - 0.05

250 21 21 21 - 0.05

251 21 21 21 - 0.05

252 21 21 21 - 0.05

253 21 21 21 - 0.05

254 21 21 21 - 0.05

255 21 21 21 - 0.05

256 21 21 21 - 0.05

257 21 21 21 - 0.05

258 21 21 21 - 0.05

259 21 21 21 - 0.05

260 21 21 21 - 0.05

261 21 21 21 21 0.05

262 21 21 21 21 0.05

263 21 21 21 21 0.05

264 21 21 21 21 0.05

265 21 21 21 21 0.05

266 21 21 21 21 0.05

267 21 21 21 21 0.05

268 21 21 21 21 0.05

269 21 21 21 21 0.05

270 21 21 21 21 0.05

271 21 21 21 21 0.05

272 21 21 21 21 0.05



273 21 21 21 21 0.05

274 21 21 21 21 0.05

275 21 21 21 21 0.05

276 21 21 21 21 0.05

277 21 21 21 21 0.05

278 21 21 21 21 0.05

279 21 21 21 21 0.05

280 21 21 21 21 0.05

281 21 21 21 21 0.05

282 21 21 21 21 0.05

283 21 21 21 21 0.05

284 21 21 21 21 0.05

285 21 21 21 21 0.05

286 21 21 21 21 0.05

287 21 21 21 21 0.05

288 21 21 21 21 0.05

289 21 21 21 21 0.05

290 21 21 21 21 0.05

291 21 21 21 21 0.05

292 21 21 21 21 0.05

293 21 21 21 21 0.05

294 21 21 21 21 0.05

295 21 21 21 21 0.05

296 21 21 21 21 0.05

297 21 21 21 21 0.05

298 21 21 21 21 0.05

299 21 21 21 21 0.05

300 21 21 21 21 0.05

301 21 21 21 21 0.05

302 21 21 21 21 0.05

303 21 21 21 21 0.05

304 21 21 21 21 0.05

305 21 21 21 21 0.05

306 21 21 21 21 0.05

307 21 21 21 21 0.05

308 21 21 21 21 0.05

309 21 21 21 21 0.05

310 21 21 21 21 0.05

311 21 21 21 21 0.05

312 21 21 21 21 0.05

313 21 21 21 21 0.05

314 21 21 21 21 0.05

315 21 21 21 21 0.05

316 21 21 21 21 0.05

317 21 21 21 21 0.05

318 21 21 21 21 0.05

319 21 21 21 21 0.05



320 21 21 21 21 0.05

321 21 21 21 21 0.05

322 21 21 21 21 0.05

323 21 21 21 21 0.05

324 21 21 21 21 0.05

325 21 21 21 21 0.05

326 21 21 21 21 0.05

327 21 21 21 21 0.05

328 21 21 21 21 0.05

329 21 21 21 21 0.05

330 21 21 21 21 0.05

331 21 21 21 21 0.05

332 21 21 21 21 0.05

333 21 21 21 21 0.05

334 21 21 21 21 0.05

335 21 21 21 21 0.05

336 21 21 21 21 0.05

337 21 21 21 21 0.05

338 21 21 21 21 0.05

339 21 21 21 21 0.05

340 21 21 21 21 0.05

341 21 21 21 21 0.05

342 21 21 21 21 0.05

343 21 21 21 21 0.05

344 21 21 21 21 0.05

345 21 21 21 21 0.05

346 21 21 21 21 0.05

347 21 21 21 21 0.05

348 21 21 21 21 0.05

349 21 21 21 21 0.05

350 21 21 21 21 0.05

351 21 21 21 21 0.05

352 21 21 21 21 0.05

353 21 21 21 21 0.05

354 21 21 21 21 0.05

355 21 21 21 21 0.05

356 21 21 21 21 0.05

357 21 21 21 21 0.05

358 21 21 21 21 0.05

359 21 21 21 21 0.05

360 21 21 21 21 0.05

361 21 21 21 21 0.05

362 21 21 21 21 0.05

363 21 21 21 21 0.05

364 21 21 21 21 0.05

365 21 21 21 21 0.05

366 21 21 21 21 0.05



367 21 21 21 21 0.05

368 21 21 21 21 0.05

369 21 21 21 21 0.05

370 21 21 21 21 0.05

371 21 21 21 21 0.05

372 21 21 21 21 0.05

373 21 21 21 21 0.05

374 21 21 21 21 0.05

375 21 21 21 21 0.05

376 21 21 21 21 0.05

377 21 21 21 21 0.05

378 21 21 21 21 0.05

379 21 21 21 21 0.05

380 21 21 21 21 0.05

381 21 21 21 21 0.05

382 21 21 21 21 0.05

383 21 21 21 21 0.05

384 21 21 21 21 0.05

385 21 21 21 21 0.05

386 21 21 21 21 0.05

387 21 21 21 21 0.05

388 21 21 21 21 0.05

389 21 21 21 21 0.05

390 21 21 21 21 0.05

391 21 21 21 21 0.05

392 21 21 21 21 0.05

393 21 21 21 21 0.05

394 21 21 21 21 0.05

395 21 21 21 21 0.05

396 21 21 21 21 0.05

397 21 21 21 21 0.05

398 21 21 21 21 0.05

399 21 21 21 21 0.05

400 21 21 21 21 0.05

401 21 21 21 21 0.05

402 21 21 21 21 0.05

403 21 21 21 21 0.05

404 21 21 21 21 0.05

405 21 21 21 21 0.05

406 21 21 21 21 0.05

407 21 21 21 21 0.05

408 21 21 21 21 0.05

409 21 21 21 21 0.05

410 21 21 21 21 0.05

411 21 21 21 21 0.05

412 21 21 21 21 0.05

413 21 21 21 21 0.05



414 21 21 21 21 0.05

415 21 21 21 21 0.05

416 21 21 21 21 0.05

417 21 21 21 21 0.05

418 21 21 21 21 0.05

419 21 21 21 21 0.05

420 21 21 21 21 0.05

421 21 21 21 21 0.05

422 21 21 21 21 0.05

423 1 1 1 2 0.07

424 1 1 1 2 0.07

425 1 1 1 2 0.07

426 13 1 1 2 0.07

427 13 1 1 2 0.07

428 1 1 1 2 0.07

429 1 1 1 2 0.07

430 1 1 1 17 0.07

431 1 1 1 2 0.07

432 1 1 1 2 0.07

433 1 1 1 2 0.07

434 1 1 1 2 0.07

435 13 13 1 2 0.07

436 1 1 1 2 0.07

437 1 1 1 2 0.07

438 1 1 1 2 0.07

439 1 1 1 2 0.07

440 1 1 1 2 0.07

441 1 1 1 2 0.07

442 1 1 1 17 0.07

443 1 1 1 2 0.07

444 1 1 1 2 0.07

445 1 1 1 2 0.07

446 1 1 1 2 0.07

447 1 1 1 2 0.07

448 1 1 1 2 0.07

449 1 1 1 2 0.07

450 1 1 1 2 0.07

451 1 1 1 2 0.07

452 1 1 1 2 0.07

453 1 1 1 2 0.07

454 1 1 1 2 0.07

455 1 1 1 2 0.07

456 1 1 1 2 0.07

457 1 1 1 2 0.07

458 1 1 1 2 0.07

459 1 1 1 2 0.07

460 1 1 1 2 0.07



461 1 1 1 2 0.07

462 1 1 1 2 0.07

463 13 13 13 17 0.07

464 1 1 1 21 0.07

465 1 1 1 11 0.07

466 1 1 1 21 0.07

467 1 1 1 11 0.07

468 1 1 1 21 0.07

469 1 1 1 21 0.07

470 13 13 13 21 0.07

471 21 21 21 21 0.07

472 21 21 21 2 0.07

473 13 13 21 2 0.07

474 21 11 11 2 0.07

475 13 13 13 2 0.07

476 21 1 1 2 0.07

477 1 1 1 2 0.07

478 1 1 1 2 0.07

479 1 1 1 2 0.07

480 1 1 1 2 0.07

481 1 1 1 17 0.07

482 1 1 1 2 0.07

483 1 1 1 2 0.07

484 1 1 1 2 0.07

485 1 1 1 2 0.07

486 1 1 1 2 0.07

487 1 1 1 2 0.07

488 1 1 1 2 0.07

489 1 1 1 2 0.07

490 1 1 1 2 0.07

491 1 1 1 2 0.07

492 1 1 1 2 0.07

493 1 1 1 17 0.07

494 1 1 1 2 0.07

495 1 1 1 21 0.07

496 1 1 1 21 0.07

497 1 1 1 21 0.07

498 1 1 1 21 0.07

499 1 1 1 21 0.07

500 1 1 1 21 0.07

501 1 1 1 21 0.07

502 1 1 1 21 0.07

503 1 1 1 21 0.07

504 1 1 1 21 0.07

505 1 1 1 21 0.07

506 1 1 1 21 0.07

507 1 1 1 21 0.07



508 1 1 1 21 0.07

509 1 1 1 21 0.07

510 1 1 1 21 0.07

511 1 1 1 21 0.07

512 1 1 1 21 0.07

513 1 1 1 21 0.07

514 13 13 1 21 0.07

515 1 1 1 21 0.07

516 1 1 1 21 0.07

517 1 1 1 21 0.07

518 1 1 1 21 0.07

519 1 1 1 21 0.07

520 1 1 1 21 0.07

521 13 13 1 21 0.07

522 21 21 1 21 0.07

523 21 21 1 21 0.07

524 13 13 13 21 0.07

525 13 13 13 13 0.07

526 13 13 13 13 0.07

527 13 13 13 13 0.07

528 13 13 13 13 0.07

529 13 13 13 23 0.07

530 13 13 1 15 0.06

531 2 21 21 21 0.06

532 2 21 21 21 0.06

533 2 21 21 21 0.06

534 17 21 21 2 0.06

535 21 21 1 2 0.06

536 1 1 21 2 0.06

537 2 21 21 2 0.06

538 21 21 21 2 0.06

539 21 21 1 2 0.06

540 1 1 1 2 0.06

541 1 1 1 2 0.06

542 1 1 1 2 0.06

543 1 1 1 2 0.06

544 1 1 1 17 0.06

545 1 1 1 17 0.06

546 1 1 1 2 0.06

547 1 1 1 17 0.06

548 1 1 1 17 0.06

549 1 1 1 13 0.06

550 1 1 1 2 0.06

551 1 1 1 2 0.06

552 1 1 1 2 0.06

553 1 1 1 2 0.06

554 13 13 13 17 0.06



555 13 13 13 2 0.06

556 13 13 13 2 0.06

557 13 13 13 2 0.06

558 13 13 13 2 0.06

559 13 13 13 17 0.06

560 13 13 13 17 0.06

561 13 13 13 17 0.06

562 13 13 13 2 0.06

563 13 13 13 2 0.06

564 1 1 1 2 0.06

565 1 1 1 2 0.06

566 1 1 1 2 0.06

567 1 1 1 2 0.06

568 1 1 1 2 0.06

569 1 1 1 2 0.06

570 1 1 1 2 0.06

571 1 1 1 2 0.06

572 1 1 1 2 0.06

573 1 1 1 2 0.06

574 1 1 1 2 0.06

575 1 1 1 2 0.06

576 1 1 1 2 0.06

577 1 1 1 2 0.06

578 1 1 1 2 0.06

579 1 1 1 2 0.06

580 1 1 1 2 0.06

581 1 1 1 2 0.06

582 1 1 1 2 0.06

583 1 1 1 2 0.06

584 1 1 1 2 0.06

585 1 1 1 2 0.06

586 1 1 1 2 0.06

587 1 1 1 2 0.06

588 1 1 1 2 0.06

589 13 21 21 2 0.15

590 21 21 21 2 0.15

591 21 21 21 2 0.15

592 21 21 21 2 0.15

593 21 21 21 2 0.15

594 21 21 21 2 0.15

595 21 21 1 2 0.15

596 1 1 21 2 0.15

597 1 1 21 2 0.15

598 1 1 21 2 0.15

599 21 21 1 2 0.15

600 13 13 1 2 0.15

601 13 13 1 2 0.15



602 13 13 1 2 0.15

603 21 21 1 2 0.15

604 21 21 1 2 0.15

605 21 21 1 17 0.15

606 21 21 1 17 0.15

607 21 21 1 21 0.15

608 21 14 1 3 0.15

609 23 14 1 3 0.15

610 21 14 1 3 0.15

611 23 14 1 21 0.15

612 21 14 1 3 0.15

613 21 21 13 21 0.15

614 21 14 13 21 0.15

615 21 14 13 3 0.15

616 21 21 13 14 0.15

617 21 14 13 14 0.15

618 21 21 13 14 0.15

619 21 21 13 14 0.15

620 21 21 13 14 0.15

621 21 21 13 14 0.15

622 21 21 13 14 0.15

623 21 21 1 14 0.15

624 21 21 1 14 0.15

625 21 21 1 14 0.15

626 21 21 1 14 0.15

627 21 21 1 14 0.15

628 1 1 1 21 0.15

629 1 1 1 21 0.15

630 1 1 1 2 0.15

631 1 1 1 2 0.15

632 1 1 1 2 0.15

633 1 1 1 2 0.15

634 1 1 1 2 0.15

635 1 1 1 2 0.15

636 1 1 1 2 0.15

637 1 1 1 2 0.15

638 1 1 1 2 0.15

639 1 1 1 2 0.15

640 1 1 1 2 0.15

641 1 1 1 2 0.15

642 1 1 1 2 0.15

643 1 1 1 2 0.15

644 1 1 1 2 0.15

645 1 1 1 2 0.08

646 1 1 1 2 0.08

647 1 1 1 2 0.08

648 1 1 1 2 0.08



649 1 1 1 2 0.08

650 1 1 1 2 0.08

651 1 1 1 2 0.08

652 1 1 1 2 0.08

653 1 1 1 2 0.08

654 1 1 1 2 0.08

655 1 1 1 2 0.08

656 1 1 1 2 0.08

657 1 1 1 2 0.08

658 1 1 1 2 0.08

659 1 1 1 2 0.08

660 1 1 1 2 0.08

661 13 13 13 2 0.08

662 1 1 1 2 0.08

663 1 1 1 2 0.08

664 1 1 1 2 0.08

665 1 1 1 2 0.08

666 1 1 1 2 0.08

667 1 1 1 2 0.08

668 1 1 1 2 0.08

669 13 13 13 17 0.08

670 13 1 1 17 0.08

671 1 1 1 2 0.08

672 1 1 1 2 0.08

673 1 1 1 2 0.08

674 1 1 1 2 0.08

675 1 1 1 2 0.08

676 1 1 1 2 0.08

677 1 1 1 2 0.08

678 1 1 1 2 0.08

679 1 1 1 2 0.08

680 1 1 1 2 0.08

681 1 1 1 2 0.08

682 13 13 13 2 0.08

683 13 13 13 2 0.08

684 1 1 1 2 0.08

685 1 1 1 2 0.08

686 21 21 21 2 0.08

687 21 21 21 2 0.08

688 13 13 13 2 0.08

689 1 1 1 2 0.08

690 1 1 1 2 0.08

691 1 1 1 2 0.08

692 21 21 21 2 0.08

693 21 21 21 2 0.08

694 21 21 21 17 0.08

695 13 13 13 2 0.08



696 13 13 13 21 0.08

697 13 13 13 21 0.08

698 21 21 21 21 0.08

699 21 21 21 21 0.08

700 21 21 21 21 0.08

701 21 21 21 21 0.08

702 13 13 13 2 0.08

703 21 21 21 2 0.08

704 21 21 21 2 0.08

705 21 21 21 2 0.08

706 1 1 1 2 0.08

707 1 1 1 2 0.08

708 1 1 1 2 0.08

709 1 1 1 15 0.08

710 2 1 1 21 0.08

711 2 1 1 21 0.08

712 17 1 1 21 0.08

713 2 1 1 21 0.08

714 2 1 1 21 0.08

715 2 1 1 21 0.08

716 2 1 1 21 0.08

717 17 13 13 21 0.08

718 13 13 13 17 0.08

719 13 13 13 23 0.08

720 13 13 13 23 0.08

721 1 1 1 2 0.08

722 1 1 1 2 0.08

723 1 1 1 2 0.08

724 1 1 1 2 0.08

725 1 1 1 2 0.08

726 13 13 13 21 0.21

727 13 13 13 2 0.21

728 1 1 1 2 0.21

729 1 1 1 2 0.21

730 13 13 13 2 0.21

731 13 1 1 2 0.21

732 13 1 1 2 0.21

733 13 13 13 2 0.21

734 1 1 1 2 0.21

735 13 13 13 17 0.21

736 13 13 13 2 0.21

737 21 21 21 23 0.21

738 21 23 21 3 0.21

739 21 15 21 21 0.21



1 20.56 21.82 21.00 3.88 67.26

2 0.67 18.84 19.51

3 0.94 0.94

4

5

6

7

8

9

10

11 0.07 0.07 0.15 0.30

12

13 5.12 4.39 4.95 0.36 14.82

14 1.16 1.80 2.96

15 0.21 0.13 0.35

16

17 0.21 1.68 1.89

18

19

20

21 23.27 22.25 17.25 20.92 83.70

22

23 0.29 0.21 0.60 1.11

24

25

26

27

28

29

30

50.12 50.12 43.28 49.31
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SISTEMA DE PANELES MANUALES

Año tras año, obra tras obra, el  
sistema de encofrados Panel Manual EFCO, 
significa todo esto y más para su 
empresa constructora :

MENORES COSTOS DE MATERIAL

Todos los paneles EFCO totalmente en acero
 tienen una vida útil incomparable. A lo largo de
 cientos de usos mantendrán un acabado suave sin

necesidad de reemplazar las caras de contacto.

NO REQUIEREN SOPORTES EN MADERA

Sólo se requieren alineadores simples (nunca 
dobles)

SE REDUCE EL TIEMPO DE VACIADO
Gracias al tensor espaciado cada 600 mm se alcanza 
una presión de vaciado de 6000 kg/m2. Si se coloca 
cada 1200 mm verticalmente se podrá vaciar el 
concreto a 3300 kg/m2.

SISTEMA DE MONTAJE DE UN SOLO HOMBRE
Este sistema permite que una sola persona lleve a 
cabo el montaje pues no requiere de un compañero 
para realizar su labor.

LIVIANO
El peso total del panel incluyendo sus costillas 
laterales y superficie de contacto está en el orden 
de los 27 kg/m2.

SE REDUCE EL COSTO DE LOS REMATES EN MADERA 
PARA FUNDACIONES A DESNIVEL

El Panel Manual puede disponerse en forma 
escalonada para condiciones de piso inclinado 
ajustado de 25 en 25 mm.
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HAND-E-FORM SYSTEM

Paneles Manuales Aplicaciones Ideales

• Encofrado no repetitivo

• Áreas difíciles en trabajos repetitivos

• Obras sin grúa

• Muros rectos

• Cimentaciones

• Muros de contención

• Plantas de 
  tratamiento

• Componentes 
  prefabricados

• Represas

• Estribos

Tabla de Contenido

2

Introducción ...............................................................................................................2

El Corazón del Sistema ..............................................................................................4 

Características y Beneficios .........................................................................................6 

Procedimientos Paso a Paso........................................................................................8

Simplicidad y Versatilidad ...........................................................................................9

Paneles, Esquineros y Ángulos ..................................................................................10 

Componentes y Accesorios .......................................................................................16

Toda una vida encofrando 
eficientemente está a su 
alcance con el sistema de 
Paneles Manuales EFCO.
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El Corazón del SistemaEl Corazón del SistemaEl Corazón del Sistema

El Panel Manual totalmente en 
acero posee características que 
no pueden ser imitadas en 
otro material.

  Las novedosas características 
incorporadas al diseño del sistema Panel 
Manual, le ofrecen tal eficiencia, que le 
permitirá ahorrar tiempo y costos ... eficiencia 
que se traduce en una ventaja competitiva.

Junta de Línea Única
Todos los paneles manuales 
tienen perforaciones en las 
bridas, ubicadas cada 25 mm, 
para la utilización de grapas y 
otros accesorios, permitiendo así la 
unión de paneles en prácticamente
cualquier posición solicitada. Los 
Paneles Manuales se construyen soldando las 
bridas a la cara de contacto, resultando 
una unión hermética, a diferencia de 
otros paneles de madera o acero 
cuyas conexiones son complicadas 
y pesadas.

Extra resistencia - no necesita rigidizadores
Las costillas del panel están soldadas directamente 
a la cara de contacto proporcionando resistencia 
adicional. Esto crea una sección compuesta con 
la costilla, lo cual significa una sección estructural 
capaz de soportar la presión entre tensor y 
tensor. Esta característica elimina la necesidad de 
rigidizadores adicionales.

El tope del tensor transmite la carga
El tope de tensor en un Panel Manual forma 
parte integral del panel y está diseñado para 
transmitir la presión del concreto a las bridas 
y a la estructura del panel. Su ubicación 
permite una fácil colocación y extracción de 
los pasadores. El mecanismo de cierre fue 
diseñado para bloquear el pasador en su 
posición de anclaje y asegurarlo durante el 
vaciado.

Panel básico 600 mm x 1200 mm
 Panel fabricado 

completamente en acero. 
Durable, resistente y produce 
concreto de alta calidad.

Vea páginas 12-16 para lista de paneles y accesorios 

Línea Única

Junta Triple

Nunca deberá reponer la cara  
de contacto del panel
La liviana cara de acero del panel se extiende de borde 
a borde, formando una superficie uniforme y lisa, lo 
que le da al concreto una textura consistente entre una 
unión y otra. La calidad de esta superficie durará año 
tras año por lo que usted nunca tendrá necesidad de 
reponer la superficie de contacto de un panel EFCO.

Montaje por un solo trabajador
A diferencia de otros sistemas, el Panel 
Manual puede ser colocado y retirado 
por un solo trabajador, la manilla de 
izamiento facilita su transporte. 

HAND-E-FORM
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El sistema de Paneles Manuales es muy fácil  
de usar. El personal sin experiencia aprende 
rápidamente su colocación. A diferencia de los 
sistemas de la competencia, los Paneles  
Manuales son livianos y de tamaños muy  
convenientes; aún el panel más grande puede ser 
colocado y descimbrado por un solo hombre.

El pasador EFCO asegura el tensor en su lugar 
y mantiene los paneles en línea. Esta conexión 
asegura el tensor directamente al panel eliminando 
el uso de rigidizadores de madera.

Sólo se requiere de un pasador EFCO en 
cada extremo del tensor, lo que se compara 
favorablemente con otros sistemas donde se utilizan 
dos cuñas.

La grapa EFCO se utiliza para  
mantener los paneles juntos. 
Tiene un pasador que atraviesa 
las bridas del panel, alineándolos 
a fin de que la mandíbula de la 
grapa los asegure en posición. 
Este conector es de colocación 
rápida y eficiente, pues está 
diseñado en una sola pieza.

Muros con cambio 
de sección

Muros de 
espesor 
variable

Muros
Curvos

Esquinas
y

pilastras

Túneles y cajones

Estanques circulares

Usted puede disponerlos parados, acostados, encofrar una 
curva, levantar muros altos, muros escalonados, encofrar 
fundaciones en esquinas, pilastras, túneles, cajones. 
  

  Panel Manual significa ...    

Versatilidad

Insertos en el 
concreto

Los Paneles Manuales no requieren 
alineadores como parte estructural. 

Solamente se requieren para alinear. La 
unión simple de los paneles manuales 

requiere sólo 1/3 de la mano de obra de 
terminación comparado con sistemas de 

junta triple de la competencia.

La posibilidad de cerrar con una mano la mordaza 
EFCO, permite que un solo trabajador coloque los 
alineadores. Las mordazas fijan el alineador de 
madera o metal al panel y le dan a éste la 
alineación requerida. No se necesitan clavos.

Mordaza  
Para Tubo

Tensores EFCO

Pasador

Simplicidad

Tensor Perdido

Tensor Recuperable con Manilla

Actúan como separadores al mantener los 
paneles distanciados, así como tensores al 
sostener los paneles en posición durante 
el vaciado.

Los tensores pueden disponerse a cada 
600 mm verticalmente para una presión de 
vaciado de 6,000 kg/m2.

Los tensores pueden ser retirados y 
reutilizados; también pueden permanecer en el 
concreto al quebrarles el extremo. Los tensores 
soportan una carga de trabajo de 2,150 kg y 
una carga última de 4,000 kg. Pueden colocarse 
antes o después de que los paneles hayan sido 
engrapados, lo que permite colocar el acero 
de refuerzo a su conveniencia.
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Paso a PasoPaso a PasoPaso a Paso

Paneles Manuales  Montaje Básico

8

Los equipos EFCO asegurarán costos bajos de encofrado y 
brindarán superficies de concreto bien terminadas.

Cuando el equipo de encofrados es entregado en obra, 
se deben apilar los distintos tamaños de paneles y los 
accesorios por separado cerca del área de trabajo. Otros 
materiales requeridos como madera, clavos, herramientas y 
acero de refuerzo también deben estar a mano.

Se le debe dar un especial énfasis a la  
calidad del equipo de trabajadores. Una buena planificación 
del trabajo de montaje y la conservación del mismo equipo 
humano, resultará en un equipo mínimo de operarios, 
obteniendo la mayor eficiencia.

Montaje de la primera cara . . . Paso 1
Después de trazada la línea del muro, 
fijar una base adecuada al suelo, la cual 
acelerará el montaje de los paneles.Paso 2

Comenzar montando los paneles en una esquina.  Esta 
ilustración muestra un ángulo interior, sin embargo, el 
montaje de los paneles puede comenzar al interior o al 
exterior de un muro. Fijar el ángulo interior al primer Panel 
Manual. Asegurar los paneles con 3 Grapas EFCO y clávelos 
a la base. Colocar el panel de la esquina y un panel en 
cada dirección para mantener los primeros paneles 
derechos y en posición, sin arriostramiento.

Paso 4
Colocar el panel adyacente en su posición 
y fijarlo con grapas. Debido al singular 
diseño de la Grapa EFCO, los paneles se 
alinean y se unen rígidamente.  
Debe tenerse especial cuidado para  
colocar adecuadamente la grapa. La 
mandíbula de la grapa debe cubrir la 
tercera perforación desde el borde 
superior o inferior del panel. 

Paso 5
Después de fijar este segundo panel, 
empujar el panel para alinearlo con la 
base y clavarlo como se ilustra. Repetir los 
pasos 4 y 5 para continuar el montaje.

1
2 3

4

5

Paso 3
Clavar el panel a la base a través de las 
perforaciones en los extremos de la brida. 
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Para iniciar el montaje de la 
segunda cara, colocar el primer panel 
directamente opuesto a un panel de la 
primera cara, insertando y asegurando 
los tensores. Clavar este primer panel 
a la base para impedir un movimiento 
horizontal.

Tensores EFCO . . .

Actúan como separadores al mantener los 
paneles distanciados, así como tensores al 
sostener los paneles en posición durante 
el vaciado.

Los tensores pueden disponerse a cada 
600 mm verticalmente para una presión 
de vaciado de 6,000 kg/m2.

Los tensores pueden ser removidos o 
reutilizados; también pueden  
permanecer en el concreto al quebrarles 
el extremo. Los tensores soportan una 
carga de trabajo de 2,150 kg y una carga 
última de 4,000 kg. Pueden colocarse 
antes o después de que los paneles hayan 
sido engrapados, lo que permite colocar 
el acero de refuerzo a su conveniencia.

Fijar con grapa el panel 
que está siendo colocado 
al panel anterior.

Asegurar el tensor con un 
pasador.

Alineamiento . . .  Como el tensor EFCO 
actúa tanto de tensor como de separador y es 
fijado directamente a los paneles, el alineamiento y 
aplome del sistema EFCO es simple.

Montaje de la segunda cara ... 

Colocar el siguiente panel sobre 
la base, insertando los tensores 
a través de las aberturas 
correspondientes.

Pasador

El pasador EFCO asegura al tensor  
en su lugar y mantiene los paneles en línea. Esta 
conexión asegura el tensor directamente al panel  
eliminando el uso de soportes de madera.

Sólo se requiere de un pasador EFCO en cada extremo 
del tensor, lo que se compara favorablemente con 
otros sistemas donde se utilizan dos cuñas.

Para montar los siguientes paneles . . .

Mordaza
Para Tubo
La posibilidad de cerrar con una mano 
la mordaza EFCO, permite que un solo 
trabajador coloque los alineadores. Las 
mordazas fijan el alineador de madera o 
metal al panel y le dan a éste la alineación 
requerida. No se necesitan clavos.

Tensores

Debido a la resistencia y las perforaciones precisas 
del tensor EFCO, se mantienen las dimensiones  
exactas del muro.

Paso a PasoPaso a PasoPaso a Paso
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Ángulo de Inserción 38 mm x 25 mm

Ángulo Interior 
Biselado

Ángulo Interior 90°
50 mm x 150 mm x 1200 mm

Formaflex
100 mm x 1200 mm 

Ángulo Interior 90°
100 mm x100 mm x 1200 mm

Ángulo Exterior 90°
57 mm x 57 mm x 1200 mm

Paneles Manuales ESQUINEROS Y ÁNGULOS

Panel Manual Estándar
* Sólo para venta

Algunos productos de esta lista pueden no estar disponibles en ciertos mercados.
Por favor confirme la disponibilidad de productos específicos con la oficina local de EFCO.

Otras longitudes mayores disponibles. * Solo para venta 

01M01    23,5

03M01    21,4

05M01    20,6

07M01    18,3

09M01    16,5

11M01    16,0

13M01    12,5

14M01    11,9

15M01    11,3

17M01      9,8

18M01      9,5

19M01      6,9

20M01      6,5

LONGITUD

DESCRIPCIÓN-ANCHO 

2400 mm 300 mm600 mm

 Código      Peso (Kg)

PANEL MANUAL        600 mm

PANEL MANUAL        550 mm

PANEL MANUAL        500 mm

PANEL MANUAL        450 mm

PANEL MANUAL        400 mm

PANEL MANUAL        350 mm

PANEL MANUAL        300 mm

PANEL MANUAL        275 mm

PANEL MANUAL        250 mm

PANEL MANUAL        200 mm

PANEL MANUAL        175 mm

PANEL MANUAL        150 mm

PANEL MANUAL        125 mm

01M33    45,8

03M33    38,6

05M33    41,3

07M33    32,8

09M33    32,4

11M33    27,2

13M33    24,3

14M33    22,0

16M33    21,2

17M33    19,1

18M33    16,3

19M33    13,3

20M33    11,8

01M03    11,5

03M03    10,9

05M03    10,4

07M03      9,5

09M03      8,2

11M03      7,6

13M03      6,6

14M03      6,3

15M03      6,1

17M03      4,9

18M03      4,5

19M03      4,2

20M03      3,1

   — —

   — —

   — —

07M04    17,8

09M04*    4,7

11M04      4,4

13M04*    3,9

14M04      3,8

15M04      3,7

17M04*    2,8

18M04*    2,4

19M04*    2,3

20M04*    2,1

1200 mm

Tamaño de

panel modular

más

versátil.

Código      Peso (Kg) Código      Peso (Kg)  Código      Peso (Kg)

Ángulo Interior Biselado

Ángulo Exterior

Ángulo de Inserción

Ángulo Interior

Formaflex Interior

Formaflex Exterior

2400 mm  1200 mm  600 mm  300 mm
Código Peso(kg) Código Peso(kg) Código Peso(kg) Código Peso(kg)

Formaflex 100 mm   01M20 3,3 23M20 1,7 34M20* 0,84
Formaflex 75 mm   06M20 3,0 28M20 1,5 39M20* 0,76
Formaflex 50 mm   11M20 2,7 33M20 1,4 44M20* 0,68

Ángulo Exterior 57x57 mm   01M23 3,1 03M23 1,5 04M23* 0,76

Ángulo de Inserción 38x25 mm   01M25 1,6 03M25 0,78 04M25* 0,39

Ángulo Interior 100x100 mm   01M21 8,6 03M21 4,7 04M21* 3,0
Ángulo Interior 50x150 mm   05M21 7,6 07M21 4,0 08M21* 2,3

Formaflex Exterior 75x75 mm   01M26 4,0 02M26 3,0 04M26* 1,0
Formaflex Exterior 100x100 mm   08F73 4,67

Formaflex Interior 75x75 mm   09M26 4,2 11M26 2,1 12M26* 1,0
Formaflex Interior 100x100 mm   07F73 4,86

Ángulo Interior Biselado 300x300   01M22 16,8 03M22 8,8 04M22* 5,0
Ángulo Interior Biselado 250x250   05M22 14,8 07M22 7,7 08M22* 4,1
Ángulo Interior Biselado 200x200   09M22 12,2 11M22 6,4 12M22* 3,6
Ángulo Interior Biselado 150x150   13M22 10,6 15M22 5,5 16M22* 3,0
Ángulo Interior Biselado 100x100   17M22 7,6 19M22 3,9 20M22* 2,2
Ángulo Interior Biselado 75x75   21M22 6,8 23M22 3,5 24M22* 2,0

Descripción-Ancho
Longitud

Formaflex
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Palanca saca tensores
Esta herramienta, junto con un bloque de madera de 
50 x 100 es usada para sacar tensores EFCO de hasta 
250 mm de largo de muros de concreto, se usa junto con el 
Kit de reparación de aberturas.

Peso(kg)    Código                                                           
7,9   01993

Peso(kg)    Código                                                                         
2,5   01996

Paquete           Peso (kg)    Código
 100/Caja 21,3 05999
 200/Balde 42,6 05999

Paquete           Peso (kg)    Código

 600/Balde 27,3 04999

Peso (kg) Código

 0,4 55999

 Peso (kg) Código

 0,7 54999

Tamaño   Peso (kg) Código

19,1 mm       0,73  10M99

Martillo Saca Tensor
Utilizado para remover los tensores EFCO cuando están 
engrasados apropiadamente. Es eficaz hasta espesores 
de concreto de 250 mm.

Grapa
Une los paneles entre sí, los alinea y trasmite carga 
de los paneles adyacentes a los tensores.

Bisel Vinil EFCO
(Sólo para venta)
(25 piezas por caja, largo de pieza: 2,4 m)

Pasador
Elemento de fijación entre tensor y panel cuando el 
tensor pasa a través del concreto.

Herramienta Pico
Se usa para alinear los huecos 
en las bridas de los paneles 
durante el montaje.

Herramienta Tubo
Se usa para colocar y remover tensores y 
grapas de los paneles.

Herramienta tubo para pasadores
Usada para colocar y remover los pasadores.

Conos plásticos (sólo para la venta)

Usados con tensores de 25

a 50 mm para permitir la ruptura del 

extremo del tensor con un mínimo 

astillamiento del concreto.

Mordaza Para Tubo
Se usan para fijar los alineadores tubo a 
los paneles EFCO.

 Paquete         Peso (kg)      Código

 50/Balde         16,8 50999

Peso (kg) Código

  0,8 61999

Peso (kg) Código

2,5  01992

Peso (kg) Código

3,6 01994

    Weight       Item No.
0,005 (per unit)       02990

Tamaño          Peso(kg)  Código
BALDE 19 Lt.       16        09894

TAMBOR 209 LT.      182        08894

Peso(kg) Código
 0,005  12889

 Peso(kg)          Código 

Waterstop Para Tensores
Neoprene, 5 x 57 x 22.               Por unidad

14 mm

14 mm

25 mm 25 mm

25 mm break-back tie

Wall Thickness

50 mm break-back tie14 mm

14 mm

50 mm 50 mm

Wall Thickness

Algunos productos de esta lista pueden no estar disponibles en ciertos mercados.  Por favor confirme la disponibilidad de productos específicos con la oficina local de EFCO.

Nota: Bolsa de 500

Nota: Bolsa de 100.

Los tensores EFCO son fabricados para que los extremos puedan ser 
quebrados a 12,5 mm dentro de la superficie del concreto, después de 
retirados los paneles. Sobre pedido especial, los tensores pueden ser 
adecuados para quebrarse a 25 mm ó 50 mm de la superficie del concreto, 
como indica la ilustración.

Para definir el largo de un tensor: la distancia entre las perforaciones de los 
tensores debe ser 28 mm superior al ancho del muro. Por ejemplo, un tensor 
para un muro de 300 mm medirá 328 mm entre las perforaciones.

Agente Desencofrante 
EF-COAT®

El EF-COAT es una solución 
desencofrante con un inhibidor 
del óxido. Se requiere de una capa 
ultra delgada, la cual se aplica con 
un aspersor, un cepillo, un rodillo 
o con un saco. Primero remover el 
concreto, polvo o residuos y luego 
aplicar una capa ultra delgada de 
EF-COAT. Se tiene mayor dificultad 
para desencofrar e incluso mayor 
posibilidad de hormigueros 
cuando se aplican capas gruesas de 
desencofrante. Para obtener concreto 
con acabado arquitectónico, aplicar 
el EF-COAT con un trapo húmedo, no 
empapado.Desvanecer las marcas de 
los brochazos.
Rendimiento: 100 a 150 m2 por galón.

Sólo Para Venta

CONCENTRADO EF-GARD R1

El EF-GARD R1 es un producto con base en 
agua que genera una película delgada de 
aceite que contiene una combinación de 

inhibidor de óxido y desencofrante. 
cumple con el doble propósito de 
inhibidor de óxido o desencofrante. 
Es no biodegradable y cumple 
con VOC. Se mezcla con agua en 
proporción 11:1 para actuar como 
inhibidor de óxido o en proporción 
15:1 para ser usado como 
desencofrante.

Tamaño          Peso(kg)  Código
BALDE 19 Lt.              18     07894

TAMBOR 209 LT.          420         06894

Alineador Tubo
Sustituye a los cuartones de madera, 
donde se requiera un alineamiento.

Paquete      Peso(kg) Código
 200/Balde 18,2 36999

Sujetador de Tensores
Elemento de fijación entre tensor y panel, cuando el tensor 
pasa por fuera del concreto.

Peso (kg) Código
  1,6  11F93

Cinturón de Trabajo
El Cinturón de trabajo EFCO 
está equipado con un gancho de 
posicionamiento que se engancha a 
los Paneles Manuales, posee también 
bolsillos para la herramienta pico, la 
herramienta tubo, cinta métrica, 
martillo, etc. El martillo, cinta métrica y 
herramientas no están incluidos.

Tamaño                       Peso(kg) Código
        1200                             4,7                       10M24
        2400                             9,4                       11M24
        3600                           14,0                       12M24
        4800                           18,1                       15M24
        6000                           23,4                       13M24
        7200                           28,1                       14M24

Tensor recuperable con manilla

100 U0100 7
125 U0125 9
150 U0150 11
175 U0175 13
200 U0200 15
225 U0225 16
250 U0250 18
275 U0275 20
300 U0300 22
325 U0325 24
350 U0350 25
375 U0375 27
400 U0400 29
425 U0425 31
450 U0450 33
475 U0475 35
500 U0500 36
525 U0525 38
550 U0550 40
575 U0575 42
600 U0600 44

Longitud Código    Peso
  (mm)     por 100

Longitud Código    Peso
  (mm)    por 100

Longitud Código    Peso
  (mm)     por 100

625 U0625 45
650 U0650 47
675 U0675 49
700 U0700 51
725 U0725 53
750 U0750 55
775 U0775 56
800 U0800 58
825 U0825 60
850 U0850 62
875 U0875 64
900 U0900 65
925 U0925 67
950 U0950 69
975 U0975 71
1000 U1000 73
1025 U1025 75
1050 U1050 76
1075 U1075 78
1100 U1100 80
1125 U1125 82
1150 U1150 84
1175 U1175 85

1200 U1200 87
1225 U1225 89
1250 U1250 91
1275 U1275 93
1300 U1300 95
1325 U1325 96
1350 U1350 98
1375 U1375 100
1400 U1400 102
1425 U1425 104
1450 U1450 105
1475 U1475 107
1500 U1500 109
1525 U1525 111
1550 U1550 113
1575 U1575 115
1600 U1600 116
1625 U1625 118
1650 U1650 120
1675 U1675 122
1700 U1700 124
1725 U1725 125
1750 U1750 127

75 W0075 11
100 W0100 13
125 W0125 15
150 W0150 16
175 W0175 18
200 W0200 20
225 W0225 22
250 W0250 24
275 W0275 25
300 W0300 27
325 W0325 29
350 W0350 31
375 W0375 33
400 W0400 35

Longitud Código Peso(kg)
  (mm)  por 100

12.5 mm thickness
of concrete

27 mm

Wall Thickness
14 mm 14 mm

12.5 mm12.5 mm

12.5 mm  break-back  tie

Tensor EFCO (normal)
Disponibles con quiebres a 12,5, 25, y 38 mm.

�

�

�

Tensor EFCO (normal)�

Tensor con manilla

Especifique tensor EFCO recuperable. Use los códigos y longitudes de los tensores 
con quiebre tal como se muestra en la tabla siguiente

Notas: 1) La tabla muestra longitudes típicas. Los tensores están disponibles en cualquier   
    longitud según requerimientos.
2) Pida todos los tensores de acuerdo al espesor del muro.

Recubrimiento de 
concreto desde la 
muesca hasta la cara 
del muro.

Tensores EFCO
Seleccione entre 3 opciones de tensores EFCO
Capacidad de carga de 2200 kgs (sólo para venta - En paquetes de 50)

Carga de Rotura: 42,6 kN

El tensor perdido estándar viene con muescas a 12.5 mm. Especificar al 
pedir si se requiere diferente.

12.5 mm thickness
of concrete

27 mm

Wall Thickness
14 mm 14 mm

12.5 mm12.5 mm

12.5 mm  break-back  tie

Funda Plásica para Tensor
84176 Funda plástica para tensor permite recuperar los 
tensores de hasta 400 mm. Se despacha por rollo de 150 ml.

 Peso (kg) Código
  3 kg/Rollo 84176

Espesor del muro

Espesor del muro

Tensor con quiebre a 12,5 mm

Espesor del muro

Espesor del muro
Tensor con quiebre a 50 mm

Tensor con quiebre a 25 mm

Para prevenir el 
descascaramiento del 
concreto cuando se 
usan tensores 
quebrados a 50 mm, 
deben colocarse conos 
plásticos sobre 
los tensores.

Descimbrador
Utilizado para remover los paneles del concreto.

Herramienta saca pasadores
Para halar los pasadores ubicados en 
posiciones difíciles, tales como pasadores 
horizontales cerca de esquinas interiores, 
pasadores verticales cerca de la base, etc.
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Puntal
Telescópico

Brazo y Poste de Andamio EFCO 
Proporcionan una efectiva plataforma para fijar y/o 
descimbrar el encofrado.

Item Mass Item No.
Brazo de Andamio   4,5 01988
Poste de Andamio   2,8 23988

Poste
1065 mm

Brazo
920 mm

Kit de reparación de aberturas
Si ocurre una abertura en un ensamble de muro, por la 
omisión de un tensor o por dejar un tensor sin pasador, este 
Kit es usado para devolver la forma original de la pared. 
El Kit consta de paneles de metal de 6 mm de espesor y 
tensores de varios agujeros de 4 distintas longitudes.

Peso(kg) Código
     3,4 42988

Torniquete de aplome
El tomiquete de aplome EFCO 
asegura un alineamiento preciso 
del ensamblado.

Peso(kg) Código

     2,6 50998

Peso(kg) Código
18,3 80974

Puntales
Telescópicos
Los puntales telescópicos EFCO, 
serie pesada o liviana, permiten 
aplomar y alinear las estructuras 
encofradas así como el acero de 
refuerzo, para alturas desde un 
metro hasta 7 metros. Gracias 
a su ajuste macrométrico y 
posibilidad de graduación por 
medio de tomillos, se obtiene una 
acción de empuje y retención 
que los hace útiles en múltiples 
aplicaciones en obras.
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Paquete         Peso(kg) Código

 2000/CAJA 36,4 39999

(2 Paneles inclinados, 
300 mm).  Reduce la 
pérdida de concreto 
en el vaciado de 
muros delgados.

Panel de Cierre Esquinero
                      600                 900                1200

  Código Peso (kg) Código Peso (kg) Código Peso (kg) Código Peso (kg)

     75    01M34 5,5   02M34   8,2   03M34  10,8    10M34   1,9

100 15M34    6,3 16M34 9,3 17M34  12,4 25M34   2,1

120 30M34    6,9 31M34 10,3 32M34  13,6 40M34   2,3

125 45M34    7,1 46M34 10,5 47M34  13,9 55M34   2,3

140 60M34    7,6 61M34 11,2 62M34  14,9 70M34   2,4

150 75M34    7,9 76M64 11,7 77M34  15,5 85M34 2,5

Tolva para 
Concreto

Cubierta y pasamanos por 
el contratista

E-BEAM

Pasarela

Seguro de tensor (ver detalle abajo). 
Pasador (típico).

Tensor recuperable (use 
sólo el tensor recuperable, 
Opción 2 de la pág. 15).  No 
use Tensores con Manilla o 
Tensores Perdidos.

Encofrado de Borde de Losa 
de Paneles Manuales

Pasarela
Permite fácil acceso a los paneles superiores sin arriostramiento al suelo. 
Capacidad = 2,4 kN/m² de carga viva sobre el ancho de la pasarela.

Seguro de Tensor
Previene que el tensor se salga 
mientras se usa para sostener 
el andamiaje después que los 
paneles se han retirado.

Rebalse de Losa 
Fija un panel de borde de losa al 
muro, usando el tensor superior.

Si el muro termina junto con 
el extremo del encofrado, use 
un panel de tapa EFCO. Ver 
arriba cuadro de medidas.

Rebalse de Losa
de Paneles Manuales

Encofrado de Borde 
de Losa de Paneles
Manuales

Espesor

del m
uro

Seguro
de
tensor

Pasador

El pasador se coloca al exterior 
del muro para indicar que dentro 
del muro se ha instalado un 
seguro de tensor.

Alineador de Acero y Mordaza

Rebalse de Losa de Paneles 

Encofrado de Borde de Losa de Paneles 
Manuales

Seguro de 
Tensor

Tensor

Pasador 

(típico)

Acero de Refuerzo

Tensor

Cierres para Puertas/Ventanas

Panel de Cierre para 
Puertas/Ventanas

Vista Superior de Panel de Cierre

Ancho 
(mm)

Largo 
(mm)

Esquinero de Cierre para 
Puertas/Ventanas

1225 mm

Peso (kg) Código                                                                                              
     3,5                   01M98

Peso (kg) Código
14,5 10M98

Peso (kg) Código
       0,15 25M98

Item                            Peso(kg)          Código
Panel Para Tolva (cada uno)             7,3                95M34
Total:                               14,6

Tamaño PESO(kg) STD. PESO(kg)  HD
Ajustabilidad

PB    0,9 m - 1,5 m                                          10,5         80106           13,6       81106
PB    1,5 m - 2,7 m                                          16,2         80107           23,0       81107
PB    2,1 m - 3,3 m                                          19,0         80108           27,3       81108
PB    3,0 m - 4,8 m                                          21,8         82109           36,4       83109
PB    3,7 m - 6,1 m                                          32,7         80079           47,3       81079
PB    4,5 m - 7,8 m                                          45,9         80143           61,4       81143

Puntal No Ajustable
2,465-2,665 mm                             8,8        50A46

Accesorios
Fijador Inf. Puntal Telescópico          2,7        80080         2,7     80080

Puntal No
Adjustable

Si el encofrado sobrepasa el 
extremo del muro, use cierres 
de madera (provistos por el 
contratista), para permitir que el 
acero de refuerzo continúe.

Tapón p/perforaciones de tensor (25x3 mm) (sólo para la venta)

Usados para cerrar las perforaciones no utilizadas de los 
tensores en el panel manual.

Tolva de vaciado lateral 
Luego que un panel ha sido removido 
del ensamble, una tolva de vaciado 
lateral puede ser colocada en la 
abertura (600 x 600) para facilitar el 
vaciado de concreto por un costado 
del ensamble. La tolva 
lateral se retira fácilmente 
para volver a colocar 
el panel.

600 x 600 mm
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PANELES MANUALES DE EFCO®… Demuestran versatilidad y durabilidad!



El Sistema de Encofrados EFCO PLATE GIRDER® es una marca registrada.  Este producto está diseñado para ser usado conotros productos 
fabricados por EFCO y se recomienda que no se utilice en combinación con productos de otros fabricantes de 

sistemas de encofrados. 
TRUART 2M 8/08

1-888-BUY EFCO (289-3326)

Encuéntrenos en la red

www.efcoforms.com

El Instituto de Construcción en Concreto y Encofrados EFCO se ha desarrollado para su experiencia de aprendizaje.  

El Instituto incluye un espacio con modelos a escala real que ofrece la oportunidad de aprender haciendo, salones de clase equipados con la 

última tecnología y herramientas de enseñanza, y un auditorio con conexiones para computadores personales donde pueden verse y compartirse 

presentaciones en una pantalla de proyección de gran escala. Explore el Salón de Formación, donde se ilustra el mundo del concreto: aplicaciones 

y sistemas para su construcción, proyectos de todo el mundo, la historia de más de 74 años de EFCO, la historia del concreto desde los Egipcios 

hasta nuestros días y mucho más.   La Plataforma ofrece una vista general del Salón de Formación brindando a los visitantes la oportunidad de 

disfrutar de sus comidas, relajándose y conversando con otros profesionales de la industria. 

El Instituto ha sido diseñado para ayudarle a 
lograr en sus proyectos el mejor valor y los 

costos más bajos de concreto vaciado en obra.

Apoyo Total EFCO
Entregamos Soluciones de IngenieríaPANELES MANUALES

Manual de Montaje Los ingenieros de EFCO se dedican al diseño de encofrados de concreto 
teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada proyecto y de 
cada contratista. Desde el comienzo del proyecto, el ingeniero de EFCO 
ayuda a simplificar el panorama y trabaja para identificar anticipadamente 
los posibles problemas. El éxito de los contratistas al utilizar sistemas 
de encofrado y apuntalamiento para concreto comienza con 
soluciones de ingeniería.

Los ingenieros de EFCO tienen presentes 
las necesidades del contratista cuando 
preparan los planos de montaje para un 
proyecto. Cada juego de planos incluye 
instrucciones para el ensamble y ciclado 
del equipo. Ellos también conocen 
y consideran el impacto que el uso 
apropiado de un sistema de encofrado o apuntalamiento tiene en el 
costo del proyecto.

La seguridad es muy importante para EFCO. Los sistemas se diseñan 
de acuerdo con las necesidades del contratista y a la vez siguen las 
mejores prácticas de seguridad. Eficiencia, confiabilidad, seguridad y 
productividad son elementos claves para el éxito de los proyectos que 
involucran encofrados para concreto. Los ingenieros de EFCO están 
comprometidos con el éxito de sus clientes y están respaldados por más 
de 74 años de experiencia en sistemas innovadores de encofrado. EFCO, 
más que vender encofrados… entrega soluciones de ingeniería.

PIENSE EN SEGURIDAD - TRABAJE SEGURO

Se encuentra disponible 
el Manual de Montaje 
de Paneles Manuales, 
EFC-897. Este manual 
incluye procedimientos 
paso a paso para el 
montaje y muchos 
consejos útiles.

Pregunte a su Gerente de Área EFCO por más información.
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“El

GIGANTE de Los
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ENCOFRADO 
A UNA CARA

El beneficio del sistema SUPER 
STUD es evidente en proyectos tales 
como cimentaciones y excavaciones 
donde se requiere encofrar a una 
cara. La resistencia a compresión 
de los SUPER STUD es ideal para 
soportar las cargas diagonales de los 
encofrados a una cara. 

El sistema SUPER STUD tiene un 
esquinero de conexión diseñado 
para aplicaciones de encofrados 
a una cara en intersecciones de 
montantes y diagonales. 

El SUPER STUD
es

liviano

   • Permite mayores 
      izajes

   • Uso de grúas más 
      livianas
  
   • Costos de flete más 
      bajos

Aplicaciones en 
la Construcción

SUPER STUD®

LARGUEROS Y 

RIGIDIZADORES

El SUPER STUD constituye un excelente 

larguero y/o alineador. Ha sido diseñado 

para facilitar la conexión entre paneles. 

El espaciamiento de 57 mm entre los 

canales permite fácilmente el paso de 

tensores a través del concreto (tensores 

troncocónicos o barras roscadas) y cargar 

simétricamente los SUPER STUD. Un tope 

de tensor estándar de SUPER-STUD es 

usado para distribuir las grandes cargas 

a los canales. Con cargas normales en 

paneles, los tensores pueden colocarse 

cada 1200 x 1800, con tensores cada 

2,16 m² o a 4,32 m² cuando se cuentan 

los dos lados del muro. 

PLANTA

 PLANCHA DE CONEXIÓN 
NO MOSTRADA PARA 

MAYOR CLARIDAD

TOPE TENSOR DE SUPER STUD- 07501

TENSOR TRONCOCÓNICO

TUERCA Y ARANDELA

TORNILLO DE NIVELACIÓN

1
2
’-
0
’’

TRIÀNGULO   
     DE 
    ANCLAJE

RA RB

ESQUINERO DE 
CONEXIÓN 

DISTRIBUCIÓN DE 
PRESIÓN LATERAL

TORNILLO DE NIVELACIÓN

TOPE DE 
TENSOR

GATO DE APOYO

1200 mm

Corte A-A

4
,8

 m

RH

RV

RB

RS

CONEXIÓN ARTICULADA

ESQUINERO DE 
CONEXIÓN 

A

A

DISTRIBUCIÓN DE 
PRESIÓN LATERAL

RH
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SUPER STUD
Un elemento 

construido con 
precisión

Es un elemento construido 

con la precisión de soldaduras 

robotizadas, brindando 

dimensiones y alineamiento 

exactos para el fácil encaje y la 

reducción del costo de mano 

de obra.

DIAGONAL

Los ensambles altos y grandes  
deben resistir la fuerza del viento 
y la parte superior debe alinearse 
antes del vaciado. El sistema 
SUPER STUD® EFCO brinda una 
excelente solución. Con el uso de 
la conexión articulada EFCO en el 
extremo superior de la diagonal y el 
gato de cabeza articulada, todos los 
ajustes del sistema de SUPER STUD 
se realizan al nivel del suelo.  

Los SUPER STUD pueden ser 
conectados en los extremos para 
hacer diagonales extra largas de 
hasta 14,40 m de longitud.

Diagonal SUPER STUD 
• Muros de contención
• Muros prefabricados (tilt-up)
• Montaje de ensambles
• Montaje de acero de refuerzo

Aplicaciones en 
la Construcción

SUPER STUD®

APUNTALAMIENTO

El SUPER STUD y sus accesorios 
estándares disponibles en alquiler se 
combinan para formar configuraciones 
de torres de apuntalamiento.

Cuando se usa el SUPER STUD en 
una configuración de torre, tiene una 
capacidad de trabajo de hasta 133,5 kN 
por puntal ensamblado (535 kN para una 
torre de 4 apoyos).

Soluciones Alternativas 
de Apuntalamiento EFCO

E-Z DECK es el sistema EFCO con 
capacidad de 7.260 kg a 12.700 kg 

(71 kN a 124 kN) por poste en aplicaciones
 de losas ensambladas o en 

apuntalamientos de montaje manual,

 conformado por E-BEAM,
 Z-BEAM y el sistema de aluminio E-Z SHORE

POSICIÓN DE VACIADO POSICIÓN DE TRANSPORTE      
para movimientos con grúas 
de paneles con diagonales 

conectadas

Perno rosca rápida 
19 mm x 50 mm

- Sistema E-Z DECK® EFCO
(hasta 124,5kN de capacidad por poste)
 
+

 
- Apuntalamiento EFCO 222 kN
 (un sistema de apuntalamiento con  
 capacidad de 222 kN por poste)
- Apuntalamiento EFCO 444 kN
 (un sistema de apuntalamiento   
con capacidad de 444 kN por poste  
 donde los postes pueden ser   
 dobles para obtener ocho postes  
 en lugar de cuatro por torre)
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TRANSPORTADORES 

JUMBO DE PANELES

Otra configuración del gigantesco 
“conjunto de ensamble” es el 
transportador Jumbo de paneles. 
El centro abierto del transportador 
Jumbo de paneles permite el acceso 
desde el frente y la parte posterior.

El carrito rodante superior permite 
separar los paneles para limpieza 
y aceitado.

El SUPER STUD
es

flexible

   Los grandes agujeros    

    redondos permiten...

• Ensamble conveniente

• Fácil acceso a los 
  accesorios

• Fácil manejo

Encofrado
Trepante y en 
Voladizo

El SUPER STUD liviano sirve como 
rigidizador, que combinado con 
andamios, tornillos de nivelación y 
ángulos de izamiento, produce un 
sistema de viga en voladizo.

El encofrado en voladizo se refuerza 
sobreponiendo SUPER STUD.  El 
tornillo de empuje se usa para el 
aplome y el alineamiento.

El sistema modular SUPER STUD 
permite diversas disposiciones de 
SUPER STUD, paneles, tensores y 
accesorios para proyectos tales como 
muros delgados de diques, muros de 
contención y cimentaciones.

Aplicaciones en 
la Construcción

SUPER STUD®

SECCIÓN DE ENCOFRADO EN 
VOLADIZO A UNA CARA

TORNILLO DE NIVELACIÓN

ÁNGULO DE IZAMIENTO

ANCLAJE 19 x 750 mm

PANEL

BRAZO DE ANDAMIO:
SS-1 con COLGADORES DE 
ANDAMIO H.D. 
SS-10 y SS-8 y
VIGA DE ANDAMIO:
SS-3 @ 2400 mm
MAXIMO (TIP)

SUPER STUD X 900

4 PERNOS ROSCA 
RÁPIDA 19 x 50 mm

BRAZO DE ANDAMIO SS-1 
Y POSTE PARA ANDAMIO SS-42
@ 2400 mm MÁXIMO (TIP)

ÁNGULO DE SOLAPE

VA
C
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O
 T
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O
 2

40
0 

m
m

75
 s

o
la

p
e

19m x 750
Anciaje

SUPER STUD X 1800

SUPER STUD X 3600

4 PERNOS ROSCA 
RÁPIDA 19 x 50 mm

SUPER STUD X 900

4 PERNOS ROSCA 
RÁPIDA 19 x 50 mm
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El SUPER STUD
es versátil

Versatilidad del ‘’conjunto de 

ensamble’’ modular

Construcción de 
Estadios 

ENCOFRADO PARA 

GRADERÍAS INCLINADAS

RETENCIÓN DE

FACHADAS

La gran resistencia y versatilidad 
del SUPER STUD lo hace un sistema 
ideal para el soporte de las partes 
frontales y las columnas de edificios 
durante proyectos de renovación.

Aplicaciones en 
la Construcción

SUPER STUD®

30°

Tolva 

Tornillo 
sin fin 

Vibradores

Guía 
deslizante

PLANTA

VER DETALLE

30°

0,9 m

La Cercha Rotatoria 
de SUPER STUD 
se ajusta a sus 
requerimientos de 
radio y pendiente.

El concreto puede ser vaciado en la tolva 
utilizando baldes o equipos de bombeo.

CERCHA 
ROTATORIA
La Cercha Rotatoria de 
SUPER STUD pivota en la 
base central y se desplaza 
en círculos por la parte alta 
de tanques cónicos para 
facilitar el encofrado de 
plantas de tratamiento de 
aguas residuales. 

La cercha gira 
alrededor del punto 
central del tanque.
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COMPARACIÓN

El real beneficio del SUPER STUD EFCO 
viene de su diseño versátil y liviano. 
El SUPER STUD puede compararse 
estructuralmente con canales dobles 
de 175 mm o 200 mm espalda 
con espalda.

Para entender realmente el valor 
del SUPER STUD EFCO, compare la 
resistencia, peso y la deflexión con 
otros sistemas.

   

 
 

   
   
   

El SUPER STUD 230 x 230 y el SUPER 
STUD Jr. 150 x 150 dan alta rigidez 
y resistencia con sólo las ¾ partes 
del peso de los canales laminados. 

APLICACIONES

El sistema SUPER STUD tiene 
aplicaciones ilimitadas.

Industrial
Gatos

Pontones

Soportes de 

Montacargas

Bases de Máquinas 

Bases de Equipo

Bases de Fijación

Estanterias de 

Troqueles

Estanques

Plataformas de 

Trabajo

Torres

Carros de 

Transporte 

Conjuntos de 

Ruedas

Construcción
Largueros

Alineadores

Rigidizadores

Apuntalamiento 

Puntales 

Vigas

Cabezales

Vigas en Voladizo

Cerchas

Mesas

Rieles

Las aplicaciones del SUPER 
STUD están limitadas sólo por la 
imaginación del usuario...

   ¡SOLO
IMAGINE!
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Canales Livianos

El SUPER STUD básico de 230 x 230 es 
fabricado con dos canales especiales de 
poco peso separados 57 mm*, soldados, 
con dos placas terminales de 12 mm 
y espaciadores cada 900 mm. Los dos 
canales espaciados forman una viga óptima 
para carga simétrica y estabilidad a la 
rotación. El espaciamiento de 57 mm entre 
los canales permite el paso de  barras, 
tensores troncocónicos y tornillos 
de nivelación.

Incluso Más Liviano

Los grandes agujeros redondos de 
100 mm, separados cada 230 mm sobre 
el canal hacen al SUPER STUD incluso más 
liviano y proporcionan espacio entre los 
canales para facilitar las conexiones de los 
pernos.

 

La Clave para la Flexibilidad

Las perforaciones para los pernos rosca 
rápida de 19 mm se distribuyen a lo 
largo de las alas de ambos canales cada 
75 mm. Las perforaciones del canal 
transversal están cada 150 mm. En el 
centro del canal hay perforaciones de 
20 mm, en dos corridas espaciadas cada 
150 mm. Estas perforaciones permiten 
múltiples usos y es la clave para la 
flexibilidad del sistema SUPER STUD.

* El SUPER STUD Jr. de 150 x 150 está 

  demensionado proporcionalmente.

SUPER STUD®

 Básico

SUPER STUD®

Arriostramiento Lateral

Las perforaciones en las alas y el 
alma del SUPER STUD permiten hacer 
conexiones de arriostramiento lateral 
cuando se usa SUPER STUD como 
apuntalamiento alto y esbelto.
 
Precisión de las Placas de Conexión 

Las placas de conexión del 
SUPER STUD son exactamente 
perpendiculares al cuerpo del mismo 
y fabricadas en matrices de gran 
precisión, lo que permite empernar 
los extremos de los SUPER STUDs 
para usarlos como vigas continuas, 
columnas, postes, largueros, 
alineadores y montantes. Esta 
conexión empernada desarrolla la 
totalidad de la resistencia del SUPER 
STUD. Con esta conexión a momento, 
el SUPER STUD puede extenderse a 
casi cualquier longitud.

Vigas Continuas

Cuando los extremos de los SUPER 
STUD se empernan como una viga 
continua (usando sólo cuatro pernos 
rosca rápida de 19 mm), la conexión 
desarrolla la resistencia máxima 
del SUPER STUD.

Peso (kg)

El SUPER STUD EFCO es 
un sistema completo de 
vigas livianas de acero y 
accesorios que le dan total 
versatilidad.

Platina Final

La versatilidad del SUPER STUD se 
consigue gracias a su diseño, a su 
relación resistencia/bajo peso y a 
su modulación de doble línea de 
perforaciones para pernos.

Los SUPER STUD están disponibles en 
los sistemas SUPER STUD de 230 x 230 
y SUPER STUD Jr. de 150 x 150.

La clave de ambos sistemas radica 
en ser una viga liviana y de alta 
rigidez que puede ser empernada en 
los extremos para formar una viga 
continua rígida.

         19 Ø x 50
 Perno Rosca Rápida 

CARACTERÍSTICAS

&

BENEFICIOS

Liviano

• Permite ensambles más grandes

• Reduce tamaño de grúa

• Reduce costos de flete

• Permite manipulación manual

Resistente

• La resistencia del SUPER STUD  

 puede compararse con la de un 

 ensamble de canales dobles de 

 175 mm o 200 mm, pero con 

 menor peso.

Fácil de Usar

• El espaciamiento entre las 

 perforaciones del SUPER STUD 

 brinda múltiples usos y 

 conexiones, reduciendo las 

 costosas modificaciones en terreno.

Versátil

• El sistema modular SUPER    

   STUD permite arreglos versátiles   

 de los SUPER STUD para    

 muchas aplicaciones diferentes.

Compatible

• Los SUPER STUDs son 

 compatibles con otros sistemas   

  de paneles EFCO.

Placa de Conexión

• Las conexiones de alta resistencia 

   a momento generan miembros                               

  continuos de cualquier longitud.

C175 x 14,6 kg/m (doble canal)

C200 x 17,1 kg/m (doble canal)

C150 x 12,2 kg/m (doble canal)

C150 x 8,0 kg/m (doble canal)

150 x 150 SUPER STUD

C
1
0
0
 x

 8
,0

 k
g
/m

 (
2
 ]

[)

Viga de refuerzo
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8,71 14,4 25,8 37,1  17,7  27,7 48,1 80,3
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150 x 150 230 x 230
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Los SUPER STUDs y los accesorios SUPER 
STUD (página 30) están disponibles para 
compra y alquiler en su depósito EFCO 
más cercano.

150 x 150
Dimensiones 

TAMAÑO SUPER STUD 150 x 150

3600

El eje del sistema es la viga SUPER 
STUD liviana y de alta resistencia.

Los SUPER STUD están 
disponibles en cuatro tamaños 
modulares que, cuando se 
combinan con los accesorios de 
SUPER STUD (página 30), ofrecen 
la versatilidad de un gigantesco 
“conjunto ensamblable”.

230 x 230
Dimensiones

  SUPER STUD®

230 x 230

3600

TAMAÑO SUPER STUD 230 x 230

6’’

115115

230

4040

11
5

11
5

40
40

20 Ø (TIP)

54 Ø

23
0

15
0

23
0

CADA  75 CC

“L”

40 40

40
40

15
0

150
NOTA: CONFIGURACIÓN 150 x 150

112,5

75 7537,5

40
75

75
40 112,5 CADA 225CC 112,5

PLACA DE 13 mm

3 mm - 344 MPa

27 Ø (1 POR CONFIGURACIÓN)

5 Ø (3 1 POR CONFIGURACIÓN)

105 Ø (1 1 POR CONFIGURACIÓN)

38
,5

“L”

25

10
0

NOTA: CONFIGURACIÓN 100 x 100

100

7575

150

25

20 Ø (TIP)

38,5 Ø 

15
0

25

25
25100

25

25
25

75
75

10
0

75

25
50

50
25

75 CADA 150 CC 75

20 Ø (1 POR CONFIGURACIÓN)

5 mm Ø (2 POR CONFIGURACIÓN)

75
3 mm - 344 MPa

PLACA DE 9 mm

75 Ø (1 POR CONFIGURACIÓN)

37
37

25 25
 Código Tamaño Peso (kg) 

 01510 3600 42,27                          

02510         2400 29,14

 03510 1200 16,01 

04510 600 9,45

   Código          Tamaño       Peso (kg) 

    01A20 3600 162

 02A20 1800 94

 03A20 900 55

 04A20 450 36

1800 900 450

150 x 150

24001200600

230 x 230

230 x 230

230 x 230

150 x 150

150 x 150

150 x 150

CADA 50 CC
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Especificaciones  
Técnicas

SUPER STUD®

50 50

150

y

y

10

75
 Ø

x

x

19,8 19,8

15
0

75 75

230

y

y

13

10
5 

Ø

x

x

31,8 31,8

23
0

t = 3,1 Typ. t = 2,3 Typ.

Propiedades Técnicas

Estos datos técnicos han sido desarrollados 
para asistir a los ingenieros en el diseño 
de sus aplicaciones especificas con SUPER 
STUD.

Las capacidades están basadas en los 
factores de seguridad normalmente 
usados por la industria de encofrado 
y apuntalamiento. A los miembros a 
compresión se les aplica un factor de 
seguridad de 2,5: 1

Los usuarios de SUPER STUD deben 
diseñar los ensambles de paneleria y 
apuntalamiento SUPER STUD para factores 
de seguridad apropiados y controlar todas 
las condiciones del terreno para asegurar 
que los SUPER STUD no sean sobrecargados.

  SUPER STUD 230 x 230 

Material fy= 344 MPa
Flexión
(Propiedades entre las perforaciones de 105 mm)
A =2696 mm2  Sxx=188,4 x 103 mm3 lxx=21,42 x 106 mm4

rx =89,1 mm    lyy =10,56 x 106 mm4  ry =62,5 mm
NOTA: No produzca flexión sobre el Eje-Y
Compresión Axial
(Propiedades por las perforaciones a 105mm)
A =1819 mm2  Sxx =155,9 x 103 mm3 lxx=17,8 x 106  mm4

rx =99,1 mm    lyy =8,24 x 106 mm4      ry =67,3 mm
CARGAS DE TRABAJO CON SEGURIDAD
A. Atiezador/Rigidizador
 Mc = 38,8 kN• m (Eje x-x)
 Máx. carga de tensor sin tope de tensor = 44,5 kN
 Máx. carga de tensor con tope de tensor = 133,5 kN
B. Viga
 Mmáx.= 38,8 kN (en el miembro o utilizando cuatro  
 pernos rosca rápida 19 ø x 50 en las placas de unión)
 Vmax = 89,0 kN (sólo en el eje x)
C. Puntales (columnas)
 Máx.= 133,5 kN carga concéntrica a 3.7 m Kl/r 
 rige hasta 3,7 m 
D. Puntal de Viento (ver cuadro en página 29)  
 Máx. carga concentrada = 178 kN máx   
 variando hasta 53 kN cuando la longitud del   
 SUPER STUD = 16,5 m (Eje y-y arriostrado)
E. Tensión - La máx. tensión está limitada por la capacidad  
 del gato con cabeza articulada = 110 kN    

   SUPER STUD 150 x 150

Material fy= 344 MPa
Flexión
(Propiedades entre las perforaciones de 75 mm)
A =1100 mm2   Sxx =49,5 x 103 mm3  lxx=3,78 x 106 mm4

rx =58,4 mm      lyy =2,19 x 106 mm4   ry =44,5 mm
NOTA: No produzca flexión sobre el Eje-Y Compresión Axial
(Propiedades por las perforaciones a 75 mm)
A =845 mm2    Sxx =47,4 x 103 mm3  lxx =3,61 x 106 mm4

rx =65,5 mm     lyy =2,06 x 106 mm4   ry =49,5 mm
CARGAS DE TRABAJO CON SEGURIDAD
A. Atiezador/Rigidizador
 Mc = 10,3 kN• m (Eje x-x) 
 Máx. carga de tensor sin tope de tensor = 22,3 kN
 Máx. carga de tensor con tope de tensor = 85,4 kN
B. Viga
 Mmáx.= 10,3 kN (en el miembro o utilizando cuatro  
 pernos rosca rápida 19 ø x 50 en las placas de unión)
 Vmáx. = 57 kN (Sólo Eje x)
C. Puntales (columnas)
 Máx.= 67 kN carga concéntrica a 3,3 m Kl/r rige 
 hasta 3,3 m 
D. Puntal de Viento (Ver gráficos página 29)
 Máx. carga concentrada = 89 kN máx     
 variando hasta 27 kN cuando la longitud del SUPER  
 STUD = 9 m (Eje y-y arriostrado).
E. Tensión - La máx. tensión está limitada por la capacidad  
    del gato con cabeza articulada = 67 kN    

El SUPER STUD como Apuntalamiento vertical

El diseño de las condiciones de apoyo y de 
la disposición de los puntales deberán 
ser hechos e inspeccionados por personal 
técnicamente calificado
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CARGA

230 x 230
lxx = 17,8 x 106 mm4

rx = 99,1 mm
lyy = 8,24 x 106 mm4

ry = 67,3 mm

Gráfico de Carga
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Ensayos de flexión del SUPER STUD
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M= 57,8 kN•m (fb= 344 MPa)

M= 38,8 kN•m 
(fb= 207 MPa)

P (Carga -kg)

 1200 mm 1200 mm1200 mm 1200 mm

M= 29,2 kN•m
(fb= 155 MPa)

M= 10,26 kN•m
(fb= 210 N/mm²)

    El SUPER STUD 230 x 230 COMO CONTRAVIENTO

NOTA: Las capacidades, para carga de viento.

Rbh

Rbv
Rav

Rah
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Arriostramiento 
en cruz según 
se requiera 

45o

H
 (

1
/4

)

H

Carga de 
viento

PW

Cargas típicas 
para 45º

PW = .003V2

V = velocidad del viento in Km/H
PW = presión de viento in N/m2

NOTA:
LA MAGNITUD DE LAS CARGAS VARÍA EN FUNCIÓN 
DEL ÁNGULO DEL CONTRAVIENTO CON LA VERTICAL.

SEGÚN SEA LA DIRECCIÓN DEL VIENTO,  
LA CARGA CAMBIARÁ DE SENTIDO  
Y SE PRESENTARÁ EFECTO DE 
LEVANTAMIENTO.

TODO MONTAJE DEBERÁ SER 
VERIFICADO POR UN 
PROYECTISTA 

CALIFICADO.
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Contravientos @ 4,00 m cc/130 Km/h viento
 PW= (.003)(130)2 = 51 N/m2

 Carga de viento uniforme = (51)(4) = 204 N/m

Ejemplo:

H Rbv Rbh Rav Rah   Puntal
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12,61

17,66
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12,61

17,66

22,70

27,75

32,79

12,61

17,66

22,70

27,75
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6,31

8,83

11,35

13,87

16,40

24,97

32,11

39,24

46,38

Se requiere arriostramiento en el eje Y-Y

17,84ADVERTENCIA
Cuando se aplican cargas 
concentradas pero no se utilizan los 
Topes de Tensor, los SUPER STUDs 
puede aplastarse y fallar.

En encofrados de muros se presentan 
cargas concentradas en las posiciones 
de los tensores. Se requieren Topes 
de Tensor como se indica en el 
Detalle 1 para prevenir la falla por 
aplastamiento del SUPER STUD.

En apuntalamientos se presentan 
cargas concentradas en los SUPER 
STUDS horizontales en los puntos 
donde se apoyan sobre lo postes. 
Se requieren Topes de Tensor como 
se indica en el Detalle 2, sobre los 
SUPER STUDS verticales, para prevenir 
la falla por aplastamiento de SUPER 
STUD horizontal.

Intersecciones de SUPER STUDS y Cargas Concentradas

CARGA CARGA 

SUPER STUD 
COMO VIGA

SUPER STUD 
COMO POSTE

DETALLE 1 – ENCOFRADO DE MURO DETALLE 2 - APUNTALAMIENTO

SUPER STUD COMO 
MONTANTE

TOPE DE 
TENSOR 1

5
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 1
5
0
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150 x 150
lxx = 3,61 x 106 mm4

rx = 65 mm
lyy = 2,06 x 106mm4

ry = 49,5 mm



ACCESORIOS 

30
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SUPER 
 STUD®

La versatilidad del gigante “conjunto 
ensamblable” SUPER STUD y sus 
muchos accesorios brindan soluciones 
innovadoras para la industria moderna 
de la construcción.

Las posibilidades de SUPER STUD son 

ilimitadas.  Descubra cuales se aplican 

en su obra.

NOTA: (El fijador primario para encofrados EFCO es el Perno 
Rosca Rápida de 50,8 mm. El perno de 38,1 mm se usa para 
conectar las E-BEAMS EFCO a los SUPER STUDS.)

El anclaje coil es ubicado en el concreto y 

amarrado a la base del tensor debajo del 

triángulo de anclaje con una barra coil para 

asegurar el conjunto del muro.

 

N Articulo   20531    Peso   0,23 kg 

PARA EL SISTEMA SUPER STUD 

 1  2  3

 5  6  8

 9  10  11  12

 13  14  15  16

 4

Angulo de Izamiento

Tope de Tensor para Super Stud

Tornillo de Nivelación

Placa de Calce

Conexión Articulada  

Gato Cabezal Articulado

Esquinero de Conexión de 45º

Conector de 60°

Gancho J

Conjunto de Ruedas Rígidas

Cubo de 90º

Angulo de Apoyo

Triángulo de Anclaje

Conjunto de Ruedas 
Giratorias

Cubo Doble

Los ángulos de izamiento especialmente diseñados 

se fijan a las gruesas placas del SUPER STUD® y 

permiten variaciones en los puntos de elevación para 

ajustar los centros.

230 x 230 N Articulo 03A26 Peso  3,63 kg

150 x 150  N Articulo 60A45 Peso  2,25 kg

Los tope de tensor distribuyen las cargas al 

SUPER STUD.

  230 x 230   Capacidad  133 kN
  150 x 150   Capacidad  85 kN
 230 x 230    N Articulo 07A26 Peso 5,0 kg
 150 x 150    N Articulo 80511 Peso 2,7 kg

Las conexiones articuladas le permiten a las 

diagonales tomar una posición vertical para viajar 

con el conjunto.

230 x 230 N Articulo 06A26   Peso 18,6 kg

150 x 150 N Articulo 06A29   Peso 10,71 kg

El gato cabeza articulada sirve como tornillo de ajuste y 

puede empernarse fácilmente a cualquier extremo del 

SUPER STUD.
        Altura minima - 254 mm
        Altura máxima - 406 mm
230 x 230 N Articulo 01501 Peso 28,12 kg
150 x 150 N Articulo 01A29 Peso 19,05 kg

Los ganchos J conectan los paneles de acero a los 

SUPER STUDs enganchándose a través de las costillas 

del panel y sujetando el panel a la cara del SUPER STUD.

230 x 230 N Articulo 51501 Peso 0,62 kg

Arandela N Articulo 57300 Peso 0,85 kg

19 mm Tuerca rápida  N Articulo 81180  Peso 0,09 kg

Son conectados de los paneles de acero a los 

SUPER STUDs para levantar la carga vertical.

230 x 230  H.D. N Articulo 04A27 Peso 2,73 kg

230 x 230  to EFCO N Articulo 61501 Peso 0,18 kg

150 x 150  H.D. N Articulo 54A29 Peso 2,90 kg

150 x 150  to EFCO N Articulo 61511 Peso 0,24 kg

En el caso de encofrados de una sola cara se requiere 

un anclaje en la línea del muro. Esta unión de 45º 

trabaja en conjunto con los anclajes. (Los anclajes no 

se incluyen.)

230 x 230 N Articulo 08A26 Peso 11,800 kg

150 x 150 N Articulo 08A29 Peso   5,598 kg

El cubo doble de SUPER STUD permite unir los SUPER 

STUDs en múltiples planos.

230 x 450 N Articulo 02A28 Peso 34,94 kg

Se requiere tornillo especial

N Articulo 11505                       Peso 0,25 kg 

Los conjuntos de ruedas de SUPER STUD tienen ruedas de alethane de 300 mm con balineras. El rango de la capacidad 

de las ruedas del SUPER STUD es de 21 kN.

230 x 230     N Articulo 08502         Peso 24,95 kg        230 x 230     N Articulo 07502      Peso 32,16 kg

El cubo de SUPER STUD permite unir los SUPER 

STUDs en ángulos de 90º uno del otro a través de 

los extremos.

230 x 230 x 230 N Articulo 01A28 Peso 22,25 kg

Se requiere tornillo especial

N Articulo 11505  Peso 0,25 kg

Los esquineros de conexión de 45º han sido 

diseñados para las intersecciones de largueros 

y alineadores en las aplicaciones pesadas de 

encofrados de muros a una cara.

230 x 230 N Articulo 09A26 Peso 18,084 kg 

150 x 150 N Articulo 09A29 Peso  8,520 kg

El conector de SUPER STUD permite unir los SUPER 

STUDs en ángulos de 60º uno del otro a través de 

los extremos.

230 x 230 N Articulo 20505 Peso 35,31 kg

Los tornillos de nivelación son usados para aplomar 

y alinear los paneles en los proyectos de muros a 

una cara.

230 x 230 N Articulo  02502 Peso 13,15 kg 

150 x 150 N Articulo  52A29 Peso   5,74 kg

La placa de calce para SUPER STUD de 12 mm 

de espesor tiene las perforaciones exactamente 

coincidentes con el extremo del SUPER STUD.

230 x 230 N Articulo 10501 Peso 5,22 kg

7
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Conexión 
Articulada 
Super Stud 

a Panel

Conexión 
Articulada Super 
Stud Jr. a Panel

La conexión articulada permite a los SUPER STUDs 

conectarse a los paneles y colapsarlos fácilmente 

en el ciclado sin remover las diagonales del Super 

Stud.. 

230 x 230 N Articulo  11A26 Peso 22,09 kg

La conexión articulada permite a los SUPER 
STUDs Jrs conectarse a los paneles y colapsarlos 
fácilmente en el ciclado sin remover las diagonales 
del Super Stud. 

150 x 150 N Articulo  11A29 Peso 16,62 kg

El perno rosca rápida EFCO permite una conexión 

rápida a los paneles de encofrado EFCO y a todos los 

accesorios.   

 50,8 mm N Articulo 80180 Peso 0,27 kg 

 76,2 mm N Articulo 80181 Peso 0,32 kg 

 101,6 mm N Articulo 80182 Peso 0,36 kg 

 127 mm N Articulo 83182 Peso 0,45 kg

18

Perno Rosca Rápida EFCO

 20

 Anclaje Coil 32 mm

 19

Para ser usado con el Anclaje Coil de 32mm  

(20531).  Por tener rosca a lo largo de toda la barra 

y contar con tuerca, puede ser usado en diferentes 

configuraciones y situaciones de anclaje.

 
N Articulo  50531   Peso 5,40 kg

Barra Coil 
32 mm  x 914 mm 

con tuerca
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MEXICO
Cerro de Las Campanas Nº3 Int.401
Col. San Andrés Atenco
Tlalnepantla de Baz, Estado de México
México, CP 54040
Tel. (52-55) 5888 5588
www.unispan.com.mx

PANAMA
Calle 153 Este, Urbanización Industrial ANASA
(Puente elevado de Pedregal) Bodega 4
Tel. (507) 220 6438
www.unispan.com

PERU
Baltazar La Torre 906, San Isidro, Lima, Perú
Tel. (51-1) 264 1242
www.unispan.com.pe

ESTADOS UNIDOS
600 Seasons Road
Stow Ohio
Tel. (1-330) 247 1618
www.unispan.com.pe

COLOMBIA
Km 2 Via Zona Franca Palma Seca / Palmira
Tel. (57-2) 666 4040
www.unispan.com.co

CHILE
Eliodoro Yáñez 1761, Santiago
Tel. (56-2) 2784 9000
www.unispan.com

SOLUCIONES DEENCOFRADOS Y ANDAMIOS
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Somos una empresa especializada en la entrega de nuevas, 
creativas y eficientes soluciones de encofrados y andamios 
para todo tipo de obra.
Con participación en más de 10.000 obras en América, 
UNISPAN destaca por la entrega de un servicio integral, que 
va desde el diseño de las soluciones hasta el suministro de 
los equipos, con permanente asesoría durante el desarrollo de 
cada proyecto.

MISION
Entregar soluciones en renta y venta de sistemas de encofrados y 
andamios de calidad, en forma rentable, para la construcción de 
estructuras de concreto, otorgando soluciones con valor agregado 
con el propósito de satisfacer las necesidades de nuestros clientes 
cumpliendo con los más altos estándares de calidad.

PARA NECESIDADES CONCRETASUNISPAN, UNA EMPRESA MODERNA

VISION
Responder al futuro con eficiencia y calidad, desarrollando nuevos 
productos y soluciones, buscando el mejoramiento continuo. 
Contando con colaboradores capacitados y una permanente 
renovación y búsqueda de sistema de encofrados y andamios 
más eficientes, que provean la mejor solución para cada proyecto; 
manteniendo una posición relevante dentro del mercado, en cada 
uno de los países en los que se opera; comunicándonos en forma 
profesional y oportuna con nuestro personal y clientes; manteniendo 
una relación responsable, de confianza y transparente, con la 
sociedad y nuestro entorno.

4 5
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CENTRO AMERICA
MEXICO

ESTADOS UNIDOS

PANAMA
COLOMBIA
PERU

CHILE

En el desarrollo de una estrategia de futuro, y con el objetivo 
de abrir permanentemente nuestros productos y experiencia a 
nuevos mercados, en 1997 iniciamos un proceso de expansión 
comercial a distintos países de América.
Contamos con mas de diecinueve años de experiencia en el 
mercado americano con presencia en Chile, Peru, Colombia, 
Mexico, Panama, centroamerica y Estados Unidos. 
La experiencia adquirida en cada país nos ha permitido conocer 
cada mercado en particular, lo que, junto a la diversidad de 
nuestra oferta de servicios y sistemas, nos ha transformado en 
una empresa de sostenido crecimiento a nivel global.
UNISPAN, en los distintos países opera de forma independiente 
y responde a una estructura de Sociedad Anónima Cerrada.

EN AMERICAPRESENCIA

6 7
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Fundación de 
UNISPAN Chile. 
Es la segunda 
empresa de 
encofrado 
industrializado 
que se instala 
en el país.

UNISPAN Chile se 
incorpora a las 
principales obras 
de infraestructura 
y minería del país 
con el sistema 
de encofrados 
metálicos ALLSTEEL 
para muros y losas.

Apertura de 
UNISPAN México 
en Ciudad de 
México.

Se establece 
UNISPAN 
Colombia en 
Cali.Comienza la 

expansión en 
América Latina 
con la creación de 
UNISPAN Perú en 
Lima.

Diversificación de 
los sistemas de 

encofrados para 
muros, incorporando 

el sistema Europeo 
DUO y el sistema de 

ANDAMIO AM72 para 
fachada. Apertura de 

UNISPAN Panamá 
en Ciudad de 
Panamá.

Apertura de 
UNISPAN EEUU 
en el estado de 
Ohio

Se introduce 
el sistema 
de encofrado 
ALUFORM, 
100% 
aluminio para 
uso manual 
que permite 
vaciados 
monolíticos de 
muros y losas.

Se introduce 
el sistema de 
ANDAMIO AMD 
MULTIDIRECCIONAL, 
especialmente 
diseñado para el 
sector minero, naval, 
restauración de 
sitios arqueológicos 
y el revestimiento 
de estructuras 
complejas.

HISTORIA

199
5

199
91996

2002

2011

1997

2007
2013

2005
2009
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ENCOFRADO DE MUROSALLSTEEL
Sistema 100% metálico que se presenta como una 
alternativa económica de construcción por su alta resistencia 
y durabilidad. Permite un acabado de alta calidad que se 
mantiene uniforme durante el proyecto con un mínimo 
mantenimiento.
Es un sistema altamente versátil y proporciona una solución 
para todo tipo de estructuras que se requiera encofrar. Los 
paneles vienen disponibles en una amplia gama de dimensiones 
(más de 50 tamaños) lo que permite  reducir al mínimo el uso 
de madera.
La simplicidad de su diseño hace posible lograr una alta 
productividad en el armado. El sistema puede ser operado tanto 
manualmente como con grúa. Pueden ser empleados en todo 
tipo de estructuras tales como zapatas, vigas de cimentación, 
muros, caja de ascensores, cisternas, reservorios, etc. 
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ENCOFRADO ALLSTEEL ENCOFRADO ALLSTEEL

Los paneles metálicos poseen un perfil con ranuras en todo el 
contorno que permite acoplar los paneles en distintas longitudes 
y alturas a través de los juegos de cuña. El sistema dispone 
de esquineros fijos para los encuentros de muro ortogonales 
y esquineros giratorios para otros ángulos requeridos en obra. 
Los tirantes del encofrado son pasantes y se colocan dentro de 
un tubo plástico que se emplea como separador.  Las ménsulas 
permiten realizar el trepado del encofrado cuando se trabajan 
muros exteriores. 
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JUEGO DE
CUÑAS

PANEL E/F

ESQUINERO
EXTERNO

PANEL E/F

TUBO PVC

CONO PLASTICO

TUERCA MARIPOSA

TIRANTE RECUPERABLE

TUERCA MARIPOSA

TUBO PVC

CONO PLASTICO

TIRANTE RECUPERABLE 12mm

PANEL E/F

TUBO PVC

CONO PLASTICO

TUERCA MARIPOSA

TIRANTE RECUPERABLE

TUERCA MARIPOSA

TUBO PVC

CONO PLASTICO

TIRANTE RECUPERABLE 12mm

Cuando se dispone de una grúa en obra, los paneles se pueden 
ensamblar y trasladar en módulos entre cada vaciado, sin 
desarmarlos en componentes individuales. El sistema dispone 
de chutes para el vaciado y ganchos de izaje para el traslado 
con grúa.
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ENCOFRADO UNIFLEX
El sistema Uniflex es un encofrado para muros curvos de 
estructuras tales como cimentaciones, reservorios, silos, 
tanques elevados, piscinas, pozos  y muros arquitectónicos.    
Los paneles pueden curvarse ya que solamente poseen 
refuerzos verticales. 
La curvatura se obtiene a través de los tubos de andamio 
que se suministran en base a las dimensiones y necesidad 
especifica del proyecto.  
Los paneles Uniflex-R  poseen un sistema de regulación 
mediante el cual se ajusta la curvatura al radio requerido 
prescindiendo del uso de los tubos. 
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Los tirantes y separadores del encofrado se colocan a través 
de los paneles E/F que se alternan con los paneles Uniflex 
para compensar el perímetro exterior con el interior. 
Los tirantes separadores pueden ser pasantes (recuperables), 
o impermeables (tirantes water stop  o conos obturadores). 

ENCOFRADO ALLSTEEL
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ENCOFRADO GANGFORM
El sistema GANGFORM es recomendado para aplicaciones 
industriales donde se requiere encofrar grandes superficies. 
El encofrado se ensambla en módulos que pueden cubrir 
más de 24m2 de área y desplazarlos entre cada vaciado sin 
desmontarlos.
Las vigas UniSoldier y los perfiles metálicos otorgan la rigidez 
al sistema y permiten presiones de vaciado de hasta 70kN/m2.
El sistema emplea un tirante por cada 3,6m2, es decir la 
cuarta parte de un encofrado  convencional. Esta característica 
representa un ahorro directo para el contratista dado que 
emplea menos recursos para la instalación, desencofrado y 
resane de los agujeros. 
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VIGA SOLDIER CLIP CONEXION PANEL

PANEL E/F

VIGA SOLDIER
CLIP PARA CANAL

CANAL 100x40

PANEL E/F

ARANDELA 150X150

VIGA SOLDIER

TUERCA DE 16 mm

GANCHO SUJETADOR

VIGA SOLDIER GANCHO DE
IZAJE
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ENCOFRADO ALLSTEEL

Los módulos de encofrado se trasladan mediante el uso 
de una grúa o carros transportables. Para ello se colocan 
ganchos de izaje  en el extremo superior de las vigas 
UniSoldier. 
Las vigas UniSoldier cuentan con accesorios que permiten 
conexiones en diversas longitudes y ángulos. 
El sistema dispone de ménsulas de acceso las cuales 
proveen una plataforma de trabajo segura para el vaciado. 
Las ménsulas permiten realizar el trepado del encofrado 
cuando se trabajan muros en  altura. 
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ENCOFRADO PARA MURO A UNA CARA
Es un sistema diseñado especialmente para el encofrado de 
muros de contención o sostenimiento, donde se requiere una 
rápida velocidad de vaciado.  
La solución de encofrado se plantea en función del 
procedimiento constructivo utilizado por el contratista y de 
acuerdo a las cargas de vaciado. 
El encofrado puede anclarse a la cimentación de los muros y 
en otros casos colocar bloques de concreto o usar el propio 
terreno para compensar las presiones de vaciado. 
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ENCOFRADO ALLSTEEL

Las escuadras se pueden ensamblar con vigas UniSoldier o 
vigas VCP y sus respectivos accesorios para conformar las 
estructuras que van a soportan las presiones del concreto.  
Las escuadras poseen un sistema de regulación que permite 
aplomar los muros.  
El sistema dispone de ménsulas de acceso para el vaciado. 
El encofrado se puede desplazar en módulos entre cada 
vaciado sin desmontarlo. 
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ENCOFRADO PARA COLUMNAS ALLSTEEL
Los paneles ALLSTEEL se acoplan con esquineros exteriores 
para conformar el encofrado de columnas.  
Los paneles vienen disponibles en una amplia gama de 
medidas (más de cincuenta) lo que permite encofrar 
columnas de cualquier dimensión y altura. 
Los tirantes (pernos del encofrado) pueden ser colocados 
interiormente o exteriormente según la densidad del acero 
de refuerzo de las columnas. 
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ENCOFRADO ALLSTEEL

El sistema cuenta con ochavos plásticos que se pueden 
acoplar en las esquinas para formar cantos de 28mm.
Para alturas mayores a 2,40m, el diseño del encofrado 
puede contemplar la colocación de ventanas para el vaciado 
y vibrado, con lo cual se evita la segregación del material. 
El aplome de las columnas se realiza mediante las alzaprimas 
pushpull.
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ENCOFRADO ALLSTEEL

CANAL 100X40
CON AGUJERO
Ø 14mm

TIRANTE 12mm

CANAL 100X40 CON
AGUJERO Ø 14mm

GOLILLA 75X75X6mm

TUERCA

TIRANTE 12mm

PANEL E/F

GRAMPA C

ESQUINERO EXTERNO

CANAL 100X40
CON AGUJEROØ 14mm

TIRANTE 12mm TUERCA MARIPOSA

PANEL E/F

FILLET PLASTICO 20X20
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ENCOFRADO PARA COLUMNAS CIRCULARES
El sistema está compuesto por semicilindros de 180° cuyos 
diámetros van desde los  0,40m hasta  1,20m. 
En cada uno de los diámetros, las secciones vienen 
disponibles en alturas de 0,30m, 0,60m, 1,20m y 2,40m.
El acople horizontal y vertical de las formas se realiza con 
pernos o juegos de cuña. 
Las secciones de 180º pueden acoplarse a paneles rectos 
ALLSTEEL para formar  distintas formas geométricas.
Se aploman mediante las alzaprimas pushpull. 
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PANM-0008 2400X600 55.78PANM-0009 2400X550 51.79PANM-0011 2400X500 47.8PANM-0012 2400X450 44.50PANM-0014 2400X400 41.15PANM-0017 2400X350 42.88PANM-0021 2400X300 31.58PANM-0024 2400X250 27.79PANM-0029 2400X200 26.50PANM-0033 2400X150 19.88PANM-0036 2400X100 15.10

PANM-0130 800X600 23.02PANM-0131 800X550 21.10PANM-0132 800X500 21.00PANM-0133 800X450 15.65PANM-0134 800X400 16.91PANM-0135 800X350 14.79PANM-0136 800X300 12.00PANM-0137 800X250 10.00PANM-0138 800X200 8.89PANM-0139 800X150 8.09PANM-0140 800X100 5.24

Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg

PANEL EF
H=2400

PANEL EF
H=1200

PANEL EF
h=800

PANEL EF
h=700  h= 600

PANEL EF
h=450, h=300

PANEL UNIFLEX
h=2400, h=1200, h=600 

ESQUINERO EXTERIOR 50X50
h=2400, h=1200, h= 900, h= 800, h=600

ESQUINERO EXTERIOR DE REMATE
h=2400, h=1200, h=900, h=800

Componentes del Sistema

PANM-0081 1200X600 28.97PANM-0082 1200X550 28.01PANM-0083 1200X500 26.70PANM-0084 1200X450 27.30PANM-0085 1200X400 24.27PANM-0086 1200X350 21.61PANM-0087 1200X300 19.20PANM-0089 1200X250 14.78PANM-0091 1200X200 13.96PANM-0092 1200X150 15.88PANM-0094 1200X100 8.47

PANM-0251 700X600 17.33PANM-0160 600X600 15.43PANM-0164 600X300 8.47
PANM-0176 450X300 8.90PANM-0182 300X200 4.80

PANM-0114 900X600 20.84PANM-0246 900X550 20.15PANM-0240 900X500 19.00PANM-0115 900X450 17.10PANM-0241 900X400 15.35PANM-0242 900X350 14.48PANM-0116 900X300 12.90PANM-0117 900X250 11.65PANM-0118 900X200 10.00PANM-0119 900X150 9.14PANM-0120 900X100 5.93

PANEL EF
H=900

PANM-0005 2400X600 41.36PANM-0005 1200X600 20.50PANM-0042 600X300 10.30
EEXT-0005 2400X50X50 9.04EEXT-0017 1200X50X50 4.52EEXT-0020 900X50X50 3.39EEXT-0021 800X50X50 3.01EEXT-0024 600X50X50 2.26

EEXT-0125 2400X50X50 8.10EEXT-0124 1200X50X50 4.01EEXT-0122 900X50X50 3.01EEXT-0020 800X50X50 2.67

EINT-0090 2400X150X150 25.19EINT-0040 1200X150X150 12.37EINT-0046 900X150X150 10.01EINT-0051 800X150X150 7.73EINT-0057 600X150X150 5.80

COMP-0091 Tirante 900L 0.72COMP-0423 Tirante 850L 0.68COMP-0257 Tirante 800L 0.64COMP-0092 Tirante 750L 0.60COMP-0094 Tirante 700L 0.56COMP-0268 Tirante 650L 0.52COMP-0046 Tirante 600L 0.42COMP-0306 Tirante 550L 0.44COMP-0047 Tirante 500L 0.40COMP-0049 Tirante 450L 0.36COMP-0050 Tirante 400L 0.32

COMP-0060 12 0.42 COMP-0441 Tirante 225L  0.18COMP-0385 Tirante 325L  0.18

COMP-0073 12 0.10 COMP-0021 0.24 COMP-0074 M12X80 0.10

COMP-0028 JUEGO DE CUÑAS H/D 0.18 COMP-0726 1.12

Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg

ESQUINERO INTERIOR 150 X 150
h=2400, h=1200, h=900, h=800, h=600

JUEGO
DE CUÑAS HD

TIRANTE
ALLSTEEL  12 mm

TUERCA
MARIPOSA

TIRANTE
WATER STOP 12 mm

CONOS
METÁLICOS

GOLILLA PERNO
DE UNIÓN

GANCHO IZAJE
PANEL VERTICAL
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Otras dimensiones disponiblesOtras dimensiones disponibles
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CANA-0001 6000 48.36CANA-0005 5500 44.33CANA-0007 5000 40.30CANA-0009 4500 36.27CANA-0011 4000 32.24CANA-0013 3500 28.21CANA-0016 3000 24.18CANA-0020 2500 20.15CANA-0023 2000 16.12CANA-0027 1500 12.09CANA-0033 1000 8.06

TUBO-0150 6400 25.34TUBO-0001 6000 18.36TUBO-0050 5500 16.83TUBO-0002 5000 15.30TUBO-0049 4500 13.77TUBO-0003 4000 12.24TUBO-0012 3500 10.71TUBO-0018 3000 9.18TUBO-0008 2500 7.65TUBO-0005 2000 6.12TUBO-0021 1500 4.59TUBO-0007 1000 3.06

COMP-0023  0.70

COMP-0024  0.89

Otras dimensiones disponibles
Otras dimensiones disponibles

COMP-0014  5.10 TUBO-0088 1100 03.50 COMP-0012 12 0.01

ALZA-0002 PUSH PULL 14.33ALZA-0010 PUSH PULL (HEMBRAS) 8.57ALZA-0009 PUSH PULL (MACHOS) 8.57ALZA-0032 EXTENSIÓN 2500 8.90ALZA-0030 EXTENSIÓN 3000 11.12ALZA-0033 EXTENSIÓN 3500 13.17ALZA-0031 EXTENSIÓN 4000 14.25ALZA-0022 EXTENSIÓN 4500 16.35ALZA-0025 EXTENSIÓN 5000 18.86

ALZA-0072 P.P 1100-1600 5.00ALZA-0073 P.P 1100-1600(HEMBRA) 3.50ALZA-0074 P.P 1100-1600(MACHO) 1.50

Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg

CANAL LAMINADO
100X50

TUBO DE ANDAMIO

GRAMPAS “C” ALZAPRIMA PUSH-PULL ALZAPRIMA PUSH-PULL
1100-1600

MENSULA
PARA CANAL 

TUBO ANDA 
1100 P/ESC D/CANAL

CONOS PLÁSTICOS

GRAMPAS “B”

COMP-0006 12 0.01

CODU-0018 0.01

COMP-0016 3000X20X20 0.47 CODU-0015 0.02

Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg

BOTONES PLÁSTICOS FILLET PLÁSTICO

TAPÓN 
P/CONO OBTURADOR

ENCOFRADO CIRCULAR
h=2400, h=1200, h=600

PERNO
1/2 X 1  1/2

VIGA UNI SOLDIER

TIRANTES
16 mm

CONO OBTURADOR

PANS-0022 D= 1000 H= 1200 82.17PANS-0023 D= 1000 H= 600 44.05PANS-0036 D= 800 H= 1200 67.83PANS-0037 D= 800 H= 600 36.33PANS-0034 D= 700 H= 2400 117.06PANS-0031 D= 700 H= 1200 30.38PANS-0035 D= 700 H= 600 32.47PANS-0027 D= 600 H= 2400 103.27PANS-0029 D= 600 H= 1200 55.60PANS-0026 D= 600 H= 600 28.61PANS-0041 D= 500 H= 2400 89.49PANS-0045 D= 500 H= 1200 34.86PANS-0038 D= 400 H= 2400 58.60PANS-0039 D= 400 H= 1200 29.86

COMP-0400 PERNO 1/2 X 1  1/2 0.10
COMP-0056 TUERCA 1/2 0.01
COMP-0551 HUACHA PLANA 1/2 0.01
COMP-1009 HUACHA PRESIÓN 1/2 0.01

FORM-0033 4400 102.55FORM-0034 4200 97.88FORM-0016 3600 83.90FORM-0003 3000 64.18FORM-0050 2000 46.60FORM-0021 1500 35.30FORM-0022 1000 27.60

COMP-0334 TIRANTE 2000L  3.20COMP-0633 TIRANTE 1900L  3.04COMP-0690 TIRANTE 1800L  2.88COMP-0609 TIRANTE 1700L  2.72COMP-0596 TIRANTE 1600L  2.56COMP-0141 TIRANTE 1500L  2.40COMP-0338 TIRANTE 1400L  2.24COMP-0087 TIRANTE 1000L  1.60COMP-0642 TIRANTE 900L  1.44COMP-0643 TIRANTE 800L  1.28COMP-0494 TIRANTE 700L  1.12COMP-0336 TIRANTE 600L  0.96

EN
CO

FR
AD

OS
  V

ER
TIC

AL
ES

ENCOFRADOS VERTICALES. Componentes del Sistema

Otros diámetros y alturas disponibles

COMP-0058 16 0.20

TUERCA DE TIRANTE

Otras dimensiones disponibles
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FORM-0005 GANCHO IZAJE SOLDIER 2.18 COMP-0445 GANCHO SUJETADOR 16 0.80

COMP-0171 AGUJERO DE 18 MM 1.50COMP-0172 AGUJERO DE 26 MM 1.50

FORM-0006  0.60

FORM-0020 300x150 2.80

FORM-0004 0.87 FORM-0010 0.35

Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg

GANCHO
DE IZAJE

ARANDELA
10X150X150

CLIP
PARA CANAL

CLIP
CONEXIÓN PANEL

CLIP
PARA TUBO

PLACA
AJUSTE SOLDIER

GANCHO SUJETADOR

FORM-0007 7.46 COMP-0571 TEMPLADORES 3/4 x 10” 1.72COMP-0604 TEMPLADORES  M24 3.56

Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg

MÉNSULA DE ACCESO
PARA UNI-SOLDIER

GUIA DE
IZAJE

GARRUCHA
PARA SOLDIER

TEMPLADORES

FORM-0042 GARRUCHA P/SOLDIER 13.00FORM-0054 GARRUCHA P/SOLDIER C/PLACA BASE  13.18 COMP-0663 GARRUCHA P/SOLDIER CON GATA 24.00

FORM-0044 24.90

ESCUADRA VIGA
DOBLE CANAL

VIGA DOBLE CANAL VIGA DOBLE CANAL
ESCUADRA

PERNOS
M16

COMP-0974 ESQ P/ESC. V/D.CANAL 11.12COMP-0976 CONECTOR P/ESC V/D.C.         12.70COMP-0975 TAPA P/ESCUADRA V/DC            02.90COMP-0973 GATA REGULACIÒN P/ESC            06.38COMP-0164 ELEMENTO UNIÒN ESCUADRA 00.00CANA-0214 CANAL PERF. MODELO J 00.00CANA-0234 CANAL 100X50 PERFORADO 07.25CANA-0242 CANAL 100X50 PERFORADO 09.67  CANA-0233 CANAL 100X50 PERFORADO 10.88CANA-0231 CANAL 100X50 PERFORADO 16.12CANA-0237 CANAL 100X50 PERFORADO 22.58CANA-0230 CANAL 100X50 PERFORADO 28.21TUBO-0089 TUBO ANDA/ESC  D/CANAL 02.10TUBO-0088 TUBO ANDA/ESC  D/CANA 03.50SOPV-0005 SOP  VOL. P/ESC  D/CANAL 01.90COMP-1005 PERNO HEX  NC 1” X 4”            

CANA-0049                                 3000                        51.72CANA-0177                                 2700                        46.54 CANA-0178                                 2350                        40.51 CANA-0051                                 2000                        36.12

CANA-0048 3000 48.36CANA-0046 1500 24.18CANA-0214 1500 26.00CANA-0213 500 8.10

COMP-0064 PERNO Y TUERCA M 16 X150            0.30COMP-0526 PERNO Y TUERCA M 16 X 40             0.30 COMP-0562 HUACHA PLANA M16                        0.30
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ENCOFRADOS VERTICALES . Componentes del Sistema

ALZA-0034 1800 L 31.5OALZA-0018 2400 L 46.5O FORM-0019 14.32

ALZAPRIMA HD CONECTOR
45º

FORM-0017 13.50

ESQUINERO DE
ACOPLAMIENTO
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FORM-0020  2.80 COMP-0414 0.88

Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg

PLACA AJUSTE SOLDIER
300X150

ÁNGULO
DE FIJACIÓN
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ENCOFRADOS VERTICALES . Componentes del Sistema
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ENCOFRADOPARA MUROS DUO
Los paneles del sistema DUO están  conformados por un 
bastidor metálico que le confiere rigidez al sistema y una 
placa fenólica de 15mm como superficie de contacto. La 
combinación de ambos materiales  hacen que el sistema sea 
muy ligero (32 kg/m2). 
Está diseñado para soportar una presión de vaciado máxima 
de 60kN/m2.
El encofrado DUO utiliza únicamente tres accesorios para el 
armado: cerrojo, barra y tuerca. 
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ENCOFRADO DUO

Los cerrojos permiten unir y alinear los paneles en forma 
simultánea con lo cual se prescinde del uso de alineadores 
externos. 
Estas características de diseño permiten una mejora 
significativa en el rendimiento de mano de obra y un menor 
costo de ejecución de obra. 
El sistema se adapta fácilmente a las estructuras que se 
requiere encofrar. Dispone de ocho dimensiones de paneles 
de 1,2m y 2,4m de altura. 
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ENCOFRADO DUO

Es compatible con el sistema MAGNUM y con el sistema 
ALLSTEEL. 
El sistema cuenta con ménsulas de trepado y vaciado para 
el trabajo en altura. 
El encofrado puede desplazarse en módulos entre cada 
vaciado mediante el uso de una grúa.
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ENCOFRADOPARA COLUMNAS DUO
Se pueden emplear paneles DUO de dimensión fija o paneles 
DUO regulables para encofrar columnas. 
Los paneles fijos DUO vienen disponibles en anchos de 20, 
30, 40, 50, 60 y 75 cms. 
Los paneles regulables tienen un ancho estándar de 75cms y 
permiten encofrar columnas con lados que van desde 20cms 
hasta 60cms en incrementos de 5cms, sin la necesidad de 
colocar barras o pernos interiores. 
Los paneles también pueden ensamblarse en forma vertical 
para encofrar columnas de más de 5m de altura. 
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PMDU-0001 2400 X 750             58.70PMDU-0004 2400 X 600             51.10PMDU-0005 2400 X 500             46.20PMDU-0006 2400 X 400             41.20PMDU-0007 2400 X 300             36.40PMDU-0009 2400 X 200 31.30PMDU-0025 1200 X 750 32.00PMDU-0024 1200 X 600 27.80PMDU-0023 1200 X 500 25.10PMDU-0022 1200 X 400 22.20PMDU-0020 1200 X 200 17.38

AIDU-004 1200                           32.40AIDU-002 2400                           64.10 AEDU-0004 1200 39.60AEDU-0004 2400 77.80 PMDU-0011 1200 X 750                    41.50PMDU-0011 2400 X 750                    83.00

AEDU-0006 2400x100x50 39.00AEDU-0001 2400x0x0 24.90AEDU-0007 1200x100x50 20.00AEDU-0005 1200x0x0 12.40

AIDU-0001 2400 X 200 X 250 59.40AIDU-0003 2400 X 120 X 120 34.20AIDU-0006 1200x250x200 29.80
CODU-0001                         2.40

CODU-0014 1..30 CODU-0003 1.18 CODU-0029 2000L 3.20CODU-0031 1500L 2.31CODU-0008 1000L 1.54CODU-0005 750L 1.16

CODU-0007  1.50 CODU-0021 4.80

Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg

PANEL DUO
h=2400, H=1200

ÁNGULO EXTERNO DUO

ÁNGULO INTERNO
BISAGRA DUO

ÁNGULO EXTERNO DUO
C/BISAGRA ESP.

PANEL DUO REGULABLE
h=2400, h=1200

ELEMENTO COMPENSAC. DUO
h=2400

ANGULAR CÓNICO DUO
h=2400

CERROJO DUO
REGULABLE

ÁNGULO INTERNO DUO

CODU-0006 7.30 CODU-0016  2.20 CANA-0055 1000 17.12CANA-0223  600 10.20

Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg

CERROJO CONECTOR PANEL
DUO - ALLSTEEL

TIRANTE
ÁNGULO EXTERNO DUO

TUERCA ORIENTABLE
DUO S19

BARRA DUO
S19

GANCHO LEVANTAM.
AUTOB. DUO

TIRANTE DE AJUSTE
TAPA DUO

DOBLE CANAL
PLEGADA

CERROJO
ALINEADOR DUO

CODU-0013 2400 X 120 X 50 18.80CODU-0013 2400 X 120 X 100 25.20 AIDU-0005 2400 X 300 X 300            134 CODU-0002 3.0

Componentes del Sistema
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Otras dimensiones disponibles
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CODU-0009  11.00

CODU-0010 24 10.20 CODU-0027  1.00CODU-0012 SEPARADOR PVC 22MM 0.3CODU-0024 SEPARADOR PVC 26MM 0.3

APDU-0003 1100 / 1500 9.00APDU-0001 2100 / 3600 21.80 CODU-0011 CONO PLÀSTICO 22MM 0.002CODU-0025 CONO PLÀSTICO 26MM 0.002

Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg

MÉNSULA
DE SERVICIO DUO

PUNTAL
REGULABLE DUO

TAPÓN 
DUO

SEPARADOR
DUO

CONO PLÁSTICO
DUO
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ENCOFRADOS VERTICALES . Componentes del Sistema

TIRANTE
PARA COLUMNA DUO
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ENCOFRADOPARA MUROS MAGNUM
El sistema MAGNUM es la solución ideal para obras 
industriales donde se requiera encofrar rápidamente grandes 
superficies mediante el uso de una grúa. 
Los paneles están conformados por bastidores metálicos 
muy resistentes y una placa fenólica de 18mm de espesor. 
El panel estándar está diseñado para soportar una presión 
de vaciado de 80kN/m2 mientras que la versión reforzada 
permite una presión de 100kN/m2. 
Cada panel cubre un área de 7,2m2. 
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ENCOFRADO MAGNUM

Los cerrojos permiten unir y alinear los paneles en forma 
simultánea, con lo cual no se requiere utilizar perfiles de 
alineamiento. 
El sistema emplea un tirante por cada 3,6m2 de superficie 
encofrada. 
El sistema MAGNUM es compatible con el sistema DUO. 
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ENCOFRADO MAGNUM
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ENCOFRADOPARA COLUMNAS MAGNUM
Se pueden emplear paneles MAGNUM de dimensión fija o paneles 
MAGNUM regulables para encofrar columnas. 
Los paneles fijos MAGNUM vienen disponibles en anchos de 30, 
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 y 240 cms. 
Los paneles regulables MAGNUM tienen un ancho estándar de 
100cms y permiten encofrar columnas con lados que van desde 
20cms hasta 85cms en incrementos de 5cms,  sin la necesidad 
de colocar barras o pernos interiores. 
También se puede emplear paneles de dimensiones fijas para el 
encofrado de columnas. 
Los paneles también pueden acoplarse en altura para encofrar 
columnas de más de 5m de altura. 
Los ganchos de izaje permiten desplazar el encofrado entra cada 
vaciado mediante el uso de una grúa
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ENCOFRADO MAGNUM
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ENCOFRADO MAGNUM

Los paneles Magnum soportan presiones de vaciado de 80 kN/
m2 en la versión básica y 100 kN/m2 en la versión reforzada.
En columnas de gran altura es posible colocar ventanas para el 
vaciado y vibrado del concreto. 
El aplome se realiza con el mecanismo regulable de las 
tornapuntas que se extienden hasta los 7,00m de longitud.
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PNMG-0001 2400 X 3000 411PNMG-0002 1200 X 3000 210PNMG-0018 900 X 3000 147PNMG-0004 600 X 3000 98PNMG-0005 400 X 3000 00PNMG-0006 300 X 3000 64

PNMG-0008 1200 X 1500 88PNMG-0009 900 X 1500 72PNMG-0010 600 X 1500 51PNMG-0012 400 X 1500 40PNMG-0022 300 X 1500 33

PNMG-0013 300X300X3000 120.8PNMG-0014 300X300X1500 61.6

PNMG-0021 0 X 0 X 3000 87.2PNMG-0023 0 X 0 X 1500 46.0

PNMG-0011 1000 X 1500 103PNMG-0007 1000 X 3000 186 PNMG-0025 100 X 3000 47PNMG-0026 50 X 3000 24PNMG-0027 100 X 1500 24PNMG-0028 50 X 1500 11.8

PNMG-0024 3000 X 300 X 300 155

PNMG-0016 0 X 0 X 3000 137 PNMG-0020 0 X 0 X 3000 133

Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg
PANEL MAGNUM
h=3000

PANEL MAGNUM
h=1500

ÁNGULO EXTERNO
MAGNUM

ÁNGULO EXT. MAG.
CON BISAGRA H=3000

ÁNGULO INT. MAG.
CON BISAGRA H=3000

PANEL
MAGNUM AJUSTABLE

ELEMENTO 
DE COMPENSACIÓN MAGNUM

ANGULAR
CÓNICO MAGNUM

ÁNGULO INTERNO
MAGNUM

COMG-0007 5.48 COMG-0031 9.0 COMG-0006 16.5

Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg

CERROJO
MAGNUM

CERROJO
VARIABLE MAGNUM

BARRA
DE ALINEACIÓN MAGNUM

Componentes del Sistema

COMG-0033 9.5

COMG-0026 1.18 COMG-0004 1.5 COMG-0005 8.04

COMG-0010 1.30 COMG-0021 BARRA MAGNUM 2500 MM 6.50COMG-0028 BARRA MAGNUM 2000 MM 5.20COMG-0020 BARRA MAGNUM 1500 MM 3.90COMG-0019 BARRA MAGNUM 1000 MM 2.60COMG-0003 BARRA MAGNUM  750 MM 1.95COMG-0029 BARRA MAGNUM 350 MM 1.00

ALINEADOR CON ROSCA
ÁNGULO EXTERNO

TIRANTE
ÁNGULO EXTERNO MAGNUM

TUERCA
S34

TUERCA ORIENTABLE
S34 MAGNUM

GANCHO DE ELEVACIÓN
MAGNUM

BARRA
MAGNUM S34
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Otras dimensiones disponibles
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CANA-0218 3.5 PNMG-0025 CONO PLÁSTICO 26MM 0.002PNMG-0024 SEPARADOR 2000X26MM 0.3

COMG-0011 TAPON PLASTICO 28 0.1CODU-0010 TAPON DUO 24 0.1 COMG-0035 0.5

Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg

PERFIL “U”
DE REFUERZO

PLACAS
PARA PILARES

TAPONES

CONOS SEPARADORES
Y TUBOS
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ENCOFRADOS VERTICALES . Componentes del Sistema

COMG-0034 DADO  S 34 0.3

DADO
S34
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MENSULA MANUAL
Las ménsulas manuales conforman plataformas de trabajo 
cuando se requiere encofrar muros en etapas sucesivas y no 
se dispone de una grúa en obra. 
Las ménsulas se fijan a los muros de la etapa inferior a 
través de pernos de alta resistencia. 
Una vez que las ménsulas han sido fijadas,  se colocan las 
plataformas de madera y luego las barandas y rodapiés. 
Es posible colocar un andamio colgante inferior para resanar 
los muros en la medida que el encofrado se desplaza hacia 
los niveles superiores.   
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SISTEMA TREPANTES
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SISTEMA TREPANTES

MENSULA DE MURO

MURO DESENCOFRADO

SOPORTE DE MENSULA

ESPARRAGO 1/2 B7
TUERCA HEXAGONAL
1/2 NC GRADO-8

VER DETALLE 01

MENSULA LIVIANA

TABLA DE MADERA 2"

TUBO DE ANDAMIO

TUBO PARA BARANDA

TABLONES POR CONTRATISTA

MÉNSULA DE MURO

SOPORTE MÉNSULA

ESPARRAGO 1/2” 250 mm  B7
CON TUERCA HEX.  1/2 NC GRADO - 8 Y GOLILLA 75X75X6

ELEVACIÓN DE MÉNSULA DE MUROS

DETALLE DE MÉNSULA

ELEVACIÓN DE MÉNSULA LIVIANA
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MENSULA TREPANTE
Las ménsulas de trepado conforman plataformas de trabajo 
cuando se requiere vaciar los muros en etapas sucesivas. 
El ensamble se realiza sobre el terreno y luego se colocan en 
la posición de trabajo mediante una grúa.  
Las barandas y rodapiés ofrecen seguridad a los operarios 
que trabajan sobre ellas y al personal que transita en los 
niveles inferiores. 
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SISTEMA TREPANTES
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SISTEMA TREPANTES

Además de la plataforma de trabajo, se puede conformar 
una segunda plataforma  inferior a través de la colocación 
de los andamios colgantes en las consolas, que se utilizan 
para resanar los muros en la medida que el encofrado se 
desplaza.  
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MENSULA ROLLBACK
El sistema Roll Back permite realizar el trepado sucesivo del 
encofrado de muros cuando se trabaja en altura, mediante 
el uso de una grúa. 
Las consolas poseen un sistema articulado que hace 
posible mover los paneles horizontalmente para permitir 
el desencofrado y limpieza de los paneles y además 
proporcionan espacio de trabajo para la colocación del acero 
de refuerzo. 
El encofrado y consolas se levantan como una sola unidad 
entre cada etapa de vaciado. 
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SISTEMAS TREPANTES

Las consolas se apoyan en los conos de trepado que a su vez 
son fijados a los muros a través de  anclajes recuperables 
que se insertan en la etapa de vaciado previa. 
Las consolas poseen un andamio inferior colgante que se 
emplea para que el personal recupere los anclajes y resane 
los muros en caso sea necesario. 
Las consolas de trepado cuentan con plataformas y barandas 
para el trabajo en altura. 
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SISTEMA TREPANTES
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COMP-0032 14.92 COMP-0041 3.69 COMP-0072 15.00

Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg

MÉNSULA
DE MURO

SOPORTE
DE MÉNSULA

TUBO ANDA
1100MM P/ESC. D/CANAL

TIRANTE
FIJADOR ANCLAJE

TUERCA MARIPOSA
12MM

GOLILLA Y/O ARANDELA ESPARRAGO 1/2 B7 Y TUERCA HEX1/2
NC GRADO-8

ANCLAJE RECUPERABLE

Componentes del Sistema

COMP-0703 O.17COMP-0708 O.40TUBO-0088                               1100                        03.50 COMP-0060                                   12                            0.42

MÉNSULA
LIVIANA

COMP-0171 1.50COMP-0172 1.50COMP-0021 0.24
COMP-0202 ESPARRAGO 250 0.21COMP-0200 ESPARRAGO 300 0.25COMP-0203 ESPARRAGO 400 0.33COMP-0201 ESPARRAGO 550 0.46COMP-0169                   TUERCA HEX 1/20.02

COMP-0036 ANCLAJE M 20 X 120 0.60COMP-0492 ANCLAJE M 20 X 200 0.90COMP-0238 ANCLAJE M 24 X 280 1.10

COMP-0074 12 X 80 0.10COMP-0531 16 X 50 0.10COMP-0697 20 X 80 0.24COMP-0538 24 X 100 0.46COMP-0711  24 X 600 1.98COMP-0719 24 X 700 2.23COMP-0681 24 X 750 0.75

COMG-0009 270 CODU-0022 ANCLAJE MÉNSULA DE TREPADO 8.0CODU-0036 ARANDELA M12  P/MENS. TREPADO  0.01CODU-0040 ARANDELA P/B24X50 ANCLAJE MS 0.01CODU-0023 BARRA M24X50 ANCLAJE MÉNSULA 2.9CODU-0033 DADO C/BARRA FILET MS. TREPADOCODU-0032 DISP. ANTIROCAT P./MS. TREPADOCODU-0037 GANCHO SEG. 3-4 P/MS. TREPADOCODU-0044 GANCHO SEGURIDAD ANCLAJE MS.CODU-0038 GOLILLA 100X100X10 ANCLAJE MS.CODU-0026 MÉNSULA DE TREPADO 44.0CODU-0034 PERNOM12X80P/MÉNSULA TREPADO CODU-0043 PIE BARANDILLA P/MS. TREPADO 8.0CODU-0035 TUERCA M12 P/MÉNSULA TREPADOCODU-0039 TUERCA M24 P/B24X50 ANCLAJE MSCODU-0043 TUERCA ORINTABLE DUO S19 1.18

Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg Art. Dim.mm Kg

PERNO
DE UNIÓN

ROLL
BACK

MÉNSULA
DE TREPADO
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ROLLBACK MÉNSULA DE TREPADO


