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Resumen Ejecutivo

Desde que se fundaron las primeras escuelas de las fuerzas armadas y policiales
en el mundo, el objetivo de estas siempre fue el mismo: la identidad institucional y la
formacion eficaz de los cadetes, para que puedan cumplir con la labor de proteger a su
patria. La ensefianza dura, rigida y estricta no es lo Unico que debe tomarse en
consideracion para la formacion de la policia. Hoy en dia, se sabe que un ambiente de
confort, calma y pertenencia, son necesarios para combatir las presiones y el estrés que

el entrenamiento les exige diariamente.

Actualmente, la Escuela Técnico Superior Femenina de la PNP en San Bartolo
(ETS PNP SB), no cumple con los estandares arquitectonicos necesarios para cumplir
sus funciones. La nueva ETS PNP SB, tiene como objetivo tener los suficientes y
adecuados servicios de formacion policial, para lograr el 6ptimo confort en la estadia y

formacioén de las alumnas y su personal administrativo.

El partido arquitectdnico, nace de la necesidad del edificio de reflejar estar al
servicio de las alumnas y la sociedad, sin perder su autoridad ni funcionalidad. Se le da
importancia a la intervencion del entorno urbano inmediato del proyecto y a las areas
internas de esparcimiento. El edificio se organiza en torno a dos plazas diferenciadas: El
Patio de Honor, el cual responde a las necesidades y funciones institucionales del

proyecto; y El Patio Central, el cual responde a las de la vida cotidiana de las alumnas.

Palabras clave: Escuela, PNP, confort, educacion, aprendizaje.



Abstract

Since the first military and law enforcement schools were founded, the goal of
these was always the same: the institutional identity and the instruction of the cadets, so
that they can fulfill the job of protecting their homeland. The hard, rigid and strict
training of the students is not the only aspect that should be taken into consideration for
the officer’s formation. Today, it is known that an atmosphere of comfort, calm and
belonging are necessary to overcome the pressures and stress that the training requires

of them on a daily basis.

At present, the “Escuela Técnico Superior Femenina de la PNP” located in San
Bartolo (ETS PNP SB), does not meet the architectural standards required to
accomplish their functions. The new ETS PNP SB has as a goal, to have the necessary
and adequate services for police training, to achieve the optimum comfort during the

stay and training of the students and their administrative staft.

The architectural concept was born out of the need of the building to reflect its
role for serving the students and the society, without losing its authority and
functionality. It pays important attention to the intervention of immediate urban space of
the project and to the internal areas for recreation; the building is organized around two
main areas: the “Patio de Honor”, which responds to the institutional needs and
functions of the project, and the “Patio Central”, which takes part of the day to day

activities of the students.

Key words: School, PNP, comfort, education, knowledge.
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CAPITULO 1: INTRODUCCION

Este trabajo tiene como finalidad presentar la investigacion para disefiar la Escuela
Técnico Superior Femenina (E.T.S) para la Policia Nacional del Pert (PNP), en el
distrito de San Bartolo, dirigida a futuras suboficiales de la policia. Mi interés por el
tema parte de una mala experiencia con un efectivo policial. No deben ser pocos los
peruanos que se han sentido decepcionados como yo al enfrentarse con un policia
corrupto que queria cobrar una coima. A partir de esto, investigué un poco sobre la
situacion en la que se encontraba la policia, la ciudad y las posibles causas por las
cuales se siente que los policias tienen poco o nada de vocacion y por las cuales hoy, no

puedo decir que me siento orgullosa de esa institucion.

Actualmente, el Pert tiene un gran problema de inseguridad ciudadana. Esto
parte de varios factores como por ejemplo, el aporte presupuestal del gobierno en
materia de tecnologia o herramientas que permitan el funcionamiento eficaz de la PNP,
las promesas incumplidas para mejorar el sistema policial por parte de los gobernantes,
o la educacion y preparacion que reciben los futuros policias, para que puedan enfrentar
y vencer los retos que la ciudad impone. La arquitectura puede tomar parte en este
problema y la mejor manera de hacerlo es participando en el ambito educativo. Es
obligacion de los peruanos dotar de buena infraestructura a todos aquellos ciudadanos
que se formen en la educacion, incluyendo a los que anhelan ser policias, para que
alcancen los objetivos de su formacion y puedan servir con éxito al pais. A la fecha, el
estado de las instituciones educativas de la policia no es bueno y en algunos casos, en el
interior del pais, es deplorable. A partir de una arquitectura que cuente con los espacios
adecuados para el entrenamiento de los futuros suboficiales, con ambientes dignos de
ser habitados durante toda su formacion y con un programa arquitecténico que cumpla
con todas las necesidades de la institucion, se puede ayudar a que estas, logren cumplir
sus objetivos y que formen mejores profesionales. Y es que, ;como se puede esperar
que salgan de las escuelas motivados para realizar una buena labor, si su preparacion

profesional no lo permite?

En este momento se cuenta con la E.T.S de mujeres en el distrito de San

Bartolo, Lima. Es una zona adecuada para redisefiar la escuela, es un lugar de muy facil
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acceso gracias a la carretera Panamericana, que conecta un gran numero de
departamentos del pais. Ademas, es un lugar en el que se respira un aire de tranquilidad,

perfecto para la formacién de los policias.

Para la realizacion del proyecto, se hard un estudio detallado sobre los
requerimientos de una E.T.S. Esto, mediante las fuentes que sean necesarias emplear
para lograr el mejor proyecto. Con toda la informacién recaudada, se disefara la

Escuela Técnico Superior de Mujeres para la Policia Nacional del Perti en San Bartolo.
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1.1. Presentacion del tema de tesis

1.1.1. Tipologia

Escuela:

“Institucion o establecimiento destinados a ensefiar determinadas
materias especializadas™.

“Establecimiento publico donde se da cualquier género de instruccion”2.

En términos mas arquitectonicos, la Escuela es una “serie de edificaciones
que se diseflan de forma individual o en conjunto, para albergar las instalaciones
necesarias que sirven de apoyo en la tarea educativa de individuos de todas las edades,
[...] cada centro educativo se construye y equipa segun los grados de educacion, los
planes de estudio o carreras que se impartan, o el tipo de institucion que la administre

(iniciativa propia o privada)”3.

Segtn A. Plazola, dentro de los edificios del gobierno, esta la Academia de la
Policia. La policia es la fuerza publica encargada del cumplimiento de las reglas
impuestas al ciudadano para que reine el orden, la tranquilidad y la seguridad. Plazola
indica que en el disefio de locales y fachadas de la policia se deben considerar aspectos
como: espacio, apariencia, conservacion, luz, ventilacion, etc. Ademas, se debe
ambientar el exterior con areas verdes, plazas para dar amplitud visual al edificio y por

Gltimo, el proyecto debe contemplar una futura ampliacion®,

Con lo explicado en los parrafos anteriores, podemos concluir que nuestra
tipologia sera una Escuela para Policias, la cual debe regirse de ciertos criterios para

formar profesionales que cumplan con su funcion publica en el pais.

aOxford University Pressnd._ _ _ _ _ ______ _________________________________ L _ - { Con formato: Inglés (Reino Unido)
* Real Academia Espaiiola 2005

3 Plazola Cisneros, Enciclopedia de Arquitectura 1995-2001
4 Plazola Cisneros, Enciclopedia de Arquitectura 1995-2001
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1.1.2. Enfasis

En este proyecto nos enfocaremos en abordar dos temas que parecen sumamente
importantes en la realizacion de un proyecto de este tipo. Se escogieron después de
analizar las variables mas importantes de la tipologia arquitectonica y el contexto en el

que nos ubicamos.

En la formacion profesional, es necesario contar con un centro educativo que te
ayude a lograr todos tus objetivos. En este proyecto, se busca especialmente que la
calidad arquitectonica de los espacios interiores y exteriores faciliten el aprendizaje y
sean una herramienta mas de la formacion. Esto se traduce en factores como la acustica,
la luz, la transicion entre los ambientes interiores, el color, entre otros, como hemos
expuesto anteriormente. En palabras resumidas, nos centramos en “la arquitectura

como herramienta de aprendizaje”.

Este tema no es muy abordado en el &mbito educativo-arquitectonico. Hay pocos
estudios sobre la relacion que estos tienen y me parece muy importante que se empiecen

a conocer para aplicarlos.

Mijail Bajtin fue un critico literario, tedrico y filésofo del lenguaje. El plantea la
teoria del <crono-topos>, socio-fisico, que es la afinidad entre el espacio-tiempo y la
accion social. A partir de esto, Josep Muntafiola (arquitecto, tedrico de la arquitectura y
catedratico de la Universidad Politécnica de Catalunya), decide relacionar la
arquitectura y la educacion desde una perspectiva dialdgica. Concluye que la
arquitectura es una estructura sociofisica, y la educacion una via importante de
modelizacion de estas estructuras culturales sociofisicas a través del desarrollo mental y

personal’.

Lourdes Molina Simén es docente emérita en la Universidad Autonoma de Barcelona
en el area de Psicologia Evolutiva y de la Educacion. Mencionaremos algunos de los

temas que abarca en su texto “Algunas reflexiones psicopedagdgicas”®:

S MUNTANOLA 2004
% MAS Guerra, Cuadernos de Pedagogia, 1993
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Funciones que debe cumplir el espacio escolar:

e Satisfaccion de necesidades fisioldgicas. Para ello, orientacion
correcta del edificio y del jardin.

e Espacios amplios y libres de objetos y mobiliario.
e Buena ventilacion.

e Temperatura adecuada.

e [luminacion adecuada.

e Sistema de reduccion de ruidos.

e Zonas confortables.

e Desarrollo de la personalidad, seguridad afectivo-emocional,
confianza, responsabilidad y disponibilidad

o Sentirse habitante de la escuela y no un huésped.
e (lases no han de ser excesivamente numerosas.

o Facilitar la convivencia y la comunicacion; compartir el espacio y
los objetos.

Para cumplir con estas premisas, el proyecto puede apoyarse de otros factores
ademas del disefio espacial en si. Por ejemplo, se consideraran los materiales mas
adecuados en materia de funcionalidad, adecuacion al entorno, duracion prolongada y
tecnologia. La “sostenibilidad del edificio”, se convierte en nuestro segundo enfoque.
Esta variable beneficia no solo la calidad de la ensefianza, sino también la economia del
proyecto y su capacidad de reducir costos de vida y mantenimiento del edificio. Esta
premisa se sustentara mas adelante con el analisis del proyecto “Comando Distrito
Policia Nacional de Colombia en Soacha”, por el estudio Arquiteck y Asociados Ltda.,
quienes recibieron la Mencion de Honor en la XI Bienal de Arquitectura de Bolivia

2010.
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1.1.3. El Lugar

El proyecto se desarrollard en el distrito de San Bartolo, Lima-Peru. En la
actualidad existen dos Escuelas Técnico Superiores en Lima Metropolitana. La de
varones se ubica en el distrito de Puente Piedra, en lo que se considera Lima Norte. La
segunda escuela es la de mujeres, que se encuentra en el distrito de San Bartolo, Lima
sur. Ambos establecimientos se separan por una distancia de 98 km (recorriendo la
carretera Panamericana), cruzandose en el medio con la Direccién Ejecutiva de
Educacion y Doctrina de la PNP, en La Campifia — Chorrillos, 6rgano que se encarga de

dirigir las escuelas. (img.1)

-
Direccién E}e:*vu de
Educacion y Doetrig

LIMA - PERU Escuela Técnico Superiorg,
.

Imagen 1 : Ubicacion de la E.T.S, relacion con la Direccion de Educacion y el Centro de

Lima.
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Para el proyecto se utilizara el terreno actual de la Escuela Técnico Superior
Femenina actual. Los motivos se explicaran a detalle, mas adelante en el documento, en

base a la investigacion realizada.

Datos positivos generales que podemos resaltar de San Bartolo son, por ejemplo,
la buena conexion que tiene con el resto de la costa peruana, puesto que la carretera
Panamericana Sur pasa por el distrito (Img.2). Ademads, es un entorno tranquilo,
amigable y fresco, que permite la concentracion de los estudiantes; cuenta con espacios
deportivos, comercios gastronémicos, establecimientos de entretenimiento y por
supuesto lugares de esparcimiento como la playa, algunos parques y el club

ACENESPAR GC de la policia.

Imagen 2 : Conexiones viales de San Bartolo.

Suelo

Segun el “Estudio Zonificacion Sismico-Geotécnica para siete distritos de Lima
Metropolitana, 20107, determinamos que la zona del terreno tiene un suelo SP, es decir,

arenas pobremente gradadas (tamafio uniforme de particulas) con pocos finos (limos,
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arcilla). Es en esta zona donde se asienta la parte central del poblado. Segun el mapa de
zonificacion sismico-geotécnico, el terreno esta ubicado en la ZONA 1I, la cual esta

formada por una planicie aluvial-desértica.

MAPA N° 04: MAPA DE ZONIFICACION SiSMICO GEOTECNICO

Fuente: do Lima 2010

Imagen 3:Mapa de Zonificacion Sismico

Geotécnico.

Clima

Segtin el Mapa de Clasificacion Climatica de SENAMHI (2002), San Bartolo
tiene un clima arido, semicalido y htimedo, con pocas lluvias durante todo el afio. La
temperatura media oscila entre los 24.6°C en los meses de verano y 16.7° en invierno.
La humedad relativa esta por encima del 80% y llega hasta el 85% en invierno. Los

vientos de San Bartolo provienen del suroeste y se tratan de brisas marinas, que

alcanzan velocidades entre 8 y 12 km/h.

Imagen 4 : Graduacion suboficiales. Imagen 5 : Graduacion suboficiales.
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1.1.4. Usuario

Si bien es cierto que muchas personas albergaran este edificio, los principales usuarios
son las estudiantes. Estos son las cadetes, alumnas y participantes que han cumplido
los requisitos de admision establecidos para cada una de las escuelas integrantes del

Régimen Educativo de la PNP.

En términos generales, segun la modalidad de admision, los requisitos de los

postulantes a las E.T.S son los siguientes®:
e Estar soltero(a), sin hijos ni dependientes directos.
e Ser peruano por nacimiento.
e No registrar antecedentes policiales, penales ni judiciales.

e Estar fisica y psicolégicamente apto(a), para el servicio policial, segin

evaluacion médica a cargo de la Direccion Ejecutiva de Sanidad de la PNP.
e Acreditar haber concluido satisfactoriamente estudios de educacion secundaria.

e Talla minima: Varones 1.65 metros; Damas: 1.58 metros y peso de acuerdo a la
estatura. Mediante resolucion directoral del Director General de la PNP, podran

establecerse otras medidas de acuerdo a las necesidades institucionales.

e Tener entre 17 y 25 afios de edad, computados al 31 de diciembre del afio del

proceso.

e No haber sido separado, ni expulsado de ningtin centro de educacion secundaria,
centro de educacion superior, o dado de baja por medida disciplinaria o
deficiencia psicofisica de alguna de las Escuelas de Formacion de las Fuerzas

Armadas o PNP.

Otro de los usuarios en el proyecto es el personal docente, que esta integrado
por profesionales civiles, personal de la Policia Nacional del Pert y las Fuerzas

Armadas en situacion de actividad, disponibilidad o retiro, asi como por docentes

7 (Ley de Régimen Educativo de la Policia Nacional del Pera 2012)
8 (Direccion General de la PNP 2014)
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extranjeros (civiles y policiales) invitados por convenio, intercambio cultural u otra

forma de cooperacién interinstitucional®.

1.2. Problematica

1.2.1. Problema principal

Lima es una de las ciudades que atraec mas migrantes a nivel nacional. Algunas
de estas personas vienen a la capital con la finalidad de formar partes de las Escuelas
Técnico Superiores (E.T.S.) ya que muchas escuelas en el interior del pais, no cumplen
las expectativas o nos son adecuadas a nivel de infraestructura. Esto lo comprobamos
con las cifras de alumnos ingresantes obtenidas en el afio 2012. De los 8 337 ingresantes
a nivel nacional distribuidos en 27 escuelas, 2 234 alumnos, que representan el 27%, se

repartieron en las dos sedes de Lima!'?.

Hace falta renovar la E.T.S de San Bartolo ya que cuenta con el espacio
suficiente a nivel de terreno para albergar mayor cantidad de alumnos, pero no lo hace.
Ademas, el disefio de este proyecto debe responder especificamente a las necesidades de
la formacion policial. Sabemos que la infraestructura no estd en buen estado!', los
pabellones estan construidos de manera arbitraria y cumplen con las mismas
caracteristicas, que no ayudan a que se estudie en un ambiente de calidad. Esta calidad
de estudio pensada para el alumno, se refleja en los resultados que vemos en la practica

profesional de los policias, que actualmente, es deficiente.

Se escogid la zona de San Bartolo para el desarrollo del proyecto. La escuela
existente cuenta con un terreno de 60,000 m?, sin embargo, la distribucién del programa
dentro del terreno, deja una gran extension del terreno sin construir. Tanto el disefio en
planta como en seccion, es decir, en los pisos comprendidos, es deficiente y por tanto el
edificio no tiene una distribucion programatica funcional . Esto afecta distintos factores
como la densidad de alumnos, la cantidad de aulas, espacios especiales para cada
materia y muchos otros factores que podrian ser mejorados por hacer una arquitectura

coherente y un buen uso del terreno.

° Direccion General de la PNP 2014

1 Ministerio del Interior - Oficina de comunicacion Social e Imagen Institucional 2012

" MININTER, Diagnéstico de la edificacion existente a nivel estructural del proyecto de “Mejoramiento y Ampliacion de la
Escuela Técnico Superior PNP — San Bartolo”, enero 2015

19



1.2.2. Problemas especificos

El distrito de San Bartolo necesita trabajo de habilitacion urbana, sobre todo en
la zona de la E.T.S. No hay pistas ni veredas, los espacios ptblicos y las areas

verdes son escasas.

Al 2015 postularon a la escuela 1126 personas aproximadamente, pero solo
ingresaron 410, lo que indica que solo el 36% de la demanda actual se esta

cubriendo'?.

Actualmente hay un alumnado de 648 alumnas y se plantea un proyecto de
ampliacion para albergar a 800. Esto sigue sin cumplir la demanda existente, lo

que sugiere que se continda haciendo un mal manejo del terreno.

El servicio de agua del distrito es deficiente, por lo que la escuela debe llenar

mensualmente una cisterna de 2000m? a través de un camion.

Hace falta incluir nuevos espacios que respondan a las necesidades actuales de

los usuarios y que mejoren la calidad de entrenamiento.

No hay mantenimiento de la infraestructura actual.

San Bartolo no se siente identificado con la escuela.

Hay mala utilizacion del terreno, hay un desperdicio de terreno en la solucion

arquitectonica.

La imagen de la escuela no refleja la mision de la institucion (seguridad, ley,

orden, autoridad, etc.).

El uso de suelo del terreno no esta bien planificado.

Las conexiones espaciales en el interior del edificio son deficientes, lo que no le

permite un buen funcionamiento.

12 Suclla Jimenez 2015
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e La distribucion del programa es deficiente, mezcla paquetes funcionales en los
mismos espacios; por ejemplo, del hall de ingreso principal se logra ver la

habitacion de los oficiales.

e Hay un Unico ingreso para personal, alumnado, superiores, visitantes e

intercambio de encargos y bultos.
e La arquitectura no es sostenible.

e El espacio urbano inmediato es netamente residencial, con viviendas de 1 a 3

pisos que no se relacionan ni interactiian con el entorno.
e No hay animacion en la zona.
e La escuela forma un muro ciego en todo su perimetro.
e No hay elementos que ayuden a contener el espacio urbano.

e No hay arborizacion.

Imagen 6 : Ingreso principal ETS actual. Imagen 7 : Av. El Golf
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1.3.

Objetivos

1.3.1. Objetivo principal

Disefiar la nueva sede de la Escuela Técnico Superior Femenina de San Bartolo

a partir de un programa mas extenso que el actual, para mejorar la calidad de estudio en

las distintas especialidades dentro de la curricula. Ademas, esto va de la mano con una

investigacién acerca de como la composicién, luz o transiciones espaciales por

mencionar algunas, nos ayudaran a mejorar los resultados en la ensefianza de la labor

policial. La relacion del proyecto con la habilitacion del equipamiento de la via publica

sera un elemento de mucha importancia ya que se busca generar mayor atractivo,

seguridad y una dinamica urbana que actualmente no se ve en la zona.

1.3.2. Objetivos especificos

Revitalizar el entorno urbano del lugar.
Crear una relacion del edificio con el entorno.
Generar identidad con la E.T.S de San Bartolo mediante la arquitectura.

Hacer un aporte con la PNP al mejorar la escuela de San Bartolo. Este podria ser

el punto inicial de mejoras en las escuelas técnicas a nivel nacional.

Crear una zona urbana de San Bartolo que permita una mejor relacion entre el
lado norte y el lado sur y que genere un efecto de contagio para seguir

mejorando los espacios publicos del distrito.

Disefiar un edificio en el que cada ambiente cumpla adecuadamente sus
funciones segiin el tipo de entrenamiento que se realice (gimnasio, tiro,

atletismo, entre otros).

Buscar que el sistema constructivo y los materiales empleados cumplan con los
requerimientos tecnologicos o constructivos del proyecto y que sean lo mas

econdmico posible sin alterar estos ultimos factores.

Emplear materiales que permitan una mayor adecuacion ambiental,

sostenibilidad y reduccion de costos, principalmente en espacios exteriores.
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Responder a las necesidades de cultura y ensefianza policial que el pais necesita.

Habilitar el entorno urbano inmediato y crear una mejor conexion con las demas

vias del distrito.

1.3. Alcances y Limitaciones

1.3.1. Alcances

1.3.2

Ser el modelo de infraestructura de educacion policial en el Pera.
Sera un proyecto que reciba usuarios a nivel regional.

Cubrir la demanda actual de las mujeres que desean ingresar a la escuela a nivel

regional.

Intervencion urbana en el perimetro del terreno. Esta sera promovida por la
municipalidad de San Bartolo en colaboracion y con la aprobacion del
Ministerio del Interior para poder integrar la zona al proyecto existente de
regeneracion urbana del distrito, siguiendo todos los estandares de seguridad que

la institucioén requiere.

Dicho lo anterior, la escuela continuara cerrada al publico en general del distrito,
pero contribuird con el desarrollo de su contexto inmediato ya que, entre otros,
al igual que los ciudadanos, las alumnas de la PNP utilizan las calles para ciertos

entrenamientos.

Limitaciones

No existe un reglamento para el disefio de escuelas superiores policiales,

debemos tomar de referencia la normativa de otro tipo de escuelas.

Se debe revisar proyectos internacionales para usarlos de referencia y adecuarlos

a nuestro reglamento nacional de edificaciones.

Algunas medidas arquitectonicas deberan tomarse de acuerdo a los

requerimientos especiales de la PNP.
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o Debera replantearse la escuela en el mismo terreno ya que es de propiedad de la

PNP y esta destinado a este uso especifico.
e No puede construirse un local adicional de la misma escuela ni hacerla mixta'?.

e No existe una normativa urbana ni edificatoria para el tipo de uso que tiene el

terreno.

e Al ser una institucion del gobierno, la solicitud para acceder al plantel actual de
la escuela y otra informacion necesaria fueron limitadas, por lo que fue

necesario utilizar otros medios indirectos para obtener la informacion.

3 La E.T.S de Lima es la tinica en el Perti que tiene la sede de hombres separada de la de mujeres por motivos excepcionales. Esto
por factores como el espacio, la gran demanda que existe en la capital y el mejor control sobre los estudiantes.
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1.4. Metodologia

1.4.1. Esquema metodolégico

I RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION I

o =
| Historia I I P R |
Aspectos tecnicos B o et
Urbano-arquitectonicos Fotografias, videos, mapas
ETAPA DE ANALISIS |
| | i U |
l El Tema } i Marco Rafe |
El Problema y de
Contenido
Emedtice
| L ' I ! Bibliogratia |
| Medio Ambiente Il l Téerica |
T e
| oiacnosTico/ concLusiones |
|
I Conceptualizacion | I Crilerios de Disafio |

I APLICACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS I

Toma de Partido

| AnTEPROYECTO ARQUITECTONICO [— Ef;f;‘t';i'ljr';

| ProvecTo ARQUITECTONICO |+ Arauitecto

Imagen 8 : Esquema metodolégico proyecto de tesis.
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1.4.2. Plan de acciones a realizar

El proceso del trabajo se dividira en las siguientes etapas:

Primera etapa: Eleccion del tema: En esta etapa se toma la decision del tema a
desarrollar en la tesis. Se plantea un esquema de trabajo y algunas estrategias

iniciales para aplicar en la siguiente etapa.

Segunda etapa: recopilacion de informacién: La informacion que se busca
abarca distintos rubros, como se ve en el grafico anterior. Se utilizaran fuentes
como libros, internet, periddicos, revistas, etc. Algunas de las medidas

necesarias son las siguientes:

0 Se debe comenzar con una solicitud a la entidad encargada para realizar
la investigacion en la E.T.S. de San Bartolo, en este caso, al director de
Educacion y Doctrina de la PNP (sede en La Campifia — Chorrillos),
quien era el General Manuel Alfredo Guillen Hara al momento de

realizar la investigacion.

0 Procesada la solicitud, enviar una carta al director de la E.T.S San
Bartolo, el Coronel Carlos Alfonso Diaz Orbegoso al momento de la
investigacion, con los requerimientos necesarios (planos, recorrido de

instalaciones, fotografias, entrevistas, estadisticas, entre otros).

Tercera etapa: Etapa de anadlisis: En este momento, se analiza toda la
informacion obtenida en la etapa anterior. Hay muchos puntos a partir de los
cuales se analizard el proyecto, como los problemas, objetivos, el lugar, el

usuario, los alcances y limitaciones, la historia, proyectos referenciales, etc.

Cuarta etapa: Diagnéstico y conclusiones: De la informacion previamente
recopilada, se deben obtener cuestionamientos y conclusiones que nos ayuden

mas adelante en las premisas en las que se apoyara el proyecto.

Quinta etapa: Aplicacion de los resultados obtenidos: En este momento se
realiza la toma de partido del proyecto. Se resaltan los conceptos mas fuertes

del proyecto para aplicarlos en el disefio, se realiza el programa arquitectdnico,
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se plantean los criterios a seguir y todas las herramientas necesarias antes de

proyectar.

Sexta etapa: Anteproyecto arquitectonico: Se disefia finalmente el tema que
hemos escogido siguiendo y aplicando todos los conceptos previamente
analizados. Al final de esta etapa obtenemos el titulo de Bachiller en

arquitectura.

Séptima etapa: Proyecto: Se incluyen en el anteproyecto todos los agentes
externos que permitan sea un proyecto viable. Se incluyen planos de
especialidades, estructurales, de seguridad, y todos los necesarios para presentar

el proyecto y obtener el titulo profesional de arquitecto.
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CAPITULO 2: MARCO REFERENCIAL

2.1. Marco Historico

““La doctrina policial es el conjunto de conocimientos ordenados
metodologicamente, en forma sistémica, referidos al quehacer policial,
que integra normas, principios, valores, finalidad constitucional, Ley
Orgénica de la Policia Nacional, derechos humanos, derecho policial,
cultura organizacional, cultura de paz, cultura policial, historia policial,
acciones de héroes y martires, costumbres, tradiciones, simbolos,
distintivos de mando y autoridad; componentes que conforman en su
conjunto, una sélida estructura de identidad del policia peruano e
integracion policial'4,

2.1.1. La escuela policial en el mundo

Antiguamente, los encargados de mantener la ley y el orden de las ciudades eran
los magistrados y militares. El primer cuerpo de policias de Europa se instaurd

posiblemente en Castilla. Se llamo “La Santa Hermandad”, pero solo dur6 hasta 1834.

En 1663, Londres contrat6 cuidadores para que resguardaran las calles en la
noche. Esta practica se difundi6é por todo Reino Unido y en 1800, las autoridades de
Glasgow-Escocia, consiguieron conformar la policia de la ciudad de Glasgow. En 1829
se logra fundar la Policia Metropolitana de Londres, reconocida por ser la primera
policia organizada con fuerzas civiles, convirtiéndose en un modelo para las fuerzas

policiales de otros paises, incluidos los Estados Unidos.

Con el tiempo se fueron formando més cuerpos policiales como La Policia de
Gibraltar en 1830 (la primera fuera del Reino Unido), la Policia de Toronto en Canada
en 1834 (una de las primeras fuerzas en América) y en 1844 se forma el cuerpo de la
Guardia Civil de Espafa, la cual fue contratada por Pert en 1922 para reorganizar la

policia.

En los Estados Unidos los primeros departamentos de policia fueron el de

Boston en 1839 y el de Nueva York en 1845.

!4 (HINOSTROZA RODRIGUEZ 2005)
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La Policia Nacional Francesa, es el primer cuerpo policial legalmente
constituido y se basa en la Declaracion de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de

1789, que es parte de la constitucion francesa. En ella se establece lo siguiente:

e Articulo 12: La garantia de los derechos humanos y del ciudadano requiere
una fuerza publica: esta fuerza se instituye pues para la ventaja de todos, y no

para la utilidad particular de aquellos a los que se confia.

e Articulo 13: Para el mantenimiento de la fuerza ptblica, y para los gastos de
administracion, es indispensable una contribuciéon comun: también se debe

distribuir entre todos los ciudadanos, debido a sus facultades.

2.1.2. La escuela policial en el Peru

En el Peru, el ejercicio de la funcion policial tuvo varias etapas: época incaica,

época colonial, época del virreinato y época republicana.

En la época de los incas, el ordenamiento, la seguridad y la garantia al bien
comun, se daba dentro de los Ayllus'®. Se alcanzo un elevado desarrollo y eficacia en el
orden preventivo y social. La “policia” de esta época, tenia como encargo velar por la
seguridad del Inca, vigilar los tambos, graneros, almacenes, caminos, templos,

fortalezas, residencias de la nobleza, entre otros.

Mas delante, en la época colonial con la llegada de los espafioles, se quiebra el
orden interno incaico y se establecen los cabildos!® como nuevas identidades de
ordenamiento. A los policias de ese entonces se les denomino alguaciles. Ejercian
distintas funciones como el mantenimiento del orden publico, la aprehension de los
delincuentes y esclavos, la vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas, etc.

Funciones similares a las que hoy se ponen en practica.

En el sistema policial de la época del virreinato, (1541 — 1818) se crean las

audiencias, el gobierno de los corregidores, el Tribunal de la Santa Inquisicion y se

1S Agrupacion de familias que se consideraba descendiente de un lejano antepasado comun.
1® Corporaciones municipales creadas en las Indias (América y Filipinas) por el Imperio espaiiol para la administracion de las
ciudades y villas.
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dictan especificas ordenanzas de caracter policial. Fue una policia de caracter

represivo'”.

La policia comienza a ser lo que conocemos hoy en la época de la Reptiblica. A

continuacion se presenta la cronologia de la Policia Nacional del Perti'®:

1825

1834

1839

1845

1855

1873

1880

1919

1922

1922

1922

1924

Se crea la Guardia Nacional y ese mismo afio la Guardia de Policia, formando

parte de las Fuerzas Armadas.

Durante el gobierno del Presidente Orbegoso reaparecen los Serenos.
Se reorganiza el cuerpo de Serenos y Vigilantes.

El Presidente Ramon Castilla reorganiza la Guardia Nacional.

Se dicta decreto refundiendo en la Gendarmerial9 todos los cuerpos policiales

de la Reptiblica.
La fuerza regular de Policia se divide en Guardia Civil y Gendarmeria.

El Presidente Piérola fija por decreto la distribucién de comisarias y fuerzas de

la policia.
Durante el gobierno del Presidente Leguia se crea la Guardia Republicana.
La Guardia Civil de Espana es contratada para reorganizar la policia peruana.

Se crea la Escuela de la Guardia Civil y Policia de la Republica con el lema “El

Honor es su Divisa”.

Se crea el Cuerpo de Investigacion y Vigilancia, afios mas tarde asumiria el

lema: “Honor y Lealtad”.

El servicio de sanidad se desarrolla de la mano con la policia, la cual en 1924
pasa a formar parte del Cuerpo de Seguridad creandose mas tarde la Direccion

de Sanidad de Gobierno y Policia.

17 (HINOSTROZA RODRIGUEZ 2005)
'8 (DIRECCION DE TELEMATICA DE LA PNP 2009)
1% Este cuerpo tenia como mision salvaguardar los edificios, sedes de instituciones publicas, carceles, vigilancia de fronteras, entre

otros.
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1932

1956

1957

1985

1988

La Guardia Republicana recibe su bandera de guerra y adopta el lema: “Honor,

Lealtad y Disciplina”.
Se crea la Seccion Femenina del Cuerpo de Vigilantes.

La Policia de Investigaciones adopta autonomia propia y crea la Escuela

Nacional de Investigacion Policial.

Se reorganizan las FF.PP. integradas por la Guardia Civil, la Policia Nacional de
Investigaciones y la Guardia Republicana; nombrandoseles un comando tnico y

creandose un solo centro de estudios.

Finalmente se modifican una serie de articulos de la Constitucion politica del

Peru de 1979, creando definitivamente a la Policia Nacional del Peru.

La Guardia Civil fue el cuerpo encargado de mantener el orden publico. A

continuacion, citaremos al Teniente Coronel Romulo Merino Arana, quien escribe un

libro de la Guardia Civil, en el que incluye informacion sobre la formacion en la escuela

de dicho cuerpo. Estos son datos que considero nos son relevantes al comparar la

instruccion de aquella época y la de hoy:

Del método y plan de ensefianza?’:

La instruccion cuenta con dos o tres partes: profesional, militar y de cultura

general.

El ejército cuenta con la facilidad del mas variado material en armamento,
municion, herramientas, instrumentos para el tiro, campos de ejercicios y

entrenamiento, de los que no dispone la modesta Guardia Civil.

Se sufren los siguientes inconvenientes: falta de concentracion de las tropas;
falta de material de ensefianza; falta de locales y campos de entrenamiento; falta

de asignaturas propias y falta de profesores.

Se dan ciclos de cuatro meses, con un minimo de 540 horas, a razén de 6 horas

diarias, excepto los sabados que solo se daran tres.

2 (MERINO ARANA 1951)
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o El horario tiene como fin reeducar moral y militarmente a los hombres, haciendo

total vida de cuartel.

e Consta de 5 cursos basicos:

Reglamento de la guardia civil

Reglamento de infanteria y caballeria
Criminalistica elemental

Legislacion que hace cumplir la Guardia Civil

Castellano

e Consta de 6 cursos complementarios

(0]

Partes, atestados y documentacion
Constitucion

Codigo de justicia militar
Reglamento de servicio general
Tiro y armamento

Topografia

De los instructores

No es posible obligar a un oficial de seccion o comandante de puesto, lleno de

obligaciones policiales inaplazables, a cumplir un plan para el cual no dispone de

tiempo, las energias o el entusiasmo de hombres destinados a realizar una sola funcion.

De suceder esto, antes de medio afio, educadores y alumnos llegan cansados y arrojan

por la borda la progresion.

Es Necesario crear un departamento de educacion profesional idoneo, capaz de

desarrollar un plan serio. Por ello, se cree que se debe dar a cada comandancia un oficial

y un numero de clases aptos y con vocacion magistral.
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Imagen 9 : Malla curricular del ciclo intensivo de 4 meses de la Guardia Civil.
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Del alumnado

Se busca la concentracion de uno o mas hombres por grupo, por tanto se
constituye un alumnado no mayor de cuarenta o cincuenta, destinado a recibir
instruccion dentro de un mismo horario, en un ciclo intensivo de clases, pruebas y

concursos comunes.

Es asi que se puede recibir una ensefianza efectiva y terminar en tres o cuatro

afos, con resultados muchas veces mas satisfactorios.
Del deporte y las distracciones

e Se debe afirmar la capacidad fisica de los hombres y darles conveniente
esparcimiento, medio eficaz de evitar vicios, como el alcohol y el juego, y

diversiones desenfrenadas que alejan al hombre del cuartel.

e Los tratados de educacion fisica y deportiva, la enseflanza de profesores
especializados, la critica periodistica y la experiencia personal, comprueban que
el deporte y la educacion fisica son esfuerzo y placer. Con el se obtiene agilidad

y destreza, alegria y orgullo personal y colectivo por el éxito logrado.

e Se debe estimular el esparcimiento en las horas de descanso. La vida no
solamente es trabajo, ni el guardia civil debe ser siempre serio, inflexible o
cefiudo cuando no esta ejerciendo la labor. La Guardia Espaiiola proponia la
seriedad constante del guardia y prohibian toda actividad diferente, cuestiones

con las que no estamos de acuerdo.

e La psicologia del hombre peruano es de corte alegre, humorista, “criollo”, y eso

no se puede destruir con reglas extrafias e ingratas al espiritu nacional.

e Si el soldado no encuentra alegria en el cuartel, no sera feliz y desempefara un
servicio forzado y angustioso, sin la menor vocacion. Buscara la primera

oportunidad para irse.

o Pueden haber distracciones como deportes (basquetbol, voleibol o tenis), juegos

(sapo, pingpong, bochas) o actividades al aire libre (correr, surf, caza). Todas
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estas seran encauzadas convenientemente con el proposito de fomentar en el

personal la solidaridad y el amor al cuartel.

2.1.3. Historia del Lugar

La cultura Curayacu se asentd en toda la zona que actualmente conforman los
distritos de San Bartolo y Santa Maria del Mar. Los primeros habitantes de Curayacu
fueron pescadores con amplio dominio del mar y utilizaban pequefios anzuelos hechos
con huesos y conchas. Ademas, se han encontrado entierros individuales y comunales.
Los Curayacu fueron una sociedad pacifica vinculada al mar y a su entorno, fueron

junto con Ancdn, los precursores de la cerdmica de esta franja costera?!.

e i
- NS

Imagen 11 : Artesania Imagen 10

Después de los Curayacu, el territorio fue ocupado por los Incas. Cuenta una
leyenda que el Inca Pachacttec, después de una travesia larga que lo dejo cansado y
enfermo, quiso comprobar los efectos curativos que se decia tenian estas aguas. Es por
esto que se acerca a la costa, entra al mar y no solo se curd de sus males, sino que se
sinti6 con tanta energia que exclam6 “jCurayacu!”, que en castellano significa “agua
que cura”. No hay registros de lo que puede haber ocurrido en la época colonial, pero se
sane que en estas playas, desembarca el virrey Abascal para entrar a Lima y también la

escuadra chilena en la guerra del pacifico??.

El pueblo de San Bartolo como lo conocemos ahora, se remonta a inicios del
siglo XX. Fueron unos pescadores de Chilca quienes recorrieron este lugar que solo se

conocia como la playa de Curayacu. En 1921 decidieron fundar un pueblo en sus

2 RIVAS Carlos Augusto, Fondo Editorial Cultura Peruana, “Historia de San Bartolo: historia, leyenda y turismo del distrito mas
singular y atractivo de Lima”, 2006.
22 RIVAS Carlos Augusto, Fondo Editorial Cultura Peruana, “Historia de San Bartolo: historia, leyenda y turismo del distrito méas
singular y atractivo de Lima”, 2006.
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alrededores y lo bautizaron “San Bartolo”. En 1934 una nueva ola de inmigrantes,
principalmente pescadores, comenzd a asentarse en esta zona. Se iniciaron las

construcciones, primero en la Bahia Norte y luego en la parte superior de la Bahia Sur.

Imagen 12 : Municipalidad de San Bartolo.

En los anos 40 se forma la Rural Sociedad Andénima, la cual comienza a
urbanizar, con el fin de que se vuelva un lugar de veraneo para las familias. Aparecen
las primeras casas de materiales nobles y algunos veraneantes deciden establecerse de
manera definitiva. El 25 de abril de 1946, San Bartolo se convierte en distrito bajo la
promulgacion de la ley N°105822% Su primer alcalde es Juan Enrique Campero y poco

después se construye el edificio municipal que tiene un marcado estilo barco.

Cansados de los viajes largos a Chilca o Lurin para cubrir sus necesidades,
deciden construir la Ermita de San Bartolo, que fue inaugurada en 1949. La madrina de
la ermita fue la esposa del presidente Odria, quien a partir de ese momento se enamora
del balneario y decide construirse ahi su casa de verano. Motivado con esto, orden¢ la

construccion de pistas en todo San Bartolo.

Con el crecimiento del balneario, se fueron creando los clubes como el Club de
Pesca y Deportes Nauticos de San Bartolo (1954), el Club de Golf Cruz de Hueso

(1959) y en la década de los ochenta se organizo la Asociacion de Aviones Ultralivianos

# CUBILLAS SORIANO, 1993, pg. 144
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del Perti. Gracias a este ultimo es que hasta la actualidad, el vuelo de aeronaves es parte
del paisaje de San Bartolo y de las playas de la zona. Aunque el surf es muy importante

en el distrito, el Club de Tabla recién se formé en el afio 200424,
2.2. Marco tedrico conceptual

2.2.1. Escuela Naval del Peru

Una parte importante del disefio del edificio es la identidad que los estudiantes
logran con el mismo. Tal vez el 6rgano de las Fuerzas Armadas que mas refleja esa
identidad y pertenencia es La Marina de Guerra del Pert. La Escuela Naval es un buen
referente del funcionamiento de un edificio de categoria gubernamental. A continuacion
presento un plano de 1993 de la Escuela Naval del Peru, con la explicacion y

comentario del Alférez de Fragata José Aranda Cetraro.

Imagen 13 : Planta arquitectonica Escuela Naval del Perti.

1. Edificio “GUISE™: Este edificio esta a cargo del Departamento
de formacion académica de la Escuela Naval (ESNA); en el se
encuentran los salones de clase, laboratorios, auditorios, oficinas
administrativas del departamento de formaciéon académica,
bibliotecas, aulas de navegacion, el planetario, cafeteria. Es uno
de los edificios mas antiguos, si no es el mas antiguo. El edificio

2 (RIVAS 2006)
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es de dos alas (la “A” es la de abajo y la “L” es la de arriba), y
ambas alas tienen 4 cubiertas (pisos).

Lavanderia ““SALAS”: En este edificio se encuentra la lavanderia
de la escuela, que ademas es utilizada por todas las dependencias
de la marina cercanas a la escuela naval. Es un edificio de una
cubierta.

. Edificio “UNANUE”: Este es el edificio donde habita el personal
subalterno que trabaja en la escuela naval y en las dependencias
de la marina cercanas a la escuela naval. Edificio de cuatro
cubiertas.

. Gimnasio “PARDON”: Edificio de 4 cubiertas. En la primera
cubierta se encuentra el gimnasio, el area de colchonetas donde
se practica judo y lucha libre, los sacos de box, los camerinos y
la piscina temperada. En la segunda cubierta se encuentra el
coliseo de basquet. En la tercera cubierta las canchas de voley,
los pafioles o depositos de material deportivo, las sogas de
entrenamiento y la cama elastica. En la cuarta cubierta se ubica
el &rea de esgrima.

. Corresponde a la cocina, el pafiol o deposito de viveres secos, la
camara frigorifica para carnes, pescado y verduras, y el comedor
de cadetes; el comedor tiene capacidad atender alrededor de 600
personas.

. Edificio “GRAU”: Este es el edificio de cuatro cubiertas que
brinda habitabilidad a los cadetes y oficiales del departamento
de formacion naval; asimismo es el edificio que brinda los
servicios de zapateria, sastreria, peluqueria, pafiol general,
pafol de vestuario, poligono de tiro. Lo que corresponde a
servicios se encuentra en el sotano del edificio a excepcion de la
sastreria y peluqueria. El edificio cuenta con capacidad para
albergar 900 cadetes aproximadamente en camarotes de 6 (a la
habitacidn se le dice camarote en el argot naval). Cada camarote
cuenta con un bafio (el bafio tiene dos duchas y dos lavatorios),
un escritorio gigante con gavetas para guardar libros y material
de estudio, y seis roperos. Este edificio fue construido en el area
que ocupd el edificio Grau original, que se derrumbé luego del
terremoto del 74. Es el mas moderno de la escuela y tiene la
particularidad que es antisismico por su forma trapezoidal. En
los ejercicios de sismo y tsunami que programa el INDECI, todo
el distrito de LA PUNTA debe acudir al techo de este edificio
pues es el lugar mas seguro del area.

. Auditorio “DE IZCUE Y RUNCIMAN™: Aqui es donde se llevan

a cabo las obras teatrales, veladas, conferencias, presentaciones,
y la funcién cinematografica de los viernes en la noche.
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8. Casa del Director de la Escuela
9. Casa del Sub-director de la Escuela

10. Edificio “AGUIRRE™: Edificio de 11 pisos con oficinas
administrativas y camarotes para oficiales que trabajen en la
escuela naval o en dependencias cercanas. En el Gltimo piso hay
una camara o sala de reuniones y comedor.

11. Edificio “FERRE”: Aqui se encuentran las jefaturas de los
departamentos de logistica, seguridad, asesoria legal, etc.
También las oficinas del director y subdirector.

12. Campo de maniobras “CARRASCQO”: Es un jardin gigante donde
forma el agrupamiento, regimientos, batallones, compafiias
segun sea el caso, para ceremonias. En el grafico no sale pero en
el centro del campo, estd la cripta de GRAU donde hay un
monumento y justo debajo de eso hay una sala donde hay
reliquias de GRAU y restos de él.

13. Campo de futbol “GALVEZ": Era una cancha pero por lo que sé,
estén construyendo para que sea un estadio de futbol con pista de
tartan para competencias de atletismo.

14. No sale en este plano por la fecha pero justo entre el 6 y el 12 hay
un jardin. Ahi se construyd el policlinico “UGARTE Y
MOSCOSO”. Brindan atencién médica bésica, internamiento,
sala de odontologia.

“Si te has dado cuenta todos los edificios y areas en general tienen un
nombre. Son apellidos de héroes navales como Grau, Aguirre, Ferre,
Guise o de marinos que de alguna u otra forma estan relacionados a la
Escuela Naval y su evolucion a través del tiempo. Obviamente que todos
los que hemos pasado por ahi y hemos vivido cinco afios de nuestras
vidas nos sentimos totalmente identificados con la escuela como edificio,
pero también porque lleva consigo mucha historia y mucha tradicion.
Como estudiante te sientes a gusto porque la infraestructura académica
y los servicios que hay que permiten que crezcas como profesional. En lo
que son servicios y habitabilidad igual™?,

2> (ARANDA CETRARO, Escuela Naval del Pert 2015)
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2.2.2. Caracteristicas de confort de un edificio educativo en la costa

seguin el Ministerio de Educaciéon de Peru

e El movimiento de aire al interior de los ambientes de las edificaciones
educativas se logrard por ventilacion natural, para lo que se debe contar
indefectiblemente con una entrada y una salida de aire, considerando la

direccion del viento®.

e Porcentaje con respecto a la superficie del ambiente para el area de apertura de

vanos:

TABLA DE AREA DE APERTURA DE VANOS '
CLIMA % DE AREA DE AMBIENTE
Costa 7% - 10%
Sierra 5%-7%
Selva 10% - 15 %

Imagen 14 : Tabla de area de apertura de vanos.

e A continuacién se presentaran unos graficos esquematicos de aplicaciones

MALAr NO HAY VENTILACION MALA: ENTRADA ALTA, SALIDA
CRUZADA ¥ MAL ILUMINADA BAJA Y MAL ILUMINADA

basicas en términos de ventilacion:

VENTANA
ALTA~__

BIEN ILUMINADA, LAS ALTURAS DE ABERTURAS

DISEFADAS DE TAL MANERA QUE EL VIENTO NO

LEVANTA HOJAS DE CUADERNOS ¥ ALTURA DE

PARAPETO £S5 SUFICIENTE PARA NO DISTRAELR &

AL CUANDO ESTA

EN MESES CALURDSOS SE ADREN LAS VENTANAS ALTAS
BA

¥ BAJAS DE AMROS FRENTES. EN MESES FRIOS 80LO
LAS ALTAS

ABERTURA PEQUERA 20%
Imagen 15 l
EN CLIMAS CALIDOS LA EN CLIMAS FRIOS LA VEGETACION
VEGETACION PERMITE EL PASO LIBRE  PUEDE ATUDAR A EVITAR EN PARTE
DEL VIENTO ¥ OFRECE SOMBRA LOS VIENTOS DIRECTOS
Imagen 16
26 (MINEDU 2006)
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A fin de enfriar el aire caliente exterior es recomendable enfriar el aire previo
ingreso a los ambientes interiores, recomendandose zonas con arboles cuya
proteccion por la copa genere lugares frescos, asi el viento al pasar por estas

zonas descendera e ingresara con una menor temperatura.

La orientacion de los ambientes de un local educativo dependen de las
exigencias del proyecto y la ubicacion del terreno, sin embargo en la costa, es

recomendable aplicar lo siguiente:

0 Para una orientacion optima, el lado mas ancho del volumen debe mirar
hacia el norte, admitiendo una variacion de 22°31” a uno u otro lado; de
preferencia las ventanas bajas también deben mirar al norte. Las ventanas
al sur deben contar necesariamente con aleros y debe tenerse en cuenta la

ventilacion cruzada.

0 La orientacion preferente de las ventanas es N-S. Los vanos son grandes
para la buena iluminacion, sin embargo deben protegerse de la radiacion

solar directa.

Para las fachadas orientadas hacia el E-O, los parasoles verticales son de uso

obligatorio.
Las carpetas deben colocarse entre las filas de las luminarias del techo.

Ninguna ventana o tragaluz debe encontrarse delante ni detras de las carpetas o

pantallas. Por tal motivo, la luz debe llegar desde arriba y/o del costado.

2.2.3. El color en la arquitectura

La eleccion de los colores responde al aspecto funcional, psicologico y estético

del espacio. A continuacion describiremos algunos efectos psicoldgicos producidos por

los colores?’:

Los colores brillantes provocan sentimientos de confort, estimulo y serenidad.

Los colores oscuro tienen un efecto deprimente.

27 (MINEDU 2006)
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e Los colores claros y apagados son apropiados como colores de fondo.

e Los colores calidos excitan al sistema nervioso y transmiten una sensacion de

que aumenta la temperatura.

e Los colores frios contribuyen a crear una sensacion de descenso de la

temperatura.

e El color influye en la apariencia espacial de la habitacion. Para espacios
pequeios es preferible usar colores claros en paredes y techo, para ambientes

muy altos es recomendable usar paredes claras y techo y piso de color oscuro.

2.2.4. Herramientas de reduccion de ruido

Para reducir el ruido existente en el entorno inmediato, se pueden construir pantallas

de proteccion acustica natural y/o artificial?®.
e Jardines, parques, zonas verdes o edificaciones densas como barreras.

e Taludes del terreno para desviar las ondas sonoras (lo mas cerca posible a la

fuente o a la edificacion).

e Los materiales porosos absorben mejor el sonido, los materiales compactos lo

propagan.

o Tratar corredores y antesalas con materiales absorbentes.

Material Atenuacion Acistica (TL)
Vidrio 3 mm. 29 dB
Vidrio 6 mm. 32 dB
Ladrillo king Kong — Cabeza 53dB
Ladrillo king Kong — Soga 46 dB
Ladrillo king Kong — Cabeza 55dB
Con tartajeo de 1.5 cm. a cada lado
Ladrillo king Kong — Soga 50 dB
Con tartajeo de 1.5 cm. a cada lado
Piedra 30 cm. 59 dB
Hormmigon 10 em. (doble revoco) 46 dB
Hormigon 20 cm. (doble revoco) 50dB
Losa de concreto, 20 cm. 50dB
Puerta de madera, 4.5 cm. de espesor 19 dB
Contraplacada, 7.5Kg/m2
Puerta de madera, 4.5 cm. de espesor 34 dB
solida, 22 Kg/m2, sellada Imagen 17

28 (MINEDU 2006)

42



2.2.5. Construccion sostenible

La construccion sostenible abarca criterios que van desde la eleccion de los
materiales y los procesos constructivos, hasta el entorno urbano y su desarrollo. Este
tipo de edificaciones busca la adecuada gestion de los recursos naturales, tales como el
agua y el ahorro de energia. Hablar de edificaciones sostenibles es hablar del menor
impacto negativo para el medio ambiente y el mayor impacto positivo para las personas

que habitan en dicha edificacion.

Se deben tener en cuenta criterios como el clima, para priorizar elementos como
la ventilacion o los rayos solares. El disefio también serda muy importante y debe incluir
areas verdes y zonas de recreacion, ademas de materiales locales o reusables. Ademas

de esto, otro punto vital es el re uso de agua.

Cecilia Jiménez, especialista en arquitectura sostenible y profesora de la
Pontificia Universidad Catdlica del Peru, afirma que si una edificacion es sostenible,
también es sostenible en el tiempo. Asi sea una inversion fuerte para la ejecucion,
cuando se empieza a usar, hay ahorros importantes que permiten recuperar la inversion.
Asi mismo, si la edificacion tuviera que destruirse, los materiales empleados podrian

reutilizarse®.

» (PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 2010)
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CAPITULO 3: ANALISIS CRITICO DE
PROYECTOS REFERENCIALES

3.1. Comando Distrito Policia Nacional de Colombia
INFORMACION GENERAL

Arquitecto:

Argq. Pablo Rodriguez Agudelo
(Arquiteck & Asociados Ltda)
Cliente:

Policia Nacional de Colombia
Ubicacion:

Soacha, Cundinamarca, Colombia
Inicio de construccion:

3 de septiembre 2010

Término de construccion:

31 de diciembre de 2010

Area construida: 4433 84 m2
Area del terreno: 951293 m2
Area libre: 9512,93 m2

Imagen 18: Comanda de la

UBICACION DE SOACHA EN EL MUNDO TERRENO
o i

Imagen 1% Ubicocidn de Scocha. Fuente: Gobernacidn de Cundnamarca - Secretoria Imagen 20: Google mapd. Ubicacian del lemena en fa cludod,

SISTEMA VIAL CON LA CIUDAD

El proyecto se encuentra en la Carretera Sur,
en la Transversal 7. por lo que es muy
accesible,

Por esa via pasa el Transmilenio (servicio de
transporte piblico).

VIA METROPOLITANA: Transversal 7 {Autopista Sur)

m— VIAS ARTERIALES

=TT VIAS COLECTORAS

€5
Imogen 21: El temena y su conexidn vial, Google mops
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CONCEPTUALIZACION DE LA PROPUESTA

El proyecto del Comando tuvo como fin el inicio de
la renovacion de la imagen institucional de la
Policia Nacional de Colombia. Este seria el primer
proyecto construido bajo criterios de confort interi-
or y eficiencia energética, que forma parte del
megaproyecto “Plan Institucional Urbana: Gestion
y Negocios de Plataforma Terreros” en la localidad
de Soacha.

Se siguieron tres premisas: crear una megaestacion
que dignifique a sus ocupantes con servicios de
calidad y sentido de pertenencia, facilitar la interac-
cion con la sociedad y por ultimo, que fuera lo mas
ecoldgico posible.

RELACIONES ESPACIALES URBANO - ARQUITECTONICAS

El principal reto del proyecto fue conciliar una arquitectura
transparente con las necesidades de seguridad propias de un
~ establecimiento policial. El edificio debia transmitir estar al
servicio de la ciudadania sin perder su autoridad como insti-
tucion. Esto se logro gracias a la arquitectura con soluciones
estructurales, de cerramientos y tecnologicas. Estas fueron las
principales medidas tomadas:
- Cerramientos tubulares que brindan transparencia
pero protegen.
- La primeria piel del edificio administrativo tiene proteccion
contra explosivos.
- El perimetro del Comando es arbolizado.
- Algunos muros y vidrios poseen espesores que
cumplen los requisitos de seguridad.

T S

Imagen 23: www.arguiteck.com

RELACIONES ESPACIALES FUNCIONALES
Todos los bloques del edificio establecen una
relacion funcional y visual a través de la Plaza de
Armas, gracias al gran vacio que esta representa, se
convierte en el sexto volumen y en el protagonista
del desarrollo del proyecto.

arquimastercomar/galeria/obra309.htm

nologia.cor ciahtml

http:/farchitizer.com/projects/comando-distrito-palicia-nacio
Imagen 24: www.arguiteck.com
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COMANDO DISTRITO POLICiA NACIONAL DE COLOMBIA EN SOACHA
ENTORNO

ENTORNO INMEDIATO

Imagen 26: Uoogl

Imagen 27: Google maps - street view Imagen 28: CGoogle maps - streel view

La zona en la que se encuentra el Comando no esta
completamente consolidada. Se ven proyectos en
obra y trabajos de habilitacion de vias. Hacia la parte
de atras del Comando, hay una gran explanada
verde. Las edificaciones que lo rodean son de dos a
cuatro pisos de altura. La seccion de la via del
proyecto es muy ancha y los bordes conformados
- por los edificios muy bajos por lo que el espacio
Imagen 2%: Google siaps - siroe view urbano se fuga.

PERFIL DE EDIFICACIONES FRENTE AL TERRENO

ENTE A COMANDO. Goosgle mags - street view
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CONTEXTO SOCIAL, ECONOMICO Y CULTURAL

El problema urbano de Soacha radica en el crecimiento
descontrolado de la poblacion y las dificultades sociales
que generan. Algunas comunidades y empresas desarrol-
lan su propias soluciones, como servicios publicos, vivi-
endas y vias. El Comando se ubica en la comuna 5, que es
parte del territorio constituido legalmente y tiene una
mejor organizacion, El proyecto del Comando Policia es
uno de los proyectos que tuvo como fin iniciar el desarrol-
lo urbanistico de la zona.

AREAS VERDES

Imagen 33: Plan de ordenamacnto terneonial de Soacha 2000

Se puede ver que la circulacion peatonal
queda en segundo plano. Las vias no estan
habilitadas adecuadamente y no permiten
que los peatones se movilicen comoda ni
facilmente.

La Carretera Sur divide el espacio urbano ya
que su seccion es muy grande.
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Analisis de los proyectos referenciales

COMANDO DISTRITO POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA EN SOACHA

ASPECTOS FUNCIONALES

1. BLOQUE ADMINISTRATIVO 2. BLOQUE DE ALOJAMIENTO
3. BLOQUE DE GUARDIA 4. BLOQ. DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
5. BLOQUE DE BASURAS Y SUBESTACION

ELEVACIONES
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL

COMANDO POLICIA

md  Sala de radio

Sala de atencion
Linea 123

Jefatura

Comandos de
estacion y
distrito

Cafeteria

el [intrenamiento

PLANOS ESQUEMATICOS

Imagen 47: Elaboracion propio

Cuarto de Baterias de

madquings bafios

— Bodega '—J| “

md [niendencia

ol Armerillo
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Anilisis de los proyectos referenciales

COMANDO DISTRITO POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA EN SOACHA

MEDIO AMBIENTE
ASOLEAMIENTO ORIENTACION
. - e ogen 37 i s R

El proyecto esta orientado en sentido Noroeste. Los lados del edificio que no estan protegidos del sol usan
elementos como parasoles, aleros, cubiertas verdes, entre otros.

PAISAJE

Desde el proyecto se pueden ver los cerros de la ciudad.
Ese sector es el de menores recursos economicos. En
tiempos de lluvia se aprecia el verde de los jardines.

month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mm 20 31 44 90 78 53 37 36 48 96 81 39
e 13.2 13.6 14.0 13.9 13.8 13.5 13.4 13.4 13.4 13.5 13.4 13.4

°C (min) 7.3 7.8 8.7 9.2 9.4 9.2 8.9 8.7 8.4 8.7 8.6 8.0
°C (max) 19.2 19.4 19.3 18.7 18.3 17.9 17.9 18.1 18.4 18.3 18.3 18.8

Imagen 41: Fuere Comtnical
El mes mas caluroso del afio es marzo, con una temperatura promedio de 14.0°C. El mes mas frio del afio
es enero (mediados) con una temperatura promedio de 13.2°C.

hitty 1 fabra30ghtm

html

ando-distrito-policia-nacio
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ARQUITECTURA SOSTENIBLE

Todos los proyectos toman en cuenta el terreno y en este proyecto, se presentaron las siguientes dificultades:
suelo expansivo, vientos predominantes del oriente, contaminacion acustica, particulas de polvo, entre
otros.

FACHADAS

P : emanco0u souss Para lograr confort térmico y acustico
se emplea el doble cerramiento de
vidrio, el cual deja pasar la luz necesar-
ia, permite ahorrar en luz artificial y
permite controlar la ganancia térmica
que produce la radiacion solar.

FROTOCCION SOLAR

« La doble fachada también funciona
como un termosifon por efecto Venturi,
que permite que el aire caliente ascien-
da mientras que el aire frio circula.

ONDAS ACLSTICAS ¥
DL

Ll
Previo a lo anterior, se tomaron consid-
eraciones respecto a la orientacion,
materiales, asoleamiento, hasta las telas
de los uniformes de los policias y la
ocupacion que podian tener los edifi-
cios diariamente.

Propuesta Bloque A
Imogen 42 www.omuilec

CUBIERTAS

Se adoptaron cubiertas verdes que funcionan como aislan-
tes térmicas, recolectoras de agua y utilizan especies de la
zona para conservar microsistemas. Esta vegetacion
ayuda con la recoleccion del polvo.

Imagen 43: www.orguiteck.com

# Junto a las cubiertas verdes se destinaron areas de espar-
cimiento, senderos en la segunda planta que permite
recorrer el complejo y una cafeteria en lo alto del edificio
administrativo. Estos espacios se pensaron para aminorar
la tension que su profesion provoca.

El edificio de alojamiento es el unico que no utiliza cubi-

W . ertas verdes y usa un recubrimiento mineral que ayuda a

: ,.s%; aislar el calor durante el dia y libera la energia en la tarde
~0 y en la noche por la inercia térmica del material.
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Analisis de los proyectos referenciales

COMANDO DISTRITO POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA EN SOACHA

MANEJO DE AGUAS

Con este proyecto, el acueducto de Bogota canalizo un cafio contiguo que afectaba a los pobladores por
desbordos y malos olores.

Se empled un sistema de recoleccion de agua de lluvia y tratamiento de aguas grises. El sistema de recolec-
cién esta en toda la extension de la plaza central y en las cubiertas verdes, que llevan el agua a un tanque de
200m3. Colocaron el tanque estrategicamente como tarima de la misma plaza.

Luego, las aguas van a un humedal al lado del edificio administrativo, donde el contenido de fosforo (por
jabones y detergentes) es consumido por unas plantas que al mismo tiempo amortiguan los olores.

Finalmente, las aguas son pretratadas por distintos filtros para remover los solidos y se almacenan para ser
utilizadas en riego o sistema contra incendios.El agua no almacenada se devuelve al ecosistema practica-
mente limpias.

Para no desperdiciar agua se adopta un sistema de riego por goteo y para evitar las infiltraciones, se utiliza-
ron adoquines ecologicos.

PROPUESTA MANEJO DE
AGUAS PRESENTES

= Hilos conductores de aguas
Tluvia

Desagie deaguas Buvia

==+ Remockin de contaminantes -
Inicio de recarrido

| Humedalanificial

E Tanque de almacenamiento de
aguas grises tratadas (cuarta de
bombas)

Equipo de presidn aguas grises

B superficies captadoras de aguas
Iluvia foublertas verdes)
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AHORRO Y ENERGIAS RENOVABLES

Por medio de los volimenes modulados se
garantiza aprovechar las corrientes de aire
por las fachadas (menos aire acondicionado
y mas iluminacion natural).

Se ahorra también empleando el aire acondi-
cionado solo en lugares de alto transito
(auditorios, salas de reuniones) y usando
luces LED y sensores de luz que se activan
con movimiento,

El complejo tiene 10m2 de paneles solares
para precalentar el agua de Is duchas.

Imagen 4%: www.argulteck.com

MATERIALES

Se utilizo la madera Teca por su produccion idus-
trializada y certificada, que asegura una futura
reforestacion de los bosques.

Para los acabados se eligieron materiales que
requieran el minimo mantenimiento.

INCLUSION DE LA COMUNIDAD

El proyecto significa una renovacion urbana,
seguridad y reactivacion economica para el
sector.

La diferenciacion de los colores del suelo simula
los campos de cultivo del entorno rural y se quiso
que provocaran una conexion con lso vecinos,
que en su mayoria provienen del campo.

= — P e |

Imagen B0: wewew arquiteck.com Iagon 51 www.amuileck.com
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3.2. New York Police Academy

NEW YORK POLICE ACADEMY

INFORMACION GENERAL

Arquitecto:

Perkins + Will

Cliente:

Departamento de Disefio y Construccion
de Nueva York.

Ubicacién:

College Point, Queens, NY - EE.U.U.
Estado:

Completado al 2015

Areadelterreno: 221 850 m2
frea construida: 141 640 m2
frea libre: 20234 m2

Imagen 52 Kall Archiies

UBICACION EN EL MUNDO

Imagen 53; www e goy

SISTEMA VIAL CON LA CIUDAD

El New York Police Academy se
rEe encuentra en un lugar muy
# . accesible. Colinda con una via

Y
E

expresa que permite una rapida

e 3 circulacion hacia otras partes de la
i Pk ciudad.
ok

Imagen 55: Google ne
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CONCEPTUALIZACION DE LA PROPUESTA

El proyecto de la Academia Policial de
Nueva York, tiene como principal objeti-
vo la reduccion del impacto ambiental, n
o solo desde el punto de vista de
tecnologia sostenible, sino desde la
relacion del hombre y el proyetco.

Entre las estrategias para lograr lo expli- &

cado anteriormente, aplican un sistema de
gestion de aguas pluviales, mejoran el
entorno y las condiciones del barrio,
buscan que el ciudadano pueda caminar y
convivir con el entorno y mejoran las
conexiones.

T |

| T
= -
Bl e
A
I~
- -
B
A

RELACIONES ESPACIALES URBANO -ARQUITECTONICO

Imagen 57: Ferkins + Will - Archinizer 201

El ideal del proyecto fue crear una conexion de espacios,
relacionar el proyetco con el barrio, que las personas que
transitaran por ahi se identificaran con la nueva imagen
del lugar y convivan en el espacio.

Si analizamos una foto aérea de la zona, vemos que la
mayoria del lugar lo conforman plazas de estaciona-
mientos y no se distinguen espacios de “convivencia”.
Hay una laguna y una cancha de Beisbol, pero no tienen
ningun tratamiento urbano que genere un entorno amiga-
ble. El proyecto esta cercado; es una reja permeable
visualmente, pero igual crea un muro al borde del lote.

INTERRELACIONES ESPACIALES FUNCIONALES

El terreno esta partido
por un arroyo y el
proyecto aprovecha este
elemento natural como
parte del disefio. Los
edificios principales se
conectan mediante
puentes que pasan sobre
este arroyo.

Imagen §%: Archinzer
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Analisis de los proyectos referenciales

NEW YORK POLICE ACADEMY

ENTORNO

ENTORNO INMEDIATO

Imogen 60:

Imagen 64: i

En el entorno inmediato se ven terrenos ocupados por
estacionamientos y edificaciones de pocos niveles, lo
que le da un perfil bajo a la zona.

La escuela policial representa en este entorno un hito
arquitecténico. Es  un elemento resaltante en el
contexto por el contraste que genera con el resto de la
ciudad.

Imagen 62:

La gran area verde y la arbolizacion amortiguan el
efecto y la sensacion que produce una zona industrial

ZONIFICACION

PLANO DE ZONIFICACION
zona residencial

zona comercial

zona de manufactura

usos especiales

terreno

II:Ign:u

Imagen &5 www e gov
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AREAS VERDES

Imagen 85&: Coogle mags - =
Las areas verdes de la zona son escasas, Una de ellas
no sirve como espacio publico ya que es la
vegetacion que rodea el arroyo del lugar y la otra es
un complejo deportivo con canchas de beisbol.
Durante el afio, segun las estaciones, los distintos
espacios verdes se ven diferentes; verdes, sepia, etc.
Harian falta areas verdes de descanso, que sirvan a
todo tipo de usuarios.
CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL
gl = = X s - ) Podemos ver que las vias vehiculares predominan
' sobre las vias peatonales. Ademas vemos que las
calles estan vacias, no hay peatones, lo que puede
significar que no hay una habilitacion adecuada de
las calles o que el espacio no es muy amigable.

® Caminos peatonales
= \/ia local
Via colectora
=== Via expresa
=== Via arterial

Imagen 71:
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Analisis de los proyectos referenciales

NEW YORK POLICE ACADEMY

ASPECTOS FUNCIONALES

1. EDIFICIO ACADEMICO 2. EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO
3. PLANTA CENTRAL DE UTILIDAD 4. PISTA ATLETICA - ENTRENAMIENTO
E INGRESO SECUNDARIO

5. ESTACIONAMIENTOS

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO

Imagen 73: LAFT AR

Imagen 75: kA
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL

NEW YORK

Campo de
enfrenamiento

para
conductores

e Salones de tiro

ol Vestidores

El proyecto de la Academia de Policias se desarrollo principalmente porque el edificio anterior no cubria la
demanda de los alumnos. El nuevo edficio tiene una capacidad para 2000 reclutas.

Otro de los principales objetivos del proyecto fue mejorar el entrono y las condiciones del barrio, ademas,
mejorar las conexiones para que los peatones puedan caminar y convivir mejor.

g

Imagen 7&: RAFT ARCHITECTS
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Analisis de los proyectos referenciales

NEW YORK POLICE ACADEMY

ASPECTOS FUNCIONALES

ASOLEAMIENTO Y ORIENTACION

El proyecto esta orientado en sentido
Este-Oeste. Como se ve en el grafico solar,
el sol tiende a estar al lado sur, por lo que
el lado norte no recibe radiacion direncta.

Las fachadas principales estan hacia el
norte y sur y ademas, cuentan con un siste-
ma de muro cortina especial para la
proteccion solar.

Imagen 78: Sun Earth tool hitp:!/www suncarthiools com

CLIMA
month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mm 84 78 98 103 107 90 106 102 95 84 104 93
el -0.6 0.5 4.9 10.6 16.5 21.5 24.5 23.8 19.5 13.b0 7.9 2.2
*C (min) -4.2 -3.4 0.7 5.8 11.5 16.7 19.9 19.2 14.9 8.8 4.0 -1.2
*C (max) 3.1 4.5 9.2 155 2.5 264 20.2 28.4 24.2 18.2 311.9 56

Imagen 7%: hillz:/ e He-dalo.argflocation/ 1091
El mes mas caluroso del afio es julio, con una media de 24.5° y el mas frio es enero, con una media de -0.6°.
El mes mas seco es febrero con 78mm de precipitacion y el mas lluvioso mayo con 107mm.

VISTAS EXTERIORES DEL PROYECTO

Se maximiza la circulacion utilizando los espacios
exteriores que ademas generen vistas agradables. Sistema del muro cortina

Circulacion exterior
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VISTAS INTERIORES DEL PROYECTO

Perkins + Will Perkins + Wall

1. Puente por el que se cruza del edificio educativo al de entrenamiento. Tiene vistas agradables y mucha
luz.

2. Piscina ubicada en el campo oeste, en el edificio de entrenamiento.

3. Escalera voladiza que conecta 5 pisos del edificio.

4. Espacio de conexion peatonal. Es un ambiente amplio y abierto con una circulacion clara y marcada,

Pekiss + Will

Perkins + Will Perkins + Will
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3.3. Escuela Técnico Superior Femenina de la PNP — Actual

ESCUELA TECNICO SUPERIOR DE MUJERES DE LA PNP

INFORMACION GENERAL

Arquitecto:

Cliente:

Policia Nacional del Peri
Ubicacion:

San Bartolo, Lima, Pera
Término de construccion:
1969

érea construida: m2
Area del terreno: 60 000 m2
Area libre: m2

Imagen 80: Foto propic

UBICACION: SAN BARTOLO EN LIMA TERRENO

Imagen B1: Obsenatora Utbans

SISTEMA VIAL CON LA CIUDAD

La Escuela Técnico Superior

"\_ e Femenina de San Bartolo se conec-
\ A M ta con el resto de la ciudad por la
T . Ponomericana S . "
“a O Carretera Panamericana Sur unica-

i \ - mente y esta a 50 km del centro de
o Lima.

Imagen 83: Google mops: - edicidn propio
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CONCEPTUALIZACION DE LA PROPUESTA

No hay concepto.

RELACIONES ESPACIALES FUNCIONALES

El proyecto se desarrolla por bloques o modulos ortogonales
distribuidos en la planta y con las plazas que se forman entre ellos.
Estas plazas resaltadas en rojo en la imagen, sirven de intermediarias
entre paquetes funcionales y en la del medio, que es la principal, se
realizan formaciones y ceremonias.

Imagen 84: Google maps - edician propia

RELACIONES ESPACIALES URBANO - ARQUITECTONICAS

Como podemos ver en la imagen, el | ™
proyecto no tiene ninguna relacion con el
entorno inmediato. Es un muro ciego que
rodea todo el perimetro del proyecto, lo
que genera aislamiento e inseguridad.

Imagen BS: Fole propia
CONTEXTO SOCIAL, ECONOMICO Y CULTURAL

Poblacion Censo 2007: 6 412 habitantes
Densidad poblacional: 142.5 hab/km2

San Bartolo es un distrito - balneario que aprovecha la
playa y el entorno natural para mejorar la vida de sus
habitantes. La mayor afluencia de gente se da en la
temporada de verano y se incrementan las actividades
de recreacion y turismo. Entre las principales fuentes
economicas estan el turismo, el comercio, la pesca, el
arte y las artesanias.

Imagen 84: Foto propla
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Andlisis de los proyectos referenciales

ESCUELA TECNICO SUPERIOR DE MUJERES DE LA PNP

ENTORNO

ENTORNO INMEDIATO

Imagen &7: Folo prop

Imagen #1: PO

Los alrededores del proyecto no cuentan con una
adecuada habilitacion urbana. Vemos que no hay
pistas ni veredas, no hay espacios verdes ni publicos
adecuados, hay muchos muros ciegos, entre otras
cosas. La mayoria de los usos que encontramos son
de vivienda, salvo en la avenida del acceso principal,
que tiene un pequefio comercio que se percibe desor-
denado.

Imagen 88: Fo

Imagen 8%: Folo propia

ALTURA DE EDIFICACIONES EN LAS INMEDIACIONES DEL TERRENO

Imagen 73 Folo pro
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CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL

Como venos en las imagenes del entorno, el peaton y el vehiculo comparten la via de circulacion. No hay
una habilitacion urbana adecuada en la zona, lo que hace que el transito sea desagradable tanto para el
conductor como para el peaton.

IMAGENES DEL PROYECTO

T e S e W Rl T T

Imagen 77: Fal alding Catslillo Chceres
Vista de la cancha de véley v edificio de almacen.

# »
I’

i .ll‘ o

=

Imagen ¥5: Fobioia Gemldine i
Corredor del edificio administrativo. Repartido hacia
ambos lados por un ¢je de circulacion.

Imagen 4: Fabiola Geraldine Caslilo Cheeres Imagen 10

Espacio de descanso frente a la cancha de tenis. Vista posterior de bloques de dormitorios.
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ESCUELA TECNICO SUPERIOR DE MUJERES DE LA PNP

ASPECTOS FUNCIONAL

1. EDIFICIO ADMINISTRATIVO 7. PISTA ATLETICA 12. CAFETERIA

2. AUDITORIO 8. CANCHA DE FULBITO 13. DORMITORIO

3. AULAS 9. ALMACEN OFICIALES

4. DORMITORIOS 10. MAESTRANZA 14. PISCINA

5. CANCHA DE TENIS 11. DORMITORIO 15. PATIO DE HONOR

6. CANCHA DE BASQUET SUBOFICIALES 16. CANCHA DE VOLEY

Después de analizar los planos, la disposicion de los diferentes paquetes y el metraje, notamos que hay un
gran problema de disefio y hacinamiento, ademas, en una visita realizada a la escuela, se vi6 que el comedor
estaba siendo utilizado para dictar una clase, lo que significa que faltan espacios apropiados para cumplir
con las necesidades de las alumnas.
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL

ETS - 5B

SERVICIOS

EDIFICIO EDIFICIO
v WATIVO ACADEMICO

Maestranza

El proyecto cuenta con un gran area de terreno
pero se distribuye en edificios de un nivel en
su mayoria. Un disefio mas efectivo puede
incrementar la capacidad de alumnos de la
escuela. Ademas, hacen falta espacios para la
implementacion de una biblioteca, un gimasio,
salas de tiro, entre varios elementos impor-
tantes para el entrenamiento policial, que si
encontramos dentro del programa de insti-
tuciones policiales internacionales muy efecti-

Esta es una planta del proyecto
realizada a partir de imagenes, visitas
parciales del edificio y Google Earth.
Todo el programa se reparte en un
solo nivel (salvo el edificio de aulas)
y se organiza alrededor de la Plaza de
Honor y otras plazas secundarias. El
edificio principal es el que menos
coherencia tiene; mezcla la cafeteria y
los dormitorios con el hall principal
de ingreso.
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ESCUELA TECNICO SUPERIOR DE MUJERES DE LA PNP

MEDIO AMBIENTE
ASOLEAMIENTO Y ORIENTACION

da.

Imagen 108: Fuente: Sun Earlh Took

CLIMA
month 1 2 3 4 5 6 7 8
mm 2 1 0 0 2 3 3 4
o 22.6 23.6 23.1 21.6¢ 19.1 17.3 16.4 16.3
°C (min) 18.0 18.8 18.1 16.7 14.9 13.9 13.2 12.8
°C (max) 27.3 28.5 28.2 26.5 23.3 20.7 19.7 19.8

Imagen 104: hitp://esclimale-data.org/location/224698/

En el grafico de recorrido solar, vemos que el sol
esta orientado al norte en la mayoria de los meses,
por lo que debe ser mas protegida a nivel de facha-

htiped fewearsuneorhtool.comidp/ioolspos_sun.phpilang=es

9
4
16.7
13.1
20.3

10 11 12

2 1 1
17.7 19.0 20.8
13.6 14.7 16.0
21.8 23.4 25.6

El mes mas caluroso del afio es febrero, con una media de 23.6° y el mas frio es agosto, con una media de
16.3°. Los meses mas secos son marzo y abril con Omm de precipitacion y los mas lluviosos agosto y septi-

embre con 4mm.

Imagen 104 Googl

Imogen 108: IMF - MML 2007

le maps
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A continuacion vemos la situacion actual de las areas cercanas al terreno zonificadas como parques. La
mayoria de los parques estan cubiertos de arena, tienen poca vegetacion y mobiliario.

Imagen 107: Fusnie: Folo propia Imogen 111: Fuente: Folo propia

Imagen 113: Google maps: street view
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3.4 Comparacion cuantitativa de programas arquitectonicos
de proyectos policiales en el Peru
ESCUELA ETS PNP SAN
oFICIALES pNp | ETS PNPAREQUIPA | g, p1oLO ACTUAL
Ambientes generales N . de Area m2 N . de Area m2 N . de Area m2
ambientes ambientes ambientes
Pabellon cadetes 15 6 1764
« hombres 15409
g [Pabellén cadetes 0.5 7 1864 6 1022
4 mujeres
E Pabellon oficiales 1 2781 1 280 1 189.5
>
= Comedor general 1 3868 1 605
a cadetes
= Comedor general ! 730
=
=4 oficiales ! 200 ! >
é Casino de juegos
a  [oficiales 1 759 1 212
Casino de juegos
cadetes
Organo académico 1 1600 1 140 1 1338.8
=} P
E s} Fabellon ‘de aulas, 2 6004 6 2205
=] aboratorios y talleres
é 8 g Area de capacitacion 1 3002 1 2054
< < .
é A~ i-é Area de especializacion 1 2002
=]
E Aula magna 1 274
E Cafeteria/snack 1 168 1 212
4] Mediateca 1 108
2
g SUM 1 1163 1 530
< Auditorio 1 552 1 311
a~
Galeria de tiro 2 4188
— - 1 850 1 490
j Serv1c10 de galeria de 1 430
= tiro
g [Policlinico 1 1476 1 370 1 200
)
E Gimnasio 1 1105 1 70
= Centrod
=) entro de
3 documentacion ! 1326
~ Lavanderia general 1 50
Estacionamiento 1 10711 1 2620 1 1050
Capilla interna 1 54 1 51 1 50
Pista de manejo
Libreria
Recepcion 1 125 1 81 1 98.5
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8 Caballeriza 1648
§ Pabellon de guardia 383.5 1 137 38
>
E Maestranza 2714
» - -
s Estacionamiento 4000 2700
a maestranza
E Depositos generales 204 1 550 64
3 Salas de equipos 242 1 170 360
é é Salas de equipos 439
2| LB
8 25 geparF‘?men“’ de 515 1 136 258.6
ireccion
z =
= =E
& =7
2| 3% |
g 25 | Organo administrativo 1883 1 275 892
= A
o <
<
~ =
2w
==
=& . .
I’E)J 2 Area deportiva 18633 1 18879 6061.5
o=
</
~
> Parques 274
258
§ § % Patio de honor 10451 1 1034 2024
< E = | Plazas
Tabla 1 : Comparacion programatica proyectos policiales
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CAPITULO 4: ESTUDIO DEL LUGAR

2.1. Localizacion

Por qué San Bartolo?

4.1Actualmente, la Escuela Técnico Superior (ETS) de la PNP se encuentra en el
mismo lugar. Todas las instituciones educativas para las Fuerzas Armadas o Policiales
en provincia, cuentan con un unico local de instruccion. Esto se debe a una idea de
identidad, a la concepcion de una tnica alma mater para cada institucion. En el caso de
las ETS de Lima, estan separadas por sexo a causa de la demanda que hay y el poco
espacio en un solo local; la de varones en Puente Piedra y la de mujeres en San Bartolo.
Por estas razones y porque el terreno en el que esta ubicada la escuela es de propiedad

de la Policia Nacional del Perq, se debe utilizar el mismo terreno.

Ademas de lo explicado previamente, a lo largo del capitulo comprobaremos que
el distrito de San Bartolo cuenta con cualidades beneficiosas para la ensefianza y el

entrenamiento de las alumnos.

Ubicacion geografica

HUARCCHIRI

SAN BARTOLO

IONA URBANA

SANTA CHILCA
MaRIA DEL
. MaAR

Imagen 19 : Zona urbana y limites del distrito.

San Bartole

Imagen 18 : ubicaciéon de San Bartolo en

Lima
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Ubicacion: Al sur de Lima Metropolitana, en el km 48 de la Panamericana
Sur.

Limites: Norte: Punta Negra; Sur: Santa Maria del Mar y Chilca; Este:
Huarochiri y Oeste: Océano Pacifico.

Coordenadas: 12°23°19” latitud sur y 76°46°41” longitud oeste.

Superficie: 45.01 km2

Fundacion: 25 de abril de 1946

Poblacion: 6412 (Censo 2007)

2.2. Condicionantes

2.2.1. De ubicacion

Suelos

Si bien San Bartolo se ubica en Lima sur, no se encuentra en las zonas de alto riesgo

sismico. Tiene suelos del tipo S1, S2 y S3 en las zonas pintadas en la imagen de verde,

amarillo y anaranjado respectivamente.

e SI: Suelo muy rigido.

e S2: Suelos intermedios.

e S3: Suelos flexibles 0 con estratos de

gran espesor.

Nuestro terreno se ubica en el S2 y es una zona

conformada por suelos granulares finos y

suelos arcillosos.

TR &

Imagen 20 : Mapa sismico geotécnico

de San Bartolo.
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Provisién de servicios publicos

Al ser un distrito al sur, relativamente alejado del centro de la ciudad, los
servicios publicos todavia no son de calidad. Por ejemplo, el distrito esta dotado de
redes de agua, pero en la realidad, todavia hay muchas deficiencias en el abastecimiento
de esta; por otro lado, la red de alcantarillado recién esta siendo instalada en varias

zonas del lugar.

La red eléctrica es uno de los servicios que llega de mejor manera. Por otro lado,

todavia no se cuenta con una red de gas natural que pase por el distrito.

Imagen 21 : Cobertura de gas natural Imagen 22: cobertura de energia

al sur eléctrica al sur.

Imagen 23 : cobertura de Imagen 24: Cobertura de agua

alcanterillado al sur. potable al sur. 74



2.2.2. Fisicas

Topografia

La zona urbana de San Bartolo esta en el litoral costero y en sus limites tenemos

acantilados y colinas.

La pendiente del distrito varia segin la zona. En el borde del litoral, los
acantilados tienen una pendiente de 0 a 50%; las zonas de acumulacion aluvial cubiertas
por depositos eolicos, de 15 a 25% y las zonas de superficie rocosa cubiertas con arena
y limo, de 25 a 50%.

En la geomorfologia del distrito resalta tres zonas: las colinas al sur del distrito,
materiales fluviales en la Quebrada Cruz de Hueso al norte y una planicie aluvial
desértica en medio de las dos anteriores donde se asienta la mayor parte de las

edificaciones del distrito.

Imagen 25 : Mapa topografico San Bartolo.

3 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO 2014)
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Imagen 26 : Seccion topografica transversal.

La zona urbana de San Bartolo se encuentra entre los 7 y 55 msnm en 1.50 km de

longitud.
Areas protegidas

El distrito de San Bartolo protege la zona de playas, los acantilados y
formaciones rocosas, las cuales son zonas intangibles. Estas son su atractivo principal y
la razén por la que en la temporada de verano hay mucha afluencia de gente. Deben ser

protegidas para que el distrito mantenga su identidad.
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Imagen 27 : Areas protegidas y de tratamiento paisajista en San Bartolo.
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Paisajes de San Bartolo

Los principales atractivos paisajisticos de San Bartolo son los acantilados, el
mirador y el malecon. La playa forma gran parte del paisaje, principalmente en el
verano, con toda la actividad que genera. Se ven colores en las sombrillas, el mar se ve
lleno de tablistas, la gente va y viene, se vuelve un lugar muy dinamico y agradable.

También hay otros atractivos como el parque principal y el skate park.

Imagen 31 : Playas de SB en invierno. Imagen 28 : Playas de SB en verano.

Imagen 30 : Vista desde el mirador. Imagen 29 : Skate Park.

Imagen 32 : Atardecer en San Bartolo.
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2.3. Estudio urbano

2.3.1. Zonificacion y usos de suelo

El distrito de San Bartolo tiene zonas dentro del Area de Tratamiento Normativo
Iy IV. Cada una de estas zonas se rige bajo normativas diferentes. El 1 se caracteriza
por tener una densificacion regulada y una mayor compatibilidad con otras actividades;
se aplica la ordenanza No.620. El Area IV tiene una reglamentacién especial en la que
se incluyen centros histdricos, zonas monumentales, zonas de valles, zonas ecologicas y

zonas de balnearios; se le aplican normas especificas’!.

Area de Tratamiento
Normavito |

Area de Tratamiento
Nermaviio IV

Imagen 33 : Areas de tratamiento normativo San Bartolo.

Analizando més de cerca la zonificacion, vemos que predomina la vivienda de densidad
media (RDM). En su mayoria, la vivienda cuenta con 2 pisos de altura pero puede llegar
hasta los 5 pisos. Ademas de la vivienda, en las avenidas principales hay comercio local

y en otras avenidas se forman comercios vecinales que pueden ser parte de la vivienda.

El distrito cuenta con varios predios destinados a otros usos y a actividades recreativas,
por ejemplo, el complejo deportivo se San Bartolo, la cancha publica de golf o el Club

Acenespar GC — Curayacu de la policia.

' (AREAS DE TRATAMIENTO NORMATIVO DIFERENCIADO APLICABLE A LIMA METROPOLITANA n.d.)
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Imagen 34 : Zonificacion de los usos de suelo.

2.3.2. Sistema vial

San Bartolo se encuentra a 48 km del Centro de Lima y se conecta con la ciudad
por medio de la carretera Panamericana Sur, que es considerada como una via
nacional/regional, ya que conecta varios departamentos del pais, y por la Antigua

Panamericana Sur, que ahora es considerada una via colectora.

Dentro del distrito vemos vias locales. En este caso se reconoce la importancia
de la via por como esta habilitada y por la seccion de la misma. A pesar de que no haya
una norma en San Bartolo que hable de las secciones de vias ni de los retiros de los
lotes, la mayoria de las avenidas tienen un retiro homogéneo ya sea para
estacionamientos o locales comerciales, esto también se debe a la baja densidad de

personas y a que la mayoria de construcciones son viviendas unifamiliares.
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Imagen 36 : Sistema vial a nivel regional.
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Estado de las vias

Imagen 38 : Via principal. Imagen 37 : Via secundaria ~ Imagen 39 : Via secundaria
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Transporte piblico

El transporte publico que encontramos en el distrito es de caracter regional y

urbano. Para movilizarnos a otras partes de la ciudad se utiliza el sistema de buses, en el

que estan registradas dos rutas que pasan por San Bartolo: SO16 (San Miguel — San

Bartolo) y SO18 (San Miguel — Pucusana)*2. Por otro lado, para movilizarnos dentro del

distrito, el transporte mas popular es la moto taxi, seguido por el microbus y el taxi.
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Imagen 41

Imagen 42 : Rutas y medios de transporte

3 (PROTRANSPORTE n.d.)

81



2.4. Factores climaticos

2.4.1. Clima

San Bartolo tiene un clima érido, semicalido y huimedo®. La temperatura varia
7.3°C durante el afo, llegando a 23.6°C en febrero y a 16.3°C en el medio de agosto. Por
otro lado, las precipitaciones llegan a 0 mm en el mes de marzo, que se considera el mas
seco, y a 4 mm en mediados de agosto. Anualmente, las precipitaciones son de

aproximadamente 23 mm34,

22.6 | 23.6 23.1 21.6 19.1 17.3 | 16.4 16.3 16.7 17.7 19.0 | 20.8

18.0 | 18.8 18.1 16.7 14.9 139 | 132 12.8 13.1 13.6 147 | 16.0

273 | 285 28.2 26.5 233 20.7 | 19.7 19.8 | 203 | 21.8 234 | 25.6

Imagen 43 : Tabla clima en San Bartolo

2.4.2. Humedad

La humedad relativa se

C Altitude: 31lm Climate: BWh *C: 19.5 mm: 23 =m
encuentra por encima del 80% 30 1 60
y llega a 85% en invierno. En
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Imagen 44 : Niveles de humedad en San Bartolo

3 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO 2014)
3 (CLIMATE DATA n.d.)
3 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO 2014)
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2.4.3. Direccion del viento

Los vientos predominantes vienen del SUROESTE. La mayor velocidad de
viento se da después del mediodia y se trata de brisas marinas, que alcanzan 8 a 12
km/h3,

Imagen 45 : Direccion del viento.

2.4.4. Recorrido solar

Durante los meses de verano, el sol se
encuentra volcado hacia el sur y durante el

invierno se vuelca hacia el norte.

S e me, me W D Mg W e

Imagen 46 : Recorrido solar Imagen 47 : Recorrido solar

3 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO 2014)
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CAPITULO 5: EXPEDIENTE TECNICO

2.1. El Area

2.1.1. El terreno y el area de influencia

Imagen 48 : Area de influencia, vias, hitos y nodos cerca del terreno.
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El terreno del proyecto se encuentra en el area urbana de San Bartolo, en la zona
central del distrito. Por ser un distrito pequefio, los equipamientos, los centros, las zonas

de esparcimiento y otros puntos importantes, influencian la dinamica de todo lugar.

La mayoria de los puntos de interés se encuentran en la zona central del distrito,
cerca al malecon. Se debe a que la mayor actividad de San Bartolo se da en el verano,
cerca de las playas, lo que ha logrado crear la imagen que la mayoria tiene de San
Bartolo; los visitantes reconocen muy bien zonas como las del Parque Principal o El

Mercadito.

El problema se da en las demads estaciones del afio. El distrito se vuelve desolado
y casi no se ven transeuntes en las calles. En esta época se deben aprovechar otras zonas
de San Bartolo que no estén muy proximas a la playa, las que incluyen el sector en el
que se encuentra nuestro proyecto. La ETS actual es reconocida por su ubicacion, sin
embargo, su imagen es poco atractiva para el distrito. Con el proyecto, se puede
desarrollar un nuevo centro en el pueblo que active la zona mas proxima a la carretera y
que las actividades importantes y comerciales se extiendan progresivamente, para lograr
un dinamismo no solo en la costa durante la temporada de verano, sino también en el

centro a lo largo de todo el afio.

Imagen 50 : Skate Park en parque principal. Imagen 49 : Mercado de San Bartolo
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2.1.2. Areas verdes y zonas publicas

El distrito de San Bartolo cuenta con bastantes espacios de recreacion publica
segun la zonificacion, pero la mayoria de estos estan en mal estado o no estan
habilitados para el esparcimiento de las personas. Algunos parques, por ejemplo, son
terrenos llenos de tierra con unos cuantos arboles y sin un limite marcado, lo que le
quita la apariencia de espacio publico y lo hace inseguro, ya que este y las vias de

circulacion estan niveladas.

Dentro de los espacios publicos de calidad tenemos: el Parque Principal de San
Bartolo, que colinda con la Ermita y cuenta con amplios jardines, un skate park, juegos
para nifios, bancas, iluminacion y un buen sistema de riego; el malecon, que tiene un
tratamiento de piso especial, espacio para sentarse, palmeras a lo largo del recorrido y la
gran vista al mar; las playas, que se llenan de actividad en el verano; y el mercadito,
punto de encuentro para hacer compras, para comer o tomar algo, rodeado de carretillas

y de actividades que rotan entre el dia y la noche.

Imagen 53 : Areas verdes y zonas piiblicas en SB. == Areas wedes y 2vaas pibiices



Imagen 57 : Parque principal de San Bartolo en buen Imagen 56 : Parque habilitado con

estado. mobiliario de descanso y ejercicio.

Imagen 55: Malecon de San Bartolo en estado Imagen 54: Parque local mal

regular. habilitado.

Actualmente, San Bartolo cuenta con un proyecto de regeneraciéon urbana
llamado “Plan de Desarrollo Urbano y Movilidad de San Bartolo™’, a cargo del estudio
Llama Urban Design. Este tiene como principal objetivo la proteccion de la identidad
del balneario frente al nuevo boom inmobiliario y a la congestion vehicular que este
trae. Utilizan diferentes estrategias como la creacion de veredas, vias de coexistencia,
ciclovias, la jerarquizaciéon de las vias peatonales frente a las vehiculares y el

incremento de vegetacion entre otros.

La nueva Escuela Técnico Superior de la PNP contempla estrategias similares
para salvaguardar la esencia del distrito y por supuesto, para mejorar la movilidad del
mismo. Hemos visto anteriormente que urge una intervencion en los espacios publicos y
que las vias no estan consolidadas, por lo que nuestro proyecto incluye una mejora e

implementacion de estos, en areas colindantes al terreno.

3 (PROYECTA , 2014)
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L1L.U.D.

Imagen 63 : Limite actual entre Santa Maria Imagen 62 : Propuesta limite entre SMM

del Mar y San Bartolo. y SB por LLU.D.

L1L.U.D.

Imagen 67 : Disefio de via actual. Imagen 66 : Disefio de via por L1.U.D.
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2.2. El terreno y su entorno inmediato

2.2.1. Informacion del terreno

Ubicacion:  Av. Del Golf S/N, San Bartolo, Lima — Pert.
Propiedad: Policia Nacional del Peru

Situacion:  El terreno alberga la actual sede de la Escuela Técnico Superior

Femenina de la PNP.
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Imagen 69 : Coordenadas del terreno. Imagen 68 : Linderos y area total del terreno
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El proyecto se encuentra aproximadamente a 32msnm. La pendiente en la zona del
terreno no es muy pronunciada en comparacion con otras partes del distrito, donde se
forman los acantilados y los cerros. El terreno alcanza una diferencia de niveles de S5m
aproximadamente, de suroeste a noreste, los que pueden ser aprovechados en el disefio

de los espacios exteriores del proyecto.

Imagen 71 : Plano topografico del terreno

Cortes del terreno:

Imagen 73 : Corte transversal del terreno.
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2.2.2. Parametros urbanisticos

San Bartolo se rige bajo la ordenanza municipal N°1086, la cual aprueba que en
el Area de Tratamiento Normativo I, donde se encuentra el terreno, se aplicaran las
normas de zonificacion e indice de usos de la ordenanza N°1015-MML. Se especifica
que establecimientos de educacion, comercios locales, postas, centros religiosos, areas
verdes locales, equipamientos comunales, entre otros, no tienen una norma especifica,

por lo que su ejecucion dependera unicamente de la Municipalidad Distrital.

Las especificaciones normativas del distrito de San Bartolo son escasas y estan
principalmente dirigidas al Area de Tratamiento Normativo IV, es decir, a las zonas
proximas al malecon. Por esta razon, el proyecto debe regirse del contexto en el que se
encuentra y respetar las caracteristicas del entorno, para no imponer una arquitectura

que no le pertenezca al lugar.

Zonificacion: El terreno del proyecto tiene como uso: Educacion Superior
Tecnologica.

Retiros: En la zona de trabajo no hay retiros reglamentarios.

Altura: Las normas edificatorias de San Bartolo no contemplan la altura de

la edificacion, por lo que debemos guiarnos de las secciones de via

y de las alturas de las edificaciones del entorno inmediato.

Estacionamiento: No se especifica nimero de estacionamientos total para terrenos
destinados a educacion. Se debera sacar analizando y tomando en

cuenta el aforo y el area del proyecto.

Compatibilidad de usos de suelo: Los usos de Ensefianza Superior son compatibles

con comercio zonal, comercio metropolitano e industria de tipo 1.

Observaciones: Tomando de referencia el reglamento del Area de Tratamiento
Normativo I de Punta Hermosa en zonas de RDM(residencial de

densidad media), podemos aplicar las siguientes normas:
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e Area libre del 30%.
e Altura maxima de 3 pisos.
e Retiro municipal de 1.50ml frente a calles y de 3ml frente a avenidas.

o Siel area del lote es mayor a 180m2, se admitiran hasta 4 pisos si estan ubicados

frente a avenidas o parques.

2.2.3. Planos urbanos del terreno y entorno inmediato

Zonificacion y usos de suelo

3 Vivienda
I Comercio
I Uso mixto
(comercio y vivienda)
[ Educacién
3 Salud
[ Hospedaje
[ Recreacion y deporte
[ Comisaria
[ Terreno vacio o uso
indeterminado
[ Parques

Imagen 75: Zonificacion del  Imagen 74 : Usos de suelo, escala 1 :5000.

entorno inmediato al terreno.

El uso que predomina en los alrededores del terreno es la residencia de densidad
media. También encontramos comercio vecinal en la Avenida del Golf, terrenos de
otros usos que albergan la comisaria o locales deportivos y un centro de salud. Si
hacemos un comparativo entre el plano de zonificacion y el de usos de suelo, nos damos
cuenta que no se cumplen algunos los usos establecidos en la norma. Ademas, hay
muchos terrenos vacios en la zona, los que aminoran la dindmica que se espera del

lugar.
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Llenos y vacios

En la zona predominan las areas vacias. Estas estan constituidas por terrenos en
desuso, parques que ademas de ser area libre propiamente dicha, no cuentan con
equipamiento adecuado y el vacio mas resaltante se ubica dentro de nuestro terreno de
trabajo, que deja un gran espacio que podria ser mejor aprovechado hacia el exterior del
terreno, brindando espacios a la ciudad. Otro espacio que da la sensacion de vacio es la

misma via principal del proyecto, ya que tiene una gran seccion pero no esta habilitada

adecuadamente.
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Imagen 76 : Plano de llenos y
vacios. Escala 1:5000.

Imagen 78: Av. el Golf, vacio por mala

Imagen 77 : Parque en la Ca. Los Canarios.
habilitacion.
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Alturas de edificaciones

Se analizan las calles alrededor
del terreno escogido. Se puede
observar que en general, las
edificaciones tienen un méaximo | 3
de 2 pisos. Esto debe
considerarse al momento del
disefio de la ETS. También
encontramos  pendientes  que :
hacen que el muro perimetral de
la escuela crezca o disminuya en |

altura.

Imagen 79 : Ubicacion de cortes y elevaciones.

Vista 1 (Av. Del Golf)

Imagen 80: Elevacion de vivienda. Imagen 81 : Edificaciones de dos pisos en Av. el

Predominan las viviendas de un piso. Golf.
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Vista 1 (Ca. Los Ruiseifiores)

Imagen 82 : Altura maxima 2 pisos. Imagen 83 : Altura maxima 2 pisos.

Vista 1 (Ca. Los Canarios)

Imagen 84 : Perfil en calle los Canarios. Imagen 85 : Perfil en calle Los Canarios.

Vista 3 (Ca. Las Golondrinas)

Imagen 87: Perfil en calle Las Imagen 86 : Perfil y fachadas en calle Las

Golondrinas Golondrinas
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Secciones de vias y veredas

En las secciones que se muestran a continuacion, hacemos una comparacion
entre el estado de las vias actuales y el resultado de las misma después de aplicar la
norma de disefio de vias (Norma GH.020 capitulo II) del Reglamento Nacional de

Edificaciones (RNE).

Actualmente, la circulacion por las vias es inadecuada ya que ni el peaton ni el
conductor tienen un espacio para transitar libremente, el cual deberia estar delimitado ya
sea por desniveles, elementos separadores como bolardos o cambio de materialidad
segun el uso de la via. Ademas, no hay mobiliario urbano, salvo postes de luz que estan

ubicados de manera aleatoria e incluso algunos se encuentran dentro de los lotes.

Las vias pueden ayudar a mejorar la imagen del lugar, ya sea con disefios en el
piso, con la inclusiéon de bermas con vegetacion, brindando espacios de descanso, entre
otros. El nuevo proyecto de la E.T.S. busca mejorar las vias colindantes y brindar

espacios a la ciudad.

96



Corte A: Avenida del Golf (ver ubicacion del corte en el plano de elevaciones).

N

23,11

N

Imagen 89 : Esfado actual de la Av. el Golf.

LEYENDA

[ Tierra

[ Vereda

1 Berma lateral o
estacionamiento

Il Pista

1 Berma central

Imagen 90 : Av. El Golf
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Corte B: Calle Las Golondrinas (ver ubicacion del corte en el plano de elevaciones).

[ 11,8
1

Imagen 92 : Corte B, estado actual.

Imagen 91 : Corte B — Seccion Las Golondrinas aplicando la norma

del RNE.

LEYENDA

[ Tierra

[ Vereda

[ Berma lateral o
estacionamiento

I Pista

[ Berma central

Imagen 93 : Calle Las Golondrinas.
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Corte C : Ca. Los Ruisefiores (ver ubicacion del corte en el plano de elevaciones).

14,9

P
#

Imagen 94 : Corte C — Ca. Los Ruisefiores estado actual.

e 7

Imagen 96 : Corte C - Ca. Los Ruisefiores aplicando las normas del
RNE.

LEYENDA

[ Tierra

[ Vereda

[ Berma lateral o
estacionamiento

Il Pista

[ Berma central

Imagen 95 : Calle Los Ruisefiores. 99



Corte D: Calle Los Canarios (ver ubicacion del corte en el plano de elevaciones).

L 14,65

o
N

Imagen 98 : Corte D — Ca. Los Canarios estado actual.
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LEYENDA

[ Tierra

[ Vereda

[ Berma lateral o
estacionamiento

Il Pista

1 Berma central

Imagen 99 : Calle Los Canarios
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Vialidad

== Vias locales principales. === Via local secundaria == Via regional © o o Ruta transporte piblico

e
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Imagen 100 : Vias principales de acceso al Imagen 101 : Ruta de transporte publico.

terreno.

El terreno se ubica en una via colectora, la cual es transversal a la Av. San
Bartolo, una de las principales vias del distrito. Esta avenida atraviesa casi todo el
distrito de este a oeste, pero no desemboca en la Panamericana Sur. Para acceder, se
debe llegar desde la Antigua Panamericana Sur, que ahora se ha convertido en una via
principal que conecta los distritos de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa
Maria del Mar. Actualmente solo se utiliza el bus para llegar a San Bartolo, por lo que

trasladarse desde lugares mas lejanos no es muy rapido.
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El transporte publico parte y llega de Lima a San Bartolo. Los buses pasan por la
avenida San Bartolo, muy cerca al terreno, pero no hay paraderos formales ni
habilitados, lo que genera trafico en la época de verano, cuando hay mas congestion. El
transporte va en ambos sentidos de la via, dando la opcion de usar el mismo paradero (a

un lado y otro de la calle) tanto de llegada como de salida.

Levantamiento del terreno

KN

Imagen 102: Levantamiento de postes, arboles y otros

elementos relacionados al proyecto.
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El entorno inmediato al terreno tiene problemas principalmente en las vias de
circulacion; los lotes dan directamente a la calzada de tierra, no hay veredas, bermas ni
alguna delimitacion entre los diferentes tipos de circulacion; como vehicular, peatonal o
para bicicletas. En general no hay contaminacion sonora, solo en el mes de verano hay
un aumento del flujo peatonal y vehicular en la av. Del Golf, lo que hace que

incremente el ruido.

Levantamiento fotografico




Foto 1 Foto 2

Imagen 104 Imagen 103

La imagen 1 muestra la via de acceso a la E.T.S. La via principal no esta
habilitada y no hay circulaciones claras para vehiculos ni peatones, lo cual debe ser
considerado en el nuevo diseflo de vias que el proyecto tendra. En la imagen dos se ve
el vacio y la fuga visual que se genera por los lotes sin edificaciones o cercos. Esto
puede arreglarse con cercos naturales como vegetacion, o cercos materiales como

mobiliario urbano, que delimiten el espacio.

Foto 3 Foto 4

Imagen 106 Imagen 105

La imagen 3 muestra la seccion de la Av. Del Golf. En el horizonte se perciben
los cerros de San Bartolo (al otro lado de la Panamericana Sur). En la imagen 4 se ven
pequefios comercios que se ubican justo frente al ingreso de la escuela. Estos se han
colocado ahi estratégicamente y venden productos que los usuarios de la E.T.S.
necesitan. Con una norma de retiros u orden del espacio publico, se lograra tener estos
comercios de manera mas ordenada y ademas, se volveran mas numerosos y atractivos,

atrayendo otro tipo de usuarios del distrito.
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Foto 5 Foto 6

Imagen 108 Imagen 107

La imagen 5 de la Av. Del Golf refleja la gran seccion y vacio espacial de la via.
La imagen 6 es de la Ca. Las Golondrinas, en la que predominan las viviendas. De igual
manera, la via no esta habilitada adecuadamente y el muro de la escuela genera la
fragmentacion de la zona e incrementa la sensacion de inseguridad. Nuestro proyecto
disefiara las vias aledaiias al terreno, generara bordes menos agresivos con el entorno, y

cedera espacios al publico.

Foto 7 Foto 8

Imagen 110

Imagen 109

El problema de asfalto va mas alla de
nuestro terreno, se extiende por toda la zona residencial aledafia. Los parques, como se
ve en la imagen 8, tienen un disefio basico de veredas perimetrales y veredas que
atraviesan. La vegetacion es escasa y no hay jardines para que las personas se sienten en
¢l, considerando también la falta de mobiliario. Estos parques seran aprovechados en
nuestro proyecto para los puntos de acceso al terreno, ya que sirven como espacios de
recibo o de evacuacion. Ademas, nos ayudan a relacionar nuestro proyecto con la trama
urbana de la vivienda, a través de conexiones a nivel, vegetacion, tratamientos

especiales, mobiliario similar, etc.
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Foto 9 Foto 10

Imagen 111 Imagen 112

Foto 11 Foto 12

Imagen 114 Imagen 113

Las viviendas, como se aprecia en la imagen 12, son mayormente de 1 o 2 pisos
(muy pocas llegan a 3). Esto nos condiciona en el disefio del proyecto en cuanto a

alturas, pero es un factor que debe ser respetado en la propuesta.

Foto 13 Foto 14

Imagen 115 Imagen 116
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Encontramos lugares de recreacion cerca al terreno como las canchas de fulbito
de la imagen 13 o el parque de la imagen 14, a la espalda de las canchas. Sin embargo, a
pesar de que este parque si cuente con jardines, tiene muy poco mobiliario y vegetacion

para el confort de los usuarios.

Foto 15

Imagen 117

Como ya se ha visto en las demas imagenes, actualmente, los muros ciegos son
elementos presentes en todo el perimetro del terreno. Por parte de la E.T.S., se trabajara
en bordes mas amigables, pero por parte de los terrenos privados, se tendran que

trabajar soluciones paisajistas en el entorno urbano para aminorar la presencia de estos.
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CAPITULO 6: ANALISIS DE USUARIO

2.1. Definicion de los usuarios

Alumnas Docentes

Municipalidad de San

Bartolo

Tipo de usuario Caracteristicas Actividades Turno/Horario
- Sexo femenino. - Estudio: Cursos - Rutina diaria
- 18 — 29 aflos. teodricos y .

- Estatura minima: 1.58m. practicos, generales de  5:30am g
-NSEC,DoE. yde 9:30pm.
- Peruanas de nacimiento. especializacion. . J
s . - Misma rutina
- Solteras, sin hijos al - Entrenamiento
momento de aplicar. fisico, deporte. para todas.
- Sin antecedentes - Momentos de
. - Salen de la
policiales, penales o descanso y
Alumnas en general | judiciales. esparcimiento. escuela los fines
-Fisicay - Cumplen labores
.7 de semana a
psicoldgicamente aptas de apoyo dentro de
para el servicio policial. la escuela. menos que les
- Secundaria completa. - Cubren toque turno de
- Imagen adecuada dentro necesidades q
de la escuela: orden y basicas: Duermen, | guardia o que
limpieza. .
impieza se asean y se reciban -
alimentan en la
escuela. castigo.
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Cadetes de 1° aio

- Son las menores.

- Son las iniciadas, tienen
un trato menos
privilegiado, basado en
jerarquia.

- Se les considera pupilas
o aprendices de las
cadetes mayores.

- Cursos de primer
afio, estudios
generales.

Cadetes de 2° aio

- Tienen mayor rango que
las de primer afio. La
jerarquia es por
tradicion, no esta en base
a ningun reglamento.

- Cursos de segundo
afio, estudios
generales y de
especializacion.

Cadetes de 3° aio

- Son las de mayor
jerarquia entre las
alumnas, son las
mayores.

- Adoptan a las menores
como aprendices y deben
enseflarles los
conocimientos que ellas
ya han adquirido.

- Cursos de tercer
afo, estudios
generales y de
especializacion.

2.1.1. Alumnas

Son el usuario principal del proyecto y las que mas tiempo pasan dentro de la escuela

durante los tres afios de formaciéon. Al momento de aplicar a la escuela, son civiles o

cadetes de alguna escuela de las Fuerzas Armadas y no pueden haber sido separadas ni

expulsadas de ninglin centro de educacion secundaria, superior o dado de baja por

motivos disciplinarios o de deficiencia psicofisica de las escuelas de las FF.AA o PNP.

Cumplen con el siguiente perfil:

2.1.2. Docentes

Los docentes tienen una relacion directa con las cadetes y son los responsables directos

de las mismas. Deben transmitir todo su conocimiento y experiencia. Mantienen una

relacion formal con las alumnas debido a la diferenciacion de rangos y jerarquias que

hay en las escuelas policiales.
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Tipo de usuario \ Caracteristicas des \ Turno/horario

Oficiales/Suboficiales | - Se encuentran en | - Reciben | - Pueden vivir en
estado de actividad, | capacitaciones la escuela y estar
FF.AA disponibilidad o | para estar | ahi todo el dia
retiro. actualizados  en | trabajando o
- Ejercen funciones | materias de | pueden trabajar
de ensefianza- | educacion policial | por turnos y segun
aprendizaje, y brindar la mejor | su disponibilidad.
investigacion y | ensefianza.
proyeccion social. - Dictan cursos
- Se encuentran | tedricos, tacticos y
entre los 30 y 65 | practicos, también

Civiles

Invitados afios de educacion
aproximadamente. | fisica o deportes.
- Pueden viviren la | - Descanso y
escuela si lo desean. | recreacion,
sociabilizacion

entre profesores.

2.1.3. Personal

El personal se divide en dos grupos. El primer grupo es el personal administrativo,
quienes se encargan de la administracion de los recursos humanos, logisticos,
tecnologicos, econdomicos y financieros de la escuela. Pueden ser civiles mayores de
edad o miembros de la PNP. El segundo grupo es el personal técnico y de servicio, el
cual se encarga del mantenimiento del establecimiento y de los servicios al alumnado y

personal. Dentro de estos encontramos los siguientes tipos:

Tipo de

o .. Turno
. Caracteristicas/Actividades .
usuario horario

- Primera imagen de la escuela y | Trabajan en
con quienes los visitantes se | horario  de
relacionan. oficina.

- Trato directo con visita. La porteria se
- Guian a las personas a su | vigila 24
Porteria y destino. horas.
recepcion - Escoltan a la visita.

- Recepcion de identificacion en
la puerta.

- Recepcionista de la
administracion: brinda
informacion y los comunica con
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el area correspondiente.

- Mesa de partes: Persona que
recibe la correspondencia de la
Escuela.

Secretarias y
asistentes

- Ayudantes directas de los jefes
de las areas que lo requieran.

- Contribuyen al manejo interno
de la institucion.

- Intermediarias cuando se desea
una comunicacion con los jefes.

Trabajan en
horario de
oficina, 8

horas diarias.

Trabajadores
administrativos

- Apoyan de manera general en
el area en que se les asigne.

- Se reportan con sus respectivos
jefes.

Trabajan en
horario de
oficina, 8

horas diarias.

Jefes de area

- Dirigen las distintas areas de la
institucion.

- Delegan labores a su personal
de apoyo.

- Areas: RRHH, contabilidad,
servicio de bienestar, logistica y
armamento y municion.

Trabajan en
horario de
oficina, 8

horas diarias.

Director y
junta directiva

Tipo de
usuario

Personal de
servicio técnico

- Supervisan todo lo que ocurre
dentro de la institucion.

- toman decisiones y acciones
finales de la escuela.

Caracteristicas/Actividades

- Mantenimiento de los aparatos
electronicos y del buen estado
del sistema de comunicaciones

- Trabajan en
horario de
oficina, 8

horas diarias.
- El director
vive  dentro
de la escuela.

Turno
horario

- Estan en la
escuela en la
medida en la

PERSONAL
TECNICO Y DE
SERVICIO

Personal de

de la escuela. que se les
necesite.
- Se encargan de la limpieza de | -  Trabajan

la escuela.
- Mantienen pulcras las areas
administrativas y comunes del

por turnos, en
la mafana o
en la tarde,

limpieza establecimiento. dentro de las
horas de
oficina.

Personal de - Mantenimiento del edificio | - Estan
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servicios dentro de los rubros de | durante las
generales electricidad, gasfiteria, | horas de
jardineria, carpinteria, soldadura | oficina a
y pintura. medida que
se les
necesite.
- Se encarga de la alimentacion | - Trabaja de
de los usuarios del edificio. acuerdo al
horario de los
Concesionario usuarios,
de cafeteria horas de
desayuno,
almuerzo y
cena.

2.1.4. Visitantes

Los visitantes son las personas que ocupan el edificio temporalmente. Estos seran

quienes vayan por asuntos laborales o relacionados a la ETS. También seran los

familiares de las alumnas que asistan para diferentes actividades en las que se les

autorice el acceso. Estas podran ser en el auditorio, el polideportivo, la piscina y el Patio

de Honor (como espectadores).

Tipo de usuario

Caracteristicas/Actividades

Turno horario

Personas que acuden para | En el horario en que
Miembros de la | actividades  especificas  como | sea programado.
PNP clases, reuniones, auditorias,
procedimientos, entre otros.
PERSONAS
LIGADAS A Acuden a la escuela a presenciar | En la  fecha
LA ESCUELA actividades o ceremonias. En los | horario de
Familiares de | dias festivos, se  realizan | actividad
las cadetes actividades de confraternidad | programada.
dentro de la escuela entre las
cadetes y sus familiares.
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2.2. Informacion cuantitativa

Como ya hemos mencionado capitulos anteriores, uno de los principales
problemas que enfrenta la actual Escuela de San Bartolo, es la falta de infraestructura
para albergar la demanda que existe de postulantes. Lima concentra la poblacion de
estudiantes de suboficiales de la PNP mas alta del pais, albergando a un 27% de los

alumnos que ingresan a las escuelas’.

Al analizar especificamente la situacion de la Escuela Técnico Superior de San
Bartolo (ETS-SB), la situacion de la demanda insatisfecha no cambia. La ETS-SB
maneja el ingreso de alumnas de acuerdo al egreso de las mismas, es decir, si se
gradtan 100 alumnas al terminar el semestre de estudios, la nueva promocion ingresante
contara solamente con 100 vacantes. Esto ocurrira al finalizar el afio 2015; se graduaran
238 alumnas, por lo que ese mismo nimero serdn las vacantes de la siguiente
convocatoria. En el 2015 postularon 1126 personas, si asumimos que para el afio 2016
postulara la misma cantidad de gente, el ingreso es solamente del 21% gracias a la falta

de espacio dentro de la escuela.

El proyecto de inversion publica con codigo SNIIP 255985, a cargo del
Ministerio del Interior, estipula que la ampliacion de la ETS San Bartolo pueda albergar
a 800 alumnas®. Esto implica albergar a 147 alumnas més que hoy no pueden ingresar
por falta de infraestructura. La cantidad de alumnas que ingresan no es tan elevada ya
que la actual ETS tiene un grave problema de hacinamiento, por lo que el proyecto

aliviara ese problema.

Para determinar la cantidad de usuarios final, partiremos de las cifras actuales de
todos los tipos de usuarios en relacion a la cantidad final de alumnado que se necesitan
(800). La memoria descriptiva del pedido de ampliacion de la ETS solo indica la
cantidad de estudiantes requerida, por lo que los demas usuarios se obtendran aplicando

la regla de tres simple en base al alumnado actual y el proyectado.

3 (MINISTERIO DEL INTERIOR, 2012)
3 PIP con SNIP 255985
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En esta investigacion no se aplicara la proyeccion a 10 afios ya que la cantidad

de usuarios finales ya se encuentra establecida por el MININTER*,

Alumnos | Docentes Personal Visitantes Total

653 176 45 - 869

800 216 55 1340 2411

* Las cifras del proyecto objetivo se obtuvieron de la siguiente manera:
e Alumnos: Se toma la cifra dada por el MININTER.

e Docentes y personal: Se aplicd la regla de 3 simple respecto a la situacion

actual de la escuela y la nueva.

e Visitantes: Se determiné por la suma de los espectadores en el nuevo auditorio

(346), el polideportivo (714) y la piscina (280).

EL PROYECTO TENDRA CON LA SIGUIENTE CANTIDAD DE USUARIOS:

Alumnas Docentes Personal Visitantes Aforo Total

Imagen 119

Imagen 118

40 MININTER, Memoria Descriptiva de la Infraestructura Existente del Proyecto: Mejoramiento y
ampliacion de la ETS PNP San Bartolo SNIP 255985, Enero 2015.
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2.3. Informacion cualitativa

Usuario

Alumnas

Docentes

Personal

Visitantes

Necesidades Espacios
- Dormir - Dormitorio
- Comer - Comedor
- Asearse - SSHH/camerinos
- Estudiar - Aulas
- Concentrarse /laboratorios/Mediateca
- Entrenar/ejercitarse -
- Descansar - Gimnasio
- Sociabilizar - Canchas deportivas
- Aprender - Plazas/patios/jardines
- Difundir - Piscina
- Identificarse - Salén de tiro/simuladores
- Expresarse - Auditorio
- Marchar/formarse - Coliseo

- Patio de honor
- Dormir - Dormitorios
- Comer - Comedor
- Asearse -
- Ensefiar SSHH/camerinos/casilleros
- Trabajar/preparar clases - Aulas/laboratorios
- Concentrarse - Sala de profesores
- Descansar - Patios/plazas/jardines
- Difundir - Gimnasio/coliseo
- Dictar - Canchas
- Formar deportivas/piscina
- Sociabilizar - Salas de reuniones
- Auditorio

- Comer - Comedor
- Asearse - SSHH/camerinos
- Trabajar - Oficinas/talleres
- Descansar - Patios/plazas/jardines
- Concentrarse - Almacén/depdsito
- Guardar/almacenar - Sala de registro (horario)
- Llegar/registrarse - Casilleros
- Salir/registrarse - Salas de reuniones
- Sociabilizar
- Sociabilizar - Polideportivo
- Observar - SSHH
- Asearse - Espacio publico
- Comer - Piscina
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2.3.1. Rutina diaria de las alumnas de la PNP

Las alumnas de la ETS cumplen un horario rigido y practicamente igual todos
los dias. Este varia en el tipo de materias que toman, pero consiste generalmente en
entrenamientos, aseo, actividades civicas/institucionales, clases tedricas y recesos para

las comidas o descanso.

A. Despiertan antes del amanecer y forman en las habitaciones, un oficial pasa

control.

B. Alumnas salen a realizar el primer entrenamiento. En este calientan dentro

de la escuela y segun asigne el docente, salen a correr por el distrito.

Imagen 121 Comienzo de entrenamiento a

oscuras.

Imagen 123 Entrenamiento matutino. Imagen 120 Alumnas regresan de correr.

C. Las alumnas se asean y forman en las habitaciones para pasar control de
asistencia. Posteriormente se dirigen al comedor general para tomar

desayuno.
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Imagen 125 Alumnas forman aseadas Imagen 124 Desayuno

D. Se realiza la primera formacion en el Patio de Honor y se iza la bandera.

. . I 126 Izamiento de la band
Imagen 127 Formacion matutina magen zamiento de fa bandera

E. Después de izar la bandera, se marcha en el Patio de Honor. Posteriormente,
durante la primera parte de la mafiana se dictan las clases tedricas o practicas

en las aulas.

Imagen 129 Marcha matutina

Imagen 128 Clases tedricas.

F. En la segunda mitad de la mafiana se realiza entrenamiento de campo. Puede

ser clase de tiro, seguridad o cualquiera al aire libre.
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Imagen 130 Clase de tiro

G. A continuacion, a las 12 del medio dia, las alumnas pasan al comedor
general para el almuerzo. Todas las comidas se toman por las 800 alumnas al

mismo tiempo. Se bendicen los alimentos y se procede a comer.

Imagen 131 Almuerzo

H. Después de almorzar y de un breve receso, se sigue una rutina similar a la de
la mafiana. Hay formacion después de comer, se realizan entrenamientos en
las distintas zonas deportivas, luego hay otro receso para descansar y asearse
para tomar las tltimas clases tedricas/practicas en las aulas.

I. Finalmente, a las 10pm de la noche, se pasa lista en las habitaciones y se

apagan las luces.
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CAPITULO 7: PROGRAMACION

ARQUITECTONICA

7.1. Organigrama institucional

Jefe de seccion
moral y Jefe de RRHH

disciplina

|Asesor conlable}—' Jefe de economia |—

Jefe de control Jefe de Armamento
patrimonial y municion
Jefe de
transport

Jefe de lo;

Jefe de
abastecimiento

Capacitacion

Jefe de docencia

Encargad

Personal
docente

Dpto. Eval. y
— supervicion
académica

Unidad Dpto. Medios

— y material

educativo
Dpto. Psic
pedagogico

Asi social
y salud

Imagen 132

it

Dpto. Grados
y titulos

Dpto. Ed. fisica

Servicio de guardia

Mantenimiento

Lavanderia

Equipos
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7.2. Definicion de paquetes funcionales

PAQUETE FUNCIONAL AMBIENTE GENERAL

Régimen de alumnas
Ambientes pedagogicos
Servicios

Residencia de alumnas
Residencia de docentes

Magquinas
Ambientes generales
Lavanderia

Guardia

Pista atlética
Esparcimiento
Estacionamiento

EXTERIORES

Ensefianza

elo
2

Residencia

Areas libres y esparcimiento

LEYENDA

0 Relacion nula

1 Relacion media

2 Relacion importante

3 Relacion muy importante
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7.2.1. Diagrama de interrelacion entre paquetes funcionales

Servicios
generales
~ | Residencia PI,SFa
atlética
Servicios
Complement.
o Patio : :
Ensefianza Central —‘ Polideportivo
Galeria
de tiro
Patio de Residencia
Honor docentes
Auditorio
i Capilla }—' Ingreso} é::;gl
Admin.
Acad.

Guardiania

Imagen 133
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7.2.2. Cercania y lejania de los ambientes y paquetes funcionales

Paquete Administrativo:

\’
| SSHH H Ingreso |

Recepcion

Area
comun

Paquete de Ensefianza:

Regimiento
de alumnas

Aulas

s |

Laboratorio

Imagen 134 S.S.H.H.
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Paquete de servicios complementarios:

Paquete de Residencia:

Paquete Deportivo:

Imagen 135
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7.3.

Analisis de normativa aplicable al proyecto

SEGUN EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES:

7.3.1. Normas generales de disefio:

Los retiros frontales se pueden utilizar para la construccién de gradas (subir o
bajar 1.50m), construccién de cisternas de agua y sus bombas, casetas de
guardiania con baflo, estacionamientos con techos ligeros, sin techos o en
semisotano (1.50m), cercos delanteros opacos, muretes para medidor de energia
eléctrica, regulador y medidor de gas y GLP, techos de proteccion para el acceso
de personas, piscinas, sub-estaciones eléctricas, instalaciones de equipos y

accesorios contra incendios, y otros debidamente sustentados por el proyectista.
La altura dependera del entorno.

Los pasajes que formen parte de las vias de evacuacion no tendran obstaculos en
el ancho requerido, salvo cajas de paso o elementos de seguridad que no

reduzcan en mas 0.15m el ancho requerido.

Para la evacuacion, el recorrido maximo entre el lugar mas alejado hasta la
salida de escape sera de maximo 60m con rociadores y 45m sin rociadores. Por
lo tanto, la distancia maxima entre escaleras de evacuacion sera de 120 y 90m

respectivamente.

La dimension minima para los pasajes de evacuacion en educacion son de 1.20m

y de 0.90m en el area de oficinas.

Las rampas para personas deberan tener un ancho minimo de 0.90m y una

pendiente maxima de 12%.
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Escapes

Escaleras:

Integradas: Son aquellas que no estan aisladas de las circulaciones horizontales

y satisfacen las necesidades de transito de manera fluida y visible.

Imagen 136

De evacuaciéon: Son aquellas a prueba de fuego y pueden ser:

0 Con vestibulo previo ventilado:

—— Caja de escalera
g protegida por muros de clern

Vestibulo T

J " Unica abertura:

ri Puerta corta fuego,
vl con clerre automatico
P

‘.vano abierto al exteriorz 1,5 m’

con cierre automético

Circulacion \
horizontal  RVestibulo I' L
‘._\..
"\ puerta corta fuego
Si tiene iluminacidn natural:
vano cerrado con blogques de vidrio
area < 1,50 m*
Imagen 137

—— Puerta no corta fuego,

Las cajas de las escaleras deben ser

protegidas por muros de cierre.

No tienen otras aberturas ademas de las

puertas de acceso.

El acceso es Ginicamente por un vestibulo
que separe la caja de la escalera del resto

de la edificacion.

Los escapes, antes de desembocar en la
caja de la escalera deben pasar por el
vestibulo, que tiene un vano abierto al

exterior de 1.50m2.

Puerta contra fuego y con cierre

automatico.
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e Para iluminacién natural, se puede utilizar un vano cerrado con bloques de

vidrio que no exceda de 1.50m2.

e Presurizadas:

0 Cuentan con un sistema mecanico que inyecta aire a presion a la caja de

la escalera.

- Cerradas
al exterior

Imagen 138

e (Cerradas al exterior.
e Abiertas:

O Abiertas al exterior en uno de sus lados con una superficie de 1m2 como

minimo.

El vano abierto al exterior estara a 3m o mas de los vanos de la edificacion a la que

sirve (sera medida horizontal y perpendicularmente).
e Tipo de escalera a utilizar:
0 Educacion: Integrada hasta 4 niveles, de evacuacion mas de 4 niveles.
0 Oficinas: Integrada hasta 4 niveles, de evacuacion mas de 4 niveles.

0 Servicios comunales: Integrada hasta 3 niveles, de evacuacion mas de 3

niveles.

0 Recreacion y deportes: Integrada hasta 3 niveles, de evacuacion mas de 3

niveles.
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ancho libre
entre cerramientos = 1,20 m

Continua del primer al Gltimo piso

otea (articulo 29 inciso 1)

77

Hacia via pablica o
pasadizo compartimentado
cortafuego que conduzca

hacia la via publica \
» Pasamanos /_

a ambos lados
ancho < 5 cm

Imagen 140

Separacion de pared 2 5 cm

Si el pasamanos es mas ancho
se debe aumentar el ancho de la escalera

Imagen 141

Aberturas al exterior
en cada piso con
superficie = 1 m’

__resistencia al fuego 2 1 hora
-

~Distanciaaunvanoz3m__—

Sdlo para edificaciones residenciales no mayores de 5 niveles
medidos sobre el nivel de la calle.

Imagen 139
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e Otras caracteristicas:

—distancia maxima =50 m ——
Imagen 142

Servicios sanitarios:

o La distancia maxima de recorrido para acceder a un servicio sanitario es de 50m.

e Los materiales de acabados deben ser antideslizantes.

0 Los ambientes deben contar con sumideros.

0 Los ductos de ventilacion se calculan a razon de 0.036m2 por inodoro de

cada servicio sanitario por piso, con un minimo de 0.24m?2.

Clerre automitico o de viihvula fluxométrica Paredes impermeables y lavables
‘&n sendcios sanilanos de uso pmbu]ll |
\ \

Piso antideslizante )rltmlhle,| 1
\

Sumidero —__ ' \ I|I L1

} | T
,a'/\ Y '\C ({ Jﬂ @ M *f ( J

ri
aparatos santanos de
bajo consumo de agua
Evitar el registro visual
Puerta con sistema de servicios sanitarios
de clerme aulomatico de servicko plblico
Imagen 143
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Aislamiento de ruido:
evitar la transmision de ruidos molestos

~

Los ambientes en los que se genere ruido, deben ser

aislados de manera en que no interfieran con las \ T /

actividades en el resto de la edificacion.

Aislamiento de vibracion:

Las instalaciones mecanicas que generen ruido y

vibracion, deben tener dispositivos que aislen la

vibracion de la estructura y los ambientes en los que dispositivos que aislen

, . .. las vibraciones de la estructura
estén deben contar con aislantes acusticos.
Imagen 144
Estacionamientos
e Las dimensiones minimas de un espacio de estacionamiento seran:
O o0 mas espacios continuos: 2.40m de ancho c/u.
0 2 espacios continuos: 2.50m c/u.
0 1 espacio: 2.70m c/u

o En todos los casos: largo de Sm y altura de 2.10m.

e Los eclementos estructurales pueden ocupar hasta el 5% del ancho del

estacionamiento cuando éste tenga las dimensiones minimas.

o Entre espacios opuestos de estacionamiento debe haber una distancia minima de

6m.

e No deben haber estacionamientos en un radio de 10m de un hidrante ni a 3m de

una conexion de bomberos (siamesa de inyeccion).
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elemento ocupar £ 5%

estructural del ancho minimo

Ancho minimo \l Ancho minimo

Imagen 145

e Las distancias minimas para el ingreso de vehiculos son:

0 Para menos de 40 vehiculos: 3m.

0 De 40 a 200 vehiculos: 6m o dos vias independientes de ingreso y salida

de 3m cada una.

0 De 200 a 600 vehiculos: 12m o dos vias independientes de ingreso y

salida de 6m cada una.

3,00 m

12,00 m

6,00 m

3,00 m 3,00 m

Imagen 147

6,00 m 6,00 m
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7.3.2. Normativa relacionada a educacion

Habitabilidad y funcionalidad

Deben tener acceso mediante vias que permitan el ingreso de vehiculos de

emergencia.

El entorno debe tener condiciones acusticas, respiratorias y salubres adecuadas.

Altura minima: 2.50m

Ventilacion permanente, alta y cruzada.

Volumen de aire requerido: 4.5m3 por alumno.

Luz natural distribuida uniformemente.

El area de vanos para la iluminacion es del 20% de la superficie del recinto.

La distancia maxima entre la ventana unica y la pared opuesta serd como

maximo de 2.5 veces la altura del recinto.

La iluminacion artificial sera:

0 Aulas > 250 luxes
o Talleres > 300 luxes
o0 Circulaciones > 100 luxes
0 Servicios higiénicos —> 75 luxes

Condiciones acusticas:

0 Control de interferencia sonora entre ambientes y recintos (separar zonas

tranquilas de ruidosas).

0 Aislamiento de ruidos exteriores (trafico, lluvia, etc.).

0 Reduccidon de ruidos interiores (movimiento de mobiliario).
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e Las circulaciones horizontales de uso obligado por los alumnos deben ser

techadas.

e Para el calculo de las salidas de evacuacion, pasajes de circulacion, ascensores y

ancho y niimero de escaleras, el numero de personas se calculara de la siguiente

manera:
O Auditorios > Segun nimero de asientos
0 Salas de uso multiple > 1.0 m2 por persona
0 Salas de clase > 1.5 m2 por persona

0 Talleres/labs/bibliotecas > 5.0 m2 por persona
O Administracion > 10.0 m2 por persona
Caracteristicas de los componentes
e Los acabados cumplen con los siguiente:
O Pintura lavable.

0 Interiores de servicios higiénicos y areas himedas deberan estar cubiertas

con materiales impermeables y de facil limpieza.
0 Pisos de material antideslizante, resistente al transito intenso y al agua.
e Las puertas :
0 Deben abrir hacia fuera sin interrumpir el transito de la circulacion.
0 La apertura es hacia el mismo sentido que la evacuacion.
0 Ancho minimo: 1.00m.

0 Las puertas que abran hacia pasajes de circulacion transversales deben

abrir 180°.

0 Los recintos en los que se realicen labores educativas y alberguen a mas

de 40 personas deben tener dos puertas para la facil evacuacion.
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e Escaleras:
0 Ancho minimo: 1.20m.
0 Pasamanos a ambos lados.
0 Paso: 28 — 30 cm. Contrapaso: 16 — 17 cm (méaximo 16 sin descanso).
Dotacion de servicios

e Dotacion minima por alumno:

0 De0-60: 1L, 1u, 1I (hombres) ; 1L, 11 (mujeres)
0 De61-141: 2L, 2u, 21 (hombres) ; 2L, 21 (mujeres)
0 De 141 -200: 3L, 3u, 3I (hombres) ; 3L, 31 (mujeres)

0 cada 80 al. extra: 1L, lu, 11 (hombres) ; 1L, 11 (mujeres)
e Dotacion de agua para el sistema de suministro y de almacenamiento:
0 25 litros por alumno por dia.

7.3.3. Normativa relacionada a la administracion

Condiciones de habitabilidad y funcionalidad
e [luminacién artificial:

0 Areas de trabajo > 250 luxes

0 Vestibulos > 150 luxes
0 Estacionamientos > 30 luxes
0 Circulaciones > 100 luxes
O Ascensores > 100 luxes
0 Servicios higiénicos > 75 luxes
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e Ventilacion natural o artificial. Si es natural, el area minima del vano para

ventilacion sera mayor al 10% del area del ambiente que ventilan.

e Aforo:

O 1 persona cada 9.5 m2.

e Altura minima del piso terminado al cielo raso: 2.40 m.

Caracteristicas de los componentes

e Puertas:

Altura minima 2.10m
Ancho minimo en ingreso principal: 1.00m.
Ancho minimo en dependencias interiores: 0.90m.

Ancho minimo en S.S.H.H.: 0.80m

Dotacion de servicios

e Dotacion por cantidad de empleados:

(0]

Del-6: 1L, 1u, 1I (mixto)
De 7 -20: 1L, 1u, 1I (hombres) ; 1L, 1I (mujeres)
De 21 - 60: 2L, 2u, 21 (hombres) ; 2L, 21 (mujeres)

De 61 — 150: 3L, 3u, 31 (hombres) ; 3L, 31 (mujeres)

cada 60 al. extra:1L, 1u, 11 (hombres) ; 1L, 11 (mujeres)

e Ladotacion de agua de suministro y almacenamiento:

(0]

(0]

(0]

Riego de jardines => 5 1ts. x m2 x dia
Oficinas > 20 Its. x persona x dia

Tiendas > 20 Its. x persona x dia
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Los aparatos para discapacitados se cuentan adicionalmente a la dotacion

previamente escrita.
Se incluird 1 estacionamiento para discapacitados cada 50 estacionamientos.

Se proveera un area de basura de 0.01 m3 minimo por cada m2 de area util de

oficina, con un area minima de 6m2.

7.3.4. Normativa relacionada a servicios comunales

Condiciones de habitabilidad y funcionalidad

Las edificaciones de 3 pisos o mas y con plantas superiores a 500m2 deberan

contar con una escalera de emergencia adicional a la escalera de uso general.

Ventilacion natural o artificial. Si es natural, el area minima del vano para

ventilacion sera mayor al 10% del area del ambiente que ventilan.

Para el célculo de las salidas de evacuacion, pasajes de circulacion, ascensores y

ancho y niimero de escaleras, el numero de personas se calculara de la siguiente

manera:
O Administracion > 10m2 por persona
O Ambientes de reunion > 1.0 m2 por persona

0 Area de espectadores de pie > 0.25 m2 por persona
0 Recintos para culto > 1.0 m2 por persona
0 Salas de exposicion > 3.0 m2 por persona
O Biblioteca (area de libros) > 10.0 m2 por persona

O Biblioteca (area de lectura) —> 4.5 m2 por persona
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Dotacion de servicios

e La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio mas lejano donde este una
persona, no puede ser mayor de 30m, ni puede haber mas de un piso entre ellos

en sentido vertical.

e Dotacion por cantidad de empleados:

0 Del-6: 1L, 1u, 1I (mixto)

0 De7-25: 1L, lu, 11 (hombres) ; 1L, 11 (mujeres)
0 De26-75: 2L, 2u, 21 (hombres) ; 2L, 21 (mujeres)
0 De 76 —200: 3L, 3u, 31 (hombres) ; 3L, 31 (mujeres)

0 cada 100 al. extra: 1L, 1u, 11 (hombres) ; 1L, 11 (mujeres)
e Para ambientes de uso publico:

0 De 0-100: 1L, lu, 1I (hombres) ; 1L, 11 (mujeres)

0 De 101 —200: 2L, 2u, 21 (hombres) ; 2L, 21 (mujeres)

0 cada 100 al. extra: 1L, lu, 1I (hombres) ; 1L, 11 (mujeres)

e Los aparatos para discapacitados se cuentan adicionalmente a la dotacién

previamente escrita.
Estacionamientos

e Las edificaciones de servicios comunales proveen estacionamientos dentro del

predio sobre el que se edifican:
0 Uso general: lest. cada 6pers.(personal) lest. Cada 10pers.(publico)
0 Locales de asientos fijos: lest. Cada 15 asientos.

0 Discapacitados: 1 est. Adicional cada 50 est. (3.80m x 5.00m)
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e Las montantes de instalaciones eléctricas, sanitarias o de comunicaciones, deben

estar alojadas en ductos de acceso directo desde un pasaje de circulacion.

7.3.5. Normativa relacionada a recreacion y deportes

Condiciones de habitabilidad y funcionalidad

e Orientacion del terreno debe tomar en cuenta el asoleamiento y vientos

predominantes.
e Facilidad de acceso y evacuacion de personas y vehiculos de transporte.

e El numero de ocupantes (asientos o espacio para espectadores) se determina de

acuerdo a la siguiente tabla:

O Administracion > 10 m2 por persona
O Vestuario/camerinos > 3.0 m2 por persona
0 Depositos y almacén > 40 m2 por persona
0 Piscinas > 4.5 m2 por persona

e Jluminacion natural o artificial, con sistema de iluminacion de emergencia.
e Las escaleras deberan tener un paso minimo de 0.30m y contrapaso de 0.15m.
e Tribunas:

O Altura maxima de 0.45m.

0 Profundidad minima de 0.70m.

0 Ancho minimo por espectador: 0.60m.

0 Distancia minima entre dos asientos de filas contiguas: 0.60m.

o Distancia de ojos del espectador con el nivel del piso: 1.10m sentado y

1.70m parado.

0 Maximo 16 asientos entre pasajes
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0 Ancho minimo de pasajes entre asientos: 1.20m.

0 1 espacio para silla de ruedas cada 250 espectadores, como minimo un

espacio.

e Dotacion de servicios:
0 De0-100: 1L, 1u, 1I (hombres) ; 1L, 11 (mujeres)
O De 101 -400: 2L, 2u, 21 (hombres) ; 2L, 21 (mujeres)
0 cada 200 al. extra: 1L, lu, 1T (hombres) ; 1L, 11 (mujeres)
0 Se debe proveer servicios sanitarios para el personal.

e Estacionamientos: 1 estacionamiento cada 50 espectadores.

e Ventilacion natural o artificial. Si es natural, el area minima del vano para

ventilacion serd mayor al 10% del 4rea del ambiente que ventilan.

7.4. Estudio de la antropometria y mobiliario general

FUENTE: “LAS DIMENSIONES HUMANAS EN ESPACIOS INTERIORES”

Julius Panero y Martin Zelnik

Como ya analizamos anteriormente, nuestro usuario principal son las alumnas de
la ETS, por lo que este analisis enfatizara la forma del cuerpo femenino adulto. Ademas
se analizaran otros usuarios como adultos, ancianos y niflos en general, que forman

parte del proyecto de manera mas reducida o esporadica.
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Dimensiones estructurales combinadas del cuerpo

Estas conforman las medidas basicas del ser humano. En el caso de la E.T.S SB,
las alumnas tienen las caracteristicas de las medidas promedio hacia arriba, ya que la

estatura minima para ingresar a la escuela es de 158cm.
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Dimensiones de posiciones de trabajo

“Estas posiciones son de interés para la planificacion de espacios con equipo y

material automatico mecanizado, instalaciones deportivas, de terapia fisica o zonas

similares”.*!
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Zonas de distancia

Las zonas de distancia se diferencian entre la fase proxima y la fase lejana. Cada
distancia influye en la zona de confort del ser humano. En las escuelas de formacion
policial, la relacion entre las alumnas y los docentes se reflejan en las distancias social,
personal e intima. Si bien no hay una relacion intima entre ellos, es parte del

entrenamiento alterar la zona de confort de las alumnas.
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Personas con discapacidad

Las personas que utilizan sillas de rueda pueden ser trabajadores o visitantes
temporales del proyecto. Se deben tomar en cuenta el area que ocupan en el espacio,
tanto detenidas como en movimiento, para no limitarlas y que puedan moverse de

manera fluida.
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Estudio antropométrico por espacios

Dormitorios

El proyecto de la E.T.S. cuenta con pabellones de vivienda con dormitorios

colectivos para albergar alumnos y profesores. Se tienen habitaciones individuales y

compartidas, en las que se consideran las siguientes medidas:
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Comedor

La escuela cuenta con un comedor principal que se usa al mismo tiempo por
todas las alumnas. Este debe tener mesas colectivas distribuidas por todo el espacio. Se

toman en cuenta las siguientes medidas:
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Ejercicio y afines

Es importante considerar el espacio que ocupa la persona cuando realiza
actividades deportivas o aerdbicas, ademas de los ambientes que utilizan para asearse.
En la escuela, gran parte de la malla curricular comprende la actividad fisica. Se toman

en cuenta las siguientes medidas:
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Administracién y biblioteca

Se toman en cuenta 167.6 min
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7.5. Analisis cuantitativo y cualitativo de los espacios

funcionales

RULA GENERAL TEORICA

INFORMACION GENERAL

Ambiente de forma ortogonal. Tienen cielo raso para la absorcion del
DESCRIPCION ruido, ocultar instalaciones, y si lo necesita, para la instalacion de aire
acondicionado. Tiene una altura minima de 2.50m.

PRQUETE FUNCIONAL Académico

“ Ambiente en el que se imparten clases tedricas.

USUARIO PRINCIPAL Alumnas

N° DE USUARIO Y AREA POR 30 alumnas por aula y 1 docente, 1.50m2 por persona.
USUARIO
Se debe utilizar iluminacion natural y el area del vano debe ser del
20% de la superficie del ambiente. En el caso se necesite iluminacion
articifcial, esta sera de 250 luxes.

Debe ser permanente, alta y cruzada.

Debe aislar los ruidos exteriores, por lo que es mejor considerar una
ubicacion estrategica dentro del terreno. Se debe controlar el ruido
generado por el movimiento de mobiliario.

OTROS REQUERIMIENTOS Pisos de material antideslizante, cielo raso con instalaciones ocultas.

D ORE DL 30 carpetas, 1 escritorio, 1 silla, 2 pizarras, proyector, computadora.

AREA DEL ESPACIO: 65.25m2 £ q
AREA POR USUARIO: 2.10m2 x persona ) =

15

* DIMENSIONES REFERENCIALES
FUENTES: RNE
MINEDL - “Criterios bisicos de arquitectura escolar”,
MINEDLUNEFALU A - “Criterios normativos nara el disefio de locales de educacion hisica reeular. inicial. nrimaria. secundaria v hisica esnecial”
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Anilisis cuantitativo y cualitativo de los espacios funcionales

GALERIA DE TIRO

INFORMACION GENERAL

DESCRIPCION

PAQUETE FUNCIONAL

Ambiente importante para la formacion de las alumnas. Es en donde
realizan el curso de tiro, escencial para poder dominar armas de fuego
con seguridad.

Académico

Ambiente en el que se imparten clases practicas de tiro.

USUARIO PRINCIPAL Alumnas
N° DE USURRIO Y AREA POR 5 alumnas, 1 instructor. El aforo depende de los carriles de tiro, en
USUARID este caso, 5 carriles.
42.20
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FUENTES: RNE

IPM - “Provecto basico v de ejecucion de la galeria de tiro para la policia local de Orihuela (Alicante)™.
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PLANTAY CORTE

Se utiliza iluminacion artificial de 300 luxes.

Sistema de extraccion y ventilacion de aire.

El ruido de los disparos deben disiparse. Los muros tienen un doble
muro de caucho para control acustico y para amortiguar balas.

OTROS niu“lmmun'ﬂ]s Sistema de comunicacion de microfonos inalambricos, cuartos
protegidos con vidrios blindados.

Maquinas para tiro policial y de combate (de uso simultaneo), sala de
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARID video tiro, elementos de control (maquinaria, ventilacion, ilumi-
nacion), armeria, area de cascos.

,,,,, T . = L— E—J

A ;:‘; —l-l._ 74 _//

::‘ :’ . ] — 300 —

;. S , _lJ_If s%:s 6.00 a

o I
TR 5 =
o I\" - :'/“ == l': -"‘_";'.;L“M J "
A 3.10 H—R.‘““"‘ ‘ i .:“nn
—1.50 —~f——12.14 ——]

t.ﬁREA DEL ESPACIO: 246 m2
AREA POR USUARIO: 5 carriles
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Anilisis cuantitativo y cualitativo de los espacios funcionales

DORMITORIOS

INFORMACION GENERAL

Representan la vivienda de las alumnas. Dentro duermen, descansan o
DESCRIPCION estudian. Es responsabilidad de las alumnas mantenerlo limpio. Los

usan en las horas de descanso durante el dia y la noche.

PAQUETE FUNCIONAL Vivienda

Albergar a las alumnas.

USUARIO PRINCIPAL Alumnas
N° DEUSUARIO Y AREA POR 12 alumnas por habitacion.
USUARIO

Se debe utilizar iluminacion natural y el area del vano debe ser del
20% de la superficie del ambiente.

Debe ser permanente y natural.

Debe aislar los ruidos exteriores, por lo que es mejor considerar una
ubicacion estrategica dentro del terreno.

OTROS REQUERIMIENTOS

Buen sistema de proteccion contra el sol, sin restar el nivel de
iluminacion. Utilizar colores claros, ya que generan sensaciones de
intimidad, calidez, actividad y tranquilidad. Piso de facil limpieza.
6 camarotes, 8 escritorios con estanteria (para 12 personas), closet,
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO rios con estanteria (para 12 personas)
cajoneria debajo de la cama.

AREA DEL ESPACIO: 56.13 m2
AREA POR USUARIO: 468 m2

FUENTES: RNE - Reglamento Nacional de Edificaciones

PANERO - ZELNIK. “Las dimensiones humanas en los espacios interiores”
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Anilisis cuantitativo y cualitativo de los espacios funcionales

SERVICIOS HIGIENICOS

INFORMACION GENERAL

0 Son los baiios que sirven al pabellon de dormitorios de las alum-
DESCRIPCION nas. Cada uno sirve a 5 dormitorios de 12 alumnas.

PAQUETE FUNCIONAL Vivienda

Aseo de las alumnas.

USUARIO PRINCIPAL Alumnas

Cada 10 camas: 2 Inodoros, 2 Duchas, 1 Lavatorio, 2 Camerinos
Bafo de 12 inodoros = 60 alumnas

Luz artificial de 75 luxes.

A través de ducto de ventilacion: 0.40 m2

El revestimiento de los muros sera adecuado para que el ruido que
producen los aparatos sanitarios no afecten las actividades de los
espacios aledafios.

Los pisos y muros deben ser de materiales antideslizantes y de
OTROS REQUERIMIENTOS facil limpieza. Se requieren 200 litros de agua diarios por persona.

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 4 Inodoros, 4 Dcuhas, 2 Lavatorios, 4 Vestidores

AREA DEL ESPACIO: 60.14 m2
AREA POR USUARIO: 1.00 m2

FUENTES: RNE - Reglamento Nacional de Edificaciones
PANERO - ZELNIK. “Las dimensiones humanas en los espacios interiores”™.
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Anilisis cuantitativo y cualitativo de los espacios funcionales

ADMINISTRACION - Sala de Reuniones

INFORMACION GENERAL

Area en la que trabaja el cuerpo administrativo de la escuela,
DESCRIPCION principalmente para hablar de la situacion de la escuela. Ambi-
ente de uso esporadico.
PAQUETE FUNCIONAL Administracion

En el se realizan juntas entre los administrativos para tomar decisiones
o revisar la situacion de la escuela.

USUARIO PRINCIPAL Personal administrativo, ejecutivos, visitantes.

12 personas

Tluminacion artificial: 250 luxes

Ventilacion mecanica. Sistema de aire acondicionado.

Los vidrios de las fachadas seran gruesos. En los espacios en los que
se necesite mas silencio, como en las salas de reuniones, se utilizaran
fachadas con doble vidrio,

La altura minima hasta el cielo raso es de 2.40m. Ubicacion
OTROS REQUERIMIENTOS estratégica para que el personal de las diferentes areas lleguen con
facilidad

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Mesa grande, sillas, mueble con archivos.

AREA DEL ESPACIO: 23.50 m2
AREA POR USUARIO: 196 m2

FUENTES: RNE - Reglamento Nacional de Edificaciones
PANERO - ZELNIK. “Las dimensiones humanas en los espacios interiores™.
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Anilisis cuantitativo y cualitativo de los espacios funcionales

ADMINISTRACION - Despacho del Director

INFORMACION GENERAL

Ambiente privado en el que trabaja el director de la escuela. No
DESCRIPCION es un ambiente de facil accesibilidad.
PAQUETE FUNGIONAL Administracion

Lugar de trabajo del director. Ambiente en el que se recibe visitas
importantes.

USUARIO PRINCIPAL Director de la escuela
Director (1) permanente + Visitas esporadicas

Tluminacion artificial: 250 luxes

Ventilacion mecanica. Sistema de aire acondicionado.
Los vidrios de las fachadas seran gruesos.

La altura minima hasta el cielo raso es de 2.40m. Reflejara la

OTROS REQUERIMIENTOS imagen de la escuela. Piso de madera.

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Escritorio, sillas, sala de estar, estanteria.

AREA DEL ESPACIO: 24.50 m2
AREA POR USUARIO: 24.50 m2

FUENTES: RNE - Reglamento Nacional de Edificaciones
PANERO - ZELNIK. “Las dimensiones humanas en los espacios interiores”™.
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Anilisis cuantitativo y cualitativo de los espacios funcionales

ADMINISTRACION - Oficina general

INFORMACION GENERAL

DESCRIPCION Oficina para varias personas. De forma regular, bien iluminada.

PAQUETE FUNCIONAL Administracion
Albergar personal administrativo por departamento de trabajo.

USUARIO PRINCIPAL Personal administrativo

3 trabajadores (permanentes)

Tluminacion artificial: 250 luxes

Ventilacion mecanica. Sistema de aire acondicionado.

Los vidrios de las fachadas seran gruesos.

OTROS REQUERIMIENTOS La altura minima hasta e], c!elo rast? es de 2.40m. Ubicacion
estratégica por areas.

T U N DL M Escritorio, sillas, estanteria, archiveros, computadoras, teléfonos, etc.

AREA DEL ESPACIO: 29.70 m2
AREA POR USUARIO: 9.90 m2

FUENTES: RNE - Reglamento Nacional de Edificaciones
PANERO - ZELNIK. “Las dimensiones humanas en los espacios interiores”™.
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Anilisis cuantitativo y cualitativo de los espacios funcionales

ADMINISTRACION - Pool de Trahajo

INFORMACION GENERAL

DESCRIPCION Area de trabajo para multiples empleados.

PAQUETE FUNCIONAL Administracion

Ambiente que alberga personal administrativo de apoyo y
secretarias.

USUARIO PRINCIPAL Personal administrativo

5 trabajadores (permanentes)

Tluminacion artificial: 250 luxes

Ventilacion mecanica. Sistema de aire acondicionado.

Los vidrios de las fachadas seran gruesos.

La altura minima hasta el cielo raso es de 2.40m. Ubicacion
OTROS REQUERIMIENTOS estratégica para que las jefaturas de distintos departamenos esten
cerca. Espacio semi abierto para facil y mayor accesibilidad.

T U N DL M Escritorio, sillas, estanteria, archiveros, computadoras, teléfonos, etc.

AREA DEL ESPACIO: 45.90 m2
AREA POR USUARIO: 9.18 m2

FUENTES: RNE - Reglamento Nacional de Edificaciones
PANERO - ZELNIK. “Las dimensiones humanas en los espacios interiores”™.
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Anilisis cuantitativo y cualitativo de los espacios funcionales

LOSA DEPORTIVA

INFORMACION GENERAL

Canchas en las que se realizan actividades deportivas. Se
DESCRIPCION ubican al aire libre.

PAQUETE FUNGIONAL Deportivo
Canchas para la practica de futsal, voley y basquet.

USUARIO PRINGIPAL Alumnas

jugadores por equipo por disciplina

Natural y artificial en las noches

Natural (al aire libre)

No tienen tratamiento acustico. Se ubican en el area libre, por lo que
reciben mucho ruido. Deben estar ubicados de manera estratégica
para que lo alteren la tranquilidad de areas que necesitan silencio.

Piso tipo losa, con constante manteminiento para evitar
OTROS REQUERIMIENTOS fisuras. Mantenimiento de pintura para la delimitacion de las
areas reglamentarias de las diferentes disciplinas.

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Caseta de arbitro, arcos de futsal, red de voley, canastas de basquet.

AREA DEL ESPACIO: 1010.377 m2

AREA POR USUARIO: —m2

FUENTES: RNE - Regl Nacional de Edifi
PANERO - ZELNIK. “Las dimensiones humanas en los espacios interiores”™.
NEUFERT. “Arte de provectar en arguitectura”.
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Anilisis cuantitativo y cualitativo de los espacios funcionales

AUDITORIO

INFORMACION GENERAL

Ambiente destinado a actividades educativas y sociales. Se
DESCRIPCION utiliza esporadicamente y tiene condiciones especiales de
acustica.
PAQUETE FUNCIONAL Servicios de bienestar
En el se realizan actividades académicas por los usuarios de la
escuela o actividades dirigidas al publico en general (como
conferencias, espectaculos, capacitaciones, entre otros).

USUARIO PRINGIPAL Alumnas, docentes, administrativos, piblico en general (visitantes).

AFORO 250 espectadores
artificial, de acuerdo a requerimientos de la actividad (300 luxes
aprox).
VENTILACION Artificial, por medio de un sistema mecanico (aire acondicionado).

Acustica de 25 dB. Se controla el sonido por medio de paneles
acusticos en el techo, muros y piso revestidos con materiales
absorbentes.

Instalaciones de equipos de sonido e iluminacion. Vestuarios y espa-
cios para los expositores/artistas, espacios sociales para los espectado-
res, materiales de facil mantenimiento, auditorio escalonado para
oOptima visibilidad.

OTROS REQUERIMIENTOS

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Butacas, boleteria, plataforma de escenario, atril, entre otros.

.{\REA DEL ESPACIO: 300 m2 sala de espectadores
AREA POR USUARIO: 1.20 m2 x espectador (250 butacas)

mento Nacional de Edificaciones

ELNIK. “Las dimensiones humanas en los espacios interiores”.
L “Arte de provectar en arquitectura”.

. “Auditorio™ http:/ www.arg. com.mx
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CAPITULO 8: EL PROYECTO

8.1

Planos generales del proyecto

En las siguientes paginas se incluyen

A

B.

. Planta general de arquitectura primer piso — Master Plan.

Planta general de arquitectura segundo y tercer piso.
Planta general de arquitectura techos.

. Secciones generales de arquitectura

Elevaciones generales de arquitectura.

Renders
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CAPITULO 9: CONCLUSIONES

9.1 Diagnostico

9.1.1. CAPITULO 1: PRESENTACION DEL TEMA

e Este trabajo tiene como finalidad presentar la informacion necesaria para el
desarrollo de la nueva Escuela Técnico Superior Femenina de la Policia

Nacional del Peru.

e Se ubica en el distrito de San Bartolo a la altura del km 47 de la Panamericana

Sur.

o El proyecto se dirige principalmente a chicas entre 18 y 29 afios que buscan

obtener el titulo técnico de suboficiales de la policia.

o El principal problema es la falta de infraestructura adecuada para actividades

educativas y la falta de espacio para cubrir la demanda actual de alumnas.

e La nueva escuela busca ser un modelo de infraestructura de educacion policial
en el Perti, comenzando con la de San Bartolo, que tiene un alcance de nivel

regional.

e El proyecto busca mejorar las condiciones actuales en las que se imparte la
educacion suboficial. Se debe mejorar la infraestructura y se deben crear
espacios en los que las alumnas puedan desarrollar al maximo su capacidad de

aprendizaje.

e Para lograr lo dicho en el punto previo, el proyecto de enfoca en los siguientes

puntos:

0 La arquitectura como herramienta de aprendizaje: utilizar los criterios de
disefo adecuados, a partir de la normativa y proyectos referenciales, para

tener espacios educativos que cumplan los estandares de confort.
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0 Crear espacios de interaccion en los que las alumnas participen como un
grupo social, en los que desarrollen personalidad y caracter, es decir,

usar la arquitectura como un medio mas de formacion.

9.1.2 CAPITULO 3: ANALISIS CRITICO DE PROYECTOS
REFERENCIALES

e Comando Distrito Policia Nacional de Colombia en Soacha:

0 Es este proyecto resaltamos los espacios libres, conformados por plazas

llenas de vegetacion.

0 Resaltan los sistemas de renovacion de energia y sostenibilidad. Utilizan
paneles solares, sistemas de tratamiento de agua, techos verdes, fachadas

para confort térmico y acustico, entre otros.

0 Su objetivo principal es renovar la imagen de la Policia de Colombia y

generar un lazo de identidad entre el comando y los habitantes del lugar.
e New York Police Academy:

0 El proyecto busca crear o mejorar las conexiones del barrio, es decir,

busca integracion.

0 El programa se desarrolla en edificios separados por paquetes

funcionales que rodean espacios o plazas de uso comun.
0 Se difunde Ia historia policial por medio de un museo.
e ETS San Bartolo actual:

O Resaltamos la ubicacion del lugar. Se encuentra en un ambiente
tranquilo, libre del caos de la ciudad, en donde las alumnas pueden

aprovechar al maximo el entorno que las rodea.

0 Tiene facil accesibilidad a nivel regional, ya que se encuentra a unas

cuadras de la Panamericana Sur (altura del km 47).
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9.1.3 CAPITULO 4: EL LUGAR

Se encuentra en el distrito de San Bartolo y limita con: Punta Negra al norte,
Santa Maria del Mar y Chilca al sur, Huarochiri al este y con el océano Pacifico

al oeste.

Se encuentra en una zona de suelos granulares finos y suelos arcillosos, con bajo

riesgo sismico.

El distrito tiene un buen servicio de red eléctrica, un sistema deficiente de agua y

no tiene sistema de gas natural.

La topografia de San Bartolo varia entre los 7 y 55 msnm, en un recorrido de

1.50 km (medidos transversalmente de este a oeste).

Encontramos paisajes naturales como las playas y los acantilados de la costa.
Estas son zonas protegidas en las que no se puede realizar ningun tipo de

intervencion que los deteriore.

Durante el afio, el clima varia entre los 16.3°C en agosto (mes mas frio) y los
23.6°C en febrero (mes mas calido). Las precipitaciones varian entre los 4mm y
Omm respectivamente. La humedad relativa se encuentra por encima del 80% y

llega a 85% en invierno.
Los vientos llegan del suroeste.

Durante el verano, el sol estd inclinado hacia el sur y durante el invierno se

inclina hacia el norte.
Estudio urbano:

o0 El distrito se divide en la Zona de Tratamiento Normativo IV (zona de
playa) y en la Zona de Tratamiento Normativo I (terreno de la escuela).

Predomina el uso de vivienda, seguido del comercio y educacion.

0 Solo hay dos lineas de transporte ptblico que llegan al distrito.
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0 Las vias no estan asfaltadas en su totalidad. Muchas partes de San
Bartolo, incluyendo la de la escuela, carecen de una adecuada

habilitacion urbana.

9.1.4 CAPITULO 5: EXPEDIENTE TECNICO

San Bartolo no es muy extenso, por lo que el proyecto de la E.T.S. influira en

todo el distrito.

Se debe aprovechar dicha influencia para generar actividad en la zona este del
distrito, la que por estar mas alejada de la playa y no tener equipamientos, no es

atractiva a los usuarios.

El entorno urbano inmediato a la Escuela no esta habilitado. Se deben habilitar
las vias siguiendo el modelo ya disefiado para otras zonas del distrito: “Plan de
desarrollo urbano y movilidad de San Bartolo”. Esta acciéon hard que la
movilidad de las personas por los alrededores de la escuela sea agradable y en

realidad, que aumente, ya que actualmente el flujo por la zona es escaso.

El terreno cuenta aproximadamente con 60 000 m2, todos cercados con un muro
ciego que genera inseguridad, division y diferenciacion entre la Escuela y San

Bartolo.
La pendiente varia aproximadamente en 5 m a lo largo de todo el terreno.

El entorno inmediato es residencial, con escasa actividad comercial. Esta debe

aumentar para generar que la zona sea mas atractiva.

No existen reglamentos urbanos edificatorios de la zona, por lo que se deben
tomar de guia modelos extranjeros y por supuesto, criterios de disefio propios
adquiridos a lo largo de la carrera de Arquitectura (entorno, composicion,

balance, materialidad, espacialidad, entre otros).
Las edificaciones inmediatas son de 2 pisos en su mayoria.

Se deben habilitar las secciones de vias aplicando las normas del RNE.
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El transporte publico tiene un paradero a una cuadra del terreno, por lo que la
distancia de recorrido a pie hacia la escuela no es mucha, sin embargo, como ya
lo mencionamos, hay que mejorar la infraestructura vial para que la llegada sea

mas facil y agradable.

9.1.5 CAPITULO 6: USUARIO

Los usuarios del proyecto son alumnas de la escuela, docentes, personal

administrativo y de servicios y visitantes esporadicos.

Las alumnas son el principal usuario, viven dentro de la escuela, adoptandola
como su segunda casa. Son chicas entre 18 y 29 aflos que se convertiran en

suboficiales de la Policia Nacional del Peru.

Los docentes son personal Oficial o Suboficial de la PNP, de las FF.AA. o
personal civil. Pueden vivir en la escuela y estar en ella a tiempo completo o

pueden trabajar por turnos ¢ ir en los dias que les corresponda dictar clases.

El personal administrativo y de servicio se encarga del funcionamiento interno
de la Escuela fuera del ambito académico. Trabajan durante el horario regular de

8 horas diarias. Pueden ser policias o personal civil.

Los visitantes pueden ser familiares de las alumnas que van a presenciar
ceremonias especiales o a actividades organizadas por la escuela, realizadas en

el auditorio, polideportivo o Patio de Honor.
El proyecto tomara en cuenta la siguiente cantidad de usuarios:
0 Alumnas: 800
0 Docentes: 216
0 Personal: 55
O Visitantes: 1340

0 TOTAL=2413
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e Las principales actividades de las alumnas involucran el estudio, entrenamiento,

deporte, esparcimiento. También deben cubrir sus necesidades basicas (sueflo,

aseo, alimentacion, sociabilizacion), por lo que la escuela brinda los ambientes

adecuados para dichas actividades.

9.1.6 CAPITULO 7: PROGRAMA

e LaE.T.S. SB cuenta con los siguientes paquetes funcionales:

(0]

Administracion

Ensefianza

Servicios complementarios

Residencia

Deportivo

Servicios generales

Exteriores

e Todos estos paquetes lograr cubrir todas las necesidades dentro de los edificios

educativos, administrativos, deportivos y de residencia.

o Entre los ambientes principales encontramos:

(0]

Aulas teoricas de ensefianza
Aulas taller

Galeria de tiro

Laboratorios

Canchas deportivas y gimnasio
Piscina

Pista atlética
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0 Dormitorios para estudiantes

0 Comedor

O Auditorio, biblioteca y capilla

O Areas de esparcimiento

e Todos los ambientes con las tecnologias necesarias para el dptimo aprendizaje

de las alumnas. Se toman en cuenta criterios de iluminacion, ventilacién alta y

cruzada, uso de colores claros, entre otros.

e El proyecto se plantea en 2 o 3 pisos, por lo que aproximadamente solo se

techara un tercio del area total del terreno.

e Cuadro resumen del programa de areas:

. 30% DE
AREA POR
PAQUETE FUNCIONAL / ZONAS MUROS Y TOTAL (m2)
PAQUETE :
CIRCULACION
ZONA ADMINISTRACION 909.60 272.88 1182.48
7 ZONA ACADEMICA 3,474.00 1042.2 4516.20
=
E ZONA DE RESIDENCIA 5,538.00 1661.4 7199.40
4 ZONA DE SERVICIOS
E 1010.82 4380.22
COMPLEMENTARIOS 3,369.40
ZONA DE ENTRENAMIENTO 3,542.60 1062.78 4605.38
ZONA DE SERVICIOS GENRALES 741.20 222.36 963.56

TOTAL AREA CONSTRUIDA (m2) = 22847.24
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9.2

9.2.1

9.2.2

Criterios de diseno

Criterios urbanos
Se propondra la habilitacion de las vias contiguas al terreno. Se busca priorizar

al peaton y promover la aparicion de comercio en la zona.

Se utilizara todo el perimetro del terreno para crear un paseo peatonal y parque
publico, que en un futuro, con intervenciones en otros puntos del distrito,
conectaran con la zona urbana ya consolidada. Esta accion asegurara la

animacion en todo el distrito.

El parque publico, con zonas diferenciadas para distintas actividades como

descanso, juegos, ejercicio, entre otros.

La alameda perimetral tendra zonas de transito y zonas de descanso cada cierta
distancia, delimitadas con el material de piso (via rapida, via lenta, ciclovia,

descanso).

Se relaciona el perimetro del terreno con las aceras enfrentadas, formando una

seccion de via consolidada y con identidad.

Los cruces peatonales se haran a nivel, priorizando al peaton.

El proyecto tendra entre 2 y 3 pisos, para no romper el perfil urbano.
Se generaran accesos peatonales y vehiculares diferenciados.

Criterios arquitectonicos
Los paquetes funcionales estaran organizados en edificios diferenciados, salvo

algunas excepciones.

El proyecto se organizara en torno a 2 plazas principales segin funciones y
jerarquias: el Patio de Honor; de uso institucional, y el Patio Central; para el uso

cotidiano.

El resto del proyecto y plazas se conectaran a través de senderos, veredas y

plazas secundarias.
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Se aprovechara el desnivel del terreno para la disposicion de la volumetria y

jerarquizacion de funciones.

El 4rea educativa estard orientada de norte a sur para cumplir con los estandares

de confort en educacion.

La propuesta estructural es principalmente aporticada, con columnas y vigas de

concreto armado, muros de mamposteria de ladrillo King Kong.
Se utilizaran losas de concreto armado.

En los espacios especiales, como el polideportivo (piscina, cancha polivalente),

se utilizara una estructura metalica y muros con paneles colgantes prefabricados.

El techo tanto el polideportivo como el auditorio, por las grandes luces y altura,

sera de losa colaborante.

Se busca la calidad espacial y sobretodo el confort de los usuarios, por lo que se
toman en cuenta los criterios de iluminacion y ventilacion establecidos para las

distintas tipologias.

Fachadas altas y espacios a doble altura para marcar la importancia del edificio y

reflejar su institucionalidad.
Espacios de menor altura, de escala mas humana, para acoger a los usuarios.
Patio Central interior de escala pequeiia, bajo arboles y techos sol y sombra.

Utilizacién de especies de plantas diferentes segun escala, espacio y funcion.
Palmeras (perimetro del proyecto, gran escala), tuja alta (borde en Patio de

Honor), buganvilia (enredadera en sol y sombra), entre otros.
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Anexo B. Céalculo de Aforo — CENEPRED

SEGUN CANTIDAD DE mobiliaria - RNE il MR EIPECIGA
SEGUN CALCULO OF SALIAS Y KN
PASAESDECIRCULADON o o o dispionga den s anchos | Posaa —
DESCRIPCION INDICE
RNE A030 HOSPEDAJE ART 17 ECIFICA PRIMA ANTE ES
HOSPEDAJE NORD
FHOTELES DE 4 Y 5 ESTRELLAS 18.0 M2 por persosa EDUCACION: FNC IXVE2 APLICAR RECLAMENTO RESPECTIVD
HOTELES DE 2 ¥ JESTRELLAS. 15.0 M2 por persona OI52-201L/MINEDS) - Mived INICIAL 822 14 pag 35
MOTELES DE 1 ESTRELLAS 120M2 por parscna 1 persona por came PN L a0
APART-HOTEL DE 4 ¥ § ESTRELLA 200M2 por perscns EDUCACION INGAL ]
JAPART-HOTEL DE 2 ¥ JESTRELLA 17.0MZ por persona En Habitacion matrmonial ARA LN DRON e
JAPART-HOTEL DE 1 ESTRELLA 14,02 por persona 2 personas por cama ESPACIO PARA PADRES QLIS el 1N abuarmnen
JHosTaL DE 1 A 3 ESTRELLAS. 120 M2 por persona
RESORT 0002 por persona Ley 23384 RJ 338 INIED Norma Tec. PRIMARS Y SECUNDARIA art 231
EDUCACION FIE A 0 EDUCACION ART § AFORD EDUCACION PRIMARIA
ALITHTORIOS. 1 amnto por persona A [
SALA DE USOS MULTIPLE 1.0 M2 por persona SUM [rufica ) de AREAS] 15 M2
5ALA DE CLASE 1.5M2 por persona SECUNDARIA
fCAMARINES, Gumiasios 4002 por parsona 1 PERSONk pot stesty A e
TALLERES. LABORATORIDS. BIBLIOTECAS. A0M2 por persona JALLA 5L BELIDTECA (ndcs 1 e AREAS) (L)
JLABORATORO (mdce § de AREAS) 15wz
AMBIENTES DE US0 ADMINITRATIVDS 10.0M2 por persons [TALLER [ndice 4 de AREAS) {10
‘su_up RNEACS0 BALU AATH A B0 200 MNGA | an 8210 v, oot e ED (A dE
DE SERVICIO AMBULATORIC ¥ IAGNOSTICD &0M2 por persona 1 PERSONA por asient Jancx ALLMNCS POR AL
o 1w e s auime s pemcn Doy 8.0 M2 por persona 1 PERSOMA por cama JociaL« MK 25 PRIMASA T SECUNDARIAS WAX 15
JOFICINAS ADMISTRATIVAS 10.0M2 por persona
|AFEA DE TRATAMENTO A PACIENTES INTERNOS 20002 pix persona [RM B34 EOIF UNIVERS ANR 7012 ART 18
SALAS DE ESPERA 0.8M2 por persona [EDUC. UNVERSITARIA o sharms
SERVICIOS ALDDLIARES 800 por parsona [ALILA EN PISO PLANG Lz
|AREA DE REFUGIO PARA PACIENTES COM SILLAS DE 1 PERSONA por asiesto
RUEDAS 14002 por parsona [ALLA TP ALDITORIC L
JAREA DE REFUGIO EN PIS05 QUE NO ALBERGUEN
PACIENTES: 05002 por parsona TALLER, LABORATORIO Lrmg
[DEPOSITOS Y ALMACENES. 300 M2 por persana LAB COMPUTE. SALA ESTUDIO 1son
150M3
RNE ADGD INDUSTRIA ART 19
[INDUSTRIA AFORD ARTZIT  PUERTAS ADREN HACIA AFUERA
Z0NAS DE PROCESOS 1 Tratayader por persona HASTA 40 ALUMNOS = 1 PUERTA DE 1.20M
AREA ADMBISTRATIVA 10 M2 por persona 1 PERSONA por asenic DE 41 A 50 ALUMNOS= 2 PUERTAS O 1L IoM
AL NT 0025 POLO-ED, et 610
T
(COMERCIO MAMW e [PARA INSTT. ¥ EDUC TECHOLOGICA
[MENDA NDEPENDIENTE e or pusc 282 por parsona AU Lz
TIEMOW INOEPENDIENTE e 2do piso 562 por parsona LasoRATORIOS 15mz
[TENDA prsos ATM2 pery LAD. ENFERMERLA, ANALISIS F O s
JRESTAURANTE, CAFETERIA - COCINA BIM2 por persons 1 TRABA ERS TALLER DE DIFFERENTES TEMAS 1m
IRESTALURANTE - AREA DE MESAS 1.5 M2 por persons 1 persona por asieesy
# y 502 per persona R0 . .4 CENTROS D REUMON.
. SALA FRIMCFAL + | MIPERSONA, DESCONTANDO PISTA DE BALE
[COMIDA RAPIDA O AL PASD) (rea do mesa, e de stencion] T buaa DE BALE » FPERSONA
LOCALES BANCARIOS O FIMANCIEROS 5 M2 por persona
LOCALES PEVENTOS, SALONES DE BALE 1.5 M2 por perona 9 12010 LOCALES DE ESPECTACULOS
[BARES, DESCOTECA ¥ PUBs M2
Lo s [PARA LOCAL D MAS DE 100 PERSOMAS A
ACRCIONAL PARA
JCASINGS ¥ SALAS DE JUEGOS 132 por persona LUEGE » 900 PERSONAS = MIN 2 PLERTAS
105 1 asenio por persond
[PARQUES DE DIVERSIONES ¥ DE RECRED AW por persona
BARDS TURCOS, BAROS A VAPOR, SAUNA LOCALES CON ESPECTACULOS ¥ Ci
- 3 W2 ACULOS ¥ DE RECREACION
FSIOCLL \S) 45 M2 por persona RNC: NORMA, BN 15 110 BALIDAS > DE 100 PERSOMAS = 03 PUEHTAS.
FSIOCUL 14 M2 por persona RIGE . wowuaa: wf A 100wt 36 el 530 0 30 v
[TIENDIA POR DEPARTAMENTD 1.0 M2 por porsona [ o 100 PERBCRAS e
|SUPERMERCADOS 25M2 por porsena 108 100 4 500 PERSONAS -
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Imagen 79 : Ubicacion de cortes y elevaciones. Elaboracion propia.
Imagen 80 : Elevacion de vivienda. Predominan las viviendas de un piso. Foto propia.
Imagen 81 : Edificaciones de dos pisos en Av. el Golf. Foto propia.
Imagen 82 : Altura maxima 2 pisos. Foto propia.

Imagen 83 : Altura maxima 2 pisos. Foto propia.

Imagen 84 : Perfil en calle los Canarios. Foto propia.

Imagen 85 : Perfil en calle Los Canarios. Foto propia.

Imagen 86 : Perfil y fachadas en calle Las Golondrinas. Foto propia.

Imagen 87 : Perfil en calle Las Golondrinas. Foto propia.
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Imagen 88 : Corte A : Seccion de la Av. El Golf aplicando norma del RNE. Elaboracion

propia.
Imagen 89 : Estado actual de la Av. el Golf. Elaboracion propia.
Imagen 90 : Av. El Golf. Foto propia.

Imagen 91: Corte B — Seccion Las Golondrinas aplicando la norma del RNE.

Elaboracion propia.
Imagen 92 : Corte B, estado actual. Elaboracion propia.
Imagen 93 : Calle Las Golondrinas. Foto propia.

Imagen 94 : Corte C — Ca. Los Ruisefiores estado actual. Elaboracion propia.

Imagen 95 : Calle Los Ruisenores. Foto propia.

Imagen 96 : Corte C - Ca. Los Ruisefiores aplicando las normas del RNE. Elaboracion

propia.

Imagen 97 : Corte D — Ca. Los Canarios segun las normas del RNE. Elaboracion propia.
Imagen 98 : Corte D — Ca. Los Canarios estado actual. Elaboracion propia.

Imagen 99 : Calle Los Canarios. Foto propia.

Imagen 100 : Vias principales de acceso al terreno.

Imagen 101 : Ruta de transporte publico.

Imagen 102 : Levantamiento de postes, arboles y otros elementos relacionados al

proyecto. Elaboracion propia.
Imagen 103 : Foto propia.
Imagen 104 : Foto propia.

Imagen 105 : Foto propia.
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Imagen 106 : Foto propia.

Imagen 107 : Foto propia.

Imagen 108 : Foto propia.

Imagen 109 : Foto propia.

Imagen 110 : Foto propia.

Imagen 111 : Foto propia.

Imagen 112 : Foto propia.

Imagen 113 : Foto propia.

Imagen 114 : Foto propia.

Imagen 115 : Foto propia.

Imagen 116 : Foto propia.

Imagen 117 : Foto propia.

Imagen 118 : Llico, M (2013)

Imagen 119 : Tarqui, V (2015) Graduacion suboficiales PNP.

Imagen 120 : Organigrama institucional de la ETS. Elaboracion propia.
Imagen 121 : Diagrama de interrelacion entre paquetes funcionales. Elaboracion propia.

Imagen 122 : Cercania y lejania de los ambienres y paquetes funcionales.

Administrativo y académico. Elaboracion propia.

Imagen 123 : Cercania y lejania de los ambienres y paquetes funcionales. Servicios

complementarios, residencia y deportivo. Elaboracion propia.
Imagen 124 : CAP (2012). RNE Ilustrado. Escalera integrada.

Imagen 125 : CAP (2012). RNE Ilustrado. Escalera de evacuacion con vestibulo previo

ventilado.
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Imagen 126 :

Imagen 127 :

Imagen 128 :

Imagen 129 :

Imagen 130 :

Imagen 131

Imagen 132 :

Imagen 133

Imagen 134 :

CAP (2012). RNE Ilustrado.
CAP (2012). RNE Ilustrado.
CAP (2012). RNE Ilustrado.
CAP (2012). RNE Ilustrado.

CAP (2012). RNE Ilustrado.

: CAP (2012). RNE Ilustrado.

CAP (2012). RNE Ilustrado.

: CAP (2012). RNE Ilustrado.

CAP (2012). RNE Ilustrado.

Escalera prezurizada.
Escalera abierta.
Caracteristicas de escalera de evacuacion.

Caracteristicas de escalera de evacuacion.

Distancia maxima de recorrido para S.S.H.H.

Caracteristicas de servicios higiénicos.

Sistemas de aislamiento.

Detalle estacionamientos.

Detalle estacionamientos.

Detalle estacionamientos.

Imagen 135 : CAP (2012). RNE Ilustrado.

Iméagenes en liminas de proyectos referenciales

Imagen 18: Comando de la Policia de

Soacha. www.arquiteck.com

Imagen 19: Ubicacion de Soacha.

Fuente: Gobernacion de Cundinamarca

- Secretaria de planeacion

Imagen 20: Google maps. Ubicacion del

terreno en la ciudad.

Imagen 21: El terreno y su conexion

vial. Google maps
Imagen 22: www.arquiteck.com.

Imagen 23: www.arquiteck.com

Imagen 24: www.arquiteck.com

Imagen 25: Google maps - street view
Imagen 26: Google maps - street view
Imagen 27: Google maps - street view
Imagen 28: Google maps - street view
Imagen 29: Google maps - street view

Imagen 30: PERFIL FRENTE A
COMANDO. Google maps - street view

Imagen 31: Google maps. EDICION
PROPIA.
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Imagen 32: Alcaldia Municipal de

Soacha

Imagen 33: Plan de ordenamiento

territorial de Soacha 2000
Imagen 34: Google maps - street view
Imagen 35: Google maps - street view

Imagen 36: Google maps - EDICION
PROPIA

Imagen 37: Sun Earth Tool
Imagen 38: Google maps - street view
Imagen 39: Google maps - street view

Imagen 40: Fuente: Construccion

Sostenible

Imagen 41: Fuente: Construccion

Sostenible

Imagen 42: www.arquiteck.com
Imagen 43: www.arquiteck.com
Imagen 44: www.arquiteck.com
Imagen 45: www.arquiteck.com

Imagen 46: www.arquiteck.com

Imagen 47: Elaboracion propia

Imagen 48: www.arquiteck.com

Imagen 49: www.arquiteck.com
Imagen 50: www.arquiteck.com
Imagen 51: www.arquiteck.com
Imagen 52: Raft Architects — 2015
Imagen 53: www.nyc.gov

Imagen 54: Google maps - edicion

propia

Imagen 55: Google maps - edicion

propia
Imagen 56: Architizer

Imagen 57: Perkins + Will - Architizer
2015

Imagen 58: RAFT Architects

Imagen 59: Architizer

Imagen 60: Google maps - street view
Imagen 61: Google maps - street view
Imagen 62: Google maps - street view
Imagen 63: Google maps - street view
Imagen 64: Google maps - street view
Imagen 65: www.nyc.gov

Imagen 66: Google maps - edicion

propia

Imagen 67: Google maps - street view
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Imagen 68: Google maps - street view

Imagen 69: Google maps - EDICION
PROPIA

Imagen 70: Google maps - street view
Imagen 71: Google maps - street view
Imagen 72: RAFT ARCHITECTS
Imagen 73: RAFT ARCHITECTS
Imagen 74: RAFT ARCHITECTS
Imagen 75: RAFT ARCHITECTS
Imagen 76: RAFT ARCHITECTS
Imagen 77:RAFT ARCHITECTS

Imagen 78: Sun  Earth  tool
http://www.sunearthtools.com/dp/tools/

pos_sun.php?lang=es

Imagen 79: http://es.climate-

data.org/location/1091/
Imagen 80: Foto propia
Imagen 81: Observatorio Urbano

Imagen 82: Google maps - edicion

propia

Imagen 83: Google maps - edicion

propia

Imagen 84: Google maps - edicion

propia

Imagen 85: Foto propia

Imagen 86: Foto propia

Imagen 87: Foto propia

Imagen 88: Foto propia

Imagen 89: Foto propia

Imagen 90: Foto propia

Imagen 91: Foto propia

Imagen 92: Google maps - street view
Imagen 93: Foto propia

Imagen 94: Google maps

Imagen 95: Fabiola Geraldine Castillo

Caceres

Imagen 96: Fabiola Geraldine Castillo

Caceres

Imagen 97: Fabiola Geraldine Castillo

Caceres

Imagen 98: Fabiola Geraldine Castillo

Caceres

Imagen 99: Fabiola Geraldine Castillo

Caceres

Imagen 100: Fabiola Geraldine Castillo

Caceres

Imagen 101: Google maps - edicion

propia
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Imagen 102: Google maps - edicion

propia
Imagen 103: Fuente: Sun Earth Tools

http://www.sunearthtools.com/dp/tools/

pos_sun.php?lang=es
Imagen 105: IMP - MML 2007
Imagen 106: Google maps

Imagen 107: Fuente: Foto propia

Imagen 108:

Imagen 109:

Imagen 110:

Imagen 111:

Imagen 112:

Imagen 113:

Imagen 114:

Fuente: Foto propia
Fuente: Golf para todos
Google maps street view
Fuente: Foto propia
Fuente: Foto propia
Google maps street view

Google maps street view
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