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RESUMEN

El presente trabajo tiene como base la investigacion de los criterios y pautas que se van a tomar
en el desarrollo del proyecto profesional de un Centro de Desarrollo Comunitario en el distrito
de Comas, en el cual se logre la interaccion con su ciudad por medio una arquitectura
permeable.

Se parte del analisis de las necesidades en la ciudad, la cual en la actualidad posee una
disgregacion en el acceso de los servicios en sectores donde existen mayores niveles de pobreza,
generando de esta manera una variedad de problematicas tales como la inseguridad o la pérdida
del tejido social en la poblacion afectada. A partir de los problemas presentados, se plantearon
espacios para lograr una mejora en la calidad de vida de las personas en una comunidad; sin
embargo, el disefio presentado no logra el vinculo con los habitantes del lugar generando el
desinterés y poca afluencia en los Centros.

Por medio del anélisis de referenciales tanto al nivel nacional e internacional de la tipologia y
en énfasis del proyecto, se propone una a infraestructura que logre las funciones basicas de los
Centros Comunitarios y, a su vez, permite por medios formales y espaciales logre la interaccion

con el usuario.
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COMMUNITY DEVELOPMENT CENTER IN COMAS

ABSTRACT

The present work is based on the investigation of the criteria and guidelines to be taken in the
development of the professional project of a Community Development Center in the Comas

district, in which interaction with your city is achieved through an architecture permeable.

It starts from the analysis of the needs in the city, which currently has a disaggregation in the
access of services in sectors where there are higher levels of poverty, thus generating a
variety of problems such as insecurity or loss of social fabric in the affected population.
Based on the problems presented, spaces were proposed to achieve an improvement in the
quality of life of people in a community; However, the design presented does not achieve the

link with the inhabitants of the place, generating disinterest and little influx in the Centers.

Through the analysis of benchmarks both at the national and international level of the
typology and in emphasis of the project, an infrastructure is proposed that achieves the basic
functions of the Community Centers and, in turn, allows for formal and spatial means to

achieve interaction with the user.

Keywords: Community Center, Education, Integration, Permeability, Comas, City.
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1.Definicion del Tema

1.1 Justificacion

El Peru actualmente consiste de una poblacion de 32.17 millones de habitantes en la cual gran
parte consiste de sociedades colectivas, cada una con la meta de lograr el desarrollo de las
personas y brindarles servicios que permitan una correcta calidad de vida. En la capital de Lima
actualmente existe un total de 9.32 millones de habitantes en la cual debido a factores tales
como la desigualdad o la falta de recursos no es posible acceder a servicios que permitan una
vida digna. En el afio 2018, Lima ocupaba el puesto nimero 124 en calidad de vida lo cual se
ve causado por una creciente delincuencia y una gran falta de espacios verdes en la
ciudad(Mercer,2018). De acuerdo ademas al indice de Desarrollo Humano que permite conocer
el desarrollo que esté existiendo en un sector es posible notar las diferencias que existen entre
distritos con acceso a equipamientos sociales tales como Surco y San Isidro los cuales poseen
niveles altos de IDH y las areas marginadas de la ciudad la cual se denominan como Conos.

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,2017)

Niveles de IDH y de Pobreza en la Ciudad de Lima
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Figura 1.Mapeo de Indices de Desarrollo Humano en Lima y dreas de problemdticas de pobreza y delincuencia en Lima.

Adaptado de Indice de Desarrollo Humano 2017. Por Alegre G,(2018)



La falta de igualdad en el sector de educacion, ha generado insatisfaccion en los sectores de
menores beneficios espacialmente los que asisten al servicio publico. De los egresados de una
educcién publica basica, el 70% se encuentra insatisfecho con el tipo de educacion que recibio
tomando como principal factor la falta de igualdad en oportunidades para generar ingreso
econdmico. Tomando en cuenta que un 55% de la poblacion limefa se encuentra matriculada
en una escuela publica; se debe buscar complementar la educacion sin reemplazar a esta, vy,
ademas; brindar oportunidades completar dichos estudios con otras actividades (Lima Como
Vamos;2017; pg. 26).

Satisfaccion en educacion Publica

Insatisfecho
70%

Colegio Privado

45%

Colegio Publico

55% Satisfecho
30%

M Colegio Privado = Insatisfecho Satisfecho
Figura 2. Poblacion en educacion publica y privada; y niveles de satisfaccion en los colegios publicos bdsicos.

Adaptado de Encuesta Lima Como Vamos 2017. Por Alegre,G (2018)

Para lograr un correcto crecimiento de la persona desde la temprana edad hasta la adultez se
debe hacer uso de herramientas de insercion social las cuales consisten en aplicar mejorar en la
calidad de vida y de identidad de la persona. Segin SEDESOL,2015 las actividades formativas
recreativas y culturales permiten un correcto desarrollo integral de la persona evitando que
incida en actos delictivos.

Ademas de la falta de espacios dedicados a complementar el bienestar integral, también existe
un déficit en areas recreacionales publicas. Este tipo de espacios libres permiten la interaccion

entre ciudadanos y promueven un estilo de vida saludable.



Lima en total posee 7 parques metropolitanos de acceso gratuito y 8 parques zonales accesibles
mediante previo pago (Municipalidad Metropolitana de Lima,2013, pg 206). Segun la OMS
para una ciudad, el rango de metros cuadrados verdes por habitante deberia ser 10-15. En Lima
solo se posee un 5.37 metros cuadrados por habitante (Instituto Metropolitano

Panificacion,2010, pg.4).

¢”’\\ f”~\
: : < S < . ®
Estos factores permiten concluir la 4 D ~
S~ o
. . . . .. ~\ S~
insatisfaccion en diversos servicios en So
. . Segln OMS: Lima
nuestra ciudad a lo cual nace la necesidad de 10%15 Metropolitana:
M2/habitante 5.37M2/habitante

un equipamiento con la capacidad de abarcar

. . . Figura 3 Diferencia entre drea verde recomendada y drea verde
una variedad de actividades que permitan el en Lima.

Adaptado de Instituto Metropolitano de Planificacion.Por

. Alegre,G (2018
desarrollo integral de las personas. cgre.G (2018)

La solucion para esta problematica fue crear centros de Desarrollo tales como los Centros de
Desarrollo Integral de la Familia manejados por el INABIF y los palacios de la juventud manejados
por las municipalidades en los sectores de mayor pobreza para asi mejorar la calidad de vida de las
comunidades. Esto a su vez genera un
crecimiento en el sentido de comunidad.
Lamentablemente, el 85% de los centros en
nuestra ciudad presentan problemas en su

infraestructura debido a la falta de espacios para

actividades o mobiliario en mal estado, esto Figura 4. Fotografia Peatonal de fachada de CEDIF Sanchez
Arteaga..

. cn . Por Alegre.G (2018)
debido a la falta de apoyo a la difusion de los

Centros lo cual genera el desconocimiento por parte del ptblico objetivo (INABIF,2015, pg. 60).
Ademas, diversos centros se plantean como espacios sin conexion a su entorno generando espacios

ciegos no atractivos para la ciudad ni para la comunidad adyacente. (Ver Figura 4).



El Centro de Desarrollo e Interaccion debe buscar generar un impacto positivo en su
comunidad logrando brindarles servicios que completen y complementen su vida brindando,

ademas, un nuevo espacio de esparcimiento para el uso de sus ciudadanos.

1.2 Tipologia

Los Centros de Desarrollo Comunitario son espacios designados a la colaboracion donde se
fortalece la identidad colectiva. Ahi se facilita el encuentro de la comunidad, que en una
condicion bdasica para impulsar el desarrollo por la via de la organizaciéon democratica
(Secretaria Nacional de Desarrollo de México,2005).

El Centro tiene en cuenta espacios para la recreacion, el encuentro socio cultural, el deporte,
la educacion, la salud administrativos y asistenciales que funcionan como un complemento de
la vivienda y buscan mejorar la calidad de vida de la poblacion. (Herrera, 1991, pag. 5).

En cuanto al tema de disefio, debido a que la tipologia posee una diversidad de usos los cuales
buscan resolver las necesidades y la integracion de la comunidad; “se plantea un disefio
flexible, permeable, versatil y con facilidad de expansién. Con estas cualidades se podra
aumentar o disminuir la demanda de servicios, ademas permitira la experimentacion de nuevos
servicios” (Herrera, 1991, pag. 6).

El proyecto se localizara en la zona de Lima Norte, debido a diversos aspectos analizados que
enfocan la necesidad de la tipologia, bajo del énfasis de la permeabilidad para lograr una
conexion con su entorno y comunidad.

1.2.1 Aspectos Institucionales

El Centro de Desarrollo e Interaccion Comunitario para generar un desarrollo 6éptimo y auto
gestionable se debe con una estrategia asociativa; la cual retine a cinco agentes para el correcto
funcionamiento del Centro. Las entidades a presentarse serian el Estado, La Municipalidad,

Sector Privado, Organizaciones sin fin de lucro y la sociedad civil. Bajo este sistema, sera el



Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social la encargada de la proyeccion del Centro, debido a
que es la entidad encargada de la creacion de los Centros Comunales en el Pais. Esta debera
trabajar junto con la Municipalidad, la cual, serd la unidad administrativa del Centro.
Asimismo, se debe contar con el apoyo de ONG, Instituciones privadas y la misma Comunidad
para asegurar su conservacion, mantenimiento y crecimiento del proyecto.

1.3 Enfasis

Para el desarrollo del proyecto y por medio del andlisis de las deficiencias de la tipologia en
el pais, las cuales revelan una débil conexioén de un Centro Comunitario con su espacio y su
poblacion, se aplica el énfasis de la permeabilidad como enfoque arquitectonico.

En la arquitectura, se podria definir como la cualidad una edificacion de ser atravesada y
acceder sin que se pierdan sus propiedades. Estos elementos podrian ser visuales, espaciales,

funcionales, etc. (So0la,2009; pg. 7).

Figura 5. Vista aérea de Parque Educativo San Vicente Ferrer.

Adaptado de Parque Educativo San Vicente Ferrer.Por Architzer,2013
Por lo tanto, la permeabilidad vendria a ser la facilidad que posee un elemento para poder
conectarse con otro por medios tanto fisicos, visuales o sensoriales.
I

Enla actualidad, los Centros de esparcimiento y desarrollo del ser humano buscan conectarse

tanto en la comunidad la cual busca ser un punto de regeneracion, como en la ciudad en la que



se ubica. Siendo un equipamiento permeable permitira una accesibilidad en diferentes niveles
logrando volverse un icono integrador creando espacios urbanos abiertos al publico con el
objetivo de generar encuentro e interaccion.

La idea principal es que el Centro pierda los limites entre interior y exterior, creando el estado
de pertenencia de la comunidad. Ademas, se busca el uso del centro como espacio de encuentro

colectivo social que permita la reunion y un desarrollo pleno de la identidad.

1.4 Lugar

Para la eleccion del lugar se realizd un mapeo de los equipamientos que posean una relacion
con el Centro de Desarrollo para asi tener una nocién de los lugares con déficit de estos.

Por otro lado, se tomaran diferentes variables para concluir en que zona existe una mayor
demanda del equipamiento. Estas seran poblacion, pobreza, indice de Desarrollo Humano

Y niveles de satisfaccion con los servicios actuales.

Poblacion y Pobreza en Lima Metropolitana

Lima Norte Lima Sur ®Lima Centro MLima Este

35
30
25
20
15
10

€]

Poblacion Pobreza
figura 6. Comparacion de poblacion y pobreza en los sectores de Lima Metropolitana.

Adaptado de Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2017.Por Alegre, G (2018)

La cantidad de ciudadanos nos permite conocer la cantidad de personas que demandan tanto
servicios basicos como servicios que los complementen para obtener una 6ptima calidad de vida.
Ademas, el nivel de pobreza en cada zona permitira conocer las zonas mas vulnerables y con

necesidad de la diversidad de servicios. Al ver la tabla 1, se concluye que Lima Norte posee



una gran cantidad de poblacion y muchos se encuentran en situacion de pobreza a la par con
Lima Este.

Los niveles de satisfaccion permiten conocer si el ciudadano se encuentra comodo en su lugar
de residencia y si este le esta brindando servicios 6ptimos que permita tener una buena calidad
de vida. Los aspectos mas relevantes a este serian la oferta de actividades culturales,
recreativas, salud, educativas y de areas verdes de uso publico en los cuales se ve el déficit en

el sector principalmente en el sector Norte y Este (Ver figura 07).
Indice de satisfaccion
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figura 7 . Se aprecia los indices de satisfaccion en los sectores de Lima.

Adaptado de Encuesta Lima Como Vamos (2017). Por Alegre, G (2018)
Por ultimo, por medio del mapeo de equipamientos que posean las funciones de un Centro
Comunitario en la ciudad y el Indice Desarrollo Humano el cual es un indicador social
estadistico que identifica tres parametros: vida larga y saludable, educacion y nivel de vida
digno se podra conocer los distritos con los mayores déficits y con la mayor necesidad (Ver

figura 08).



Mapeo de Equipamientos y indices de Desarrollo Humano
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Figura 8. Mapeo de Centros Comunitarios en Lima Metropolitana.

Por Alegre, G,(2018)

Con los datos acumulados se llegd a la conclusion que el distrito que mayor necesidad del
Centro se ubica en Lima Norte, especificamente en el distrito de Comas, debido a el déficit en
equipamientos que posee en distintos campos, el nivel de insatisfaccion que posee en general

la poblacion del lugar y la falta de equipamientos comunitarios.

2. Planteamiento del problema

2.1Problema Principal
(De qué manera un Centro de Desarrollo Comunitario bajo los principios de la permeabilidad
en la volumetria y en sus espacios, lograra mejorar la necesidad de servicios basicos y
complementarios de la poblacion de Lima Norte en los distintos aspectos de esta y, a su vez,

brindar un nuevo icono en la ciudad generando un espacio para el encuentro?

2.2Problemas Secundarios



- (Cuadl es el publico objetivo del Centro de Desarrollo Comunitario?
- ¢ En qué tipo de espacios funcionales se puede aplicar la permeabilidad?
- (Qué tipo de materiales colaborarian con la permeabilidad en los diversos espacios del
Centro?
- (Qué tipo de necesidades basicas poseen las comunidades de menores recursos?

2.3 Objetivo Principal

-El objetivo de un Centro de Desarrollo Comunitario es el de brindar diversos servicios en el
sector de Lima Norte, con herramientas que permitan el crecimiento y la mejora de la calidad
de vida de los que habitan, a su vez creando un espacio de encuentro para las diversas
comunidades, por medio de las herramientas de la arquitectura permeable, la cual dota de
diversas cualidades tales como las transparencias, la flexibilidad, la conectividad con el espacio
publico entre otras, logrando asi un proyecto que busque conectarse con su exterior y crear un

ambiente de interaccidén continua.

2.4 Objetivos Secundarios

- Se debe tomar en cuenta un publico desde menores de edad hasta adultos que requieran de
servicios tales como la ensefanza, la salud o la recreacion.

- La permeabilidad busca lograr una interaccion con el exterior, por lo que se debe identificar
los espacios que puedan mantener una continua conexion con el exterior para crear el interés
de los usuarios.

-Las materialidades que permitan la permeabilidad son aquellas que permiten un contacto con
el exterior por lo que se debe plantear el uso de transparencias o translucidos para lograrlo.

- Se deben investigar los servicios que sean requeridos para ser implementados en el sector que

permitan cubrir las necesidades que exista en la zona.



3. Marco Teorico

3.2Tipologia

3.2.1 Descripcidn de la Tipologia

Los Centros Comunales son definidos por el RNE en la Normal A.090 como

“edificaciones para servicios comunales a aquellas destinadas a desarrollar actividades de
servicios publicos complementarios a las viviendas, en permanente relacion funcional con la
comunidad, con el fin de asegurar su seguridad, atender sus necesidades de servicios y facilita
el desarrollo de la comunidad.”

Las definiciones brindadas sobre la tipologia se centran en la labor publica que posee la
infraestructura y sus funciones, las cuales deben estar principalmente enfocadas en las
necesidades de una poblacion especifica para lograr mejorar su calidad de vida y la

recuperacion del tejido social.

3.2.2 Antecedentes

Antecedentes de Centros Comunitarios
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[=]
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=
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ESIJ.EFJD;X e I[:un ; . por un espacio piblico énfasis en el espacio
actividades sociales. externa. R iblico,
Espacio con actividades Espacio publico

Figura 9. Evolucidn de centros comunitarios segun la forma y actividades a brindar.

Por Alegre. G (2018)
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La tipologia tiene sus primeros antecedentes en los afios 1880 con edificaciones manejadas por
los gobiernos como centros sociales adecuando una edificacién publica para tener un espacio
social en el cual se brindaban servicios de alimentacion o refugio (Ver figura 09).
Posteriormente, se formalizan los centros comunitarios en el siglo XX dedicados a brindar
educacion basica y a la organizacion de la comunidad por lo que se generaba un espacio exterior
para la congregacion de sus habitantes. Mientras tanto, la aparicion de asentamientos en los
cuales se conjuntaban la comunidad para realizar juntas y organizarse permitio la creacion de
un nuevo tipo de espacio con una mayor capacidad de servicios tales como la salud y la
recreacion incluyendo un espacio exterior amplio que permitiese una gran variedad de
actividades y eventos que pudiesen ocurrir ocasionalmente (Herrera, 1991, pag. 9).

En la actualidad, los centros comunitarios han empezado a buscar mantener una imagen y a
adaptarse segin su ubicacion, buscando tener una relacion afectiva con el lugar en el que se
emplazan. Los servicios se programan segiin paquetes para asi poseer una mejor organizacion
y reconocimiento del usuario. Ademas, el espacio publico se vuelve protagonista ya que es el
centro de reunion e interaccion por lo que se procura una transparencia para acceder a este

permitiendo atravesar la edificacion en distintos niveles (Herrera, 1991, pag. 11).

3.2.3 Modelos De Desarrollo Comunitario

En el mundo existen una variedad de modelos de Desarrollo Comunitario segin las
necesidades y caracteristicas y realidades que existen en un area determinada. Cada modelo
presenta una evolucioén y desarrollo con diversas variables que lo difieren de otro tipo. El
desarrollo de un Centro Comunitario necesita especificar el modelo en el cual se busca enfocar

para asi tener conocimiento de las funciones que brinda a la sociedad.
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Modelos de desarrollo Comunitario

MODELOS COMUNITARID

MODELOS INTERNACIONALES MODELDS NACIONALES
Modelo Educativo Comunitario Modelo de Desarrallo Integral
Modelo Recreativo

Modelo De Desarrollo Social

Figura 10. Modelos de desarrollo Social Nacionales e Internacionales.

Por Alegre, G 2018.

3.2.2 Modelo Educativo Comunitario

El modelo tiene sus antecedentes en los inicios del siglo XX, buscando ser un medio de
educacion en poblaciones indigenas para alfabetizarlos y brindarles medios de comunicacion.
Posteriormente se crea la Educacion Comunitaria que busca complementar mediante el
desarrollo de capacidades tUnicas del ser humano para que se integren a la sociedad.
(Huanacuni,2015, pg 4).

El modelo se subdivide en tres tipos de sub modelos, en los cuales existe un diverso desarrollo

y actividades a implementar como se puede ver en la figura 11.

Modelos Educativos Comunitarios

Tipos Objetivos Actividades

Actividades que permiten el desarrallo -Misica, danza, artesiana
personal de las personas. , computacidn, escultura
. deporte

Encargado de brindar herramientas alos ~ -Carpinteria, albafiearfa,
usuarios para ser aplicadas en el sector  soldadura

laboral. Se da mediante actividades . panaderfa y reposteria, tejido
vivenciales. industrial, serigraffa

Brinda una educacian béasica a personas  -Alfabetizacidn, matematica
que no pudieron obtenerla para su Rasica lectura
implementacidn en la sociedad.

Figura 11. Tipos de Modelos Educativos Comunitarios.

Adaptado de Huanacuni, 2015.Por Alegre,G 2018.
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Figura 12. Vista Peatonal de Parque Educativo Zenufana.Adaptado de Parque Educativo Zenufana.

Por Archdaily,2015

Un caso de éxito se da en Antioquia, Colombia; una zona rural en la cual no existen medios
para acceder a una educacion superior y la educacion basica tiene un déficit por la falta de
equipamiento. En busca de mejorar la situacion se implementa el Parque Educativo Zenufana,
el cual brinda talleres para la juventud enfocados en la recreacion e interés por la educacion y
por la cultura que existe en su entorno tales como robdtica, escultura danza, lectura, origami,
musica y actuacion. Ademads, se  brindan capacitaciones para jovenes adultos que permite
que puedan poseer herramientas laborales interesantes tales como cursos de medios digitales,
computacion, manualidades, locucion radial y escritura en los cuales al finalizarse el curso se
otorga un certificado reconociendo su aprendizaje logrado. Todos los talleres se hacen por
previa inscripcion con una duracion de hasta 6meses y clases de 1 o 2 veces a la semana.
(Parque Educativo Zenufana,2012).

3.2.3 Modelo Recreativo

El modelo nace en la segunda mitad del siglo XX después del desarrollo que existia en las
zonas urbanas en paises norteamericanos. Los habitantes en este tipo de sociedades presentaban
un interés cada vez mayor por aprovechar su tiempo de ocio; por lo que los organismos de las
ciudades generaron espacios que complacieran este deseo al mismo tiempo que dinamizaba la

cohesion de sus habitantes (Guerrero,2006). Su objetivo principal es el de “brindar actividades
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y vivencias que se realicen en el tiempo libre con la potencialidad de enriquecer sus vidas
mediante la satisfaccion de ciertas necesidades bdasicas” (Ramos,1997). Los servicios
proporcionados son deportivos, culturales, espirituales, literarias, artisticos, musicales entre

otras (Guerrero,2000).

Figura 13. Vista Peatonal de Clareview Reacreation Center.Adaptado deClareview Recreation Center.

Por Archdaily,2012

En Edmonton, Canada se busco crear un equipamiento que pueda satisfacer a sus habitantes al
mismo tiempo que les permitia fortalecer el tejido social. Para ello se crea el Centro Recreativo
Comunitario Clareview, en el cual alberga diversas actividades deportivas para todo publico
como canchas de tenis, basquetbol, gimnasio, pista para correr, skatepark y actividades
culturales como talleres de musica o danza. Las clases se dan previa inscripcion en un curso
libre o por un periodo determinado de tiempo.

Ademas, existen espacios de lectura, Coworking y areas de eventos promovidos por el

municipio de la ciudad.

3.2.4 Modelo de Desarrollo Social

El modelo tiene sus antecedentes en los afios 60, cuando se crean los diversos programas de
Desarrollo Comunitario Social promovidos por la UNESCO como evolucion de la intervencion
Comunitaria en los paises de Tercer Mundo (Velaz,2002). Su objetivo es promover el

desarrollo integral de sus comunidades en riesgo vulnerable respondiendo a las demandas por
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medio de una planificacion colaborativa dotdndolo de un espacio para la integracion y
planificacion comunal. Los servicios que ofrece suelen ser educativas, salud, desarrollo
personal, organizacion comunitaria, cultura, recreacion y de competencia laboral, por lo que el
modelo toma diversos métodos de accion que se encontraban aplicandose tales como el Modelo

Educativo Comunitario. (Secretaria Nacional de Desarrollo de México,2005, pg. 26).

Servicios de Centros De Desarrollo Social

Activadades Objetivo Desarrallo
Desarrollo de capacidades para ayudar a la poblacian a  Alfabetizacian, Matemética bésica

completar su educacitn basica.

Se busca el bienestar fisico y mental de las personas y las  Consultorio psicologia,pediatrianutricio
familias. n.consejeria

Acciones que buscan el desarrollo integral de una persona  Talleres de superacidn personal,
logrando su mejora en el &mbito personal. talleres de oratoria

Area de organizacion conjunta con la comunidad que permite un  Salas de organizacidn y

desarrollo auto gestionable. planificacion

Se busca el rescate de las tradiciones y costumbres de la region ~ Misica, deporte, artes escénicas,
por medio de actividades culturales y recreativas. arte abstracto,

impulsion por medio de capacitaciones vivenciales que mejoran  Carpinteria Lerrajera. Computacian
a la persona en el desarrollo de su @mbito laboral. Medios digitales

Figura 14.Vista Peatonal de Macrocentro Comunitario San Bernabe.

Adaptado de Macrocentro Comunitario San Bernabe. Por Archdaily,2015

Figura 15. Fotografia de Macrocentro Comunitario San Bernabé.

Adaptado de Modelo de Operacion para los Centros de Desarrollo Comunal. Por Alegre.G , 2018
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Un ejemplo notable se da en la colonia de San Bernabé en Monterrey, México. El sitio ha
logrado un déficit en diversos sectores siendo un constante referente del peligro debido a los
diversos crimenes que ocurren diariamente. Para mejorar la situacion la gestion promovio la
creacion de un Macrocentro Comunitario. Para ser un punto reconocido se plantearon una
diversidad de actividades deportivas, culturales, asistenciales, educativas, productivas que
lograran el desarrollo de sus habitantes. Diversas tienen un funcionamiento continuo como las
asistenciales de psicologia y consejeria que buscan mejorar la situacion familiar, mientras que
las recreativas y educativas funcionan mediante horarios establecidos con clases de 2 a 3 veces
a la semana lo que genera espacios flexibles en el edificio. En el caso de las de ambito laboral
tienen una duracion de 6 a 8 meses con una titulacion promovida por el municipio. El resultado
ha logrado integrar a sus habitantes al Centro alejando a muchos jovenes de las calles e
involucrando a la comunidad a actuar en conjunto.

3.2.5 Modelo de Desarrollo Integral

En nuestro pais, el método de Desarrollo Integral se viene desarrollando hace casi 50 afios por
medio del INABIF. Su modelo referencial en el exterior es el modelo de Desarrollo Social el
cual mejorar situaciones vulnerables. Su objetivo principal es lograr un cambio en diversas
areas de la persona brindandole servicios integrales que permitan el desarrollo personal y social
de la persona. Este equipamiento busca brindar una promocion de actividades para las
comunidades en areas de pobreza o vulnerables con el fin de lograr el desarrollo integral en
diversos ambitos y la mejora de oportunidades laborales (INABIF,2015, pg 17).

Existen una variedad de servicios otorgados por el modelo con el fin de la promocion integral
de la persona (Ver figura 16). Al mismo tiempo, el Centro busca ser un punto focal para que
el Estado pueda colaborar con las comunidades y mantener contacto con ellas, por lo que se
suelen incluir diversas actividades organizadas por los diferentes Ministerios con el fin de

lograr un mejor desarrollo y brindarle mayores herramientas de crecimiento a la persona.
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(INABIF,2015, pg 18).

Servicios otorgados por Centros de desarrollo Integral en Peru

Servicios Desarrollo

Brindar espacio de cuidado y desarrollo para menores de B a [l afios.

Espacio de interaccian para javenes de 12 a 7 afios

Lona de cuidado e interaccion para el adulto mayor.
Servicio de orientacian integral a la persona.
(rientacidn de padres e hijos.

Brindar herramientas aplicables en el ambito laboral

Figura 16. Cuadro de servicios ofrecidos por Centros CEDIF

Adaptado de Memoria Institucional INABIF. Por Alegre.G, 2018

En Lima Este actualmente se ubica el CEDIF “Sanchez Arteaga” en San Juan de Lurigancho.
La zona en la cual se emplaza es una de los mas vulnerables en el distrito, debido a la gran
cantidad de habitantes en estado de pobreza, y al alto indice de violencia y crimen que existe.
En el Centro se ofrecen actividades para el menor, adolescente y adulto mayor.

3.2.3 Contraste Internacional-Nacional

En nuestro pais, el desarrollo de la persona en estado de vulnerabilidad viene siendo un tema
desde mas de 4 décadas. En los modelos Internacionales, se evidencia el mismo objetivo, pero
pese a esa situacion existe una gran brecha entre ambos. La problematica mas evidente en
nuestro pais es que no se tiene la intencion de generar una gestion participativa debido a que la
mayor parte de los servicios se brindan de manera institucional sin un estudio previo. Los
servicios brindados en el CEDIF disgregan por edades, enfocandose més en su cuidado
asistencial por lo cual su éxito se basa en los menores quienes son quien mas lo necesitan Esto
genera el desinterés de la diversidad de publico que pretende atender, provocando la
desapareciendo de actividades a largo plazo. Los Centros en el exterior han logrado una

afectividad debido a su contacto con la cultura de la zona y su estudio previo de las necesidades
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que existen. En el caso del modelo latinoamericano, se viene realizando con éxito debido a la
promocion de actividades y a la variedad que existen, promoviendo al mismo tiempo la cultura
regional. Los casos que presentan mayor variedad y con un servicio de calidad permiten la

duracion de las actividades a largo plazo.

3.2.4 Fuentes Bibliogréficas-Tipologia

a. Paquetes Tematicos: Equipamiento Urbano

Autor: Revista Escala. Capitulo 1, Capitulo 3.

Ano:1991

Lugar de Publicacion: Bogota, Colombia
Resumen del Texto:
Libro trata de la creacion de los Centros Comunitarios en Colombia y sus diversos aspectos.
En vista del crecimiento en las zonas vulnerables de Bogota debido a la migracion a la ciudad
se empiezan a crear Asentamientos Humanos. La necesidad de un espacio para congregarse y
discutir de teméticas de la comunidad se crean los primeros Centros Comunitarios en la ciudad;
los cuales serian espacios para la comunion y mejora en los servicios basicos de las personas.
Estos centros evolucionan buscando mejorar la calidad de vida al integrar un diverso paquete de
servicios con énfasis en la salud, educacion, recreacion y cultura. S¢é brindan diversos
programas y areas que se deben considerar para tener un Optimo funcionamiento en el Centro
y diversos ejemplos de Centros Comunitarios para un conocimiento de la tipologia.
Razones de Eleccion:
Brindara conocimientos de los antecedentes de la tipologia y de las dimensiones a tomar en

cuenta en los espacios.
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b. Community Center Design

Autor: Santiago Gonzales Garcia
Afio:2013

Lugar de Publicacion: Bogota, Colombia

Resumen del Texto:

Libro trata el crecimiento de los Centros Comunitarios y su evoluciéon en el mundo. Desde hace
muchos afios existe la necesidad de congregarse con otros seres humanos para poder lograr
establecer diversos tipos de vinculos y poder aprender de otros y adquirir nuevos servicios; a
partir de esta premisa nacen los Centros Comunitarios en diversos sectores del mundo variando
segin la ubicacion y el contexto que posean. Desde su creacion han logrado ser una
representacion de su época llegando al punto de ser un hito de la ciudad con la cual se puede
representar. Para lograr el cometido los Centros deben desarrollarse de manera expresiva
involucrando tanto aspectos tecnologicos que representen a la época y a sus mejores
expresiones tanto de materiales como sistemas constructivos, como los aspectos socio-
culturales, que involucran la expresion de las creencias que exista en la zona en la cual se ubica.
Un proyecto comunitario, debe adaptarse siempre a su época, a su lugar y a sus personas.
Razones de Eleccion:

Brinda informacion de diversos aspectos formales tanto en la volumetria como en el espacio

que se usaran en el proyecto

c.Modelo de operacion para los Centros de Desarrollo Comunitario

Autor: Secretaria de Desarrollo Social
Ano:2005
Lugar de Publicacion: México DF, México

Resumen del Texto:
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El desarrollo comunitario busca ser un proceso de mejoramiento en las personas. Los Centros
Comunitarios buscaran lograr este proceso al mismo tiempo que deben buscar mejorar la
convivencia de un grupo para integrarlos en la comunidad. Este proceso debe contemplar un
modelo participativo en el cual la persona se vuelve un actor en la creacion, desarrollo y
crecimiento del centro para generar una conexion emocional con sus usuarios. Este tipo de
modelo de operacion permite que el centro pueda seguir creciendo. Asimismo, debe existir una
amplia oferta de servicios y actividades que permitan satisfacer a diversos sectores. Los
servicios principales estaran enfocados en la recreacion salud y educacion variando segun la
necesidad que exista en la zona.

Razones de Eleccion:

Se usara la informacion de los Centros de Desarrollo Comunitario para elaborar un programa

util segun las necesidades del lugar.

3.2.5 Proyectos de la Tipologia

Sunset Community Center

Figura 17. Vista peatonal e interior de Sunset Communty Center .

Adaptado de Sunset Community Center.Por Archdaily,2017

Afio de Construccion:2007, Lugar: Vancouver, Canada, Estudio: Big Thom Architects,
Arquitecto: Arq. Big Thom, Metros Cuadrados: 2,787 m2

Razon de eleccion:
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El proyecto busca ser un edificio elegante y transparente con una gran presencia formal, para
asi convertirse en un icono y punto de encuentro para sus habitantes. Posee diversos servicios
tales

como un gimnasio, una sala de ejercicios, una preescolar actividad socio-culturales y
educativas entre otras actividades. Cada una de estas actividades poseen su propia identidad
formal por medio de los grandes techos ondulados del proyecto. Al mismo tiempo, este tipo de
ondulamiento se busca repetir en el interior por medio techos de madera en los diversos. El
motivo de eleccion de la obra fue debido a su forma que logra destacar los diversos elementos

aplicados y su relacion con su programa.

Clayton Community Center

Clayton
Centre

Figura 18. Vista peatonal y planta de Clayton Community Center. Center.

Por Archdaily,2017

Afio de Construccion:2008, Lugar: Clayton,Victoria,Australia, Estudio: Jackson
Architecture, Metros Cuadrados: 4,300 m2

Razoén de Eleccion:

Se eligio a la obra al destacar en sus aspectos formales y funcionales logrando un proyecto
dinamico en su expresion. En la forma, se busca la mimetizacion con el entorno por medio del
uso apropiado de la escala y de superficies que logren disolverse y enfatizar los espacios de

mayor jerarquia. En su aspecto funcional la obra logra una amplia variedad de usos tales como
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areas deportivas, de recreacion, salud, educacion y difusion que logran una organizacion
dinamica, permitiéndole crear recorridos fluidos e interesantes que logran el encuentro entre
usuarios de diversos intereses tanto espacialmente como visualmente.

Macrocentro Comunitario San Bernabé

Figura 19. Vista aérea y planta de Macrocentro Comunitario San Bernabe.

Adaptado de Macrocentro Comunitario San Bernabe.Por Archdaily,2015
Afo de Construccion:2014, Lugar: San Bernabé, Monterrey, Nueva Ledn, México; Estudio:
Pich-Aguilera Arquitectos, Arquitecto: Arq. Felipe Pich Aguilera, Metros Cuadrados: 3,317
m2
Razén de Eleccion:
Se eligio la obra debido a que destaca en lo funcional por establecerse como un edificio-calle,
en el cual las distintas actividades se encuentran disgregadas en los volumenes aislados que
buscan proyectar la estructura urbana del barrio en el cual se emplaza. Esto permite, al mismo
tiempo mantener una conexiéon con su entorno mostrandose como un espacio abierto a la
comunidad creando, ademads, un icono de encuentro para su ciudad. En diversos puntos del
recorrido longitudinal se ubican espacios de mayor dimension denominados plazas las cuales

estan vinculadas a una actividad colindante tUnica.
3.2 Enfasis

3.2.1 Descripcion del Enfasis
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La definiciéon otorgada por los arquitectos Felipe y Federico Mesa (2013) se refiere a la
permeabilidad “como una cualidad geométrica, material y urbana, que permite relaciones
estrechas y cruzadas con el medio ambiente y el clima, pero ademas de ser una propiedad
tectonica es también una importante caracteristica para el funcionamiento de los ecosistemas y
sus comunidades ligadas a la arquitectura.” (pg.01).

Para lograr alcanzar la permeabilidad se debe revisar las teorias y métodos arquitectonicos y
no arquitectonicos, que giran en torno a esta.

La primera teoria vendria a ser la de Limites Difusos desarrollada por Toyo Ito en la
arquitectura; en la cual la division entre el espacio natural y el elemento arquitectonico logran

desaparecer, logrando enlazarlos camuflando el medio artificial

en el natural sin que exista una delimitacion muy marcada entre

los dos. Para lograr esto se puede realizar de manera fisica por ~ Figura 20. Representacién de Limites
Notables.

. Jo . . Por Alegre,G 2018
medio de la permeabilidad o de manera visual por medio de la

transparencia y la materialidad (Ito,1995, pg. 27).
Otra teoria es la de Limites Diversos desarrollada por MVRDV,
en el cual se busca exteriorizar las actividades del interior por s

medio de las materialidades, las texturas o el color permitiendo =~ —— - .

la comunicacion al observador sin tener que ingresar a la ———

Figura 21. Representacion de Limites
Diversos.
Por Alegre,G 2018

edificacion convirtiéndolo al mismo tiempo en una conversacion
de sensaciones entre ambos como se puede ver en la figura 7
(Ruiz,2013, pg. 169).

En el ambito de la psicologia, la percepcion sensorial es la capacidad del ser humano de
reconocer su relacion en el &mbito fisico percibiendo sus caracteristicas y logrando diferenciarlo

entre otros. Con esto se logra una conexiodn entre dos elementos siendo uno el receptor y otro
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el emisor. En la permeabilidad, esta cualidad funciona como una estrategia de comunicacion
superando el nivel fisico llegando a conectarse con el nivel sensorial. (Oviedo,2004).

Con esta informacion se llega a conocer las caracteristicas de un proyecto permeable es que
logre una conexién fisica con su espacio usando elementos arquitectonicos y a su vez una

interaccion con el usuario.

3.2.2 Fuentes Bibliograficas-Permeabilidad

a. Arquitectura de Limites Difusos

Autor: Toyo Ito
Ano de Publicacion:2006

Lugar de Publicacion: Barcelona, Espafia

Resumen del Texto:

El libro presenta la teoria de los limites difusos y su trabajo en la arquitectura. Desde el siglo
xx la mayor parte de edificios poseian ya una estética codificada, cuyo valor interior se
enfocaba en el orden; lo cual generaba una contradiccion con el caracter lirico que poseia un
arquitecto; es decir, con su disefio personal y libre. La arquitectura del limite difuso viene
siendo una expresion de un disefio que busca ser transparente y que represente homogeneidad,
logrando una relacidon entre el entorno natural y el objeto artificial. El planteamiento busca
crear espacios que no logran tomar una forma definitiva, lo cual les permite una constante
evolucion en las épocas, es decir, una arquitectura blanda. Si bien el disefio no puede depender
de la naturaleza, es necesario un constante apego a esta, por lo que se debe hacer uso de medios
modernos para la creacion de naturaleza artificial que logre un contacto con el medio natural,
logrando una arquitectura interactiva.

Razoén de eleccion:
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Se usara el concepto de limites difusos en la arquitectura para lograr una adaptacion en el

entorno en el cual se emplace

Resumen de Texto:

Un estudio de los vacios perceptuales y visuales aplicados en la arquitectura. La forma y el
espacio y vacios son los elementos basicos en el disefio arquitectonico. Estos ultimos
representan accesos a un diferente espacio. Para poder analizar su medio distinto al de su
funcidn regular se analiza seglin el punto perceptivo y visual del vacio tomando los conceptos
de la transparencia y la permeabilidad para relacionarlos respectivamente. En el medio
perceptivo el vacio se logra usando materiales transparentes que permitan sentirlo mas no sea
un medio fisico atravesable. En el medio visual, se usa la permeabilidad la cual mediante el
moldeo del edificio en su forma fisica permite generar un espacio vacio en el cual se puede
tener una representacion arquitectonica o convertirse en un espacio formado por un motivo.
Razon de Eleccion:

Se usara el concepto de los vacios visuales que permiten el estadio o la transicion del usuario

para la generacion de espacios de encuentro en el proyecto.
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Resumen del Texto:

La tesis explora el “limite” y los conceptos que se ubican dentro. Desde sus inicios, la
arquitectura ha poseido la capacidad de generar una percepcion al ser humano variando desde
el punto de su concepcidn, sus espacios, o aspectos como la luz; Al explorar estos aspectos se
encuentran condiciones tales como el limite el cual crea una idea de rechazo y finitud, o, por
el contrario, es capaz de crear dinamicas de movimiento con el ser humano.

El limite posee la capacidad de crear diversos tipos de interconexiones tanto por el medio
visual como por el medio fisico, para ello hace uso de diversas expresiones que le permitan
mantener este tipo de relaciones tales como los Limites Difusos planteados por Toyo Ito o los
Limites Diversos planteados por MVRDV.La finalidad del estudio es lograr captar la esencia
del limite rompiendo su valor estatico en la arquitectura.

Razones de Eleccion:

Se usaran los conceptos de los “limites” para la formulacion de una volumetria y espacialidad

capaz de lograr una interconexion tanto del interior-exterior como del interior-interior.

d. Permeabilidad

Autor: Mesa Editores

Afo:2013

Lugar de Publicacion: Medellin, Colombia

Razones de Eleccion:
En el texto la permeabilidad se relaciona con un proceso biologico en el cual se permite
absorber, evolucionar y dejar pasar elementos con el fin de evolucionar. Este tipo de proceso

debe de repetirse en la arquitectura en biisqueda de correlacionarse con el entorno en el cual se
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plantea ubicar. Para obtener este proceso se debe tomar en cuenta diversos factores para lograr
una comunicacién directa con las personas. Estos factores se denominan “Angulos de
Permeabilidad”. Se presentan diversos ejemplos de disefio del estudio Plan:B que incluyen
fotografias planos procesos de disefio y reseias de como se conectd la edificacion con su
entorno inmediato y como logro comunicarse con las comunidades de manera afectiva.
Razones de Eleccion:

Se escogio el texto debido a la informacion que brinda acerca de la permeabilidad y su uso en
la arquitectura. Ademas, de como puede ser aplicada en un entorno urbano con un parecido al
de nuestra ciudad.

3.2.3 Proyectos del Enfasis

a. Rolex Learning Center

Figura 22. Vista aérea e interna de Rolex Learning Center .

Adaptado Rolex Learning Center Por Archdaily,2018
Afio de Construccion:2010, Lugar: Lausana, Suiza; Estudio: SANAA, Metros Cuadrados:
20,2000 m2
La obra representa a la permeabilidad por medio de una constante interaccion e
interconectividad tanto en su forma como en su espacialidad. Para lograr el cometido, se
compone una volumetria orgdnica que logre crear vacios tanto en su interior como en los
accesos para asi crear una constante continuidad, para reforzar la idea de interconexion se hace

uso de trasparencias constantes, lo cual permite un constante contacto con el interior del
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proyecto. Espacialmente se logra la fluidez y flexibilidad en el espacio por medio de una planta
libre de limites, permitiendo disolver las circulaciones creando constantes puntos de encuentro.
Se escoge la obra debido a sus “vacios” tanto en el interior como en el exterior, lo cual permite

crear un contacto constante entre los usuarios.

b. Unidad de Vida Articulada El Paraiso

i

Figura 23.Vista aérea y peatonal de UVA El Paraiso.

Adaptado UVA El Paraiso.PorArchdaily,2013

Afio de Construccion:2015, Lugar: Medellin, Colombia, Estudio: EDU-Empresa de Desarrollo
Urbano de Medellin, Arquitecto: Arq. John Octavio Ortiz Lopera, Metros Cuadrados: 3,900
m?2

La obra permite la permeabilidad envolviéndose en su entorno natural sin buscar alterarlo, sino
respetando lo que previamente se ubicaba ahi. La apertura generada por el espacio deportivo
que funciona como eje de la volumetria permite una conexién visual al ciudadano para sentirse
atraido a las actividades interiores. Al mismo tiempo busca generar una conexion con el espacio
publico por medio del nivel superior en el cual se ubican diversas actividades recreativas para
la ciudadania permitiendo también una conexion con la naturaleza funcionando como un

balcon que permite observar la ciudad.

c. Centro Cultural Gabriela Mistral
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Figura 24 Vista Peatonal de Centro Cultural Gabriela Mistral.

Adaptado de Centro Cultural Gabriela Mistral.PorArchdaily,2015

Afio de Construccion:2008, Lugar: Santiago, Chile Estudio: Cristian Fernandez Arquitectos +
Lateral arquitectura & disefio Metros Cuadrados:44,0000 m2

Un proyecto en el cual se tiene como principal objetivo la transparencia a su ciudad. El edificio
se divide en dos bloques inferiores cargando un gran bloque horizontal superior que se
encuentra volando debido a su gran estructura metalica, generando asi, un gran espacio
disponible, en el cual se desarrollan una variedad de actividades. Ademas de esto, se busca
tener una verdadera conexion entre lo que estd ocurriendo en el interior y el exterior. Para ello,
se encuentran diversos bloques de transparentes en una variedad de escalas los cuales permiten
conectar las actividades que estdn ocurriendo en el interior promoviendo el interés desde el
exterior por estas. Se eligi6 debido a su aporte tanto formal como funcional que busca crear un

espacio para el encuentro en la ciudad.

3.2.4 Definiciones operativas

e Comunidad: Secretaria de Desarrollo Social (2005)
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Un conjunto de individuos que habitan en un lugar en comun y que ademas poseen diversas

cualidades que les permite congregarse tales como la cultura, la religion, el idioma entre otros.

e Desarrollo Comunitario: Secretaria de Desarrollo Social (2005)

Proceso integral que implica diversas entidades para logra el desarrollo y mejoramiento de
una comunidad. Requiere de la conjuncion de recursos humanos, materiales, técnicos y
financieros tanto de los barrios y colonias, como de instituciones o grupos externos.

e Servicios Basicos: Secretaria de Desarrollo Social (2011)

Son los recursos que se proveen a la sociedad que le permiten tener un optimo bienestar y
calidad de vida. Estas permiten llevar a cabo diversas actividades dentro del hogar.

e Educacion Basica: MINEDU (2005)

Servicio por el cual se brindan conocimientos, valores y ética para que la persona pueda
profundizar su sentido intelectual y racional. Se divide en diversos grados o niveles lo cual
permite el crecimiento integral a través de los afios.

e Participacion Comunitaria: Secretaria de Desarrollo Social (2005)

La implicacion en el derecho a actuar y poder participar en decisiones importantes para asi

poder lograr un proceso colaborativo en conjunto con una comunidad.

e Competencia laboral: Sagi-Vela (2004)

Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que, aplicados en el desempefio de una
determinada responsabilidad o aportacion profesional, aseguran su buen logro.
e Recreacion: Ministerio de Vivienda (2006)

Actividad humana destinada al esparcimiento en el tiempo de ocio de las personas. Esta

puede actuar de manera pasivo o activa, siendo activa cuando se realiza algun tipo de

esfuerzo fisico y pasiva cuando se realiza un disfrute escénico.
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e Espacio publico: Ministerio de Vivienda (2006)

Area de uso publico que se encuentra destinada a la recreacion o circulacion de las personas.

Puede poseer una diversidad de actividades que lo complementen.

4.Marco Referencial

4.1Analisis Referencial de fuentes-tipologia

Para la comprension de las bases que se requieren en el disefio de un Centro Comunitario se
analiza los referentes bibliograficos y de proyectos referenciales en base a los criterios de
ubicacion, forma funcion y tecnologia, con el fin de llegar a conclusiones que serviran para

las pautas de disefio.
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4.1.1 Ficha de Fuentes Bibliograficas-Tipologia

LT

UBICACION

FORMALES

-_.__=____-_______________I.______________

ESCALA(1991).Paquetes Tematicos:Equipamento |

Urbano
Capitulo2 y Capitulo 4

i
:

:

A

El proyecto debe poseer conectividad tanto,con su comunidad como
con |a ciudad por lo que debera tener una cercania a vias vehiculares
no menor de 100 metros para asi asegurar un flujo contanste de

usuarios.

i
:

Zona Residencial - Centro Comunitario

Vias colectoras o

arteriales

' | usuario del espacio recreativo.
T P

La organizacion de los
volumenes debe generarse
por medio de los espacios
publicos permitiendo
expansion de sus
activadades al exterior.

En las areas topograficas la volumetria se vera afectada por los
desniveles existentes reflejandose por medio de medios niveles,
escalinatas o espacios publicos en diversas alturas que permitan

mantener la geografia del lugar sin afectarla.

Escalnatas o anfiteatros mantienen
—— geografia

Proximidad a areas verdes permitira tener una relacion

interior-exterior y generar interes al usuario del espacio recreativo.

Se debe mantener una relacion de alturas con el entorno para
lograr una arquitectura afectiva y que no opaque la escala de la
zona.Se recomienda matener una escala domestica por lo que se

debe mantener de dos a 3 niveles

La volumetria debe poder tener la posibilidad de nuevas ampliacione:

por lo que debe poseer espacios publicos destinados a la

ampliacion.Ademas,se

debe considerar matener el lenguaje arquitectonico si se llegara a

realizar.

I El Centro Comunitario debe buscar emplazarse conjunto un entorno natural,para que
I asi el Centro pueda interactuar como un proyecto afectivo con la capacidad de

S S S S S S S S S S S S SN SN WSS WSS WSS SN WSS SN WS SN WS S S S S S S S — —

CUADRO COMPARATIVO TEXTOS DE TIPOLOGIA

Secretaria de Desarrollo Social(2005)Modelo de
Operaciones para los Centros de Desarrollo Comunitario

emplear actividades participativas con la comunidad.

Zona Residencial

e
e

- Centro Comunitario

”a AreaVerde

la zona,evitando tener una cercania con estos sectores
con el finde que funcione como zona de refugio.

B HHS

- Hito arquitectonico o urbano

Proximidad a areas verdes permitira tener una I e debe tomar en cuenta las condiciones y climaticas de
relacion interior-exterior y generar interes al

D

————————r———————————————————

Santiago Gonzales Garcia(2013).Community
Center Design

En el emplazamiento se deben tomar en cuenta una lejania de 400 metros
de eugipamentos que generen contaminacion sonora ,sean tales como
fabricas o centros comerciales,debido que producerian incomodidad
frente a las actividades del centro.La distancia minima deberian seri 400

Se debe tener
conexiones a
infreestructuras viales
que permitan el acceso
de la ciudad para asi

Debe procurse una
vinculacion con hitos que
permiten un flujo
consntante de personas en
la zona.

permitir la
interaccion con diversos
barrios.
La cercania con areas
residenciales permite un
contacto con la comunidad Se deben evitar
buscando sentido de % ubicaciones cercanas al
pertenencia con el Centro . mar y toograficos

Zona Residencial

=\
g
H

. teniedoencuenta 1 km
- Centro Comunitario

minimo de distancia
| Equipamento de ¢ Vias colectoras o
- contaminacion sonora arteriales

I Ubicacion debe ser peceptible de diversos
puntos a la lejania sea por volumetria u
] otros factores.

para evitar riesgos

Importancia de nexo entre espacio ‘

publico y espacio natural permitira un:
conexion con el barrio y fortaleceria la
participacion de la comunidad enla
participacion.

. . ‘ l particuladridad de ser el

S ==

| El volumen del Centro debe

] partir de un espacio
integrador conocido como
“eje”en cual debe tener la

| punto de encuentro de la
I obra el cual puede ser un area
libre o un espacio fisico que

Caracter
Religion

Cultura ‘>
Ideologia —

Arquitectura

Se debe acomodar a una escala domestica,por lo
que se debe tener un maximo de dos nivelesy
alturas no mayores a 4 metros de piso a techo
para asi acoplarse al entorno en el cual se ubica.

\Q/ I
/
\

~ Sew-

-Q ((

Arquitectura debe mantener rasgos
culturales en su forma por lo que debe
preocuparse por que refleje e identifique
alaidentidad que se encuentra enla zona
sea por su volumen o superficie.

Se debe evitar |a existencia de jerarquias
de volumenes sobre otros,por lo que se
recomienda una composcion continua en
su forma.

<1 gl

Eje como espacio Eje como volumen

I resalte en la arquitectura. s x
q publico fisico

Se debe procurar la mayor
expresion arquitectonica en el
> Centro reflejando las tecnicas
modernas constructivas sea por la
; [ o0 . estructura o cerramientos.

Un volumen dinamico en su
forma permitira mayor interes
por el Centro y sus actividades
por lo que recomiendo evitar
las formas minimalistas.

La configuracion del Centro debe
buscar la horizontalidad,la cual
permite un menor crecimiento vertical
y mayor cirulacion para asi generar
interaccion en espacios intermedios.

Los espacios debe abrirse al exterio creando espacios intermedios

El ingreso de luz y viento debe orientar la
direccion del edificio y los diversos accesos
que posea,esto con el fin de mantener un

capaces de conectara la ciudad con el Centro.

amplio confort durante todas las horas del
dia.

Las barreras fisicas deben romperse para permitir la conexion con la comunidad
por lo que se deben en tener en cuenta aspectos permeables

El volumen debe adaptarse al
contexto geografico en el cual
se encuentra,modificandose
su forma segun por medio de
los elementos tecnologicos.

B

<

Figura 25. Cuadro comparativo de textos de tipologia ubicacion y forma

Por Alegre .G.2018

CONCLUSIONES

El proyecto debe mantener la importancia de ser
un Centro participativo,por lo que |a cercania a
una comunidad o barrio le permite convertirse
en punto de reunion y de planificacion,
funcionando ademas ,como zona de encuentro
entre otras comunidades en un rango, por lo que
la zona debe tener una presencia en su lugar por
medio de las conexiones viales y los
equipamentos en el entorno.

Ak

. ————y

N

ininum| %
HHHH HHH

- Centro Comunitario - AreaVerde
‘_Vias colectoras o
arteriales
Equipamiento
complementario

Zona Residencial

El volumen debe tomar su enfoque en el espacio
articulador sea exterior o construido debido a
que este sera en punto focal de encuentro entre
usuarios. A su vez lograr una interaccion con un
espacio publico exterior funcionara como
extension del proyecto.

ESPACIO
EXPANSION
EXTERIOR

Es importante la conexion con el entorno no
solo por medio de la permeablidad fisica sino
que tambien se deben aplicar espacios
vinculados visualemtne o espacios intermedios.

'I\?\\ -
N

La forma no debe mantener un caracter
estatico,mas bien se debe convertir en un
espacio de expresion arquitectonica en la
localidad que se ubique.

|

La forma se adaptara a su entorno,por lo que
la distribucion de espacios se podria ver
afectada por esto.
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CUADRO COMPARATIVO TEXTOS DE TIPOLOGIA

Santiago Gonzales Garcia(2013).Community
Center Design

ESCALA(1991).Paquetes Tematicos:Equipamento
Urbano
Capitulo2 y Capitulo 4

SJhon Cary(2017)Design For good:A new era of

architecture for everyone

Area publica

CONCLUSIONES

ZONA EDUCACION:
-Aulas Tedricas
-Talleres Précticos
-Biblioteca

ZONA EDUCACION:
-Aulas Tedricas
-Talleres Précticos
-Biblioteca

La funcionalidad debe regirse siempre frente a un
espacio articulador de preferencia publico, que
permite la conexion entre los diversos programas
y fomenta la participacion al encuentro.Apartir de
este se regira la espacialidad, segun la neceisdad
que existan en el planteamiento del Centro
teniendo paquetes mas protagonicos que otros.

ZONA EDUCACION: Area
deporte

-Aulas Tedricas
-Talleres Précticos
-Biblioteca

Espacio
Multiusos

Zona

programa arquitectonico.El espacio multiusos se localiza como un espacio protagonist: S -~

conectado tanto al proyecto como a su comunidad.

La organizacion no debe buscar jerarquias en los ambientes,por lo que cada paquete

Laareaseducativas y recreacionalesse:debenublicarenllos sectores masialejados debe tener una conexion directa al espacio principal el cual viene a ser el area publica.

del proyecto,debido a la necesidad de tener una menor cantidad de
contaminacion sonora.

El dinamismo y la flexibilidad son factores
importantes tanto en los espacios como en los
recorrido por lo que se debe apoyar mediante
variaciones en el espacio o “espacios inoportunos’.

z Recreacidn - -
— Area / ; = \\
i 1 e ervicios
é Publica e { Pubic 7 Serveio I
o ; o ]
— \ e \| | /
] R \ Rerasia) | ,
El“eje” cumple la funcion de ser el espacio articulador,desde el cual se desemboca el N &> 7
Z 7 N\
o
L

Circulacion debe ser de manera legible que

permita identificar el programa en el

Centro,ademas teniendo la posiblidad de crear

espacios intermedios en los intervalos. g\
n

Circulacion debe realizarse por medio de la
conexion entre espacios publicos,la cual
permitira en cuentro ocasional entre
usuarios y con actvidades inesperadas.

Espacio
Flexible

03
T

La circulacion debe ser de tramos cortos y spacios
legibles que permita el menor recorrido por

parte de los beneficioarios para acceder a su

Espacio

termedio:
—_ \/_3

€ Intermedio
. goooo destino. Aulas deben ser flexibles,teniendo évJ/
Se dEchonSEeratr caleularel aforo D D D D D EI g E F 1 E la capacidad de modificar el (\—/
paracadaamblente mobiliario para tener una Espaciomn
individualmente,lo cual permitiria D D D D D OO O T T[T variedad dsactividades enel Intermedio
uniusojoptimo del espacioy delos 101 teorico Taller practico interior. E‘SPB_S“’
equipamentos que se encuentran | lexible

S S S S SOl S S S S S S S S S S S S S E—

SN Capacidad:30 alumnos Capacidad:10 alumnos
en el interjor.

O — — — — — — — — T — — — — — — — — — ——————————————————————I————————————————————1——————————————
Los materiales usados deben ser acordes a la ubicacion para evitar el mayor I
matenimeinto posible por lo que se recomienda el mayor uso de recursos naturales en

el proyecto tales como el bambu la piedra o el adobe.

L1 |

Se pueden proponer tecnologias variadas,las
cuales permitan la flexibilidad de los espacios y su
optimo funciomaiento.

El sistema constructivo del Centro puede I
variar segun las exigencias que

existan,pero se recomienda el mayor uso

de recursos naturales para una mejor
sostenibilidad.

ASPECTOS

i Espacios deportivos o de exposicion E j
Adobe Piedra. pueden variar en cuanto a la
modulacion y estrcutra debido a la El planteamiento de los modulos debe partir a
Bambu Z G Kz QJ O 7 G & necesidad de grandes luces por lo que por medio de la funcion protagonsita,siendo esta
La modulacion debe partir por medio < ZS ZS ZS z se recomiendan el uso de estructuras la encargada de moldear la volumetria del Centro.
de un modulo basico que considere los metalicas.
ambientes y las actividades que se O G G 30 ala ' alala

Modulacion debe permitir el uso

vayan a realizar en su interior,y a partir
de eso repetirse en la mayor parte del
proyecto para evitar

optimo de los ambientes de
ensehanza por lo que es
importante partir desde los

ala

la estructura del Centro.

Se deben usar tecnologias constructivas de la zona, a

a{a alalala

TECNOLOGICOS

usando recursos naturales que permitan una mayor

Libro genera ideas basicas del disefio de Centros Comunitarios en zonas de
consolidacion buscando un proyecto que se convierta en un hito en su
ciudad

_____________________________l_

sostenibilidad al proyecto y una mejor
adaptabilidad.

Aislante termico.

Cierramientos deben estar disenados para lograr un
confort optimo en el espacio la mayor cantidad de
tiempo y en diferentes estaciones del ano.

Libro proporciona una base de disefio en zonas vulnerables buscando un
disefio participativo en el cual se resuelvan las necesidades de manera
directa y que permitan el crecimeinto de la comunidad

Se debe tomar en cuenta el uso de aleros o cerramientos a modo de piel que
le permitan el control de los vientos y el ingreso solar en los ambientes.

) 3
|

Libro es una guia del disefio de Centros Comunitarios que busca brindar
conocmientos de la necesidades que existen y los aspectos que deben
exsitir tanto en la espacialidad como en la forma.-

Figura 26.Cuadro Comparativo de textos de tipologia funcional y tecnoldgico

Por Alegre G.2018

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
espacios eductivos para formular I g-i ala
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1

El confort en los espacios de mayor flujo permitira
el menor uso de sistemas mecanicos ,tales como la
ventilacion mecanica,por lo que la arquitectura
debe resolver estos problemas de una manera
afectiva y continua con su expresion.

~ —
./Q\

Aislante
termico
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4.1.2 Andlisis Comparativo de proyectos referenciales-tipologia

Macrocentro Comunitario San Bernabe

Autor: Pich-Aguilera Arquitectos
Ubicacién: Prol Aztlan,San Bernabe,
Monterrey,N.L,Mexico

8 Area Terren0:6200 m2:

— Area Techada: 3317 m2

S Area libre:2083 m2

Cantidad de niveles :1

= Ly~

© ANTECEDENTES: CONCEPTO:

L= Debido a diversas tensiones adversas en la region, la Se genera un edificio-calle para asi mantener una relacion
(@} cohesién social entre los habitantes de la comunidad con el tejido urbano que se encuentra en el entorno y
LI__ se vio afectada por lo que se genero una dinamica su proporcionar espacio publico para la interaccion de su

bversiva y desestructurada entre los habitantes. ;
Dentro de ese contexto se plantea el Macrocentro L
Comunitario San Bernabé. < :

ANALISIS COMPARATIVO DE PROYECTOS

Sunset Community Center

Autor: Bing Thom ARchitects

Ubicacién: 6810 Main Street, Vancouver,
Canada

Area Terreno m2: 5200 m2

Area Techada: 2800 m2

Area libre: 2100 m2

Cantidad de niveles: 2

CONCEPTO:
El proyecto se plantea como vinculador entre la naturaleza y su entorno
multiculultural que existe en la ciudad llegando a convertise a un

hito para las personas.

ANTECEDENTES:

Debido a la antiguedad del antiguo Sunset Community
Centre creado en los afos 60 y a su dificultad en
conectidad con su ciudad se decidio realizar un nuevo
Centro Comunitario que permita el encuentro de su
ciudadania y que se ubique en una zona reacreativa.

REFERENCIALES

Clayton Community Center

Autor: Jackson Architecture
Ubicacién: Clayton,Victoria,Australia
Area Terreno: m2

Area : 4300 m2

Area libre:2200m2

Cantidad de niveles:2

CONCEPTO:

Se busco generar un contraste intencional con las
edificaciones del entorno por medio de una envolvente
unica que unifique el proyecto.A su vezresaltar los espacios
de mayor interes por medio de muros cortina.

ANTECEDENTES:

El centro tiene el proposito de reubicar en
un unico edficio diversas avtividades tales
como un gimnasio ,un centro

juvenil biblioteca,audtiorio y teatro para asi
genera un mayor contacto con la
comunidad de la ciudad

Conclusiones

El emplazamiento debe decidir el rango que abarcara el proyecto
por lo que si funciona para medios locales se debe conectar mas
sencillamente a la comunidad y areas residenciales,mientras que si
se busca un rango mayor se debe emplazar en areas residenciales
que posean cercania a equipamentos que complementen las
funciones del Centro.Esto se pued evidenciar por medio de la
cercania a las vias colectoras o arteriales.
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Area residencial

Influencia local
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I aviparento

educativo

Icacion

Area verde
Estacion de policias

[ Avea residencial

Estacion de Buses

= Colectora

AL B - —— Arterial
En su emplazamiento el edificio logra servir una gran parte dela E! proyecto posee una buena accesibilidad vehicular desde 1
comunidad adyacentey se involucra con los espacios educativos SUS Vias C?|ec‘0735 por |f) ﬁue el Centro SGVVIT!a'de u'SO
funcionando como complemento para los estudiantes en sus metropolitano.La accesibilidad peatonal serviria unlcamentel
horarios libres. para la comunidad adyacente. I

Entorno

Espacio urbano
inseguro

i\Aano(en o Comunitario

San Bernabe
La relacion en la cara lateral muestra un muro ciego que ocult:
las actividades internas al exterior generando un espacio

inseguro sin conectividad ni afectiva a su exterior.
- -_ .

Informacion y analisis ub

Macocentro Comunitario
Area residencial Espacio publico

e " °1°° _SanBernabe
La relacion que existe con edificaciones cercanas se muestra
con una escala monumental para asi sobresalir sobre su
entorno buscando convertirse en un hito visual.

Arearesidencial  Espacio publico
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Los espacios educativos son los que se ven mas
afectados por la luz solar y ,debido a la gran radiacion
de la ciudad se evito la iluminacion directa usando
techos a doble altura y ventanas altas que permitiran
el rebote de la radiacion solar logrando ) —
controlar la cantidad de luz que ingresa al - XJ}
espacio. ’

Recorrido solar desde
el Sureste

Duracion deluz
solar:13 horas

La ventilacion es

provechada por

medio de

- ventanas los

|, vanos altos para

obtener una

ventilacion
cruzada.

4

El proyecto se adapata a los desniveles de la zona obteniendo
logrando un juego de alturas y una visual mas amplia desde el aceso

568 m. s62m.

Medio Ambiente

Para el emplazamiento se ha plantead;nﬁoy;taumnane para una comunidad en proceso de desarrollo
por lo que se cumplio la cercania a el area residencial y el area educativo ;a pesar de esto, existe una falta de
interaccion con la comunidad debbido a la falta de espacio interactivo exterior.Por el lado medioambiental,se
acoplo a los medios geograficos por medio de la arquitectura para aprovechar recursos.

Fuente 1:https://www.archdaily.pe/pe/777114/macrocentro-comunitario-san-bernabe-pich-aguilera-arquitectos
Fuente 2,3,4,5,6,7,8:Apaptado de Google Maps
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Sunset Community
Center

- Equipamento educativo

Areaverde
W Como de golf
- Area residencial

Pista de patinaje

ik

I sunset Community

Center
- —— Local

== mm— Colectora

i - —— rterial
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En su emplazamiento se complementa con el parque para si enfatizar
las funciones recreativas.Ademas,la cercania a los equipamentos
educativos permiten que el centro funcione como complemento

para los estudiantes.

El proyecto posee una buena accesibilidad vehicular desde sus
vias colectoras por lo que el Centro serviria de uso
metropolitano.La accesibilidad peatonal serviria unicamente
para la comunidad adyacente.

Existe una relacion
de similitud entre las
alturas de las
viviendas y el Centro
lo cual busca la

. integracion del

- 2 : proyecto en su

3 entomo existente.

LRI

Sunset Community
Center

El edificio presenta una \ NS

separacion de las 9 3\ — F| -

residencias por medio del iJ } H q q
area verde la cual le ’ r | uﬁ‘ LE

permite complementar sus
actividades.

Sunset Community
Center

Area residencial Parque Parque
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Elingreso solar se da en el paquete educativo
del edificio debido a que es el area de mayor

presencia de usuarios.Para lograr controlar el

ingreso de radiacion se usan los aleros
generardos por los techos del proyecto lo o]
cual permite el uso del muro cortina sin |

o

Clayton Community

Center

Polo comercial

- —— Arterial

zona clinica logrando emplazarse en un punto atractivo de su
ciudad.No existe cercania a un area de recreacion po lo que

Clayton Community Center Estadanamierito

El proyecto no posee una relacion con su entorno debido a la fachada
ciegay los arboles que no permiten reconocer la volumetria
correctamente.No se logra el interes del publico en el exterior debido a
la cercania a la zona de estacionakiento la cual vuelve

T W EE EE . EE EE EE R CEECEE CEE . CEE CEE CEE . CEE CEECEE . CEECEE CE . CECE CE CE
El ingreso solar se da en la piscina siendo el
area mas permeable visualmente en tod el
proyecto.Para controlar el ingreso de luz

y radiacion se usaron paneles metalicos
que capturen los rayos solares para
transmitirlos al edificio en una menor
densidad.

O

—

inconvenientes.

Debido al muro
cortinade la
edificacion no existe
un ingreso de
ventilacion natural
generando el uso de
ventilacion mecanica

Recorrido solar desde el Sureste
Duracion de luz solar:10 horas

El proyecto tiene una area de influencia metroplitana por su cercania directa a una via y equipamentos como
parques escuelas y un area recreativa.Por el lado mediambiental busca soluciones las cuales se logran por medio
de la expresion arquitectonica.

Fuente 1:https://www.archdaily.com/129120/the-sunset-community-centre-bing-thom-architects

Fuente 2,3,4,5,6,7,8:Apaptado de Google Maps

Debido a la volumetria cerrada
los vientos no poseen un ingrso
directo en las fachdas,sin
embaro,se usan teatinas para
lograr capturar ventilacion
naatural moderada en los
espacios de mayor flujo de
usuarios.

Recorrido solar desde el Noreste
Duracion de luz solar:12 horas

El proyecto posee problemas en su emplazamiento debido a que la fachada frontal no es visible desde las calles
principales por lo que el proyecto se pierde en su entorno.La respuestas medioambientales,se dan por soluciones
tecnologicas que no aprovechan el clima del la zona.

Fuente 1: https://www.archdaily.com/272354/clayton-community-centre-jackson-architecture

Fuente 2,34,5,6,7 8:Apaptado de Google Maps

Figura 27.Cuadro comparativo de proyectos referenciales aspectos ficha técnica, entorno ,medio ambiente

Por Alegre G.2018

Areaverde
[ Avea detalleres
automotrices layton Community
" Center
[ Area residencial Local
= w— Colectora
I polomedico

Existe buena accesibilidad vehicular a traves de las vias colectoras
permitiendo conectar al proyecto con su ciudad a un nivel
metropolitano,pero principalmente funciona para la comunidad
aledafa por las buenas conexiones locales que existen.

4 __
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Influencia metropolitana

Complementario

§— Vias Colectoras
oarteriales

El proyecto debe plantear una conexion con un espacio recreativo

exterior en el cual las activdades se pueden exteriorizar lo que

promueve la integracion de la comunidad y la participacion a las

actividdades.

La importancia de mantener una relacion con la escala que existe
con las edificaciones cercanas lo cual permitira no generar vertigo
en en Centro permitiendo que este sea afectivo con su entorno.Si
existera mayores alturas se debe lograr la relacion por medio de un
espacio de descanso fisico libre de construccion o arboles que se
relacionen- con las alturas.

i) | |

Los espacios de educacion y recreacion son los que poseen mayor
flujo de personas durante el dia,por lo que lograr adecuadas
soluciones de acceso de iluminacion permitira mayor confort en el
espacio duranto los largos periodos del dia. \
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ASPECTO FORMAL

EN LA FORMA
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EN EL ESPACIO

Macrocentro Comunitario San Bernabe

Composicion: E

El volumen se compone como
uin edifcio calle e el cual los
volumenes se disgregan como

diversos edficios los cuales

estan organizados de tal
manera que generen espacios
publicos con grandes techos.

Caracter:

El proyecto presenta un
caracter dinamico a nivel
peatonal y a nivel
volumetrico permitiendo
una constante iteraccion
con la obra y obteniendo
diversas visuaies desde
diversos puntos de vista. - Nivel volumetrico

A\
\

Existe un constante ritmo
en el proyecto por medio
7| de los volumenes
£ horizonantes y los @
| espacios publicos,lo cual
permite crear un orden en

la disgregacion de
volumenes.

perficie:

Metaforico:

El edificio representa la identidad barrial emplazada como un edificio

ANALISIS COMPARATIVO DE PROYECTOS REFERENCIALES

Sunset Community Center

Composicion:

Existe una proporcion

Proporcion:

La forma se compone por un
volumen irregular unico con
diversos juegos de alturas en
el existen dos trazos lineales

scala: P
la organizacion de los

vanos por lo que busca

mimentizandose en el
parque como un objeto
natural.

El ingreso principal presenta
una escala monumental en I
relacion ala persona lo cual I
le permite reconocer al
volumen como un hito enla I
zona.

Trazosy
Los elementos lineales del
recorrido son los que generan
la division de los elementos y,
a su vezen planta son los
encargados de conectarlos por

ejes:

| —
“El volumen se presenta con una escala monumental
referente a fa persona lo cual frente al espacio p
le permite resaltar sobre otros elementos existentes

convirtiendolo en hito.
Superficie:

SN EN la cara lateral, la escala se!
~ mantiene monumental,perol
se busca adecuar al entorno
provocando una sensacion I
mas afectiva en el usuario.

{o qjue se genera ua
contradiccion entre trazado y
volumen .

Caracter:

|
La escala vuelve a ser I
monumental frente a la I
perosna de una gran
magnitud en el remate I
finallo cual permitiria I
volver a reconocerse como
== hito desde un diverso I
punto de vista. I
|

En la fachada las superficies se contrastas por medio de
elementos opacos translucidos y transparentes los
cuales permiten conocer que sectores son mas publicos
y en cuales exsite mayor privacidad existiendo una
predominacia de la transparencia por lo que existen
mayor cantidad de actividades publicas.Finalmente son
los techos los encargados de unificar a los dos elemtos
opuestos.

Los elementos curvos en los techos
y la volumetria permite identificar
un caracter dinamico por el cual se
busca a la interaccion yal
reconocimiento de la obra.

I vivel peatonal
Bl velvoumetico

El color en la superficie proyecto se muestra I
continuo en todo el edificio lo que le permitd
unificar las diversas volumetrias dispersas enl
un unico conjunto.

en la cual el recorrido I

publico toma el papel de la calle domestica y los volimenes de las viviendas y su variedad I

en volumetria.

- Espacio articulador

- El espacio publico
larticulador logra conectar
1 el programa diverso que
jexiste en el proyecto
generando diversas
proporciones en las cuales
se forman espacios
publicos que funcionan
para amarrar los edificios

Al buscar mimetizarse conel
tejido urbano se crea un eje
central o “calle domestica la
cual busca mantener el trazado
actual de las calles logrando
una continuacion lineal
integrada con su entorno.

El proyecto mediante su comoscion horizontal disgregada y |

proyecto y un ritmo entre los volumenes pequeios y las grandes jacenas.
Fuente:https://www.archdaily.pe/pe/777114/macrocentro-comunitario-san-bernabe-pich-aguilera-arquite

ctos?ad_medium=gallery
Adaptado de Google Maps

Superficie :

|
|
|
|
horizontal fortalecida por |

involucrar con su entorno

Composicion:
Cuenta con una forma
irregular que genera
diveisas tiaimas
deformadas que
provocan movimiento
al poryecto.Enel
centro se abre un
patio interior para la
comunicacion de los
espacios internos.

Caracter:

B vivel peatonal
|

Superficie:

Se compone en su mayor parte por una
envolvente opaca la cual por su tramado
permite conocer la sobriedad y el
dinamismo que posee el proyecto,pero a
su vez no permite la interaccion con las
activdades internas.Los remates y el
ingreso poseen transparencias que logran
la interaccion tanto del interior al exterior
como viceversa enfatizando lo publico de
los sectores.

- Espacio articulador

El espacio articulador seria el
patio central debido a que es el
que vincula las actividades del

La superficie lisay continua Superficie: -
. £ - i Espacio articulador i
mantiene la sobriedad del §\ D _— - Pre;enta una SUPETtﬁC'tE I
i ~ 7 B uniforme ,con una textura
:Jroyectz,la gual debu;o a //\‘f\\\ :I/)' La articulacion del proyecto se da por solida que unifica al I
.IOS grannes Ingre:os e = P . medio de los recorridos doble altura espacio brindandole un
llumnacion se entonan e B — N .
toman un rol prota oniZo i 4 R & \_/(/ Jlmeales en los cuales uno funciona caracter sobrio que
protag e Qr =3 ~~ como acceso principal para asi contradice con la

en el espacio.

comunicar a los diverso porgramas en
el centro rematando en circulaciones
verticales conectadas con su espacio
exterior.

=
— S 2 .
Los espacios de recorrido J superficie externa.
presenta variaciones en sus
proporciones manteniendo
una irregularidad que le
permite creacion de espacios

intermedios inesperados.

Se buscan relaciones
entre las conexiones
peatonalesy los

Relacion:

Escala:

La escala en las plazas
publicos es de caracter
monumental en ralacion
alaestaturadela
persona, convirtiendo los
sectores en areas
iconicas resaltantes
dentro del proyecto.

il

No se mantiene una continuidad en las alturas del
proyecto logrando que la persona perciba al espacio
como cambiante segun se moviliza y permitiendo
percibir a los espacios mas publicos como los
protagonistas.

Escala:

para asi generar un

—— T
mayor interes del

de las circulaciones
buscan a su vez un
vinculo con el espaci
publico logrando

el exterior.

as superficie busca una continuidad en el
El proyecto se mantiene como un volumen dinamico en su expresion arquitectonica,la cual no logra
mantener la continuidad en el interior,en el cual se usan elementos mas sobrios y monumentales siendo
menos expresivos.

Fuentethttp://reveryarchitecture.com/project/sunset-community-centre/

espacios protagonistas

usuario.En los remates

IEscaIa monumental en |oj
[o]

conectar al usuario con

I centro tanto horizontalmente

| como verticalmente.El espacio
a su vez se conviernte en el

I espacio de integracion del

proyecto permitiendo el

I Superficie: ‘
encuentro de usuarios.

I Las superficies en los

I diversos espacios se
convierten en

I expresiones recreativas

I manteniento el

| dinamismo existente
en el volumen exterior.

| “Escala:

espacios recreacionales
sobre la persona buscan
Igenerar una jerarquia
I sobre los demas espacios.

El proyecto presenta una expresion dinamica en sus diversos aspectos lo cual logra ser introducido en el
espacio aumentando el caracter reacreativo que exsiten en las actividades protagonicas del Centro.
I Fuente:https://www.archdaily.com/272354/clayton-community-centre-jackson-architecture

figura 28.Cuadro Comparativo de proyectos referenciales aspectos formales

Por Alegre G.2018

Clayton Community Center

Presenta una caracter
dinamico debido a el
movimiento que existen
en la volumtria del edificio]
el cual invita a recorrery
descubrir los diversos
sectores del proyecto.

Escala:

Existe una escala monumental continua en el edificio

con relacion a la persona la cual se relaciona
correctamente con su entorno por lo que no produce
una sensacion de vertigo en el usuario.

Eje:

Proyecto posee una proporcion horizontal con un eje I
longitudinal que lo divide en dos,lo cual logra permite|
brindar finitud al proyecto logranque se no se percibe
como un volumen sin final.

Caracter: ) |
— - Lasuperficieen el I

~ espacio articulador
mantiene la materialidad I
exterior lo cual I
interioriza el dinamismo
del proyecto con la
inclusion de diversas
materialidades en el piso
que apoyan laidea.

Los espacios de mayor protagonismo buscan la
interconexiones visual tanto del interior,lo que
generaria interes por el usuario,como en el
exterior,generando,interes por el peaton externo.

Conclusiones

Una volumetria con caracter dinamico es capaza de icitar al recorrdio y
reconocimiento de la obra,por lo que el uso de formas minimalistas no
es un punto de partida en los proyectos.

—

X

La monumentalidad de la forma permite reconocer al objeto como hito
urbano fisico y visual,por lo que fomentaria la idea de congregacion en
una comunidad permitiendo ser un punto comun de encuentro y
planificacion.

La vinculacion al exterior es muy importanre ya sea por medios fisicos o
visusales,debido a que estas incitan al acceso al Centro.

,GPM%%—

El articulador en los proyectos se presenta como un espacio de
congregacion de las diversas actividades que ocurren en el Centro
Comunitario.Su aparciencia formal permite recorridos directos a la
funcion,mientras que el dinamismo les permite la creacion de diversas

sensacion en el usuario.

1

0
®
@

© )

Caracter
dinamico

Caracter
estatico

Un caracter formal en la totalidad del espacio del proyecto no permite
identificar las actividades que se realizan en el espacio por lo que es
recomendable la expresion arquitectonica de la funcion que se realiza
en un ambiente.
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Macrocentro Comunitario San Bernabe

Comercio

o Cantidad de aulas:19 aulas

AREA EDUCATIVA:
-Talleres de Vocacion laboral
-Zona socio cultural

Talleres de arte y expresion

Administracion
educacion
Complementaria %
13%

Fdificio

urbana 41%

AREA DEPORTIVA:.

-Aerébicos

-Estimulacion temprana

-Gimnasio ey Giredlicion.

-Cancha de futbol 59%
wv AREA COMPLEMENTARIA..............415 M2 e
Ll -Biblioteca : n
- ludotecs Los paquetes protagonlstasgn el.proyecto son .el de educacion y
LLl =Salde belleza deporte a lo cua da a deducir los interes que existen en la comunidad
= por el tipo de actividades.Ademas la aparcion de una mayor parte de

area de criculacion sobre area construida permite conocer la creacion
O de diversos espacios publicos a lo largo del proyecto,por lo que se
< genera un enfoque en la recreacion y el esparcimiento tanto en el
[aW interior como en el exterior.
Comercial
AREA ADMINISTRATIVA: 124 m2

La organizacion distribuye directamente a los
paquetes funcionales desde el inicio del recorrido o
usa espacios intermedios para
comunicarlos,creando asi espacios publicos de
encuentro ocasianal.

HEN ENN NN BNN BEN BEN BEN BNN BN BEN BNN BNN BEN BEN BEN BEN NN BEN BNN BNN BN BN BN BEN BEN BN B BN B B B B .

salud [ Educacion [ Complementaria [ Deportiva [N Administracion Comercio

L
I ol

>

R : La distribucion paquetes
funcionales se da de manera
disgregada en el proyecto
generando encuentros
cercanos entre programas que
no poseen relacion.Esto
lograria fortalacer la idea de
interaccion entre diversos
usuarios de manera inesperada
en el espacio articulador. .

DISTRIBUCION

ANALISIS COMPARATIVO DE PROYECTOS REFERENCIALES

Sunset Community Center

Cantidad de aulas:12 aulas

Senvicio

an <

El paquete deportivo y educacion son los portagonicos por lo que son los
que poseen una mayor de cantidad de ambientes o espacios con mayores
areas.Esto permitiria conocer el interes del usuario por las activadades en el
Centro.Ademas,la circulacion busca cumplir su valor funcional sin proveer

Educacion
26%

AREA EDUCATIVA:
“Taller cocina
Taller de arte
~Taller de musica
-Taller de danza
-Preescolar

-Taller mecanica
AREA DEPORTIVA...
-Cancha de basquet

-Sala de aerobicos
-Gimnasio

-Vestuario

AREA COMPLEMENTARIA....
-SUM

AREA ADMINISTRATIVA:.
-Oficinas
SERVICIOS....

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I -Depositos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

..700m2

Administracion
14%

Complementaria
9%

Deporte
aa%

espacios de encuentro intermedio.
La organizacion no ofrece una idea de jerarquia mas
busca conectar los paquetes mediante su circulacion

P_ Hall
generando recorrido de largas longitudes que se I

convierten extenuantes en diversos puntos. |

B servicios I Educacion WM Camnlementaria B Deportiva I Administracion

El servicio no se ubica como un paquete :
zonificado,sino que se conglomera con los diversos

ambientes del programa para asi funcionar I
directamente para estos.servir direcamente a estos. |

Paquetes
conectadospor
recorrido

En la distribucion,los espacios
publicos buscan mayor jerarquia al
presentarse directamente desde el
acceso,permitiendo mantener
espacios semiprivados en zonas mas
alejadas brindandoles su caracter de

En el segundo nivel se busca complementar _ -~~~
privacidad.

actividades de primer nivel.

Hall desaparece frente a el peso de los
recorridos y su falta de forma.

Clayton Community Center

Cantidad de aulas:19 aulas

AREA EDUCATIVA:
-Jardin Infantil
-Cuarto de arte

-Gimnasio

AREA COMPLEMENTARIA:.
-Sala de reunion y uso multiple
-Biblioteca

-Auditorio

El paquete deportivo y Complementario se convierten en los
paquetes protagonicos del Centro debido a las grandes
dimensiones que poseen sus ambientes.por lo que se puede ver un
enfoque en la recreacion tanto fisica como mental.

=

AREA ADMINISTRATIVA..
-Area de gerencia

-Area de administracion
SERVICIOS..
-Area de mantenimiento

La organizacion logra enfocarse en el sector
mas protagonico y publico,colocando al
paquete deportivo y complementario en el
acceso,consecuentemente se genera un
patio que articula las funciones asistenciales
y los servicios de mantenimiento y
administracion.

e |

salud [ servicios MM Educacion [ Complementaria [l Deportiva I Administracion

Actividades de salud y
i educacion se encuentran
i aledafas a la zona de
estacionamiento enfatizando
su caracter privado frente a los
paquetes protagonicos. ¥

En en segundo nivel se organizan la administracion y
el gimnasio,con el objetivo de ser areas mas privadas
al publico general debido a la necesidad de falta de

Los paquetes de recreacion e encuentran vinculados en
la zona primaria del proyecto

ASPECTO FUNCIONAL

CIRCULACION

Circulacion de
servicio busca el
acceso directo sin
involucrarse con el
proyecto.

Espacios intermedios creados por

la circulacion.

LB BB N _ R _N_§B_R_§B_§B_§B_§R_§RB_NR_§R_§R_§R_§R_§R_§R_§R_§R_§R_§B_§R_§N_§«R_N_§B_§R_§B § .
A pesar de la composicion
disgregada de los edificios,se
mantiene en el caso de la educacion\

una agrupacion mediante cercanias _ -||
involucrando asuvezala -

biblioteca,el cual vendria a ser un
espacio complementario que le
permita una interaccion de
actividades.

Area Educativa
Area Deportiva
Area Complementaria
Area Salud
Area Administrativa
Area Comercial

CERCANIA

El proyecto en lo funcional resalta mas en su cirucito,el cual es capaz de crear encuentros intermedios entre
pregoramas y distribuirlo de manera que se fortalezca la idea de interaccion.
Fuentehttps://www.archdaily.pe/pe/777114/macrocentro-comunitario-san-bernabe-pich-aguilera-arquitecto
s.

|
|
|
|
|
|
- |
|

L por lo que resalta el valor recreacional del proyecto. ruido.
La ciculacion longitudinal presenta variaciones en el espacio tomando diversas == Circulacion horizontal . . . ] ) ] ] )
Circuilscion horizontai formas que terminan involucrando en la creacion de areas intermedias para la principal La circulaciones publicas desde == Circulacion horizontal Circluaciones
== Circulacion horizonta . ) X NN " : N i i inci continuas
a— comunidad.Este factor convierte al recorrido muy inamico sin embargo, en == Circulacion horizontal \ elacceso se manejan como ejes | principal i ma;’izﬂ”” i
_ Cpirculaiion horizontal  OCasiones se siente desordenado e incapaz de conducir al espacio deseado. | servicio ) . \ cruzados longtudinales que se - SC:rfILixCI?clon horizental evitando el
servicio ] 1 Clrculacionvertical "'"(\1@-\\ encargan de dividiry conectar I Circulacion vertical Circulacion vertical cruce entre
Circulacion vertical I principal N los paquetes funcionales,lo que principal servicio provado y :
- = 1) . ) : . publico -
principal ICircuIacion vertical se ubicaen = ha logrado un circuito La circulacion se muestra como un flujo

horizontal continua el cual
onsigue conglomerar el fujo

de personasy al grandes I

dimensiones,se logra la

interaccion y fluidez. I

Ipuntos extremos de los
recorridos longitudinales por lo
que fortalece la idea de

Iatravesar el proyecto para

Jconocer la totalidad de sus

Iacti |dadesLsuforma.
- .. LB R B _ N _R_R_R_ R _HR_§BR_§R_§R_§R_§N_§B_§B_§RB_§B_§B_§B_§R_«R_§R_§R_§R_§N_B§ ]

| ~ |

Area Educativa

- Pese a los recorrido que disgregan las actividades,muchas de estas
buscan ser complementarias entre ellas teniendo una mayor
cercania.Los espacios deportivos y educativos se conectan por
medio del Hall lo cual les brinda un papel mas protagonico en el
Centro.

Area Deporte

Servicio

Complementaria

Administracion

El proyecto en lo funcional resalta por su articulador.el cual logra involucrar la interaccion del usaurio y del programa
funcional.
Fuente:https://www.archdaily.com/129120/the-sunset-community-centre-bing-thom-architects

continuo que atraviesa lo mas publico ]

hasta llegar a lo mas privado.En el caso de N
los servicios y la administracion un S
recorrido limpio que no permite el =
contacto con lo privado permitendo que

no existan cruces entre estos.
L B B N N N N N B N % W N W W W N N N N N %N ¥ % B W ¥

Area Educativa

Area Deportiva
Area Complementaria

Area Salud
Area Administrativa

En la composicion los espacios publicos se encuentran amarrados
con los que posean el mismo indole,igualmente en los privados
Jtales como la zona educativa y de salud,prosiguendo hasta vincular
los servicios administrativos y de mantemiento.Este procedimiento
permite mantener relaciones espaciales, sin generar cruces entre los
interesados por otros servicios en el Centro.

Servi

El proyecto de logra ua organizacion distribuida y ordenada en la cual no se busca una interaccion
perpertua,sino un acceso a la zona a usar,sin embargo, crea un espacio para la interaccion el cual funciona
como vinculador de recorrido y permite el encuentro sin afectar a los recorridos.

Fuente: https://www.archdaily.com/272354/clayton-community-centre-jackson-architecture

Figura 29.Cuadro Comparativo de proyectos referenciales aspectos funcionales

Por Alegre G.2018

CONCLUSIONES

En la programacion existe un claro protagonismo de los paquetes
educativos deportivos y complementarios en los tres proyectos
sobre los demas por lo que llegan a resaltar en su organizacion
tanto en el segundo como en el rpmier caso .L organizacion de
ambientes se gener por medio de un articulador el cual viene a ser
el punto de interaccion directa o indirecta del proyecto.

En el segundo y tercer proyecto se logra una distribucion
jerarquica en la cual los espacios de mayor protagonismo se
conectan con el acceso para luego distribuir a los demas
ambientes,mientras que en el primero se disgregan los usos
logrando un encuentro constante de flujo de personas.

e

rio

Programa
protagonico
enfatizado al
cnectarse con acceso

En los dos primeros proyectos las circulaciones se muestran como
espacios dinamicos ya sea por su longitud y dimensiones o por las
deformaciones que posea,creando espacios intermedios de
encuentro,mientras que en el tercero se usan recorridos mas
organizados pero que logran la interaccion manteniendo la
conexion directa con el espacio publico ya sea visual o
espacialmente,por lo que se resalta el uso de recorrido fluidos y
dinamicos que permitan el encuentro j,@'e niveles o en el mismo
plano. \
e

. N \  Recorrido dinamico
S<o = \  por su longitud y
= N A\ dimensiones permite

l\ = 1 \ el encuentro

~ =l
B 4 " . . \

il +" Recorrido dinamico \

& | crea espacios
~

Mo intermedios

e

En los tres proyectos Is ambientes jerarquicos poseen cierta
cercania entre si,esto debido a que se presentan areas que
permiten ser complementarias o que logran una interaccion entre
los usuarios por lo que los ambientes de
educacion,complementarios, tales como bibliotecas o ludotecas y
espacios deportivos suelen mantener cercanias espaciales o
visuales .

Cercanias
perceptibles o
visuales

Educacion

Deportivo

f

Came‘emenimn’a
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Sist. Constructivo ' Ahorro de energia

ANALISIS COMPARATIVO DE PROYECTOS REFERENCIALES

Clayton Community Center CONCLUSIONES

Macrocentro Comunitario San Bernabe Sunset Community Center

A y . El proyecto aprovecha el uso de la iluminacion natural Se controla el ingreso de iluminacion por medio del

{ por medio de los espacios transparentes en las acristalamiento en las fachadas en las cuales existen variaciones
colocaron jacenas que / N\ radiacién por medio de la C'““'“"’"els/ los C'::les ,del;ldo ala conectividad q‘”e opacas y translucidas que permiten corregirla luz segun se
permitiesen controlar el iluminacion indirecta a poseen con los ambientes eduactivos y recreacionales necesite en el espacioEsto ha permitido,debido a la presencia de

La arquitectura soluciona el I

in AN través delostechos doble | mantienen una lumnacion antural en la totalidad del los muros conrtinas en todas las caras del proyectouna
greso solar en los [ ] It iluminacion d espacio. S .

espacios publicos en los gg \\ | alturaconiluminacion de I iluminacion cnatural constante en los espacios conectados al

~ La soluciones arquitectonicas para el ahorro de energia
J— problema de la alta

mediante la proteccion solar u otros medios debe ser parte de
la expresion arquitectonica permitiendole no ser un agregado

sino una seccion del conjunto.
~ 7/
i ;\

Debido alas altas

temperaturas se El proyecto soluciona la radiacion solar de la zona por medio de

paneles metalicos translucidos que funcionan para controlar la
cantidad de iluminacion que se desea en los ambitenes
protagonistas:biblioteca y psicina.Esot logra una permanencia
durante diversas horas del dia creando un ambite comodo y

con accesos a iluminacion. O

i io di: ventanas altas para asi jor si i iaci i i
horarios del medio dia. p exterior sin problematicas de radiacion o demasiado ingreso solar.
lograr un rebote de los

rayos solares logrando asi

Las jacenas poseen a su
vez tejido vegetal que
busca con las lluvias
generar crecimiento
vede para asi proveer
un mayor confort en los
espacios.

Se captura el agua de las
AR lluvias para que estas

I puedan funcionar como
metodo de riego natural
para las areas verdes del
proyecto.

Acrsitalamiento de
alta eficiencia

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
I Los sistemas constructivos innovadores en los proyectos son
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

El sistema usado es el de muros portantes y pilares por medio de blocks de concreto los cuales permitian I L5 sruict b | sist it | | 26pl et — I La estructura usada en el proyecto son pilares metalicos conectados con vigas metalicas de grandes luces,los cuales boain s dela b £
mantener una continuidad en el sistema que se usaria tanto en los edificios horzontales ,como en las grandes I 2 estructura se basa en ef sistema tiit upen 'a cual se poseen 46 pacas de hormigon vinculadas I permiten el moldeamiento de la volumetria sin tener que variar de sistema constructivo en ningun punto. QB (P EEH NI B S S DS o8 usca'o (ShIsy
placas que generan plazas y espacios deportivos. por vigas rectas.El sistema se uso respodiendo a la forma,la cual debia mantener su irregularidad y en e_l proyecto por _Io que estqs deben ser a»preferenaa
~ |/ I la sobriedad del concreto. | flexiblesy de sencilla colocacion en su medio geografico.
N / I I
—@—_
/ N I Placas de concreto generan Viga de concreto curva I
I el caracter de sobriedad en permite moldemiento de los I
el interior del espacio y techos.
I conforma la gran parte del I
. I esapcio social . I
Espacio
Publico : :
| |
t :
Espacio Publico . . . . . En el proyecto la modulacion obecede a la volumetria por lo que existe una grilla muy dinamica y en apariencia
— I La modulacion del proyecto sigue la forma para poder adapt.arse a .esta volumefrlcamnleyte,mas en [a funcion no sigue I desorganizada.Para lograr el uso optimo de las funciones en los ambientes la modulacion no presenta
E 7m I un aparente orden provocando el desconocimiento del funcionamiento que existen en diversos ambientes. I continuidad.identificando espacios con mavores luces v otros con menores sequn la necesidad. . _72 -
—————
>
- ! : I : : 1 La modulacion estructural en los proyectos se realiza siendo
(@] I 6m I . . . } . I sm respuesta de la composicion formal buscando ser una solucion
> | 1 I B espaclo.depor}lvo es el unico perceptlbl§ debidoa las I ! 1 arquitectonica para la conceptualizacion del proyecto.Se busca
: I —— - I g:“:ﬁz:”‘i‘ti’:f'oa’::s ‘l‘:feﬂ‘;se;:’&i :C?C'i‘lal?n?e]s? i)ilni;a de l |_ — una continuidad en la totalidad de la obra, por que el uso de
wv Los modylos educativos generan la arz o usog parap 9 P Plo.op En lo espacios educativos y de salud se sisterr‘\as que permitan grandes luces y un uso optimo de los
L qul..llaclon d.e.la framaen Ios.dlversos I P : I usan modulaciones rectangulares con espacios es recomendable.
c edifclos permitiendoiun espacio I I una medida comun para asi obtener
o Modulos de edtiﬁCios Imodulfres I I ambientes optimos para su uso.
— Or muros portantes los cuales
.U o fnatienen u’; tramado para I La circulacion se hace perceptbile en la estructura como un I . . o
© poder lograr un uso optimo en elemento lineal aprovechando para generar plazas longitudinales Los espacios complementarios y la piscina I
-_— La modulacion en apariencia obdece a un modulo repetitivo en el su espacio I que moldean la forma que va a tomar en el espacio. I requieren de Iuces. gr.and.es porla neceslda.d de
= proyecto el cual es usado en toda la composcion basandose en los Modlilos deespacios bubli 1 1 matenerun.espacio limpio para pgder realizar |
© espacios educativos,sin embargo a volumetria en general P pilicos sus actividades .La estructura horizontal a 1
o que se conforman por grandes I I cambio presenta mayores diemnsiones para
muros portantes o pilares que I poder sujetar las luces lo cual genera en el |
E permiten cargar las grandes I I espacio mayor munmentalidad. |
jacenas. 1
Se mannfvo la integrid‘ad del uso fie concretq,debido aque fespondia al caraFter regional del distrito en el cual se usa I Los cerramientos en el proyecto esponden al caracter Enla zona su_perigr se usa cobertura metalica la cual permite la I La superficie del proyecto se basa en una envolvente de termomuro la cual funciona para respoder a el caracter I LPS cerramiensos mfmtienen el.caracter f‘o‘rma| que expresa I.a ol?ra
la expresion del material.Se uso aislante termico que permitia un buen manejo del confort en los I dinamico y tecnologico que posee el proyecto,usando paios ol(julaclon dinamica que se encuenfra sobrg |0§ paquetes I dinamico que posee en Centro.Debido a que se buscaba mantener un contraste con el entornolas fachadas no I siendo estos dinamicos o estaticos permitiendo ser una continuidad
O ambientes.Finalmente se le otorga un acabado de color,para resaltar la conectividad con la cultural del pais. de muro cortina que permiten controlar la iluminiacion que bnndapdole a cadaAuno un valor unico,conviertiendose en una permiten la conexion visual con las actividadesno permitiendo captar una comunicacion de las funciones. I de la expresion del proyecto.Asimismo brinda una respuesta
-+ - I accede a el espacio. expresion tecnologica. 4 I . cosntructiva al sistema constructivo que se esta ultilizando.
(e Sueprficie 0s blocks permitian ,por I I En los remates se usan muros cortina con I
(] Continua medio del retiro de ciertos! Techos dinamicos g estructras metalicas los cuales logran ser las I
o — ladrillos en determinadas I N P I unicas vias visuales de conexion con las
E areas,generar ingresos de expresan m_°"‘e!“° actividades internas ubicandose en las areas |
S luzlos cuales no I tantoenel \‘ntenor I mas importantes y resaltantes del Centro
— brindarian problemas de I comerexierior I permitiendoles a su vez tener un ingreso de I
E radiacion en el espacio. I I iluminacion natural. I
O 1 1 |
Las soluciones tecnoligicas en el proyecto buscan involucrarse en su medio geografico adpatandose a las I Las soluciones tecnoligicas son mayormente una busqueda de la expresion del proyecto no enfocandose en lo I Las soluciones tecnologicas han permitido la expresion del volumen en su totalidad logrando matener su I
necesidades que se creen ya sean climaticas o culturales. I funcional,sino en la concepcion formal planteada. I conceptualizacion en cada solucion brindada. I
Fuente:https://www.archdaily.pe/pe/777114/macrocentro-comunitario-san-bernabe-pich-aguilera-arquitectos?a Fuente:https://www.archdaily.com/129120/the-sunset-community-centre-bing-thom-architects I Fuente:https://www.archdaily.com/272354/clayton-community-centre-jackson-architecture |
d_medium=gallery I | I
I
E ]

Figura 30.Cuadro comparativo de proyectos referenciales aspectos tecnoldgicos.

Por Alegre G.2018



4.1.3 Conclusiones comparativo libro-proyecto referenciales

ASPECTOS
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El proyecto debe mantener la importancia de ser un Centro
participativo,por lo que la cercania a una comunidad o
barrio le permite convertirse en punto de reunion y de
planificacion, funcionando ademas ,como zona de
encuentro entre otras comunidades en un rango, por lo que
la zona debe tener una presencia en su lugar por medio de
las conexiones viales y los equipamentos en el entorno.
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- Centro Comunitario
' Vias colectoras o

arteriales

Area Verde

Zona Residencial

Equipamiento
complementario

CONCLUSIONES COMPARATIVAS LIBROS Y PROYECTOS REFRENCIALES
LIBROS

PROYECTOS REFERENCIALES

El emplazamiento debe decidir el rango que abarcara el proyecto
por lo que si funciona para medios locales se debe conectar mas
sencillamente a la comunidad y areas residenciales,mientras que si
se busca un rango mayor se debe emplazar en areas residenciales
que posean cercania a equipamentos que complementen las
funciones del Centro.Esto se pued evidenciar por medio de la
cercania a las vias colectoras o arteriales.

BEEBEBEOE
BEE BE
BHEE BE % o

HEH B BE

Influencia local

quipamento.
Complementario
Vias Colectoras

368 98 I M

B B

B B .
e || e L

Influencia metropolitana

El proyecto debe plantear una conexion con un espacio
recreativo exterior en el cual las activdades se pueden
exteriorizar lo que promueve la integracion de la
comunidad y la participacion a las actividdades.

La importancia de mantener una relacion con la escala que existe con
las edificaciones cercanas lo cual permitira no generar vertigo en en
Centro permitiendo que este sea afectivo con su entorno.Si existera
- mayores alturas se debe lograr la relacion por medio de un espacio de
descanso fisico libre de construccion o arboles que se relacionen- con

R |

CONCLUSIONES

Se debe resaltar la necesidad de una comunidad aledafia
en el entorno a la cual Centro pueda serivr,a su vez la
aparicion de eugipamentos complementario tales como
los educativos o recreaciones permiten conducir el flujo
de usuarios de esos espacios al Centro.

-Se debe decir el acaracter del Centro segun el area que
posea ya que esto permitra conocer el area de influecia
que poseera y la cantidad de beneficiarios que tendra por
lo que permitira conocer el aforo diario del proyecto.

-La importancia de la cercania a areas verdes debe ser un
factor para el emplazamiento,primeramente conociendo
el area de influecia del area verde.

-Se debe escoger una area de residencia media debido a
que el Centro se mimetizara con las alturas buscando
primordialmente lahorizontalidad.

FORMAL

El volumen debe tomar su enfoque en el
espacio articulador sea exterior o construido
debido a que este sera en punto focal de

EXPANSION

ESPACIO ‘_I 45%,0

La forma no debe mantener un caracter
estatico,mas bien se debe convertir en un espacio
de expresion arquitectonica en la localidad que se

La vinculacion al exterior es muy
importanre ya sea por medios fisicos o
visusales,debido a que estas incitan al

Una volumetria con caracter dinamico es
capaza de icitar al recorrdio y reconocimi
ento de la obra,por lo que el uso de formas  se realizan en el espacio por lo que es

)

Un caracter formal en la totalidad del espacio del
proyecto no permite identificar las actividades que

EXPANSION

ubique.

acceso al Centro. minimalistas no es un punto de partida en  recomendable la expresion arquitectonica de la

encuentro entre usuarios. A su vez lograr una
interaccion con un espacio publico exterior

funcion que se realiza en un ambiente.

funcionara como extension del proyecto.

Esimportante la conexion con el entorno no solo por medio de la

permeablidad fisica sino que tambien se deben aplicar espacios

vinculados visualemtne o espacios intermedios.

EXTERIOR TERIOR _— - ]:] /
' ' NS
| D | | *ff
H= s UT

|

|

La forma se adaptara a su entorno,por lo que la

distribucion de espacios se podria ver afectada por

Y4

esto.

los proyectos.
ppPy % |

La monumentalidad de la forma permite reconocer al g 4rticulador en los proyectos se presenta
objeto como hito urbano fisico y visual,por lo que como un espacio de congregacion de las
fomentaria la idea de congregacion en una comunidad  giyersas actividades que ocurren en el
permitiendo ser un punto comun de encuentro y

X

Centro Comuinitaii

-IA forma se ve afectada por sus factores extermos

buscando ser un volumen afectivo por lo que la eleccion

de un area geografica de disitintas caracterisitcas

permitra u mayor movimiento en el volumen.

-Se debe tomar en cuenta la creacion de un ambiente

I natural si este, no existiera y la creacion de espacios
intermedios que permitan la interaccion con este sea de
manera visual o fisica.

I -Mantener la relaccion entre el espacio y el volumen

I permitira la continuidad y fluidez del proyecto ,por lo que
el uso de formas dinamicas permitira la creacion de

FUNCIONAL

Dr\~ g N N Su apaiciencia forimal e ‘. Uz
N . . . . .
RN N \/ planificacion. permite recorridos directos a la ' espacios fluidos capaces de generar encuentros
by funcion,mientras que el dinamismo les O O O I inesperados.
e t permite la creacion de diversas sensacion en O I
C 1 el usuario. Caracter Caracter
estatico dinamico I
-
—_— o S Lo Los espacios presentan una ‘ I
La funcionalidad debe regirse siempre frente a un El dinamismo y la flexibilidad son factores En la programacion,los organizacion jerarquica en la cual los I

espacio articulador de preferencia publico, que
permite la conexion entre los diversos programas
y fomenta la participacion al encuentro.Apartir de
este se regira la espacialidad, segun la neceisdad
que existan en el planteamiento del Centro
teniendo paquetes mas protagonicos que otros.

/
' Publica
‘ /
\ ) \ 7
\ (f;"“ AL
N yaerinfl \
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importantes tanto en los espacios como en los
recorrido por lo que se debe apoyar mediante
variaciones en el espacio o “espacios inoportunos".

Espacio
Flexible

Espacio
Intermedio

Espacio
Intermedio

paquetes
deportivos,educativos y
complementarios
presentan una
protagonismo sobre las
funciones por lo que el
caracter de los proyectos se
enfoca en mediante el

espacio de mayor presencia se
encuentran en los acceso cercanos
buscando siempre que estos puedan
realiazarse de manera optima,tal
como el paquete educativo el cual
necesita zonas de menor ruido.

Las areas de jearquia poseen

cierta cercania debido a que

en los proyectos eran

complementarias entre si,lo

cual les permitia amarrarse y

complementar la busqueda TARIA
se servicios del usuario.

Las circulaciones se logran
mimetizar con el caracter que
existen en el edificio buscando
ser de manera mas directa o de
modo mas directo permitiendo
el encuentro fortuito por

I La relaciones entre espacios es fundamental para vincular

I paquetes que puedan complementarse y ahorrar
espacios en recorridos aprovechandolo en creacion de
areas publicas.

I -Los espacios intermedios pueden cumplir la funcion de
comunicadores entre paquetes funcionales
lograndoevitar el uso de recorridos longitudinales

I infinitos que se pueden aprovechar de mejor manera.
-La jerarquia de los paquetes funcionales debe ser
perceptible para su identificacion,por lo que el uso de

I volumenes que destaquen en estos espacios permitira
influencia en el usuario al ingreso.

TECNOLOGICO

Se pueden proponer tecnologias variadas,las
cuales permitan la flexibilidad de los espacios y su
optimo funciomaiento.

El confort en los espacios de mayor flujo
permitira el menor uso de sistemas
mecanicos ,tales como la ventilacion
mecanica,por lo que la arquitectura
debe resolver estos problemas de una
manera afectiva y continua con su
expresion.

Aislante
termico

El planteamiento de los modulos debe partir a
por medio de la funcion protagonsita,siendo esta

la encargada de moldear la volumetria del Centro.
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Los sistemas constructivos innovadores en los proyectos son
una respuesta a la busqueda de la forma que se busca obtener
en el proyecto por lo que estos deben ser a preferencia
flexibles y de sencilla colocacion en su medio geografico.

KENSEN

La soluciones arquitectonicas para el ahorro de energia

mediante la proteccion solar u otros medios debe ser parte de
la expresion arquitectonica permitiendole no ser un agregado
sino una seccion del conjunto.

71
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La modulacion estructural en los proyectos se realiza siendo
respuesta de la composicion formal buscando ser una solucion
arquitectonica para la conceptualizacion del proyecto.Se busca
una continuidad en la totalidad de la obra, por que el uso de
sistemas que permitan grandes luces y un uso optimo de los
espacios es recomendable.

Figura 31.Cuadro conclusiones de libros-proyectos referenciales en tipologia

Por Alegre G.2018

-Tecnicas constructivas logran captar la esencia formal y
funcionai dei edificio buscando siempre ia consideracion
de los espacios modulares como punto de referencia.
-Espacios lograran el confort por medio de la arquitectura
evitando los equipos mecanicos como solucion
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4.2 Analisis referencial de fuentes-énfasis: Permeabilidad

Para lograr el entendimiento del énfasis se debe realizar un analisis de los libros referenciales
para asi lograr comprender los aspectos que comprende la permeabilidad. Posteriormente, se
analizan los proyectos referenciales con los criterios previamente vistos en bases a su
ubicacion, forma, funcionales y tecnoldgicos. Finalmente se realizan conclusiones que sirvan

para la etapa de disefio.
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4.2.1 Ficha de fuentes bibliograficas-enfasis

ASPECTOS

Plan:b Arquitectos(2013). Permeabilidad.Editorial Mesa
Estandar.

La permeabilidad es aquella cualidad de los objetos que les permite ser atravesadas
por diversos medios sin ver alteradas sus cualidades. En la arquitectura logra brindar
aspectos que permiten la relacion entre el objeto ,su medio exterior y sus
necesidadesXSus cualidades principales serian las de absorbencia, penetrabilidad,
flexibilidad, disponibilidad, intercambio, circularidad y convergencia.

CUADRO COMPARATIVO DE LIBROS RESPECTO A ENFASIS:PERMEABLIDAD

Toyo Ito(2006)Arquitectura de los Limites
Difusos.Gustavo Gili Editores

La permeabilidad en la arquitectura es la ruptura que existe entre el medio
natural y el objeto artificial, permitiendole una disolucion total o parcial al ultimo
para asi lograr su interaccion con su entorno exterior de manera afectiva.

Ningun y Tulay(2012)Perceptual and visual void on the architecture
form:transparency and permeability.Architectoni.ca

La permeablidad es la capacidad de crear interacciones con su medio
exterior,vinculando de tal manera a los peatones con los diversos vacios que

puedan existir en la arquitectura para asi lograr diversos percepciones.Este tipo de
vacios son conocidos como visuales,que permiten la interaccion por transparencias

y perceptuales,que se logran por la falta de geometria en un sector del proyecto.

Nuria Ruiz Esteban(2013)Tesi doctoral: En los limites de la
arquitectura. Espacio, sistema y disciplina.Universidad
Politecnica de Catalufa

La permeabilidad en la arquitectura explora los diversos limites que existen
ta

v asp:;
yesp

) P 2
se debe lograr por componentes tanto atravesables que se reflejen tanto en la
forma como en la interconexion de espacios.

Mimetizacion
El proyecto nace a partir de su entorno y sus caracteristicas, por lo que el proyecto
debera captar diversos aspectos aquitectonicos tales como la materialidad, la

forma,superficies,etc. Proyecto toma

Mimetizacion
La arquitectura lograra distinguirse en
su entorno represantando una forma

e e ] e

Mimetizacion Vacio visual en
primer plano

El vacio debe presentarse en el primer

Frentes libres permite
la visualizacion de
fachadas

Interaccion

En el emplazamiento, se debe
lograr el uso de diversas fachadas

caracteristicas del i iti I ilui I n
e;r;r:: feas de ligera  que  busca transmitir 1 plano para diluir al proyecto en su entorno I para asi poder generar una
_ I/_\ sensaciones. I logrando mimetizarlo en con los diversos I interconexion entre el espectador
medios que existan . y el edificio, por lo que es
El poyecto debe lograr hacer 1 Vaslo P"I“PW”’ an | recomendable emplazarse en un
sobresalir los rasgos I primer piane = I terreno que permita tal accion.
. . s
1 arquitectonicos su entorno ya sea I - I
= Proyecte debera respetar los aspectos gecgraficos y naturales quese 5 sumaterialidad escala oforma. i (R i Los espacios publicos del proyecto :
o encuentren en la zona logrando emplazarse como un objeto artificial 1 Proyecto toma caracteristicas Flexiblidad deben poseer conexiones panoramicas Entorno con |
= disosolvible en el ambiente natural, Plazas en desnivel permiten I del entorno | Se deben crear vacios para la ciudad | con su ciudad,para asi lograr una diversos lenguajes |
E() incorporarse :\n/ona >< I I que le permitan la aparicion de I interaccion con el exterior. arquitectonicos I
_____topografica . :
5 actividades nuevas al exterior.
S  “oPe . I | M |
) Flexibilidad }W‘ ) QP % [ | Debe existir una ruptura del limite - > 1 Proyecto toma caracteristicas I Mimetizacion
) 777% | e . | que existe entre el entorno natural 7 del entorno Se debe buscar un entorno I
Se deben buscar terrenos . 772 1 | obj ificial | | 1 1 = N
i N \ y el objeto artificial por lo que la d
N : Retiro de proyecto R inamico 'y en  constante
con area libre que funcionen proy: debe | - IR
I arquitectura ebe lograr una <~ | | d dad
i il usado como punto de - 5 comovimiento,con una diversida I
como espacios flexibles del —-——— trasicion en la cual se pierda el :
N encuentro 1 | 1 ] de funciones en sus alrededores y
proyecto y extensiones 1 bi - . h |
; - ; objetoenisuentorno, lenguajes arquitectonicos
disponibles a la ciudad para 1 1 1 | feribl 1
su Usoy encuentro. 1 1 1 1 exibles. I
1 1 1 1
Ihteraccion 1 Interaccion ] Interaccion:Vacios 1 interaccion |
Enl itect d isit i bli li t i | Se deben hacer uso de formas en estado n.atural capaces de conectarse consu I Losvacios en el espacio generan la sensacion de permeablidad, mientras que los | Se usaran aberturas visuales que permitan la interconexion interior-exterior |
N laarquitectura,puscen exisitr espacios publices ampllosy expuestas o.espacios entorno natural por lo que que se debe evitar volumenes encerrados en si : : "
intermedios externos que funcionen como interconexion del proyecto al exterior I mishos, con el i de lagrar |a fluldez coti el extrior I vacios perceptuales se enfatizan mas en la transparencia. | o interior-interior y ‘aberturas fisicas que interconecten dos espacios con I
y que permita la penetrabilidad de la ciudad al interior. 1 ! >< 1 1 barreras flexibles o sin barreras. I
I Volumen abierto a / Aberturas P. tidad I
1 su entorno crea 1 A»y’\ | | fisicas .erlneab/ a | — 1
Espacio I espacio publico a | D | I visual _ I
) ¥ ; " su comunidad-
Espacio intermedio I I
? exterior para " : £ I i ‘ i I I
Vinculador\ /| encuentro l
\ de ciudad
Espacios movibles I
Eopacio | o | |
/) intermedio I — El edificio puede elevarse para I I
i asi enfatizar lo publico y I
revio a R o . . .
J/ :Wm.o 1 ligereza del proyecto. 1 Vacios perceptual Vacios visual I Uso de inciciones para el penetrabilidad de luz  Espacios intermedios para |
- Retiro exterior 1 1 Consiste en transparencias que Consiste en las faltas de ] aue permite una vinculacion entre el espacio  generar conectividad |
<§t I En el espacio articulador se deber] conectan el interior con el exterior g omoiria on la arquitectura que I interior y exterior. interior-exterior o I
. . . n : ios ti i crean espacios o formas interior-interior.
[a's El proyeto debera mantener una relacion de sus espacios por medio de 1 'encontradr.dlversos espac|c|)s 1 I;;,)S vacios t'e"ef‘ la ca[{acljad de genzrar | |
) espacios intermendios que permitan a su vezla conexion con el espacio - |ptgrme _IOS que rompan os' Ivers_a_s pgrcepcxones,s@n o capaces de o » »
L exterior. 1 Ambiente limites existentes entre esapcio | trasmitir diversas sensaciones al | Debe lograrse una apariencia fluida tanto en la forma como el espacio,por |
: articulardor vinculado rivado y publico. espectador a partir de su lo que el uso de estrategias tales como dobles alturas espacios
I Planta libre en area i P! yP I P p I 5 q i g P I
: . - . con espacios interconectados y medios niveles.
Espacios I publica enfatiza lo publico I I I
intermedios I I I

——

Interaccion

La demasteralizacion de la fachada
permite romper la idea de cerramiento y
finitud,por lo que se deben usar diversos
grados de aperturas para permitir la
penetrabilidad visual dependiendo de
los espacios publicos y privados.

Area Publica

Area Privada

Vacios austeros y rigidos

Vacios dinamicos y fluidos

Figura 32. Cuadro comparativo de textos aspectos tipologia, ubicacion y forma

Por Alegre G.2018

Fluidez e
interconexion entre
espacios

Conclusiones

La permeabilidad es la cualidad que permite la
conexion-interior y el exterior o interior-interior por medio de
la forma espacio o funcion generando un intercambio entre
dos o mas factores para asi lograr la interaccion entre estos.

Se! debe considerar los aspectos de la
mimetizacién,interaccién y respecto a la ubicacion del
proyecto.

En la mimetizacion la arquitectura debe lograr un integracion
armoniosa en su entorno,ya sea adaptandose a la arquitectura
de la zona para reinterpretarla o conservarla,o por medio del
entorno adaptandose a los diversos medios de la zona y
buscando siempre respetar los elementos ya existentes.
Relacion de alturas y adaptabilidad de
elementos arquitectonicos en el

\@ proyecto p
Importan /é// LM “inar
e él
entorno y lo /, | Vlr
eXisitente
En la interaccién se debe considerar terrenos capaces de
interconectarse con el entorno desde diversos puntos de vista
para lograr la penetrablidad visual y de diversos medios
geograficos.Ademas,el terreno debe retirarse o poseer una
extension al aire libré~que permj_ta/ié//ﬂexibilidad de
actividades nuevas. —

Terreno percétipble
de diversos puntos
de vista y disponible
a actividades

Se debe considerar los aspectos de la interaccion y
flexibilidad respecto a la forma del proyecto.

En la interaccién la arquitectura debe lograr una
comunicacion tanto interior-interior como exterior-interior por
lo que debe lograr formas que permitan ser atravesables tanto
peatonalmente c,como por aspectos climatologicos.A.demas
debe crear diversos tipos de conexiones que creen espacios
interconectados,para ello sera necesario el uso de diversos
niveles interconectados y la eliminacion de barreras fisicas que

creen un arquitectura fluida.
Ingreso de luz

natural

interaccion
entre
interior y
exterior

i LA

Jeraquia de espacio
publico

En la flexibilidad del proyecto, la arquitectura debe lograr
brindar diversos espacios disponibles para la aparicion de
actividades al exterior por lo que deben aparecer diversos
vacios aptos al cambio de funcion logrando espacios flexibles a
nuevos usos.

Conexiones
jsuales y fisicas

Forma se adapta a crear
espacios disponibles a la
aparicion de nuevas
actividades

— 52 Pagina
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Plan:b Arquitectos(2013). Permeabilidad.Editorial Mesa
Estandar.

Interaccion

Se deben crear espacios intermedios y espacios exteriores que pueden funcionar
como espacios articuladores del proyecto permitiendo vincular los diversos
paquetes funcionales que posea el proyecto.Este tipo de espacios debe ser a su
vez flexible a actividades complementarias al programa.

CUADRO COMPARATIVO DE LIBROS RESPECTO A ENFASIS:PERMEABLIDAD

Toyo Ito(2006)Arquitectura de los Limites Difusos.Gustavo
Gili Editores

Interaccion

Debe existir una division entre los espacios publicos y privados por medio de los niveles
o zonas con menor accesibilidad en el caso de los espacios privados,y zonas publicas
con mayor conexion al exterior en el caso de los espacios mas publicos.

Ningun y Tulay(2012)Perceptual and visual void on the architecture

form:transparency and permeability.Architectoni.ca I

Interaccion

Los vacios logran crear espacios de
mayor jerarquia por lo que se deben
usar estos para lograr las
conexiones entre los diversas
actividades del proyecto.

Vacios como o

L

A

| el |

Nuria Ruiz Esteban(2013)Tesi doctoral: En los limites de la

Politecnica de Cataluia

Interaccion

| arquitectura. Espacio, sistema y disciplina.Universidad

La organizacion debe ser formada
por un nucleo que funcione como
conexion interior-exterior por el cual
los espacios se organizan por medio
de secuencias.

En los cerramientos deben

Area semi . h
espacio espacio espacio ﬁr_“d publica Area publica de espacios permiten
—] intermedio publico intermedio privada convertirse en (e} o
" Area Area
<C interconectadores de e Privada
=2 Flexiblidad Aujos- Privada
(@) Flexibilidad El espacio debe poseer la capacidad de ser cambiante pudiendo asi modificar su Area
(@) . - uso actual logrando la flexiblidad y permeabilidad en su interior iblii Semipublica
kZ) Los espacios deben procurar poseer una flexibilidad aprovechando la 9 yp Flexibliidad Z
) disponibilidad que existe en el espacio exterior por lo que las actividades deben Funciones modulares que se vinculan oo o
o poseer un espacio externo para poder expander sus actividades al aire libre. Espacios privados por un espacio publico flexible a la 5 — 5
. divididos apertura lo cual permitiria creacion
l de espacios de mayor jerarquia. Area
Actividad Actividad i X . | Publica
interna intera i Vacios funcionan como organizadores I
[T _ de actividades ta|e§ como : patios, i i . . o o0 @
/ ; = terrazas, balcones ,ingresos, entre ] Recorrido flexibles y fluido permitiran -
// Espacio publico otros. I brindarle  mayor jerarquia a la
@ ./ A ) g n
Emdomsay Espadioextenon vinculado circulacion y el espacio publlco.que al !: E
disponible disponible —— I programa  funcional.  permitiendo
- | diversos encuentros y actviddades //
casuales.
l Recorridos
I deformizados
i g
Interacuqn i » . . X Mimetizacion Interaccion Pan_eles desliqules para abrir I Flexibliidad wBWTE ‘a'-‘
Los cerramientos flexibles permitiran una interconexion con el exterior,tanto para La estructura debe manener una sencillez que le permita difuminarse en el vacios perceptibles 1 \.‘\‘2 -5 =50
i i interi < ¢ P Estructuras  debe permitir la —-_———"\a
generar un VInCll,l|0 v!sualentre ‘elespectadorextemoyel interior o para controlar volumen siendo parte del lenguaje arquitectico,por o que debe formularse | Aovibilides det tP I =
las cualidades climaticas que existan en el lugar. segun la forma del proyecto. ) ) exibilidad del proyecto,por lo que "= \3——— %~ B\ o
Se formulan cerramientos flexibles lo I es recomendable el uso de \ \ \ \
Estructura se vincula a cuales permitirian ser deslizables estructuras metalicas. \o © \\0 @ oy °
I;g"f:”;‘ arq removibles o materiales que permitan I | \o
rma P e 0 i L Ty
Paneles movibles transparencia. I Estructura metalica permite
permiten penetrabilidad 1 grandes luces flexibles al
e itterconeiXion | crecimiento de ambientes
S \//[ I Interaccion
®) L/;:;’S":af‘: ZZ t;:r:“:':cz; I Los cerramientos son
e £ ’
— s independientes de su
O Flexibilidad visuales | sisteﬁwa estructural,lo cual
8 La modulacion estructural debe estar lograda de modo que permita una Interaccion I ® ° ® ® ® permitiria el uso de sistemas
=1 flexibilidad tanto en I.a forma comoen el espaclo:RecomendabIe trabajar En los cerramientos se formula unas paredes simples las cuales les permitira el Se ) ?ebe_“ usar l @ de muros cortinas u otros
(@) con una estrucutra unica que permita tales capacidades. uso de transparencias y elementos movibles para asi eleminar los limites con el desmaterializaciones en la tipo de sistema de vidrios
= I e arqultect:]ra tanto en la fachada I para asi lograr una
lexiblida: como en los interiores. ili i
enetrabilidad visual en el
it O O)\| /O O\ neante to pernstes
— modulacion Proyecto;

o O
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El libro brinda definiciones a diversos aspectos que giran entorno a la
permeablidad y con los cuales es posible lograrse;brindando ademas,respuestas
arquitectonicas que se veran reflejadas en un proyecto permeablie con su
entorno

El libro brinda diversos aspectos que permiten un arquitectura
transparentey ligera buscando asi que se integre en su entorno
inegrandolo con el interior que posea el proyecto.

Libro brinda una nueva vision de la permeablidad,tomando a los vacios como
punto de interaccion,para que reflejen Il caracter que posee la arquitectura y
como puede generar diversas sensaciones en las personas.

Uso de vacios y llenos

Figura 33. Cuadro Comparativo de textos aspectos tipologia, funcional y tecnoldégico

Por Alegre G .2018

predominar la gama de colores
claros los cuales permiten
generar una opacidad en ¢
volumen.

Libro brinda una nueva vision de la permeablidad,tomando a los vacios como
punto de interaccion,para que reflejen Il caracter que posee la arquitecturay
como puede generar diversas sensaciones en las personas.

Conclusiones

Se debe considerar los aspectos de la interaccién y
flexibilidad respecto a la uncion del proyecto.

En la interaccion se debe tomar en cuenta la creacion de
diversos recorridos que permitan la interconexion de
actvididades de manera casual,asimismo vacios en el espacio
que funcionen como espacios intermedios o
articuladores.Recorridos fluidos que logren circular de manera
que no existan barreras y todo el proyecto se logre percibir
€omo un gran espacio.

Recorrido fluido y
dinamico

En la flexiblidadel proyecto debe tomar en cuenta la
capacidad del espacio de adecuarse a nuevos usos logrando
adaptarse de espacios publicos a privados por medio de
elementos tales como cerramientos movibles.

Espacio
privado

Planta libre permite
subdivision de espacios
funcionales
Se debe considerar los aspectos de la interaccién y
flexibilidad respecto a la tecnologia del proyecto.

En la flexiblidad,el proyecto debe considerar tecnologias que le
permiten una modulacion amplia y flexible a la adaptibilidad
de nuevos uso ya sea en el espacio interior o en el exterior.

o o o o

Estrucutura metalica

de grandes luces o N 2 D ©
permite variedad de
actividades en espacio © : o o ol
I
| i
o (e} o o

En la interaccion se debe tomar en cuenta los cerramientos con
la capacidad de bridnar trasparencias en el proyecto,esto con el
fin de lograr la penetrabilidad visual de las actividades internas y
de los factores climatologicos.Se debe tomar en cuenta la
necesidad de privacidad en ciertos espacios,por lo que se
pueden usar transparencias parciales que manterigan la

Transparencia parcial para
enfatizar lo privado
permitiendo penetrabilidad
a nivel medio

Transparencia total para
enfatizar espacios mas
publicos y permitir
penetrabilidad total
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4.2.2 Ficha de aspectos de énfasis

L10

PRINCIPIOS DEL ENFASIS:PERMEABILIDAD

— [nteraccion

N —— g . . . . .
La permeabilidad es la cualidad que permite la conexion entre el interior y el Mesa,F.(2013)
PERM EAB”_'DAD —_— exterior o interior-interior por medio de su forma,su espaccialidad o su funcion Ito,T.(2006)
para asi crear lograr un intercambio entre la arquitectura y el usuario. Nuria,E.(2013)
Tulay(2012)
Mediante
Mesa F.(2013) CereretIZtatCIO? . I | ent Mesa,F.(2013) [ F|EXIbIIIdad
Capacidad de la arquitectura de lograr una Ito,T.(2006) apacidad arquitectonica de involucrarse con el entorno |, ¢ : : ; ; 3 Mesa/F.(2013)
comunicion exterior-interior o interior-interior.  Nuria,E.(2013) Weagrite logrando adoptar sus caracteristicas y adaptarlas a la N?Jria( E 20)13 Capgctdgd arguitectonica que perm@ Ser mov"f"e to,T.(2006)
: LE(2013) dinamico lo cual le permitira brindar cambios i
Tulay(2012) Mediante arquitectura. Tulay(2012) Mediante Y p Nuria,E.(2013)

Interconexion

Se debe lograr de manera visual,en la que se logre
una comuncacion entre diversos espacios por medios
nivels o dobles alturas o} fisica en la cual se pueda
atravesa diversos espacios de manera fluida.

MECANISMOS

-Frentes libres
-Fragmentacion de volumen
-Multiples fachadas

-Elevar primer nivel

En la arquitectura

Incorporando o reinterpretando cualidades arquitectonicas del entorno
en el proyecto para encajar o resaltar en su entorno.

Proyecto toma MECANISMOS
caracteristicas del Escala
/—N entorno .
Superficie
Proporcion
Lenguaje arquitectonico
etc
]

Fisica
Conexion de
espacio sin

Espacio barreras i

‘ arquitectonico

MECANISMOS
-Vanos vacios
-Dsigreacion de programa

Visual

MECANISMOS

Conexion
mediante
niveles

-Dobles alturas
-Medios niveles
-Terrazas

diferentes

Fisica

T~
|

Penetrablilidad

Capacidad arquitéctonica de ser atravesable por
diversos medios naturales u otros.

Conexion por
forma y visual

__Con su entorno natural

En un ambiente natural se debe buscar mantener una conexion con su
naturaleza disolviendose en esta.Por lo que se deben matener
elementos naturales y la forma se debe acoplar a estos.
y p MECANISMOS

Respeto de los elementos
naturales(area
verde,arboles,monumentos
naturales)

Incorporacion en areas
topograficas mimetizandose

3

MECANISMOS
-Perforacién en la
forma

-Limites difusos

Fluidez

Medio ambiente

que logren romper

MECANISMOS ;

. Fluidez e
-Perforacion en la interconexion entre
forma espacios

-Planos no solidos
-Vacios

| Se logra creando recorridos dinamicos y continuos
para asi tener espacios conectados sin barreras y
la finitud.

Vacio

La Permeabllidad es capaz de crear diversas
configuraciones que son atravesables.
MECANISMOS
No uso de puertas
-Espacios en doble

Perceptivo
Se usan para lograr comunica al espacio interno con el

externo de manera no fisica por medio de
alt.ura ; transparencias
-Circulacion
MECANISMO
-Uso de vidric
fachada

—&

' ‘ -Tranparenciz

Figura 34.Lamina de principios enfasis:permabilidad

Por Alegre G.2018

formales variables. Tulay(2012)

—En el interior

En el espacio se debe lograr una modulacion que permite su
adaptibilidad y dinamismo,para asi obtener espacios de
mayor amplitud y conectividad entre otros.

© Area 2 Area O| MECANISMOS
Privada: Privada Modulacionde
o o o
Area grandes luces
2 -2-2 Semipublica -Programa no
b o o o 0 o| definidio
o 9 oy o\ © -Interconexion
o ©'o0 o, O © © 50 o deespa}uospor
o O ‘0 o o, o, 0 Cerr.amlentos
Area flexibles
e e 9 Publica
o o o
O O O o

mediante desniveles o plazas.

Fisico
Se crean vacios visuales que logran brindar diversa:
sensaciones o conexiones.

—En el exterior

La forma debe ser capaz de concibir espacios displonibles para la
extension de las actividades que ocupe el proyecto.

MIECANISMOS

Actividad
interna

Actividad
Interna

Retiros en el

olume

> olumen
Espacio exterior Espacio exterior \perturas en el
disponible disponible

Forma crea espacio
disponible a actividade:

N

MECANISMOS
-Falta de geometria
-Espacios intermedios
-Doble altura

IC_1

Vacios austeros y
rigidos

Vacios dinamicos y fluidos
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4.2.3 Analisis Comparativo de proyectos referenciales-énfasis

I_
—
—

Centro Cultural Gabriela Mistral

Autor: Cristidn Fernandez Arquitectos +
Lateral arquitectura & disefio
Ubicacion:

ANALISIS COMPARATIVO DE PROYECTOS REFERENCIALES DEL ENFASIS:PERMEABILIDAD

Unidad de Vida Articulada El Paraiso

Autor: EDU-Empresa de Desarrollo Urbano
Ubicacién: San Antonio de Prado, Medellin, &

Rolex Learning Center

B

Autor: SANAA
Ubicacién: Lausana,Suiza

Mediateca de Sendai

Autor: Toyo Ito
Ubicacién: Sendai-shi, Japén
Area Terreno m2: 3950 m2

El proyecto interactua con un entorno de caracter urbano respondiendo a las necesidades que
existen convirtiendose en un hito representativo en su ubicacion.

El proyecto logra diluirse en un entorno de caracter natural,logrando responder a este
mediante la disolucion y la comunicacion con su ciudad.

El proyecto logra diluirse en un entorno de caracter natural,logrando responder a este
mediante la disoluciony la comunicacion con su ciudad.

El proyecto logra la adaptabilidad de los diversos aspectos de su entorno para reflejarlos en una
arquitectura que tiene como objetivo la interaccion y la ruptura de los limites.

i . ; Antioquia, Colombia b
5 Area Terreno:18000m2: I Ares Tortano 5245 m2: I Area Terreno m2: 37000 m2 I AreaTechada: 2845 m2
— Area Techada: 44000 m2 | fealereno mz: | AreaTechada: 20 000 m2 I Area libre:
C Gantidad de'niveles:3 nivel ; 1 AreaTechada: 3879 m2 Cantidad de niveles: 2 S rea libre:
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%) 1 | ]
%) Mimetizacion | Mimetizacion | Mimetizacion | Mimetizacion
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< . | I I |
=z En su emplazamiento el proyecto se I 3 i I I
< mimetiza en su entorno urbano el cualse | Fn S:J' oo prOyelcdm * I Ens emplsmienoel proyectalogals | En su emplazamiento el proyecto se ubica
encuentran edificaciones antiguas las | ocalizaien un entorno'natural de I i mimetizacion con su entorno por medio de I i P Proy!
LLl ntig grandes topografias con areas : | en un entorno de caracte urbano en el cual
D cuales no poseen grandes ingresos de | : | / unaarquitectura que cofiserva & | logra mimetizarse mediante el uso de la
verdes.por lo que se disuelve en el dinamismo de su trama urbana.A la vez 9 N
luza lo cual el proyecto retoma en la J : < N . X . forma basica del cubo que logra captar la la
w arquitectura presente reintreprentandolo | entorno adaptando el dinamismo dela | mantiene una horizontalidad que le permite | formalidad del sector.
O cC de manera dinamica para poseer una | topografiay predominando la | diluirse en el publica. |
— (@) formalidad mas moderna. I horizontalidad para diluirse en los | : | &
(W] o— arboles.
o 4 I I I
o ¥ L Bty e | 1 8 % |
2 Q Flexibilidad | . . ‘ | - | La ciudad en la cual se emplaza es conocida
D El terreno permite crear un espacio disponible que consigue captar el flujo peatonal de la calle | El proyecto logra la interaccion por medio de la | Flexibilidad | como “ciudad de los bosques”a los cual el
posterior logrando crear un espacio de encuentro cultural flexible a diversa actividades. [ interconexion visual con su entorno usando su nivel | El proyecto se ubica en un entorno publico I proyecto busca responder reinterpretando su
Conexion con flujo de = superior para que funcione como un balcon de el cual posee area verde libre lo cual le estructura com grandes arboles verticales
x I ciudad.Esto permite el reconocimiento de diversos | permite la disponlibilidad de actividades I . logrando mimetizarse en su entorno.
_ I puntos del proyecto convirtiendolo en un hito de lugar. | del Centro o la interaccion con actividades | p Objeto artificial busca
| % Hito del entorno externas. romper el limite entre
D I I : L interior y exterior
| | (I I H
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actividades I i I I . JRN N
| : }
I Mimetizacion | Interaccion | Interaccion
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Figura 35. Cuadro comparativo de proyectos referenciales aspectos ubicacion y medio ambiente.

Por Alegre G.2018
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Centro Cultural Gabriela Mistral

Mimetizacion
La obra guarda una proporcion en sus
volumenes verticales en la cual busca
mimetizarse con las dimensiones de las
manzanas del entorno.

Interaccion

La composicion para lograr la interaccion crea
diversos vacios perceptuales de gran escala el
cual permite la penetrabilidad por el medio
peatonal como de las

Vacios permite ser
atravesables y crear
la interaccion

La escala del proyecto se presenta de manera monumental o
cual debido a los diversos transparencias del proyecto le
permite tener una interconexion con su entorno.

Escala momumental
interconecta el
espacio interior con el
espacio exterior
visualemente.

Interaccion

En la expresion logran brindarle al proyecto
diversos grados de transparencia vy
penetrabilidad logrando una interconexion
entre el interior y exterior brindandole al
peaton informacion de las actividades
internas segun se requiera.

ASPECTOS FORMALES

Interaccion

Superficie translucida
permite conocer
areas privadas

Vacio visual

interaccion

Espacio Articulador

4 interior-exteriorl

ANALISIS COMPARATIVO DE PROYECTOS REFERENCIALES DEL ENFASIS:PERMEABILIDAD

Unidad de Vida Articulada El Paraiso

Interaccion
El proyecto presenta un caracter dinamico en
su forma lo cual le permite tener una
constante fluidez e interconexion espacial en
su forma lo cual permite la vinculacion de los
volumenes disgregados y interconexion con la
ciudad.

Mimetizacion

En la omposicion del proyecto busca
mimetizarse en la topografia existente por
medio de los volumenes disgregados que
siguen la trama topografica lo que permite
su disolucion en su ambiente natural.

disolverse en
topografia
respetando la
naturaleza

interaccion con

Y. v

Mimetizacion

Se presenta una escala domestica en el proyecto lo
cual ha logrado su disolucion en el entorno
permitiendole mimetizarse de manera que el
proyecto se sienta como parte del entorno urbano.

Nivel publico se
siente como parte
de la ciudad-

I La expresion del proyecto ha logrado mimetizarlo
debido a su apariencia natural y rusgosa que trabaja con

| su entorno rural.Los diversos usos de colores logra a su

I vez la mimetizacion con la identidad cultural que existe
permitiendo una afectividad al usuario y enfatizando la
recreatividad del proyecto.

Superificie aspera en
su estado natural se <
disuelve en el
| entorno

Interaccion

Espacio Articulador

El espacio articulador en el proyecto se
-conforma por la plaza la cual logra generar

— -interaccion por medio de la interconexion
! | tanto con su ciudad peatonalmente como con
el proyecto por medio de relaciones visuales.
Intexaccion Mimetizacion
La escala monumental La expresion interna

busca mantener la
B mimetizacion con su
exterior por medio de
materiales que
mantengan el caracter
de la materialidad
externa logrando la
continuidad en la obra.

permite la
interconexion de
espacios con
actividades diferentes
logrando asi el interes
enelencuentroyla
divagacion en el
proyecto.

EN EL ESPACIO

Fachada se vuelve
lienzo de la ciudad T
Las relaciones en los espacios de mayor jerarquia

buscan integrar al interior en su totalidad con su

ciudad,por o que se usan vacios perceptuales en la
totalidad de una fachada logrando crear una “fachada
urbana”.

Interaccion

En el aspecto formal,el proyecto responde a las “transparencias’en la busqueda de crear un edificio
honesto que relacione tanto mediante su plastica exterior como por el interior logrando ser
reconocido como hito de su entorno.

tanto horizontal
como verticalmente

|
|
|
| Interconexion fluida
|
: Mimetizacion

El espacio interior una expresion austera y
sobria brindando materiales en su estado
puro,buscando mimetizarse con la expresion
externa del proyecto mantiendo el mismo
caracter.

Superficie logra
disolverse en el
entorno natural

El proyecto posee un articulador longitudinal y
fluido el cual logra la interaccion de sus
diversos programas creando una constante
interconectividad en el recorrido
horizontalmente y verticalmente.

Los  espacios la

publicos
interconexion visual con su ciudad ,a la vez
que trabajan con las superficies para lograr

permiten

verdes
logrando

mimetizarse con las areas
circundeantes del entorno
disolverse en el ambiente natural.

En el aspecto formal,el proyecto responde a mimetizacion en el ambiente natural de la
ciudad,basando sus formas enla naturaleza circundeante la cual moldea la obray le
permite romper el limite entre naturaleza y el objeto artificial.

Rolex Learning Center

Interaccion

La omposicion crea un proyecto con diversos

grados de penetrabilidad,creando una

composicion organica que crea genera vacios

| para lograr un acceso a nivel peatonal y otros

I que permiten interconectar la obra en su
interior

Mimetizacion
La proporcion en el proyecto es
predominamtemente horizontal logrando diluir
al proyecto en su entorno paisajistico
permitiendole sentirse como un objeto natural.

Vacios en la forma

|

|

Ig
A

|

|

Horizontalidad
1 Y predominante en la
" & & peatonales naturaleza y en lo
] Mimetizacion artificial |
| El edificio representa una escala modesta y dinamica I

debido al cambio que posee en diversos sectores de la |
obra por lo que busca su mimetizacion como un
organismo vivo frente al entorno natural que la rodea. I
Escala dinamica se mantiene
en la forma adaptandose
como un organismo organico

Interaccion

I La expresion del proyecto aprovecha los vacios
perceptuales por medio de las superficies

I transparentes,lo cual permite percibir el dinamismo

I de la obra permitiendo percibir a las losas como

elementos ligeros y fluidos.

Superificie aspera en
su estado natural se,
disuelve en el

entorno

- ol ol ol ol G o o o o o o o
. mwe  Interaccion I
'\ il $ Espacio Articulador
A e i i |
o kg cle)s La articulacion del proyecto se logra por una plaza publica
’,‘:g»:‘\ =) = que funciona como hall principal interconectando
Yol visualmente los diversos programas que existen en ell
it
— g) ~ T proyecto permitiendo una conexion inmediata accesible al
R 42 * resmonkir todos los usuarios.
Interaccion Mimetizacion I
Espacios Superficie claras
interconectados buscan

disolverse en
transparencias

4 visualmente
permiten ademas
, la flexibilidad

n

En cuanto a la expresion interna en el
proyecto,busca mantener la transparencia y
fluidez de su superficie exterior,por lo que el uso
de colores claros y vidrio permiten la disolucion
de los materiales.

I En las relaciones del proyecto se rompen los
limites entre espacios permitiendoles una
constante interconexion con espacios amplios

| permitiendo una conectividad tanto visual

I como espacial para el libre encuentro.

I Interaccion
El proyecto presenta una escala

modesta que trabajando con el
dinamismo del volumen logran crear
interconexiones visuales entre el
interior y exterior a diferentes niveles.

Conexiones visuales
en diferentes niveles

En el aspecto formal,el proyecto responde la constante interaccion con su exterior
dotandose de diversos vacios y movimiento que logran interconexiones que permiten
reconocer al poryecto como honesto con su entorno.

Figura 36.Cuadro comparativo de proyectos referenciales aspectos formales.

Por Alegre G.2018
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Mediateca de Sendai

Mimetizacion

En la proporcion del proyecto se evidencia una mimetizacion
con suambiente natural presente arboles verticales,usando la
verticalidad del proyecto para diluirse,y usando las lineas
horizontales de las losas para mimetizarse con la horizontlidad
presente en los vanos del entorno.

Lineas verticales se mimetizan
con objeto_natural

Mimetizacion

La composicion responde a el entorno
urbano que la rodea evidenciandose
como un cubo perfecto el cual se
mimetiza por medio de una
arquitectura formal y modesta.

Lineas horizontales mimetizan
con entorno artificial

Forma pura en
entorno urbano

Interaccion

g En cuanto a la escala el edificio se muestra como
monumental buscando mantener una interconexion visual

conel entomog_or medio del uso de |. ;ransparencias.
iversas visuales de la ciuda

<—
~
L

La expresion en el proyecto responden
a lainteraccion por medio del uso de
vacios perceptuales lo cual brinda una
apariencia fluida y ligera en el volumen
debido a las losas que se visualizan
como flotantes.Ademas,por mediode ;o020 de (o
las trasnparencias se logra una perceptibles

penetrabilidad visual en la totalidad de por las
la obra superficies del
’ proyecto

Interaccion
Espacio Articulador

Los articuladores del proyecto se ubican en la estructura
del proyecto los cuales mantienen una conectividad
continua con todos los niveles logrando la
interconectividad verticalmente y permitiendo el
encuentro del flujo de personas.

Interaccion

"

En las relaciones el proyecto crea una planta
libre que permite la interconectividad entre
espacios tanto visual como espacialmente
c,reando un gran espacio con la capacidad de ser

flexible a actividades.

En el aspecto formal,el proyecto busca romper los limites entre la naturelaza y lo urbano
mimetizandose en ambos y logrando crear una interaccion constante por sus
transparencias y expresiones.

Mimetizacion

En cuanto a la expresion interna en el proyecto,se busca
mantener el caracter de la superficie externa por medio
de materiales claras y puras que permitan la disolucion.
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ASPECTOS FUNCIONALES

PAQUETE
FUNCIONAL

Centro Cultural Gabriela Mistral

Interaccion

ANALISIS COMPARATIVO DE PROYECTOS REFERENCIALES DEL ENFASIS:PERMEABILIDAD

Unidad de Vida Articulada El Paraiso

Interaccion

Rolex Learning Center

Interaccion

Mediateca de Sendai

Interaccion

PROGRAMA Y CIRCULACIONES

La organlzamr(‘)n-se encuentra arjlctjlada Ipor medlg‘de la pljza publica la cual funciona | Laorganizacion busca lograr la interconexion de los diversos programas por medio del nucleo del La organizacion logra la interaccion por medio de la interconectividad La organizacion de los espacios se rige por su ambiente de bienvenida, el cual brinda la
comeo punto de interconexion de los volumenes disareaados, espacial en 13 cual el esoacio bublico pricioaldel Brovecto b serel ; R o L ) N .
como punto de interconexion de los volumenes disgregados. ¥ proyecto logrando la interaccion a nivel peatonal de los usuarios. espacial en la cual el espacio publico pricipalde! proyecto permite ser el interconectividad con ios diversos programas por medio de nucieos que comunican a fos
Restaurante | [ R, TN Area de juego conector de los diversos flujos del proyecto creando un ambiente para la ambientes de manera fluida permitiendo la interaccion entre espacios de diferentes niveles
Camerinos Tienda | (& T~ # blica Sala de interaccion y encuentro. Interconexion de o
o R 4R #ar Gimansio P baile o s | programas por hall Bibli -
- 1 - S\ o -l 1L G|y ngreso y iblioteca Servicios
A L _ Salas de I 5 :PQ = Q) Z \* i S ' Tt | espacios publicos / Cafeteria
Plaza ensayo N, Espacio o ey \
] X 50 ) o : i Hall
_bublica \_“ - | 4 Arela 7 deportivo ™5 da juego - = I Principal :
[EXReosIEIONN ~ multusos I S s i
| e nifios o —— Blblioteca __— ~—
T 1 - : Salones y R \ Zona infantil -
Biblioteca [ ~ publicos o Zona Zona de Educacion Sala Biblioteca
e i ) -
| b Cultural comidas Audiovisuales
P
=t
Espacio Area Area de juego S - Biblioteca
) L S . ; alones Zona - Zona de Zona Sala Bibliot Adm.y
Camerinos Auditorios Biblioteca Restaurante Sala de s Gimnansio . 4 Servicios - iblioteca N . 1)
ensayo gelpollj'tlvo multusos publica publicos Cultural comidas Educacion Audiovisuales infantil servicios
ala de Sala de juego
Sala de . . i i ibli - ini i
e -Admlmstracmn Sala de A Tienda baile de nifios Biblioteca Administracion } B
exposicion convenciones Cafeteria Otros servicios
Interaccion

La organizacion en la planta
zocalo buscala
interconexion,disgregando los
programas generando diviersos
encuentros casuales a medida se
recorre entre espacios.

En los niveles superiores ,se
disgregan la necesidad de las
funciones en dos volumenes los
cuales se encuentran
interconenctados por un vacio
que permite lograr la interaccion
del programa.

Primer nivel

Interaccion l

La circulacion muestra
recorridos
dinamicos,los cuales Circulacion horizont:

11
Interaccion

En el nivel inferior,el programa se disgrega

En el nivel superior el programa se enfatiza mas en

siendo conectados por un recorrido fluido lo
cual permitiria la interconexion logrando
encuentro inesperados en el espacio
permitiendo la interaccion del usuario.

al usuario sin barreras.

La circulacion horizontal tanto interior como exteriomente brinda una comunicacion fluida
entre los diversos programas lo cual permite crear un recorrido interactivo que permite recorrer

lo publico buscando la interconexion por medio
de la disgregacion del programa permitiendo el
encuentro inesperado entre usuarios.

e

Interaccion-Flexibilifdad

El programa se enfoca en lograr una
conexion sin barreras entre programas
por lo que,mediante la
interconexion,logra organizar los
programas de manera fluida
permitiendoles interacturar entre ellos
directamente logrando asi la mezcla de
usos en el espacio y la flexibilidad en el
espacio a nuevas acitividades.

RESTAURANY

Interaccion
En la circulacion predomina la horizontalidad creando un recorrido fluido que se disuelve en
los paquetes logrando la interconectividad espontanea y a su vez creando diversos
espacios intermedios entre la transicion de espacios para la,i
worn

Asra
O} ungdsr

RESEARCH
COLLECTION

______________________-I —— —————— N — —— —

Tercer Nivel

Primer Nivel

Segundo Nivel

Interaccion-Flexibilidad -
Cuarto Nivel

El proyecto se distribuye de manera que existe una total dinamica |
de interconexion entre los espacios permitiendo el cruce y
encuentros para lograr la interconexion entre
ambientes.Finalemente,la mayor parte del programa tiene la
capacidad de ser flexible mediante el cambio de mobiliario y
crecimiento permitiendo actividades de mayor capacidad.

En la funcion se percibe la permeablidad en la interconexion de espacios logrando
brindar encuentros tanto espaciales como visuales.

En la funcion se percibe la permeablidad en la interaccion que existe debido a la fluidez
que existe en sus conexiones brinndadoles conexiones tanto a nivel fisico como visual.

En la funcion se percibe la permeablidad en lla fluidez del recorrido y la distribucion del
programa convirtiendo en una planta libre a cambios de usos y de encuentros
intermedios

En la funcion se percibe la permeablidad en lla flexibilidad del espacio,el cual disuelve
sus actividades en planta con otras para tener la psobilidad de aumentar o de cambiar

i eieaT EEbatios principal . . . . == Circulacion horizontal Interaccion
. ? di P! Circulacion horizontal Segundo Nivel = Clr.CUI.aufn R principal . . X La circulaci tra definid.
intermedios para servidio R principal ) == Circulacion horizontal == Circulacion horizontal L@ circulacion se encuentra definida
generar el encuentro Circulacion vertical <>\» A i il | — Clrcgl_aC|on horizontal servicio principal por las conexiones verticales las
en las transiciones de principal =2\ i Seiviclo ) Circulacion vertical == Circulacion horizontal  cuales logran un recorrido fluido
actividad permitiendo | - \ C'fcu!ac'lon vertical principal | servicio por el cual se logra la interconexion
interaccion entre ; \ ] { ! principa I Circulacion vertical espacial permitiendo al usuario
usuarios de diversos = el = o - . = ESTAURANT TS principal recorrerlo de manera publica o
interes. Tercer Nivel _! privada segun desee. Sexto Nivel
R = = [ntaracrion T T e e e eSS e e T o T T e e S S e R e s | pireiviniinbeinbebababainbebebebainbnbnbnbabsini
e Int : | Interaccion ' ) ) ) | Interaccion Interaccion
Camerinos > nteraccion La cercania de ambientes se logra por medio de los espacios centrados en la recreacion publica y la Enl R b |a bibli | - . os di 1 El brograma jerarquico en el proyecto es la biblioteca la cual logra la mayor cantidad
Auditorios |- La cercania busca lograr una intearccion entre los l cancha deportiva lo cual busca brindar una interaccion directa por medio de la interconexion | N acercania seobserva.a 'a bl ioteca €omo €' programa coh mayorinteraccion con,'os giversos I programajerarq proy ; 9 v
- " > Isual d f | iod ivo brindandole el | 3 servicios del proyecto permitiendo crear diversos espacios intermedios en las transiciones que de interacciones con programas tantos espacialmente como visualemente logrando
— ambientes expositivos los cuales,de manera vertical visual tomando como enfoque el espacio deportivo brindandole el papel protagonico. ; N : " is
Biblioteca | int tividad t d I A | —— | funcionan como extensiones del programa y puntos de encuentro. | convertirse en el eje del proyecto para conectarse con el resot de las actividades
ogran su interconectividad continua creando en rea multiusos - a = G
A Hestauranite | . ciertos casos espacios intermedios que les permite I Gi . I [OFEET 1L i | | sala Audiovisuales
<C Sala de ensayo realzar el encuentro entre usuarios. | Imnansio | | ZonaCultural ..’W‘@lc» a iy . I | Biblioteca
= Sala de exposicio 1 Cancha deportiva I | servicios s bences Espacios A I — - -
Administraci - - 0P G 4 S Intermedios Biblioteca juvenil
< ministracion | Areade /
" Vv juego publica | | Zona de comidas : woax | ryn
U Tienda Ly - Y VoV L A - S o Adm. y servicio
oc Sala de Bl B 1 | Salones publicos I | Zona de educacion N o | Cafeteria
T Convenciones - s i | Sala de baile | Biblioteca . 2 g L |
. ¢ . - o el
() e, 1 Salon de juego de 1 rnpose I Otros servicios
- a L - 8 ini i T RESTAURANT
I Tifios I Administracion I
1 1 ]

Figura 37.Cuadro comparativo de proyectos referenciales aspectos funcionales.

Por Alegre G.2018
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L14

Mediateca de Sendai

Centro Cultural Gabriela Mistral Unidad de Vida Articulada El Paraiso

ASPECTOS TECNOLOGICOS

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Interaccion

Se usan grandes pilares de concreto y estructutras metalicas para lograr la gran volumetria
horizontal,que permite generar los vacios los cuales permiten la interconexion y
penetrabilidad del proyecto.

PR

afecte al espacio publico

Flexibilidad

El sistema constructivo se basa en placas de concreto las cuales permiten la uso de
grandes luces loggrando asi espacios amplios y flexibles a su vez de permitir la interaccion
con el entorno

i 2 3 . royecto ara asi lograr la
Vitral en el volumen superior facaslerranleliaide para ir variando su forma en el espacio.. proyecto _ para . 9 | Bl usolosas lanchadas de aceroylas
pertiite {a peretriblidad de pequerias luces logrando penetrabilidad fisica del proyecto en 1 estrcuturas  tubulares  metalicas
la luz de tal manera que espacios flexibles a nuevas todo momento. permite manejar espacios de

actividades E
x ——

Mimetizacion

En la planta final se usa el sistema
de techo verde el cual permite la
mimetizacion con el entorno
natural en el nivel superior del
proyecto.

Rolex Learning Center

Flexibilidad-Interaccion

Se usan columnas metalicas de pequenas
dimensiones la cual permite la creacion de
espacios fluidos sin barreras intermedias,a su
vez permitiendo la flexiblidad del proyecto

Interaccion
Para la losa se uso un sistema de losa I Flexibilidad-Interaccion
maciza el cual permitia generar las
curvas que logran el dinamismo del

grandes dimensiones que logran la
[z iz b””dl flexiblidad en todas las plantas del

movimiento en
niveles logrando || PTOYeCtoa la vez e wusan las

N crear vacios para
el acceso total-

Estrcuctura brinda espacio
limpio, fluido y disponible a

aparicion de nuevas funciones
inesperadas interconexion de niveles
I colocando en su interior los nucles
I de circulacion que recorren de

manera fluida el proyecto.

estructuras tubulares para lograr la #¢7

Estreuctura brinda la fluidez
vertical del proyecto y crea
grandes luces en la cual se
maximiza la flexibilidad de la
obra ¥

MODULACION ESTRUCTURAL

B M AN

Flexibilidad
La modulacion debido a la magnitud y las necesidades del programa,parte desde lo funcional,sin I
embargo,los espacios de mayor enfasis publico buscan la adaptabilidad en el espacio siendol
flexibles a variaciones. I

En la primera planta,la modulacion crea diversos espacios con luces amplias que se
les brinda mayor jerarquia publica,los cuales son aptos para una variedad de
actividades dotando de flexiblidad al espacio.

Flexibilidad

Ambientes destinados a actividades
recreativas ubicados en los remates son
los que poseen una mayor libertad en la

Interaccion

La modulacion en los recorridos,logra una
circulacion limpia de columnas lo cual apoya
la fluidez que existen en recorrer la enteraza

7 Flexibilidad

myLti-

HALL

Flexiblidad

La modulacion obedece a la forma basica del proyecto creando una grilla rectangular la cual no

Las estrcuturas tubulares trabajan con vigas
sandwich por lo que el el istema constructivo
afecta a la modulacion estructural,brindando un
espacio amplios de grandes luces que logran su
adaptabilidad a nuevos usoslogrando crear
diversas plantas flexibles a la aparicion de
actividades nuevas.

funciona para modular el espacio debido a las dimensiones de la estrucutra permitiendo
espacios de mayor flexibilidad y movimiento.Ademas,la grilla se ve afectada por la aparicion de
los nichos publicos los cuales,logran desempeiar como espacios flexibles de la forma que
permiten ser extensiones del Centro y crear actividades de mayores dimensiones por ser de

modulacin lo cual permitiria variaciones del proyecto. planta libre.
en el espacio modificando las
actividades internas.
Interaccion Mimetizacion Interaccion Interaccion

El cerramiento del proyecto buscan la

El cerramiento en el proyecto busca la

- e A =" _ ____=

> Cristal transparente

(V) B ] . L - . El cerramiento en el proyecto busca la El cerramiento busca la interaccion
®) interaccion por medio del uso de acero corten mimetizacion mas que la transparencia,debido interaccion haciehdo uso de la maneor cantidad <oR SUL efitorhs V. a I3 Vez disolverse
= que crea superficies translucidas para mantener al caracter natural que busca brindarle al o Pk | Il e elementos posibles y usando un unico de manera que sye pueda apreciar las Policarbonato
la privacidad en ambientes que la requieran royecto,por lo que su materialidad se basa en i i -
E usapndoel et e q | bﬁ Y proy 5 por fo ,? disuel fert | elemento el cual seria el cristal columnas del interiorPara ello se
L para enfatirzar lo publicoy que concreto caravista que se disuelve en el entorno templado/logrando bridar una transparencia hace Uso de idiversos Hipos ‘de 7 Vidrio arenado
E pueda exisitr un interconexion entre el conjunto con paneles tipo persiana metalicos de uniforme en toda la superficielogrando una fachadas en los niveles que
< interior-exterior y viceversa. ;ollorels qule Iograln controlar !a pe_netrabllldald interaccion constante con su exterior y mantengan la transoarendia para asi Revestimiento de
e del sol y el uso colores para mimetizarse con la | brindando una sensacion de ligereza en el lograr  diversos  grados  de aluminio
B identidad cultural. t =
T} | proyecto. penetrabilidad durante el transcurso
(D] Acero Corten( Paneles tipo persiana 1] del dia. >
metalicos

Cristal transparente r

En el aspecto tecnologico,la estrcutura base. sirve como base para poder dotar de diversso
vacios en el proyecto permitiendole tener una constante interaccion.En la flexibilidad,se
resalta el uso de grandes estrcuturas para crear espacios limpios y fluidos.

e e e e e e e e e e ] S e e e e e e e e e

Concreto caravista

En el aspecto tecnologico,la obra usa el cerramiento y superficies para lograr mimetizarse
en su entorno,brindadoles diversos aspectos tomados de la naturalez para reflejarlos en la
arquitectura.

Cristal transparente

En el aspecto tecnologcio del proyecto,se aprovecha las caractersiticcas unicas de los
materiales para lograr la expresion de cada uno,lo cual dotaria al proyecto de una constante
interaccion y flexiblidad.

Figura 38. Cuadro comparativo de proyectos referenciales aspectos tecnoldgico

Por Alegre G.2018.

7 Vidrio transparente

En el aspecto tecnologcio del proyecto,se aprovecha Iso sistemas constrcutvos modernos y
la transparencia de los vidiros para lograr la disolucion del proyecto en su entorno.
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4.2.4 Conclusiones comparativo libro-proyecto referenciales: énfasis

ASPECTOS

LIBROS

En la interaccion se debe considerar terrenos
capaces de interconectarse con el entorno
desde diversos puntos de vista para lograr la

En la mimetizacion la arquitectura debe lograr
un integracion armoniosa en su entorno,ya sea
adaptandose a la arquitectura de la zona para

CONCLUSIONES DE ENFASIS:PERMEABLIDAD

PROYECTOS REFERENCIALES

En el emplazamiento es importante entender el entorno en el cual se ubica logrando

captar ios diversos aspectos que existan pa iograr un arquitectura que se sientacomo 4 _ 3.0 L_J
parte del lugar mimetizandose y reintepretando los aspectos estudiados en la Ea @

]

&

: CONCLUSIONES

ILa disponibiliad en el terreno debe lograr brindar un
| espacio publico permanente en el proyecto para ofrecer
a su ciudad logrando una interaccion constante con los

1
I

a nivel medio

pueda ser cambiante segun existan necesidades de i

o crecer o disminuir.

% reinterpretarla o conservarla,0 por medio del penetrablidad visual y de diversos medios I arquitectura. visitantes,para asi mantener un interes en la zona.
= entorno adaptandose a los diversos medios de geograficos.Ademas,el terreno debe retirarse o . N e ek :
] daptand los di dios d ficos.Ademas,el terreno debe retirarse g N b5 6l [ I ) - I La mimetizacion del proyecto debe reintepretar la
- la_zona y buscando siempre respetar los lpofiee_rbﬁ‘lf_‘: e;tdens'ot'ﬁ ?(l ac‘jre libre que permita | 4 |nc.o.rp|oraC|on' € :” £spaciopu ﬂlco‘fﬂn e etmp azalmlenlto [\ aruigtectura o entorno natural que posea a sus
a flexibilidad de actividades nuevas.— / - . .
] elementos ya existentes. \L\ eva | / pgrmlt{o'é creacion de un espacio flexible exterior el cual posee la 5 alrededores sin intentar copiarse ,sino de adaptarse con
= Relacion de alturas y adaptabilidad de ~ | / disponibilidad de extender actividades al exterior.Para brindar una interaccion | ellos
@ elementos arquitectonicos en el Terreno percétipble | directa se ubica los terrenos en areas cercanas a calles o avenidas principales ’
) proyecto P N do di I o oy < s I
> rA\ﬁ aa s T j {V:’“"d?“”“;/ Avenida principal y // permitiendo una mejor conexion entre peaton y obra.Por lo tanto se debe
H sponi it . . . 5
//\‘%%—\{% NI de vista y disponie | f:;j::r:;;”m:;:n ( \\/ buscar un terreno que permita la extension funcional del proyecto al exterior |
. — Aujos para lograr asi disolver el limite entre interior y exterior. |
| T : . 1
: : ; - n la interaccion,al mantener los espacios con
En la Interacclon la arquitectura debe lograr una En la flexibilidad del proyecto, la o t0d0§ l'os R e loane han_creado i Interaccion por fluidez,como en tercer y cuarto proy tho selogrd  -La forma debe estar compuesta por diversas
comunicacion tanto interior-interior como exterior-interior por  arquitectura debe lograr brindar § COMmPosiclones que |°9"3'? suinteracciony transparencias y vacios i g on d Yaus dP Iy d/ grd - ' p P!
lo que debe lograr formas que permitan ser atravesables tanto diversos espacios disponibles para la ] mimetizacion conel extenorﬁn todos los T |'a lpter;qnexmn zespacps isolvien odsus | |nteraFc10nes tanto ensu vqumgn coma.en el
peatonalmente c.como por aspectos climatologicos.A.demas  aparicion de actividades al exterior por | €25 la forma se moldea temend‘o en L Imlteft jco§ Cfteaﬂ OespaCIIOS continuos fgfar espacio,por lo que el uso de vacios permitira una
debe crear diversos tipos de conexiones que creen espacios o que deben aparecer diversos vacios consideracion su entorno para asi lograr la magni uh 'T‘eg r;: quelz en el primer proyecto s jnterconectividad y penetrablidad constante en el
interconectados,para ello sera necesario el uso de diversos aptos al cambio de funcion logrando Intzlfconectlwdad o penetrabilidad por ?r?treorvcicnSXiaosn \(/)isueaslazatl::/?c)?l;gs?;sun;ndes proyecto.
niveles interconectados y la eliminacion de barreras fisicas que  espacios flexibles a nuevos usos. I ";et'o ) 10s.Y | ferma gt "’f’f“ e 5 escalas P 9 | -El espacio articulador debe mantener la conectividad y
i i e transparencias o vacios.Ya en e naturaleza interactuando y . R - .
1 creen un arquitectura fluida. | P - disolierdase ) ) | fluidez en las diversas conexiones del proyecto.
segundo caso hace un mayor enfasis en la . Espaio se siente , . X X
<C mimetizacion debidoa su entornio natutal N infinito sfendodﬂw'do | --Lavinculacion al exterior en la expresion se da por el
e interconectado " .
= Ingreso de luz | por lo que la forma busca romper el limite 4- 1 | use (.ie transpare.nuas,las cualgs,tamb!en cumplen la
?D: natu - interaccion | entre lo artificial y natural. - | funcion de sefializar los espacios publicos de mayor
i Cf’""/“"”‘sr . entre Forma se adapta a crear Conexiones visuales E “ * * i jearquia.
g sudles g fistcas leﬂxieerr';fry :;f;:;:;";?‘;:’frs vl | | peatonales a—al entorno: En |os cuatro proyectos se busca mantener interconexiones visuales con el exterior paral -Se debe mantener una constante interconexion visual
actividade: i i i i ior- i i . .
ctividades I ' - asi fortalecer la |d|ea de conexm}n |pter|or exterior ya sea por medio de ) o | con el exterior manteniendo a el entorno como
‘ ‘ ‘ posinde | transparencias,tales como en el primer tercery cuarto caso,como por espacios publicos | participante en el proyecto.
N S——— respetar el que crean miradores a la ciudad como en el segundo caso.A su vez esto permitiria el
)pubZ‘ca P i la I reconocimiento de la obra del exterior al interior. I
B L
I X —— - " 1
. : ; ! | En los tres pirmeros proyectos se logra una En la distribucion y circulacion se debe lograr la | -Lasfunciones se organizan por medio de un nucleo que
En la flexiblidadel proyecto debe En la interaccion se debe tomar en cuenta la creacion de izaci i i ~ interaccion y flexiblidad en la obra. : :
£l proy: . organizacion por medio de un espacio I~ b4
tomar en cuenta la capacidad del diversos recorridos que permitan la interconexion de | ;yticylador el cual se convierte en un espacio artcindr En el primer tercery cuarto caso los espacios se | permite Un constante:contacto enfre todos funciona
i tvididades d | asimi i | X . f ; como directo conector con el exterior.
espacio de adecuarse a nuevos usos actvididades de manera casualasimismo vacios en e I de interaccion constante con las personas y / \\ organizan de tal manera que se disuelve la I N i . .
logrando  adaptarse de espacios espacio que funcionen como espacios intermedios o © | rograma arquitectonico.En el cuarto ~ arciiador — circulacion en el espacio permitiendo la interaccion 5 -LOS @spacios se pueden organizar por medios movibles
publicos a privados por medio de articuladores.Recorridos fluidos que logren circular de | 555 <o repite pero se usa a los espacios de por medio 4 casual de usuarios inoportunos entre | que les permita su crecimiento y flexiblidad a
:II elementos tales como cerramientos manera que no existan barreras y todo el proyecto se | conexion vertical para articular ala obray | | | ambientes.Mientras que en el segundo caso los | comunicarse con toros programas.
< movibles. logre percibir como un gran espacio. | convertirse en flujos de encuentro.Se puede i ... espacios se encuentran mas marcados por limites | -Los recorrido y la organizacion deben lograr disolverse
=z | 2sumir que es necesario la creacion de un ‘ | poran . fisicos,sin embargo manteniendo un recorrido fluido I logrando la interaccion directa con el programa.a
(@) I Recorrido fluido y espacio de articulacion que logre el contacto B e queles permite la constante interaccion I -Los programas protagonicos pueden poseer funciones
(W] Espac;a Eseﬂff i dinrmice | directosin crear limites entre paquetes. ‘ el sipaio pactilar compatibles de otros funciones cercanas para asi
f\ rivado ! — ] H H H
e prveds 4 | | | fortalecer la idea de interaccion.
E ’ | En Iso proyectos existen programas protagonicos en los cuales |
Espacio I existen la mayor cantidad de relaciones con otros programas |
privado i I dotandolos de diversas interconexiones tanto visuales como s I
2 espaciales,permitiendole ser visible tanto desde el interior-interiofemer s maser parmieran ancietice
. . . . . . interaccion en el AT {GRSTNCEC
I como con el interior-exterior para lograr su interaccion la ciudad. e I
1 . 1
En Ia interaccion se debe tomar en cuenta los | Ef ent pnmer‘seg?do y cuarto pqrtyecto S€ 2t 0 Lomiemr i En el primersegundo y cuarto se logra la | --La modulacion debe tener un espacio limpio que
—_— usan tecnicas modernas que permiten crear interconesion i i i ) - ) L
En la flexiblidadel proyecto debe ; ; . ; S que p TS interaccion a travez de transparencias que permita crear variaciones de las funciones exisitnetes en
. X i cerramientos con la capacidad de bridnar trasparencias | espacios interconectados que permitan®, % permitan la interconexién continua en los | . .
considerar tecnologias que le permiten una o s z . . ; h " su interior.
modilacan amplia v fexbls 3 & en el proyecto,esto con el fin de lograr la penetrabilidad I romper el limite fisico tanto vertical como = © ¢ © diversas horas del diay una penetrablidad quele | L ientos deb t | .
i ivi i i i Al B : -Los cerramientos deben mantener la conexion
~ adantibilidad de nuevos Uso va sea en el v!§ua| (.je ]as actlvlldlades internas y de .IOS fact'olres‘ I horizontalmente por medio de grandes luces o o o', .ision con masuraiee PEFMIita interactuar con sus medios geograficos.En i ; o Ao i
5 esplacio interior o en el exterior. cuma"lmoglr.os.Se aebe iomar‘en cuenta ia necesidad 1§ permitiendo ia interaccion de ios espacios y por medio de wechor verdes o sagundo se logra la mimetizacion, en la cual los ¥ o .'“uexiza\’.ia". con su ambiente
4 : de privacidad en ciertos espacios,por lo que se pueden | su fluidez.En el tercer proyectose usan { cerramientos deben actuar como extension de la | 1 r po de materiales en su estado puro, o por
O usar t'rans'parenqas pargales que mantengan la l tecnicas que permitan la disolucion y " i I naturaleza brindando materialidades que se I la interaccion con su entorno por medio de
9 comunicacion con el exterior. I mimeti;acion enla nfaturaleza por mgdip de logrren percibir como parte de la zona. I transparencias.
) < ST o / la creacion de un ambiente natural artificial. -La estructura lograra su maxima expresion con el fin de
=z ~_ I o X Cerramiento brinda I vacios en el espacio que puedan funcionar como espacios
Estrucutura metalica — ) I O > O En los cuatro poryectos la modulacion se busca una constante ) - I dei "
(@] S ~ = Transparencia total para N & i N it ’ A _ e interaccion.
LLI de grandes luces O d - enfatizar espacios mas 5 lograr la interaccién y flexibilidad.Por medio de interaccion entre y Karl | bilidad de |
=  permite variedad de I / \ pubiicos y permici | o o grandes luces tecnologias modemas o una [7¢riory exterior A / | -Aprovechar la estrucutra para la penetrabilidad de los
5, 5 penetrabilidad total ’ " .
cctividades en espacio (N il N® | estrcutura ligera se debe obtener un modulacion /k ! 1 | medios ambientales.
1 Transparencia parcial para . P .
| enfatizar lo privado I o o o Que permita la habilitacion del espacio para que / I
) o o o permitiendo penetrabilidad

Figura 39.Cuadro conclusiones de libros-proyectos referenciales en el énfasis

Por Alegre G.2018



5.Conclusiones

5.1 Problemadtica y necesidad

La diversa realidad que existe en la ciudad de Lima permite conocer las dificultades en
acceso que existen entre sus diversos sectores. Los Indices de Desarrollo Humano se vuelven
elementos claves para determinar los distritos con los mayores déficits en infraestructuras
complementarias a la vivienda y la educacion. En el sector de Comas la educacion publica
representa a un 70% de la juventud los cuales no logran acceder a actividades que
complementen su desarrollo como persona. Desde este punto, comienzan a existir
necesidades en la persona para su desenvolvimiento en la vida, pero que lamentablemente no
se proporciona debido a la falta de equipamientos complementarios tales como los
recreacionales-culturales o educativos que permitan tener un desarrollo laboral diferente al
académico como planteamiento de su vida. Los Centros de desarrollo Comunitarios aparecen
como equipamientos que promueven el desarrollo personal de cada persona con las
afinidades que posean desde temprana edad, lamentablemente en nuestro Pais su difusion ha
sido minima y no se ha elaborado una estrategia para que logre la conexion con su comunidad
debido a separarse totalmente como un espacio institucional por lo cual por medio del énfasis
de la permeabilidad enfocada en limites intangibles se busca enfocar al proyecto como un
edificio publico que logre adaptar caracteristicas de su entorno permitiendo mayor llegada a
su poblacion.

5.2 Criterios Preliminares de disefio

Finalmente, en base al analisis realizado por medio de los libros y los proyectos referenciales
se puede tener una toma de partido inicial la cual seran claves a seguir para el desarrollo del
proyecto arquitectonico. La tarea principal previa al planteamiento serd la de una ubicacion

estratégica que genere tanto el acceso a una comunidad con falta de acceso a servicios, con el
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fin de entender sus necesidades y marcar la identidad que exista actualmente en el sitio para
asi generar actividades que logren un beneficio directo. La segunda prioridad es la de la
cercania a polos educativos y recreativos, con la finalidad de que el Centro funcione como un
complemento de espacios tales como escuelas o parques publicos permitiendo asi un interés

entre el usuario y el Centro.

UBICACION

Polos complementarios
permiten brindar =
actividades de interés a viviendas y vias

5 eee g

ESCUELA CENTRO PARQUE
COMUNITARID

Cercania a

Figura 40.Criterios de disefio en base a la ubicacion del proyecto.

Por Alegre G.2018

Para los aspectos formales se toma los planteamientos actuales en los Centros de Desarrollo
Comunitario que se enfocan en brindar dinamismo con el fin buscar un proyecto que indague
al descubrimiento del proyecto, siempre manteniendo la escala del lugar con el fin de que
pueda mantener una coexistencia y que no afecte la imagen del sitio. A su vez, la forma logra
la interaccion entre interior-exterior por medio de elementos arquitectonicos con el fin de
relacionar el volumen con su ciudad.

FORMA

Formas dindmicas capaces de Forma que genere interaccitn
generar espacios intermedios en entre ciudad-proyecto

interior o exterior

Figura 41.Criterios de disefio para la forma

Por Alegre G.2018
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En los aspectos funcionales se da una prioridad a los programas de mayor interés permitiendo
marcarse en la forma para asi lograr jerarquias tales como las actividades recreativas o
educativas. Desde este punto, los recorridos se marcan como elementos de interconexion que
permitan recorrer y descubrir el proyecto dandole prioridad a los espacios de encuentro e

intermedios.

FUNCIONAL

Recorrido funciona
como articulador y
creador de

encuentros entre211[H.111}
paquetes B

DEPORTE CULTURAL

Figura 42.Criterios de disefio funcionales.

Por Alegre G.2018

Las tecnologias y materiales a usar en el Centro deben evidenciar caracteristicas del lugar y
del énfasis a su vez logrando cumplir con las necesidades de la tipologia, por lo cual el uso de
cerramientos enfocados en lo translucido y lo transparente brindan prioridad en el proyecto,
combinandose con sistemas de materiales expuestos para lograr adaptar la imagen urbana al

proyecto y acoplarse a su lugar.

TECNOLOGICO

Materiales que permitan la
transparencia e interaccicn entre
proyecto ciudad

Tt

Figura 43.Criterios de disefio tecnoldgicos.

Por Alegre G.2018
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Finalmente, el valor formal que se lograra por medio del énfasis lograr generar eliminar los
limites del Centro, logrando completar las faltas existentes en el lugar, permitiendo asi la

reconstruccion del tejido social y la creacion de la identidad de las personas por medio de la

interaccion.
Crear una conexidn directa entre
ciudad por medios fisicos para
vincular proyecto y ciudad.
Recreacitn Espacio Recreacin
Pasiva Intermedio Activa

909 &4

Espacio con actividades variadas que generen identidad
en la persona.

Figura 44.Grafico de énfasis aplicado en la arquitectura

Alegre G.2018
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